D-05.03.17a
REMONTY CZ ASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH EMULSJ A | GRYSAMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot

zwigzanych z remontami ggtkowymi nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovi@ka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleéoanrealizaciji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét zmanych z remontem ggtkowym emulsj
i grysami w ramacltkonserwacji nawierzchni drogowej poprzez wykonanaktadki dwuwarstwowe] z mieszanki mineralno —
emulsyjnej na zimno (mikrodywanikéw) — dw nr 26 x8zrkowo-Kowal na odcinku od km 0+000,00 do km 5;68.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe aszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiinji

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.4.1. Remont estkowy nawierzchni — zespot zabiegéw technicznysfkonywanych na bieco, zwazanych z usuwaniem
uszkodzé nawierzchni zagtajacych bezpieczestwu ruchu, jak réwnie zabiegi obejmujce male powierzchnie,
hamupjce proces powkszania si powstatych uszkodze

1.4.2. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralnaxmiicznego na gbokas¢ nie wicksz niz grubgé¢ warstwyscieralne;.

1.4.3. Wybdj — wykruszenie materiatu mineralno-trittcznego na gbokas¢ wigksz niz grubcg¢ warstwyscieralnej.

1.4.4. Rkniecie nawierzchni- utrata ajtosci warstwyscieralnej lub warstwyicieralnej i nkej lezacych wskutek wadliwego
wykonania lub wysipienia w nawierzchni nagten rozchgajacych wikszych od jej granicznej wytrzymaid na
rozcipganie.

1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa modyfikowanaepidzcze asfaltowe w postaci zawiesiny rozproszoresfaltu w
wodzie przy ayciu modyfikatora

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakech wykonania oraz za zgoditaz SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do remontu nawierzchni nadg stosowa grysy bazaltowe o frakcjach: od 2 mm do 5 mm wgHENN13043:200. gat. Il.

Dopuszcza si stosowanie wskich frakcji gryséw o wymiarach innych znwyzej podane pod warunkienie zostan

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.3. Lepiszcze

Do remontu natey stosowa kationows emulsg; asfaltowa modyfikowary szybkorozpadowa klasy C65 BP3 PU (K1-65 MP)

posiadajca aprobat techniczia wydary przez uprawnionjednostk. Zaleca si stosowanie emulsji od jednego dostawcy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawcat jgobowizany przestrzegawarunkéw technologicznych wg

wymaga producenta.
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Emulsg mazna wbudowaé po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania remontu czstkowego

Do wykonywania rob6t zwizanych z remontem ggtkowym naley stosowa:

- sprzarki do czyszczenia i osuszania remontowanych miejs

- szczotki mechaniczne,

- kombajn drogowy do napraw ubytkow ziarn, kruszyuepiszcza i wykonania zamkgia remontowanych powierzchni,

- samojezda skrapiark lepiszcza — do rozienia lepiszcza na nawierzchni,

- rozsypywark kruszywa — do roztenia kruszywa na nawierzchni,

- remonter do napraw ubytkéw, wybojéw, wykrusxeawedzi nawierzchni i pknie¢ w nawierzchni > 15 mm,

- walec ogumiony lub lekki walec statyczny nie polwjcy kruszenia ziarn grysu.

Stosowany na budowie sptzpowinien by sprawny technicznie, musi zapewhiaezpieczne i higieniczne warunki pracy,
musi by wyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia haljgacje przewidzianobownzujacymi przepisami
prawa.

3.2.1. Spezarki do czyszczenia i osuszania

Urzadzenia do oczyszczania szczeligkmigé, miejsc do remontu z zanieczyszéiestabo zwizanych z resztnawierzchni
ziarn goacym spezonym powietrzem.

3.2.2. Szczotki mechaniczne

Zaleca s stosowanie ueglzen dwuszczotkowych, w sklad ktérych wchodzi szczotkgkonana z twardych elementow
czyszcacych, stiaca do zdrapywania i usuwania zanieczysacoegaz szczotka rgkka shzaca do zamiatania i usuwania
niezwikzanych ziarn kruszywa.

Ze wzgkdu na due pylenie powstagpe w procesie czyszczenia, szczotki powinny byyposaone w urzdzenie
pochtaniagce pyly oraz umdiwiajace czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.

3.2.3. Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robét jest zobowaany do aycia tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni rozémie na jezdni przewidzianej
ilosci lepiszcza réwnomiernie, zardbwno w kierunku padiyim jak i poprzecznym. Dla zapewnienia rownomiemeg
roztozenia przewidzianej ikzi lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna Wwyposaona w uradzenia pomiarowo-
kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozvagjna sprawdzenie i regulowanie parametrow takikh j

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

- predkosci poruszania giskrapiarki (szczegdlnie doktadny pomiar i wskagamizakresie zwykle od 3 do 6 km/h),

- wysokaci i dugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozktadanégmszcza, skrapiarka powinna posiadabiornik izolowany
termicznie. Kolektor skrapiarki powinien bywyposaony w dysze szczelinowe oraz posiadagulacg wysokaci swego
potozenia nad powierzchaijezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia ireehni lepiszczem z dwoch lub trzech
dysz. Nie dopuszczaesstosowania skrapiarek, ktdrych kolektor jest wygiosy w dysze stikowe. Zalgnosci pomidzy
wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parameakich jak: cdnienie, obroty pompy gpokos¢ jazdy skrapiarki i

temperatura lepiszcza powinnydawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiark
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Skrapiark mazna uzné za przydata do wykonywania powierzchniowego utrwaleniazee odchylenia rozktadanego
lepiszcza od iléci zatlazonych mieszcz sie w przedziale = 10% w kierunku podiwym i poprzecznym.

3.2.4. Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawapewni jeden z pogszych typow rozsypywarek kruszywa:

- doczepn do skrzyni samochodu z kruszywem,

- pchan przez samochdd z kruszywem,

- samojezds,

- doczepa do skrapiarki.

Ze wzgkdu na koniecznig uzyskania diej dokladndci dozowania kruszywa preferujegsiuzycie rozsypywarek
samojezdnych.

Rozsypywark kruszywa mana uzné za przydata do wykonania powierzchniowego utrwaleniazee pomierzone
odchylenia ildci dozowanego kruszywa niezra sie od przewidzianej iléci wiecej niz 0 1 I/m2.

3.2.5. Walce drogowe

Do przywalowania kruszywa zaleca sizycie walcow ogumionych wyposanych w opony o gtadkim hieiku, ze statym
cisnieniem do 0,6 MPa i obgieniem 15 kN na koto oraz lekkich walcéw statycznyxtstalowych pancerzach, pod
warunkiemze nie lzda one powodowaly miaizenia ziarn kruszywa.

3.2.6. Kombajn drogowy

Zaleca sj zastosowanie do powierzchniowych utrwiade miejscach przeznaczonych do zamkia warstw remontowanej
powierzchni z jednokrotnym lub dwukrotnym zasypami@owierzchni ze sterowaniem pozwaaim na precyzyjne
dozowanie emulsji i kruszywa.

3.2.7. Remonter do napraw

Do naprawy powierzchniowych uszkodze tym ubytkdw, wybojow, wykruszekrawedzi nawierzchni, gknigé¢ warstw >15
mm naley uzy¢ remontera i ktérego zadaniem jest wprowadmd cénieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan
kationowy emulsj asfaltows w oczyszczone sgronym powietrzem uszkodzenia.

Remonter powinien kiywyposaony w wysokowydaja dmuchaw do czyszczenia wybojéw, silnik o mocy pawey 50 kW
napgdzapcy pomg hydraulicza o wydajndci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i systenepmatyczny z
dmuchaw z trzema wirnikami do usuwania zanieczysicz@adawania ziarnom grysu frakcji min. od 2 do B rduzej
predkaosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emalsj

Remonter powinien iywyposaony w uktad dostarczania grysu przémi@iem slimakowym ze standardowego samochodu
samowytadowczego, a takw uklad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltgwerak@czeniu remontu egstkowego.
Remonter powinien kiywyposaony w zbiornik emulsji o pojemnoi min. 800 | podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i
pomp; emulsji 0 wydajnéci 42 I/min. z maliwoscia wbudowania min.2000 kg gryséw na zmgan

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

4.2.Srodki transportu

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentamdmiernym zawilgoceniem.

Kationowa emulsja modyfikowana szybkorozpadowayki@s5 BP3 PU (K1-65 MP) musi bytransportowana zgodnie z

wymogami technologicznymi.
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Stosowane na budowi@odki transportowe mugzby¢ sprawne technicznie, muszapewnid bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, musg by¢ wyposaone i oznakowane w odpowiednie zabezpieczenia nhaigacje przewidziane
obowiazujacymi przepisami prawa.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-M@OM,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot
Przed przysipieniem do robét naky oznakowa drog: zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas poagnia robot
zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz.U. Nr 1poz. 1729 z 2003 r.
5.3. Warunki przystapienia do robét
Remont czstkowy kationow emulsp asfaltows szybkorozpadow modyfikowara C65 BP3 PU (K1-65 MP) i grysami
mozna wykonywg w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jestzai od +10°C, a temperatura utrwalanej nawierzcieni
jest nizsza nk +5°C. Nie dopuszczaesprzystipienia do robét podczas opadéw atmosferycznych.
5.4. Przygotowanie nawierzchni do remontu
Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy ubyik/boju, obtamanych i wykruszonych kregdzi nawierzchni,
peknie¢ w-wy $cieralnej szerokii > 15 mm nalgy wykona® bardzo starannie przez:

- oczyszczenie powierzchni za poma@zczotki mechanicznej, sgarki lub wod,,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuntcie wody i doprowadzenie uszkodzonej powierzchns@mu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i kegilzi uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysu, piaskawiru i pytu.
5.5. Wykonanie remontu
5.5.1. W miejscach ubytku, wyboju, zasiia, oblamanej krayzi, peckniecia nawierzchni > 15 mmzyé remontera i
wypeni¢ szczelnie uszkodzone miejsce paghiiniem emulg i grysem na gibokas¢ uszkodzenia, do wysoka istniepce;j
nawierzchni otaczagej miejsce remontowane, w formie #wie rownolegtych do osi jezdni wyremontowanychspa
powierzchni w ksztalcie prostata lub kwadratu. Zasypauchym grysem i przywatowavalcem.
5.5.2. W miejscu uszkodzonym na powierzchni warsteigralnej uzupetdi ubytki ziarn, kruszywa i lepiszcza techaqik
sprysku emulsj i zasypania grysem i na szerékomin. 0,30 m wykona remont na warstwigcieralnej przy ayciu
skrapiarki i rozsypywacza kruszywa, wykomujsprysk emulsji zasypanie grysem w formie miiwie réwnoleglych do osi
wyremontowanych paséw powierzchni w ksztalcie pokgt lub kwadratu. Przywalowaoztazony grys walcem.
5.5.3. Do naprawy powierzchniowych uszkotlzex warstwie scieralnej, w tym pknig¢ siatkowych i powierzchni
nieszczelnych warstwycieralnej uy¢ skrapiarek samojezdnych wykonajsprysk emulsj asfaltova modyfikowamna na
szerokd¢ min. 0,30 m i zasypanie grysem 2-5 mm na szexokan. 0,30 m w miejscach wskazanych, w formiezlndge
réwnolegtych do osi wyremontowanych paséw powienzaet ksztatcie prostakta lub kwadratu. By¢ walca do wdiniecia
grysu w emulsj.
W kazdym z w/w remontéw il& wbudowanej emulsji i gryséw musi twokzyszczelna jednolit warstve i szczelnie
zamkry¢ remontowan powierzchng. Uzy¢ walca do wdinigcia grysu w emulsj
Rozktadana kationowa emulsja asfaltowa modyfikon@éd& BP3 PU (K1-65MP) powinna posigd@&mperatuy od 50°C
do 60°C.
5.6. Rozkladanie kruszywa
Grysy powinny by rozktadane réwnomiesnwarstwa, naswiezo roztazonej warstwie emulsji asfaltowej. Przy stosowaniu

emulsji asfaltowej modyfikowanej czas, jaki uptyad chwili roziazenia lepiszcza do chwili rozienia kruszywa powinien
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by¢ mazliwie jak najkrétszy okrélony w aprobacie. Grysy musdy¢ dobrze osadzone i utwierdzone w réwnomiernie
roztozonej warstwie emulsji. Nadmiar gryséw po wykonazréisypania i po przywatowaniu najeusuraé z jezdni.
5.7. Walowanie
Bezparednio po roztéeniu grysu, ale nie gaiej niz po 5 minutach naly przystpi¢ do jego watowania.
Dla uzyskania whciwego przywatowania mima przyac¢, co najmniej 5-krotne prz@jie walca ogumionego w tym samym
miejscu przy stosunkowo dej predkosci od 8 do 10 km/h.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i kontrola jakasci rob6t w czasie robot
6.2.1.W czasie prowadzenia robét rglbada i kontrolowa:

- oznakowanie prowadzonych robdét,

- doktadnd¢ oczyszczenia miejsc i powierzchni przeznaczonyrhednontu,

- starann&¢ wysuszenia miejsc i powierzchni przeznaczonychetiaontu,

- doktadnd¢ wypetnienia miejsc i powierzchni remontowanych saemnly emulsji i grysow,

- temperatug rozkladanej emuls;ji,

- rownomierng¢ roztazenia emulsji na powierzchniach remontowanych,

- rownomierndc¢ i czas roztaenia gryséw na powierzchniach remontowanych,

- przywatowanie roztwonych gryséw na spryskanej powierzchni,

- osadzenie ziarn w emuls;ji,

- jednorodnéc i szczelné¢ wygladu zewrtrznego,

- staranné&¢ usungcia nadmiaru emulsji i grysow,

- roznice wysokdci miedzy naprawion powierzchm a sisiadupcymi powierzchniami - tolerancg 9 mm,

- spadek warstwy wypetnigjej po zagszczeniu powinien liyzgodny ze spadkiem istnigej nawierzchni.
Wykonany remont powinien charakteryza@wasic jednorodnym wygldem zewetrznym, powierzchnia miejsc
remontowanych powinna bBbyréwnomiernie pokryta emulsji ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu,
tworzacymi wyrazna szczela makrostruktug. Dopuszcza siubytek wbudowanych gryséw z powierzchni remontoyean
tzw. ,zloty” kruszywa do 5%.
W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci co do poprawrkzi przygotowania miejsc do naprawyzytych do naprawy
materiatow, braku jednorodéd, szczelnéci, uszkodza, wypaddw grysu z miejsc remontowanych Inspektalzoau mae
zada¢ ponownego wykonania naprawy, a ponadto wykonaagbemulsji i gryséw.
6.2.2. Obligatoryjnie 1 badanie emulsji i jedno &aieé grysu w zakresie wymagao do zgodnéri z tabed 1 i tabed nr 2 i
aprobaj techniczia dla kadej partii emulsji i grysu zakupionych od jednegiswcy na prébkach pobranych na budowie
przez Inspektora nadzoru i Wykonawaevykonane przez Wykonawaon laboratorium niezafmym od Wykonawcy robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Sposaéb pobrania prébek okie Inspektor nadzoru.
Na miejscu pobrania probek spaiza s¢ protokét pobrania prébek podpisany przez Wykorawospektora nadzoru.
W przypadku wysipienia ré@nic w sktadzie i odchytlek wkszych ni dopuszczone w tabeli nr 1 i tabeli nr 2 i
zaakceptowanych aprobatach technicznych Wykonavecprawo wykonania badalodatkowych.

Tabela nr 1 Wymagania dotygz kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanyaslimerami

Wymagania Metoda badania C65 BP3 PU

) Jednostka i
techniczne wg normy Klasa Zakres wartosci
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Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 50 do 100
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 6 63 do 67
Czas wyptywu dla
PN-EN 12846 S 1 TBR
0 2 mmw 40°C
Czas wyptywu dla
PN-EN 12846 S 0 NPD
0 4 mm w 40°C
Pozostaléc na sicie
PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0,2
0,5 mm
Trwato$¢ po 7 dniach
. PN-EN 1429 %(m/m) 4 <05
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
) PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
Adhezja ) )
WT-3, zat. 2 powierzchni 3 >90
Wymagania techniczne dotygz lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfg/ch przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 4 <150
Temperatura ngknienia PN-EN 1427 °C 4 >43
Nawro6t spezyny w 25°C PN-EN 13398 % 4 >50

TBR — oznacza: do zdeklarowania
NPD — oznacza: wiaiwos¢ uzytkowa nie okrélona

Tabela nr 2 Wymagania dla grysewiru kruszonego w zaimosci od gatunku kruszywa

Wyszczegodlnienie wiéciwosci Gatunek kruszywa
Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm odsianych na mokro, nie 05
wigcej niz, % (m/m):
Zawartg¢ frakcji podstawowej, nie mniej fi% (m/m): 85,0
Zawartg¢ nadziarna, nie wcej niz, % (m/m): 8,0
Zawartg¢ podziarna, nie wcej niz, % (m/m): 10,0
Zawartg¢ zanieczyszczeobceych, nie wjcej niz, % (m/m): 0,2
Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-EN 1744-1:2010 barwa cieczyciéenniejsza ri wzorcowa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest 1 f(metr kwadratowy) wykonanego remontwstkowego przy #yciu kationowej emulsii
asfaltowej modyfikowanej C65 BP3 PU (K1-65 MP) ygiiw bazaltowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot
Dopuszcza giodbidr czsciowy wykonanych robét.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST po:

1. dokonaniu przez Inspektora nadzoru pisemnejyothnologicznej w oparciu o ogewizualry i stwierdzeniuze:
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- przygotowano wiciwie miejsca do wykonania remontu/\dg¢awe oczyszczenie, osuszenie, ugai@ zanieczyszcze
- doktadnie wypetniono miejsca remontowane emulgrysami,

- roboty wykonano zgodnie z zalegaechnologi,

- ocena wizualna co do jednorodnbi szczelnéci miejsc wyremontowanych nie budzi zaskee

- osadzenie i utwierdzenie ziarn grysu w emulsimidzi zastrzen,

- ubytek gryséw z powierzchni wyremontowanych wnigach dopuszczonych,

- usunéto nadmiar kruszywa z nawierzchni i miejsc remorsoych,

- wykonano zlecony zakres remontu,

- odtworzono oznakowanie poziome.

2. Przedstawieniu przez Wykonawmbot wynikow bada wbudowanej kationowej emulsji asfaltowej modyfikave] C65
BP3 PU (K1-65 MP) i grys6w bazaltowych 2-5 mm dlatv zakresie zgodniei z tabed nr 1 i nr 2 i zaakceptowarprzez
Inspektora nadzoru deklaraggodndci.

3. Przedstawieniu przez Wykonawwbo6t obmiaréw wykonanych robét potwierdzonychearinspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowania rob6tdtznie z projektem organizacji ruchu na czas robot),

- zakup i transport emulsji i grysu,

- dostarczenie materiatéw, spta i transportu miejsc wykonania remontu

- przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenieszesnie oraz usugtie zanieczyszcze pytow,

- wyremontowanie wskazanych powierzchni emyilgjrysami,

- watowanie,

- usunecie nadmiaru grysOw i oczyszczenie jezdni,

- odtransportowanie materiatéw, sgitz z budowy,

- uporadkowanie pasa drogowego po wykonanych remontach,

- pomiary kontrolne i badania laboratoryjne,

- odtworzeniu oznakowania poziomego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanaawierzchni planografem i tat

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegmenetracji igl

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacestieimperatury mknienia — Metoda Piécien i Kula.

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznateeaawartéci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacii

azeotropowe;.

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaceozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwédopodczas

magazynowania metagozostatéci na sicie.

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@eczasu wyptywu emulsji asfaltowych legkmmierzem

wyptywowym.

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatsedymentacji emulsji asfaltowych.

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznam@awrotu spizystego asfaltow modyfikowanych.
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PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz@rzyczepnéci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie —
Metoda z kruszywem.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwalestosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychsetaosci kruszyw - Czs¢ 1: Analiza chemiczna.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2009.
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