Przebudowa drogi woj. nr 118 polegajgca na budowie

S7ZCZEGOL D chodnika w m. Zielonowo od km 1+858 do km 2+416

skala 1:10
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projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm
/behaton, czerwona/
2 projektowana podsypka cem. - piask. wykonywana w betoniarkach, gr. 3 cm

projektowana podbudowa z chudego betonu, gr. 15 cm

projektowany opornik betonowy o wym. 8x25 cm

projektowana podsypka cem. - piask. wyk. w betoniarkach, gr. 5 cm

projektowana fawa betonowa C 12/15 w ilosci 0,04 [m3/mb] m NO N m Q O _\I m
skala 1:10
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remont czgstkowy mieszankg

10 12 min.- asfaltowg gr. 10 cm
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konstrukcja istniejgcej jezdni
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projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm
/behaton, czerwona/

projektowana podsypka cem. - piask. wykonywana w betoniarkach, gr. 3 cm
projektowana podbudowa z chudego betonu, gr. 15 cm

22

projektowany opornik betonowy o wym. 8x25 cm
projektowana podsypka cem. - piask. wyk. w betoniarkach, gr. 5 cm
projektowana fawa betonowa C 12/15 w ilo$ci 0,04 m3/mb




