Krawegznik betonowy 20x30x100 cm
1 $ciek z dwoch rzedow kostki betonowe;j
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brukowa kostka betonowa gr. 8 cm
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Kraweznik betonowy najazdowy

kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm

Obrzeze betonowe
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podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

Opornik betonowy
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa z oporem z betonu C12/15

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C12/15

kraweznik betonowy 20x30x100

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z oporem z betonu C12/15

Poszerzenie pasa ruchu
od strony projektowanego chodnika

Rozebranie na szer. 20cm
istniejacej krawedzi jezdni

Frezowanie istn. naweirzchni
jezdni gr. 4cm
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Warstwa Scieralna z SMA 8S o grubosci 4 cm
Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W
Warstwa wigzaca z AC 16W o grubosci 4 cm

Geosiatka z widkien szkalanych 120/120

Podbudowa zasadnicza z AC 22P o grubo$ci 10 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki
kruszywa tamanego 0/63 o grubosci 20 cm

W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowana

cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm

Warstwa Scieralna z SMA 8S o grubosci 4 cm

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

Warstwa wigzaca z AC 16W o grubosci 4 cm

Geosiatka z widkien szkalanych 120/120

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

tawa z oporem z betonu C12/15

Balustrada U-11a nad przepustem
skala skazona

PL. 606 2000
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opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15

Fundament betonowy
(mocowanie balustarady) |

Bariera ochronna U-12a
skala skazona
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Fundament betonowy
(mocowanie bariery ochronnej)
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 471 Opatowek -

Opatéwek

Rzymsko polegajaca na budowie chodnika wraz z zatokami
autobusowymi w granicach istniejagcego pasa drogowego w m.

tre§¢ rysunku

Szczegdly

branza

drogowa

PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo
Smélki 1A 62-840 Kozminek

Projektowat :

Opracowala:

Wiktor Pigtka

Katarzyna Pigtka

Inwestor:

WZDW w Poznaniu

ul.Wilczak 51
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