Zjazd przez chodnik
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Kraweznik betonowy 12x25 cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15

Brukowa kostka betonowa gr. 8 cm, grafit

PSRV 2T L2272 S22 SR

konstrukcja nawierzchni

SN

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm

Y.
Brukowa kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Lawa betonowa C12/15 gr. 30 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem C12/15

B

Obrzeze betonowe 8x30
na podsypce cementowo- piaskowej, gr. 3 cm
i tawie z betonu C12/15 z oporem

Obrzeze betonowe 8x30
na podsypce cementowo- piaskowej, gr. 3 cm
i tawie z betonu C12/15 z oporem
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Kraweznik betonowy 12x25 cm
na podsypce cementowo- piaskowej, gr. 3 cm
i tawie betonowej C12/15 z oporem

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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i tawie betonowej C12/15 z oporem

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 471 Opatowek -
Rzymsko polegajaca na budowie chodnika wraz z zatokami
autobusowymi w granicach istniejagcego pasa drogowego w m.
Opatéwek

tre§¢ rysunku

Zjazd przez chodnik

Skala 1:50 branza

drogowa

PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo

Smélki 1A 62-840 Kozminek

Projektowat : Wiktor Pigtka

Opracowata: Katarzyna Pietka

Inwestor: WZDW w Poznaniu Rys. nr 7
ul.Wilczak 51




