Rozwiazanie zakonczenia §cianek oporowych km 0+723,80

bariera ochronna U-12a
biato- czerwona dt. 76,0m
osadzona w tawie betonowej C12/15

Scianka oporowa typu L H=230cm

osadzona w tawie betonowej C12/15

30x50cm \ /\ dt. 74,0m+2,50m
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bariera ochronna U-12a
biato- czerwona osadzona
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OZNACZENIA:
KONSTRUKCJA JEZDNI

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W
Warstwa $cieralna z SMA 8S o grubosci 4 cm
Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni gr. do 2 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego
Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm
W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowana cementem o0 Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

ONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

Brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grubosci 24 cm

W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowana cementem o0 Rm=2,5MPa grubosci 10 cm
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ONSTRUKCJA SCIEKU Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE.

.| Brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5¢cm
tawa betonowa C12/15 gr. 30 cm

E ELEMENTY

.| Kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowej z oporem C12/15
Obrzeze betonowe 8x30x100 ¢cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15

Rura z polipropylenu $rednicy 40 cm

tawa zwirowa gr. 20cm

Pobocze umocnione mieszankg kruszywa tamanego 0/31,5

W-wa humusu gr. 10cm wraz z obsianiem trawg,

OSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa scieralna z SMA 8S o grubosci 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

Warstwa wigzaca z AC 16W o grubosci 4 cm

Geosiatka z widkien szklanych 120/120

.| Podbudowa zasadnicza z AC 22P o grubosci 10 cm

.| Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 o grubosci 20 cm
W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowana cementem o0 Rm=2,5MPa grubosci 15 cm
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Scianka oporowa typu L H=230cm dt. 2,50m

Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 20 cm

tawa zwirowa gr. 20 cm

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 471 Opatowek -
Rzymsko polegajaca na budowie chodnika wraz z zatokami
autobusowymi w granicach istniejagcego pasa drogowego w m.
Opatéwek

tre§¢ rysunku

Szczegdly

branza

drogowa
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