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Rzut studni
. ) rura PP
studzienka |gora studz.| wylot |studzienka |gora studz| wylot |studzienka |gora studz| wylot @ 300mm
W1 140,03 | 139,28 | W21 136,89 | 136,03 | W41 131,48 | 130,62
W2 140,12 | 139,38 | w22 136,71 | 135,85 | W42 130,57 | 129,71
W3 140,05 | 139,31 | w23 136,22 | 13536 | W43 129,39 | 128,53
W4 140,09 | 139,33 | w24 135,87 | 135,01 | W44 128,36 | 127,50
W5 140,05 | 139,29 | w25 135,57 | 134,71 | W45 126,83 | 125,97 studnia betonowa
We 140,02 | 139,30 | w26 13548 | 134,62 | W4s 12539 | 124,53 @ 600mm
W7 140,03 | 139,31 | w27 13513 | 134,27 | W47 124,29 | 12343 .
ws 139,84 | 139,12 | w28 135,04 | 134,18 | w48 12319 | 122,33 PCV &
W9 139,61 | 138,75 | w29 134,64 | 133,78 | W49 122,42 | 121,18 rura
W10 139,37 | 138,51 | W30 134,20 | 133,34 | W50 121,87 | 121,13 160mm
W11 139,14 | 138,28 | W31 134,00 | 133,14 | W51 12161 | 121,04 rura PP
W12 138,88 | 138,02 | W32 133,80 | 132,94 | W52 140,03 | 139,24 @ 300mm
W13 138,68 | 137,82 | W33 133,55 | 132,69 [ W53 140,12 | 139,33
W14 138,39 | 137,53 | w34 13332 | 13246 | W54 140,05 | 139,26
W15 138,12 | 137,26 | W35 133,09 | 132,23 | W55 140,09 | 139,29
W16 137,98 | 137,12 | W36 132,88 | 132,02 | w56 140,05 | 139,25
W17 137,76 | 136,90 [ W37 132,69 | 131,83 | w57 140,02 | 139,26
W18 137,54 | 136,68 | W38 132,32 | 131,46 | W58 140,03 | 139,29
W19 137,35 | 136,49 | W39 132,05 | 131,19 | W59 139,84 | 139,10
W20 137,04 | 136,18 | W40 131,85 | 130,99

OZNACZENIA:
KONSTRUKCJA JEZDNI

Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni gr. do 3 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W
Warstwa scieralna z SMA 8S o grubosci 4 cm
Warstwa wiazaca z AC 16W o grubosci 5 cm
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KONSTRUKCJA CHODNIKA od km 29+307,00 do km 29+814,18
od km 31+406,36 do km 31+527,00
[5.] Brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego
6.
(7]

Podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm
W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA od km 29+814,18 do km 31+406,36
| 8.] W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5 cm
| 9.] Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie grubosci 10 cm
W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
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Brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce

cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grubosci 24 cm

W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm
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KONSTRUKCJA SCIEKU Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
[14]

1 14.| Brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce
| | cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm

15) tawa betonowa C12/15 gr. 32 cm

POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa scieralna z SMA 8S o grubosci 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W
Warstwa wigzaca z AC 16W o grubosci 5 cm
Geosiatka z wiokien szklanych 120/120

Podbudowa zasadnicza z AC 22P o grubosci 10 cm

0/31,5 grubosci 40 cm
W-wa odcinajaca - geowtdknina z polipropyleny

INNE ELEMENTY

.| Kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowej z oporem C12/15
i podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
i podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm

Rura z polipropylenu srednicy 30 cm

Rura z polipropylenu srednicy 40 cm

tawa zwirowa gr. 20cm

Pobocze umocnione materiatem pozyskanym z frezowania
Podbudowa z betonu C12/15 grubosci 20 cm
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 471 Opatowek -

Rzymsko polegajaca na budowie chodnika, zatok autobusowych w

granicach istniejagcego pasa drogowego na odcinku Tokary -
Gluchéw

tre$¢ rysunku Przekroje normalne - przykanaliki

Skala 1: 50 branza drogowa

PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo
Smélki 1A 62-840 Kozminek

Projektowat : Wiktor Pigtka
Opracowata: Katarzyna Pietka
Inwestor: WZDW w Poznaniu
ul Wilczak 51 Rys. nr 3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/63 o grubosci 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa grubosci 20 cm
W-wa ulepszonego poditoza (odsaczajaca) z mieszanki kruszywa famanego naturalnego
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