Opis techniczny

do projektu budowlanego
,Przebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej
nr 241 ul. Kotlarska i Kosciuszki
w m. Rogano [=555,50mb”
(od ul. Wielka Poznaiska do ul. Sidowej strona prawa)

1. Dane o0gdilne

1.1. Obiekt: Przebudowa chodnika wagu drogi wojewodzkiej nr 241
ul. Kotlarska i Kdciuszki w m. Rogéno (od ul. Wielka
Poznaska do ul. 8dowej strona prawa 1=555,50m)

1.2. Zadanie: Opracowa& projekt budowlany przebudowy chodnika w
ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 ul. Kotlarska i kuszki
w m. Rogano (od ul. Wielka Pozraka do ul. $dowej
strona prawa 1=555,50m)

1.3. Inwestor: Wielkopolski Zarad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Pozna

1.4 Wspdlny stownik zamowié CPV:
45233222-1 Roboty w zakresie nawierzcaidnikow
1.5. Numery dziatek:

» Dziatka nr 1521 arkusz nr 8 m. Rdgo Wtasné¢ Skarb Pastwa
uzytkownik WZDW Pozné oznaczenie KW Tl K142

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 z uzbrojenieu. Kotlarska i
Kosciuszki arkusz 8 dziatka nr 1521 Wojewddztwo \Kiglolskie
powiat Obornicki Gmina Rogmo m. Rogano Stan aktualny na daie
13.05.2008 r. Starosta Obornicki Powiatowysrddek Dokumentacii



Geodezyjnej Kartograficznej w Obornikach WIkp4-&0 Oborniki
WIkp. ul. 11 Listopada 2a z up. Starosty Oborragki Kazimierz Pietz
13 maja 2008r.

2.2. Uzgodnienia robocze uzgodnione ze zkami technicznymi
Inwestora na etapie opracowywania koncepcji prdeisy nawierzchni
chodnika w cigu drogi wojewodzkiej nr 241 ¥growiec-Rogano w
m. Rogano ul. Kotlarska i Kéciuszki (od ul. Wielka Pozmaka do ul.
Sadowej)

2.3. Umowa o wykonanie prac projektowych

2.4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkinr 430
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkowhmécznych jakimi
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.5. Pomiary wiasne autora projektu oraz wizja lokanterenie.

2.6. Funkcja drogi: droga wojewodzka nr 24aijvowiec-Rogano
w m. Rogano ul. Kotlarska i ul. Kéciuszki

2.7 Klasa drogi : droga wojewodzka klasy ,G”
. Lokalizacja obiektu

Chodnik w m. Rogano ul. Kotlarska i ul. Kéciuszki zlokalizowany jest
wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 241 strona prawa aifyfowiec — Rogono w
m. Rogano odcinek ul. Kotlarskiej i Keiuszki (odcinek od ul. Wielka
Poznaska do ul. 8dowej) o dtugéci 555,50m.

Odcinek wymiany nawierzchni chodnika prawostegm do realizacji to
odcinek drogi wojewodzkiej nr 241 Myrowiec-Rogano w m. Rogano
ul. Kotlarska i ul. Kadciuszki w terenie zabudowanym od ul. Wielka
Poznaska do ul. gdowej o dtugéci 555,50m.

Dla praktycznego wykonania zadania peryjkilometra roboczy wymiany
nawierzchni chodnika od pagtku ul. Kotlarskiej przy ul. Wielka Pozhska
jako chodnik prawostronny od km 0+000,00 do km (56 do ul. $dowej
strona prawa .

. Stan istniepcy zagospodarowania

Droga wojewoddzka nr 241 klasy ,G” Myrowiec —Rogeno w m. Rogéno
posiada na catym odcinku nawierzehbitumiczry o szerokéci 8,0+8,60m



oraz chodnik z kostki betonowej lewostronny w dabrstanie oraz chodnik
zniszczony prawostronny z piytek betonowych i wiamdz trylinki. Droga
posiada uzbrojenie: telefon, gaz, wodgci latarnie na stupach
zelbetowych, kanaliza¢j deszczow i sanitarm. W/w  uzbrojenie nie
koliduje z wymiam nawierzchni chodnika przy drodze wojewddzkiej. gao
wojewddzka na projektowanym odcinku miejskim zaibwdnym  ul.
Kotlarska i Kagciuszki w m. Rogeno posiada wydzielone chodniki oraz
jezdnk bitumiczrp w dobrym stanie. Szerok® drogi w liniach
rozgraniczenia wynosi 15,00+ 20,00 m.

Wymiana nawierzchni w caoi miescie st na dziatkach:
Dziatka nr 1521 — arkusz nr 8 KW — Tl K142

Wszystkie dziatki stanowi wtasnd¢ Skarbu Pastwa w uytkowaniu
WZDW Pozna 61-623 Pozna ul. Wilczak 51 (droga wojewodzka
nr 241 Wagrowiec — Rogeno). Uzytki przeznaczone pod drogi.

. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

5.1. Warunki wynikaj ace z polityki zagospodarowania przestrzennego

— wskazano tereny oraz linie rozgranieza inwestycji
— okreslono zasady w zakresie infrastruktury techniczriemunikacii
drogowe]

5.2. Warunki srodowiskowe terenu

— dla realizacji zadania nie jest wymagana ,Decyzygamunkowa
srodowiskowych zgody na realizagprzedstwziccia”

5.3. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej komunikacji

— adaptuje s istniepca infrastruktue techniczm bez wychodzenia
poza istniejcy pas drogowy drogi wojewddzkiej wymierda;
nawierzchng zniszczonego istniggego chodnika na nowoczesn
nawierzchng z kostki betonowej h=8cm na podsypce cementowo-
piaskowej obramowan obrzeem betonowym  8*25*100
poprawiajc w ten sposob bezpiedstwo ruchu drogowego |
komunikacg dla pieszych dopuszcaaj na w/w odcinku ruch
rowerowy za pomagctabliczki T-22 ,Dopuszcza siruch rowerowy”

( rysunek roweru). Przy kragmiku nawierzchnia chodnika na



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

szerokdci 50cm z kostki czerwonej h=8cm w celu oster@a
pieszych przed zblaniem st do krawedzi jezdni.

Odwodnienie chodnika w m. Rogano

Celem opracowania jest ustalenie sposobu odprowadzevod
opadowych z przebudowywanego chodnika w m. Rogo
Odwodnienie spadkiem poprzecznym na jegdirogi wojewodzkiej i
dalej spadkiem podiamym do istniejcych wpustéw kanalizacji
deszczowej ulicy Kotlarskiej i ul. Kaiuszki.

Istniejace uzbrojenie terenu

Droga wojewoddzka nr 241 w m. Raogm ul. Kotlarska i Kéciuszki
na odcinku olgtym przedmiotow przebudow chodnika uzbrojona jest
w sieci: wodocigowa, gazows, telekomunikacyja, energetycza
oswietlenie uliczne na stupackelbetowych, kanaliza¢jdeszczow i
sanitara. W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudgwhodnika, lecz
wymaga jedynie ostemosci przy prowadzeniu robot ziemnych w
poblizu urzdzexr podziemnych.

Droga wojewddzka nr 241 na odcinku przebiegan przez m.
Rogaono ul. Kotlarska i Kéciuszki (od ul. Wielka Pozmaka do ul.
Sadowej) posiada na catym swym odcinku nawierz¢hmumiczra w
dobrym stanie.

Qswietlenie uliczne

Droga wojewddzka nr 241 w m. Ragwm ul. Kotlarska i Kéciuszki
posiada éwietlenie na stupachelbetowych i stalowych zlokalizowane
przy ptotach posesji i pozostaje bez zmian w takenlizacji wymiany
nawierzchni chodnika.

Podstawowe parametry techniczne

5.7.1. Droga wojewddzka nr 241 w m. Rogao
ul. Kotlarska i Kosciuszki

— kategoria : droga wojewddzka nr 241

— klasa techniczna: ulica G (Gtéwna)

— skrajnia pionowa 4,60m

— ilos¢ jezdni: jedna

— szerokdc jezdni bitumicznej 8,00m+8,60m
— szerokdc¢ pasa ruchu 4,00m + 4,30m



— szerokdéc¢ chodnika zmienna 2,00m +4,80 m

— szerokdc zieleni 2,20m lub brak

— ograniczenie chodnika — obeze betonowe 8*25*100 i
kraweznik betonowy 20*30*100

— nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 6cm gzaee
podsypce cementowo-piaskowej h=5cm (0,5 m chodoika
strony jezdni w kolorze czerwonym)

— ograniczenie od strony posesji obtredbetonowe 8x25x100
lub cokot ptotu

— dtugas¢ chodnika 555,50mb

— szerokdéc¢ w liniach rozgraniczenia 15,00m do 20,00m

— przekrgj jezdni daszkowy na tukach jednostronny

— spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%

— nawierzchnia pasa postojowego z kostki betonowen 8c
koloru grafitowego na podsypce cementowo-piask@ea)

— szeroké¢ wjazdow 4,00m=+ 6,00 m wg planu sytuacyjnego

— nawierzchnia wjazdow —kostka betonowa h=8cm gnafito

— teren zabudowany -$wietlony

5.8. Etapy realizacji inwestycji

Kilometraz roboczy trasy przgjo jako pocatek trasy m. Rogmo
(od ul. Wielka Pozneka do ul. &dowej) przy ul. Kotlarskiej koniec
trasy ul. §dowa. Etapy realizacyjne zadania wymiany nawierzchn
chodnika w m. Rogmo ul. Kotlarska roziono na | etap realizacji
robot:

Chodnik prawostronny ul. Kotlarskiej i ul. Kauszki

Kilometraz chodnika PT 0+000,00 ul. Wielka Pozslaa
KT 0+555,50 ul. &dowa

Razem odcinek do realizacji o diégo555,50m

5.9. Plan orientacyjny

Wymiana nawierzchni chodnika prawostronnego dvagjewodzkiej nr
241 w m. Rogeno rozpoczyna gina pocatku ul. Kotlarskiej przy ul.
Wielka Poznaska a kaczy przy ul. Sdowe] o diugéci 555,50m.
Przebudowa chodnika prawostronnego w m. Rogoul. Kotlarska i
Kosciuszki zostata podzielona na jeden etap rolwbkrm 0+000,00 ul.
Poznaska do km 0+555,50 ul.a8owa.

Plan orientacyjny zadania pokazano na rysunku nr 1.



5.10. Plan sytuacyjny

Przebieg przebudowy chodnika wagu drogi wojewodzkie] nr 241
Wagrowiec — Rogono w m. Rogéno ul. Kotlarska i Kéciuszki
pokazano na rysunku nr 2.

Przebudowywany chodnik prawostronny o ditmd55,50m przebiega
od pocatku ul. Kotlarskiej przy ul. Wielka Pozhska i kaiczy sk przy
skrzyzowaniu ul. §dowej z ul. Kadciuszki. Trasa przebudowywanego
chodnika prowadzi przez zabudguwnieszkaniow jednorodzing i
wielorodzinp w terenie zabudowanym miejskim. Plan sytuacyjny
przebudowywanego chodnika pokazano na rys. nr 2.

5.11. Przekroj podtuzny

Niweleta remontowanego odcinka chodnika drogiemdjdzkiej nr
241 w m. Rogono ul. Kotlarska i ul. Kéciuszki biegnie po
istnieacym $ladzie chodnika drogi wojewddzkiej, posiada pynkt
state /skrzyowania z innymi drogami/ oraz wjazdy na posesje/.
Niweleta przebiega po istmaeg] starej nawierzchni z ptytek
betonowych i charakteryzuje¢snatymi spadkami podhimymi od
0,3% do 1,5%.

5.12. Konstrukcja nawierzchni

5.12.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika

— kostka betonowa h=8cm kolor szary od strony poses;j

— kostka betonowa przy krasniku na szerok&i 50cm
h=8cm kolor czerwony

— podsypka cementowo — piaskowa h=5cm

— podsypka piaskowa h=10cm

5.12.2. Konstrukcja zatoki parkingeej

kostka betonowa h=8cm kolor grafitowa
podsypka cementowo — piaskowa h=3cm
ttuczen tamany* 0/63mm h=20cm
podsypka piaskowa h=10cm

5.12.3. Konstrukcja wjazdéw na posesje

— kostka betonowa h=8cm kolor grafitowa
— podsypka cementowo — piaskowa h=3 cm



— tluczen tamany* 0/63mm h=20cm
— podsypka piaskowa h=10cm

5.12.4. Szczegoty konstrukcyjne

— Szczegot A: krawznik betonowy 20x30x100 cm Zeiekiem
ptaskim z kostki cegietka 8*10*20 s=20cm na wsepl
tawie betonowej C12/15 wystgy przy jezdni

— Szczegodt B: krawznik betonowy 20x30x100 cm Zeiekiem
ptaskim z kostki cegietka 8*10*20 s=20cm na ws@pl
tawie betonowej C12/15 obmny na przdciach dla
pieszych i zatoce parkingowej

— Szczegdt B*: krawznik przejazdowy 15*22*100 na tawie
betonowe] C12/15 przy zatoce od strony chodnika

— Szczegdt C: obrze betonowe 8x25x100 cm na tawie
betonowej C12/15

Szczegoly A, B, B* i C nale zastosowa zgodnie z rys. nr 2

Plan sytuacyjny oraz nr 3 Przekroje normalne.

5.12.5. *Wymagania dotyezxe ttucznia tamanego

— nasakliwos¢ WA24 — 2

— mrozoodporné F1

— Scieralnag¢ LA <20

— kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i
zanieczyszcze spetniajce wymagania krzywych
uziarnienia.

5.13. Przekroje normalne

Wykonano charakterystyczny przekr6j normalny pokazu
usytuowanie elementow przekroju ulicznego w m. R0Qo
ul. Kotlarska i Kdciuszki rys. nr 3. Zmianszerokdci poszczegoélinych
elementow przekroju ulicznego, jak réwhieich umiejscowienie w
pasie drogowym uwidoczniono na planie sytuacyjnys nr 2.

5.14. Odwodnienie chodnika drogi wojewoddzkiej w mRogazno
ul. Kotlarska i Kosciuszki

Odwodnienie za pomac spadkéw podinych i poprzecznych z
chodnika do wpustow ulicznych drogi i przykanalikatio istniepcej
kanalizacji deszczowej drogi wojewddzkie;.



6. Kolizje i przeszkody

Na terenie zabudowanym droga wojewddzka nr 24ImwRog@no
ul. Kotlarska i Kdciuszki znajduje si skablowana linia telefoniczna,
wodochg miejski oraz linia energetyczna NN napovzedr i kable
doziemne, stupy @avietleniowe przy posesjach, gaz, kanalizacja deszaz
sanitarna. Przebieg przebudowy chodnika w m. Rogo ul. Kotlarska i
Kosciuszki odbywa s po starym sladzie istniegcego chodnika o
nawierzchni ze starych zniszczonych ptytek betorddw$5*35*5 i nie
ingeruje s¢ w gicboka przebudow ulicy.

UWAGA!

Wszystkie prace zwrkane z robotami ziemnymi wymagapwykonania
recznych przekopow prébnych celem ich doktadnej lakaji |
wyeliminowania ich uszkodze

W/w przebudowa chodnika w agju drogi wojewddzkiej nr 241
w m. Roga@no nie wymaga pozwolenia na budoecz tylko zgtoszenia do
Urzedu Wojewddzkiego w  Poznaniu Wydzial InfrastrulgturAl.
Niepodlegtdci 16/18 61-713 Poziha

Zadanie realizowane w | etapie robot :

Odcinek I — Km 0+000,00 do km 0+555,50 stroreana

Ulica Kotlarska i ul. Kéciuszki — od ul. Wielka Poziaka do ul. $dowej
Razem dtug& odcinka do realizacji 555,50 m.

7. Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu drogowego

W ciagu drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Rogm ul. Kotlarska i Kéciuszki
przy chodniku zastosowano bariery rurowe U-12 zpleezajce ruch pieszy.
Dopuszczono ruch rowerowy na chodniku za pamoznakow
C-16 ,Droga dla pieszych” wraz z tablicgkl-22 ,Nie dotyczy (rysunek
roweru) roweru” i C-16a ,Koniec drogi dla pieszycl®znakowano réwnie
przegcie dla pieszych w ggu drogi wojewodzkiej nr 241 w oddsie drogi
gminnej ul. Krzyaniaka. Znaki pionowe istnigge oraz oznakowanie
poziome w dobrym stanie pozostaje bez zmian. Prapeganizacji ruchu
stanowi odgbne opracowanie uzgodnione w WZDW Pazneaopiniowane
przez Komene Wojewddzk Policji w Poznaniu oraz zatwierdzone przez
Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego pismem nr WXDIVUD.4202-
113/15 z dnia 09.06.2015r..



8. Uwagi ogodlne

Ze wzgkdu na charakter prowadzonych robét nighiy jest stalty nadzor
inzynieryjno-techniczny z uprawnieniami, Zaglana szybkaatzna¢ /telefon,
radiotelefon, CB-radio/. O utrudnieniach w ruchulesra powiadomé
mieszkacow ul. Kotlarskiej i Kdciuszki i rejonow przylegtych a roboty
prowadz¢ tak, aby uczliwos¢ dla mieszkacow byta jak najmniejsza. Przy
robotach w olgbie uradzen podziemnych zalecany jestisty kontakt z ich
wiascicielami i Inspektorem Nadzoru.

Bezwzgkdnie przestrzega bezpieczéstwa i higieny pracy podczas
prowadzenia rob6t drogowych oraz oznakéwaabezpieczy stret robodt
przed dospem o0sbb trzecich. Na podstawie informacji o bezsestwie i
ochronie zdrowia wykortaplan BIOZ /Kierownik Budowy/ dla w/w budo
zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 20@2z.U.
nr 120 poz.1126.

Caly zakres robdt natg wykona& zgodnie z projektem budowlanym,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi dla pasgwlnych rodzajow
robét, obowdzujacymi normami, sztuk inzyniersky oraz obowjzujacymi
przepisami bezpiecastwa i higieny pracy.

Dokumentagj przebudowy nawierzchni chodnika w agu drogi
wojewodzkiej nr 241 \dgrowiec — Rogono w m. Rogeno przygotowali:

Branza drogowa: mgr ih Mieczystaw tebedyski — Kierownik Pracowni
mgrinMariusz Tomczak — projektant
i  Janusz tebedgki — asystent projektanta

Za przedabiorstwo

mgr inz. Mieczystaw tebedyski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

maj 2015r



Informacja BIOZ

Zakres rob6t wraz z kolejndcia ich realizaciji:

Zadanie: Przebudowa chodnika w cagu drogi wojewoddzkiej nr 241

ul. Kotlarska i ul. Kosciuszki w m. Rogdno (od ul. Wielka
Poznaiska do ul. Sidowej strona prawa L=555,50 m)

Budowa dotyczy dziatki: nr 1521 ark. 8

Inwestor: Wielkopolski Zard Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Pozna

Podstawa opracowania: Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo

Budowlane Tekst jednolity Rozpadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008 r

w sprawie informac;ji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz pla
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

Planowany zakres robot:

* roboty pomiarowe

* roboty zabezpieczagje

* roboty rozbiérkowe

* roboty ziemne

e ulozenie kravgznika

» ulozenie obrzea betonowego

» wykonanie nawierzchni chodnika, zatoki parkingovegzdow
e ustawienie znakéw, ugdzer bezpieczastwa ruchu drogowego
* roboty wykaczeniowe

1219]




1. Wykaz rodzajoéw robot, ktorych specyfike nalezy uwzglednié w
planie bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane asna dziatce nr 1521 ark. 8 m. Régo
Droga wojewddzka nr 241 WihasitoWZDW Pozna.

2. Rodzaj i skala zagrden oraz miejsce i czas ich wygbowania

2.1.Potknigcie, palizgniecie i upadek na tym samym poziomie -nierowna¢
terenu, namokrty grunt — wystipuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane pamaioty — wyskpuje na
terenie placu budowy i zaplecza w czasiecznego i mechanicznego

przemieszczania przedmiotoéw przez caly czas trwauniktowy,

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane matdy — wyskpuje na
terenie placu budowy i zaplecza w czasiecznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caty czas trwaumimwy,

2.4.Najechanie przez srodki transportu — wyskpuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatdw, nadzi i sprztu jak rOwnie przy istniejcym
ruchu drogowym — wyspuje w czasie catego okresu wykonywania robot,

2.5.Najechanie przez maszyny budowlane wystpuje w czasie wykonywania robot
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych zyciem tadowarek, rowniarek,
walcow, Scinawek — wysipuje w czasie catego okresu realizacji robot,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i uggddzenia —wystpuje w czasie Prac przy ktérych
uzywane g pity tarczowe i tacuchowe, szlifierki — wyspuje w czasie catego
okresu realizacji robot,

2.7.Uderzenie o nieruchome przedmioty —wyskpuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

2.8.Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szaostkimi — wyskpuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy aragjsca sktadowania
materialdw, podczas prowadzenia robot rozbiérkowywhczasie catego okresu
realizaciji,

2.9.Obrazenia przez kontakt z przedmiotami gdacymi w ruchu — elektronarzdzia
oraz uradzenia znajduace s¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym —wystepuje w czas catego okresu realizacji
robot w czasie postugiwaniagstlektronarzdziami oraz w czasie obstugi ydzen
i maszyn nagdzanych energielektryczn,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania gitarczy — podczas wykonywania
roboét z uyciem tarcz do ecia i do szlifowania wyspuje w czasie calego okresu
realizacji robot.

3. Sposbb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywach zagrazen
Wydzielenie i oznakowane bda nasigpujace miejsca niebezpieczne:

3.1.Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowaprac koparki, tadowarki, walca i zapobiega
wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.



3.2.Pracujace maszyny i uradzenia

3.2.1. Samochody samowytadowcze i skrzyniowe, rowniarkezdrki, roZcietacze,
walce oraz inny eizki sprzt uzywany na budowie powinien bywyposaony w
automatyczne podawanie sygnatdbwwitkowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku ztivosci automatycznego podawania
sygnatéw kierowca lub operator zobawany kedzie do ecznego podawania
sygnatéw. Ponadto w/w stz wyposaony winien by w tzw. ,koguty
btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdiudowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robo6t wykonywanyweh obrebie pasa
drogowego po ktorym odbywa¢siruch wykoné zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu

3.4.Sposob zabezpieczenia budowy przed depem 0sob nieupowanionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maspgfazdow powinny b
dozorowane a dozomgy zobowizani lkgda do niedopuszczenia na teren
dozorowany 0s6b postronnych,

3.4.2. Nadzér techniczny oraz brygaéi zobowhzani kgda do zwracania uwagi na
zblizajace st do miejsca wykonywania robét osoby postronne onmfowanie
ich o zakazie wsgpu bezpérednio do strefy robdt. Wszystkie osoby realize;
roboty budowlane dmla wyposaone w identyfikujca odziez ochronm i robocz.

3.5.Sposbb zabezpieczenia parku maszynowego podczasee w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieup@aznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majzakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operatiboowinzany jest do
wytaczenia silnika, wyjcia kluczyka ze stacyjki, pozostawieniaika zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszegamknicia kabiny oraz
podtazenia klindbw pod kota w przypadku pozostawienia mpagdub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakaczeniu pracy maszyny i pojazdy parka@wa wyznaczonych miejscach
na zapleczach placéw budéw lub na placach budéwingamaszyn i pojazdéw
naleey zamyka na zamki lub ktodki, a teren parkowania dozoréwa

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdow powiniert lsywietlony w godzinach
nocnychswiattem elektrycznym.

3.6. Sposbb zabezpieczenia ugrzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placéw bud@lacach budow powinna
by¢ zabezpieczona wytznikami r@nico-pradowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy usdzen elektrycznych znajdage sé pod napiciem
zabezpieczy ostonami.

4. Instrukta z pracownikéw

4.1.Szkolenie wsgpne stanowiskowe - instrukta stanowiskowy — prowadzi
bezpdredni przetaony pracownika lub osoba przez niego upawana przed
podiciem pracy kadego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniapcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instriaktszkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego wiska pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracyzephodzi instrukta
stanowiskowy obowzujacy na kadym z tych stanowisk. Czynéd te %



potwierdzane Zaviadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.

4.2.Uwzglednianie w trakcie szkolenia wsgpnego zasadobowigzujacych przy
realizacji robot szczegolne niebezpiecznych i acygh wpltyw nasrodowisko
wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasiarii maze nasipi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej ddeodowiska substanciji.

4.3. Okreslenie zasad posipowania w przypadku wyshpienia zagrazenia dla ludzi
i srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii oyay.

Kazdy pracownik w przypadku zauwenia wycieku oleju z usdzen

technicznych gywanych do transportu materiatdbw oraz do wykonywaamibot

zobowhzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku

e ustalenia potencjalnych zagea dlasrodowiska

* zgtoszenie awarii bezpredniemu przetlonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagmenia naley to miejsce gdzie wyspit

wyciek posypa& absorbentem -$rodkiem chemicznym znajcigym sk na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest gost maze go zasipi¢

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynrdoi nalery przyshpi¢ do usungcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w seagam usut tej przyczyny

jest zobowazany powiadond telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobedciwo— jego zasfpcoéw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysté z kazdego dosipnegozrédta powiadamiania w tym rowriie

prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomiorzelarzeniu wysytaj
na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu ustiaiprzyczyn wycieku.

Materiat absorbucy wymieszany z olejem natg zebra do foliowego worka, a

nastpnie dostarczy na teren bazy do magazynu tymczasowego skiadowania

opadow niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobazany jest powiadoni Kierownika

Budowy o usuniciu awarii. Jeeli rozmiar wycieku spowodowat skenie

ciekbw wodnych, gruntu, przedostate sdo kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobigstwo istnienia takiej mdiwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowzany jest niezwitocznie powiadoéninajblizsza jednostk

Panstwowej Strazy Poazarne] — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalloscia wycieku.

4.3.2. Postpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane

Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego egci, a take konstrukcyjnych elementéw rusztawa

elementow urgdzen formujacych,scianek szczelnych i obudowy wykopéw.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kady pracownik jest

zobowigzany.

e udzielié pomocy poszkodowanym,

* powiadomé osobicie lub z kadego dosfpnegozrédta powiadamiania w
tym réwniez z prywatnego telefonu komorkowego kierownika bugawvw
przypadku nieobecnoi jego zas{pc,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziaté rozszerzeniu siskutkow katastrofy,



« zabezpiecz§ miejsce Kkatastrofy przed zmianami unietheiajacymi
prowadzenie pogpowania wyjdniajacego (nie stosuje gido czynnéci
majacych na celu ratowanigycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
si¢ skutkow katastrofy),

* niezwlocznie powiadonio katastrofie:

o dyrekcg
o wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlarego
0 wiasciwego miejsca prokuratora
0 Iinwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, ptajga obiektu
budowlanego.
4.4.Okreslenie konieczndci oraz zasad stosowania przez pracownikéwrodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczagcych przed skutkami zagraen

» kamizelki ostrzegawcze — naleuzywac przez caly czas pracy na budowie celem
lepszej widocznéri pracownika przez operatoréw obstugnych wszelkiego
rodzaju maszyny i speg,

* koniecznd¢ uzywania innych ochron osobistycheda okreslali kierownicy
bezpdrednio na budowie przed przysteniem do wykonania robot, przy
ktorych stwierdzono konieczedich wycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpietzaracownikow przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranyzidci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5.Okreslenie zasad bezpgedniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pnaicaw sposob

bezpieczny, zabezpieczajprzed wypadkami, zgodnie z obawiljacymi przepisami

bezpieczéstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowigrowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzosngly robotami na czas swojej nieobegtigpowinien
wyznaczy zastpce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinnyg by
znane adresy i numery telefonéw najbiego punktu lekarskiego, najsre;j stray
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik robo6t odpowiedzialny jest do przestrzéganwszelkich zasad

bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instrukta z bezpieczéstwa pazarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pazaru
a) Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwaa pozar obowazany jest natychmiast
powiadomé o nim wspotpracownikdéw oraz inne osoby, ktére jactevili znajdup sie
w strefie zagréenia,
b) Nalezy powiadomé z kazdego dowolnegazrédia, w tym rownie z prywatnego
telefonu komérkowego StrdPazarm podajc:
— gdzie s¢ pali (adres, nazwa obiektu)
— co st pali
— czy zagraone jestzycie ludzkie
— numer telefonu, z ktérego ¢sidzwoni oraz swoje nazwisko (po ogémiu
stuchawki naley chwile odczekd, by umaliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodndci zgtoszenia)



c) Nalezy powiadomé z kazdego dowolnegazrodia, w tym rownie z prywatnego
telefonu kierownika.

d) Nalezy udziel pomocy poszkodowanym.

e) Nalezy przystpi¢ do gaszenia p@ru podecznym sprztem ganiczym zachowujc
przy tym szczegoostraznosé.

f) Do czasu przybycia Strg Pazarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmauyv/w
osoby zgodnie z hierarchiktore organizuj akcg i rozdzielaj zadania. Pozostali
pracownicy zobowizani s podporadkowa: si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji naky zachowa spokdj i nie wpadaw panile.

TELEFONY ALARMOWE
998 Paistwowa Straz Pazarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komdérkowego

Opracowat

mgr inz. Mieczystaw tebedyski
zrzeszony WKP/BD/2899/01

Maj 2015
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w m. Rogano ul. Kotlarska i Kosciuszki

Zataczniki: Opis techniczny + cgsé rysunkowa

Branza: Drogowa

Autor: mgr in z. Mariusz Tomczak

Zamawiajacy: WZDW w Poznaniu
Data opracowania: maj 2015



| Czes¢ opisowa

1. Spis tresci
2. Strona tytutowa
3. Opis techniczny

4. Informacja o planie BIOZ



Il Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Przekroje normalne

4. Schemat konstrukcyjny zjazdow
5. Schemat bariery ochronnej

6. Mapa stanu prawnego

rys. nrl
rys. nr 2
rys. nr 3
rys. nr 4
rys. nr5

rys. nr 6



[l Cz eS¢
formalno — prawna

1. Wypis z rejestru gruntow
2. Uprawnienia projektanta

3. Przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa

4. 3wiadczenie projektanta



maj 2015 .
20/VIKR/15

Oswiadczenie projektanta

Ja, Mariusz Tomczak zamieszkaty Os. Piastowskid21762-200
Gniezno  posiadagy  uprawnienia  WKP/0247/POOD/07  oraz
przynalenos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa WKP/BD/0148/08 z
terminem wanosci 31.03.2016r. ¢@wiadczam,ze projekt budowlany
pt. ,Przebudowa chodnika w agu drogi wojewddzkiej nr 241 ul.
Kotlarska i Kaciuszki w m. Rogésno” dla Inwestora Wielkopolski
Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 6136Rozna
zostata wykonana zgodnie z umpvobowhzujacymi przepisami,
normami technicznymi i jest kompletna w stdau do celu, ktéremu
ma shiyc¢.

Zadanie realizowane na dzialce Inwestora nr 15Rlisar8 ul. Kotlarska
Gmina Rogano Powiat Oborniki

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane

Z powaaniem



