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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem poreczy z rur stalowych w ramach przebudowy drogi wojewoédzkiej nr 263
Stupca — Dabie polegajacej na budowie chodnika w granicach istniejacego pasa drogowego na odcinku
od m. Rysiny do m. Luboniek.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 . Zakres robot objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z ustawieniem

poreczy z rur stalowych zabezpieczajacej ruch dla pieszych wraz z pomalowaniem (U-11a).

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikdw stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikéw
stalowych wypetnionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych Ilub szkia
zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyrobu o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury geometrycznej,
dostarczone w odcinkach prostych, stosowane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach
stalowych lub w potgczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét :

Za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest

Wykonawca robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy :

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST

D.00.00.00. " Wymagania ogodlne" pkt. 2.

2.2. Materialami stosowanymi przy montazu poreczy ochronnych s3a:

2.2.1. Stupki zrur stalowych o Srednicy zewnetrznej Dz=76,1 mm, grubosci Scianek s=3,6 mm .(wg, PN-H-

74219.

2.2.2. Plaskownik 38,0x3,2 mm

2.2.3. Farba ftalowa ogdlnego stosowania:

- farba podkiadowa,

- farba nawierzchniowa kryjaca.

2.2.4 Gruz.

2.2.5. Beton B-20.

2.3. Stupki metalowe i elementy polaczeniowe

2.3.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe mozna wykona¢ z ocynkowanych rur kwadratowych lub prostokatnych, wzglednie z

ksztattownikow: katownikow ceownikow ( w tym: czeSciowo zamknietych ), teownikow i

dwuteownikow, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

2.3.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 lub PN-H-74219, lub innej zaakceptowanej

przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, pekniec,

zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z

procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny byc¢ obciete rdwno i prostopadte do osi rury.

Pozadane jest aby rury byly dostarczone o:

- dtugosciach dokfadnych i zgodnych z zaméwieniami;

-z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,
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- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwien dtugosci doktadnych ponizej 3
m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci
wielokrotnej jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55,
R65, 18G2A):PN-H-48023-07, PN-H-84018, PN-H-18019, PN-H-84030 lub inne normy. Do
ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Spawarka elektryczna - do przyspawania dolnej ptytki stalowe} do stupka i krazka stalowego
pokrywy.

3.3. Srodki transportu materiatéw - dowolne

3.4. Pozostate roboty zwigzane z ustawieniem bariery ulicznej beda wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw poreczy

Transport elementdw poreczy moze odbywaC sie dowolnymi $rodkami transportu (z
uwzglednieniem wymiarow i ciezaru elementow) akceptowanymi przez Inzyniera. W czasie
transportu nie moze doj$¢ do uszkodzen mechanicznych, a takze nie moze ulec uszkodzeniu
zabezpieczenie antykorozyjne elementéw poreczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
wykonanych bezposrednio na placu budowy oraz robdt przygotowawczych na zapleczu. Przed
wykonaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje poreczy zabezpieczajgcych ruch pieszych na
podstawie dokumentacji projektowej ST lub zalecen Inzyniera. Do podstawowych czynnosci objetych
niniejszg ST przy wykonaniu w/w. robdt naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- zamontowanie elementdw w ramach z ksztattownikow.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary
w planie o 20cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos$¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundamentow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczone do
miejsca budowy urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera
stupki betonowe moga by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢c w gotowy wykop i napeti¢ otwdr mieszankg betonowa. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

6. Kontrola jakosci robét :
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét :
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogadlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.
2.3. Do materiatow, ktdrych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyc
zaswiadczenia o jakosci (atesty) naleza:
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rury i ksztattowniki, -
drut spawalniczy,
prety zbrojeniowe,
elementy betonowe.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan podanych w punktach od 2.3. do 2.11.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowa,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki ,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

7. Obmiar robét :
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych jest 1 mb poreczy z rur
stalowych zgodnie z dokumentacjg projektowa. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych.

8. Odbior robot :

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.
9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. p.9.
9.2.Cena jednostek obmiarowych
Cena jednostki obmiarowej wykonania poreczy obejmuije:
- zakup i transport materiatow
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.
- sytuacyjne wyznaczenie odcinkdw ustawianej poreczy
- przygotowanie elementdw poreczy (stupki, ptyty, przykrywy stupkéw, haki)
- przygotowanie odcinka ptaskownika
- wykonanie otworow pod stupki poreczy,
- malowanie dotu stupkéw gudronem,
- osadzenie stupkéw w otworach z zasypkg gruzem i ubiciem,
- zalanie zaprawg cementowo-piaskowa,
- malowanie dwukrotne stupkéw (przyktadowe i nawierzchniowe dwukolorowe)
- malowanie dwukrotne poreczy

10. Przepisy zwigzane:

Katalog ,Balustrady zabezpieczajace" pt. KB4-4.3.7.

(1) PN-68/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco.

(2) PN-79/H-922202 Blachy stalowe cienkie walcowane na gorgco.

(3) PN-81/H-92131 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukcyjnej
zwyktej jakosci.
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