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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem umocnienia powierzchniowego skarp , rowdw i Sciekdw w ramach

przebudowy drogi wojewodzkiej nr 263 Stupca — Sompolno — Ktodawa — Dagbie . Wykonanie

chodnika na odcinku od m. Bierzwienna Dluga Kolonia do m. Klodawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z :

- umocnienie skarp ptytami azurowymi utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. warstwy 10
cm z wypetnieniem otworéw humusem i zasianiem trawy,

- plantowaniem terenu w obrebie chodnikow, skarp i dna rowu,

- humusowaniem terenu i skarp rowu warstwg humusu gr 5 cm z obsianiem trawa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Humus — ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami

roslinnosci trawiastej.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposdb, aby

darnina do niej przyrosta.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogodlne warunki dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Prefabrykaty.

Ptyty azurowe betonowe o wymiarach 60x40x10 cm,

2.3. Ziemia urodzajna ( humus ).

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Humus

powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny od

zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze

ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) - 12 + 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm - 20 + 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) - 45 + 70 %,

b) zawartos¢ fosforu (P,0,) - > 20 mg/m2,
) zawartos¢ potasu (K,0) - > 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH - 25,5,

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca sie stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

Proponuje sie mieszanke traw:

- Agrostis vulgaris — mietlica pospolita — 30 %

- Festuca ovina - kostrzewica owcza — 30 %

- Festuca rubra - kostrzewica czerwona — 20 %
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- Lolium parenne - Zycica trwata — 20 %

2.5. Nawozy mineralne.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne warunki dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania plantowania i umocnienia powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- cysterna do wody pod cisnieniem z wkasnym napedem poruszania i pompowania lub odpowiednio
dostosowana oraz umocowana na przyczepie,

- walce gtadkie, zebrowane lub ryflowane,

- hydrosiewnik z ciggnikiem,

- rowniarki,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- podstawowe narzedzia do plantowania, humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak:
fopaty, grabie, mtotki, topory, reczne pity itp.

4. Transport

4.1. Ogdlne warunki dotyczace transportu

Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wode nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

4.3. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przez zawilgoceniem.

4.4. Paliki, kotki, sznurek, zraszacze mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.5. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami .

Do transportu mozna przekazac elementy , ktdrych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rg.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Plantowanie poboczy, skarp i dna wykopow

Reczne lub mechaniczne plantowanie przez $Sciecie miejsc zawyzonych i zasypanie zagtebien z
wyréwnaniem do wymaganego profilu :

- przy poboczach - spadku poprzecznego - 6%,

- przy skarpach - zgodnie z zatozonym pochyleniem skarp;

z zatadunkiem nadmiaru urobku na srodki transportu i odwiezieniem oraz wyladowaniem na wybranym
przez Wykonawce miejscu. Dla wykonania uzupetnienia poboczy nalezy wykorzysta¢ nadmiar gruntow
uzyskanych przy plantowaniu.

5.2.2. Humusowanie skarp i obsianie trawg

Proces humusowania z obsianiem trawg obejmuje:

- Wyrdwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem

- Rozscielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i rowdw wykonane bedzie humusem wczesniej
zdjetym i spryzmowanym w bliskosci robdt).

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
humusu powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu do 50 cm. Grubos¢
pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 15 cm.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonac rowki
poziome lub pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m.
Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne oraz doktadnie
wyréwnac powierzchnie.

- Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu,

- Zagrabienie zahumusowanych skarp,

- Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gtadkim,

- Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 300 kg na 1 hektar,

- Wysianie nawozow
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- Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Na tak przygotowang powierzchnie nalezy nanies$¢ metoda hydroobsiewu lub mulczowania
tymczasowg warstwe przeciwerozyjng (wsadow Sciekowych wtornych, emulsji asfaltowych, lateksu.)
- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym.

5.2.3. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp sa:

- ptyty azurowe betonowe.

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika
I,= 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku
1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z zachowaniem
spadku podtuznego i rzednych Scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola wykonania plantowania poboczy , skarp i dna wykopu

- Sprawdzenie nadania poboczom spadku poprzecznego wynikajgcego z projektu technicznego.

- Sprawdzenie pochylenia skarp

6.2.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania trawg oraz umocnienia przez darniowanie

Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Kontrola jakosci robdt polega na:

a) ogledzinach zewnetrznych,

b) badaniach szczegétowych.

Badania szczegotowe nalezy przeprowadzic¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin
zewnetrznych nieprawidtowosci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.

Badania i obserwacje mtodej roslinnosci nalezy rozpoczac¢ po uptywie od pieciu do szesciu tygodni po
wykonaniu umacniania i zadarniania i powtdrzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystapi taka
potrzeba.

Ogledziny zewnetrzne polegajg na obejrzeniu catej powierzchni objetej umacnianiem i zadarnianiem w
celu sprawdzenia czy jest ona rownomiernie zadarniona, czy jest rowna i czy nie ma widocznych
uszkodzen, obsunie¢, podmy¢ oraz czy poszczegdlne fragmenty darniny nie wyrdzniajg sie barwa
charakteryzujaca jej trwate uszkodzenie jak rowniez czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie
darniny.

W miejscach, w ktorych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono nieprawidtowosci, a szczegdlnie
tam gdzie zadarnienie jest nierownomierne lub trwale uszkodzone, nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe
badanie rodzaju i migzszosci warstwy ziemi urodzajnej, kotkdw, szpilek oraz jakosci wykonania robot.
Liczbe miejsc badawczych ustala sie jak nastepuje;

jedno badanie na kazde 1 000 m? nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz

nie mniej niz dwa miejsca tacznie.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawic i ponownie
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Kontrola humusowania i obsiania polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci
z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw. Po wzejsciu trawy, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2
% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m2.

Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu :

- wskaznika zageszczenia gruntu,

- prawidtowosci utozenia elementéw azurowych,

- prawidtowosci wypetnienia otworow humusem i obsianiem trawa.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru.
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostkg obmiaru robét jest:

- 1 m? ( metr kwadratowy ) plantowania poboczy, skarp i dna wykopdw,

- 1 m? ( metr kwadratowy ) humusowania i obsiania skarp trawa,

- 1 m? ( metr kwadratowy ) umocnienia skarp ptytami azurowymi.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Ptatnos$¢ za m2 wykonanego plantowania , umocnienia przez humusowanie i obsianie trawg,
umocnienie ptytami azurowymi, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét i oceng jakosci
wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw umocnien,

- zakup i dostarczenie wyrobdw oraz materiatow na miejsce wbudowania,

- wbudowanie wyrobow i materiatow,

- odchwaszczanie, koszenie oraz dosiewanie w miejscach wypaddw,

- plantowanie

- humusowanie

- umocnienie ptytami azurowymi,

- wysianie nasion traw i nawozu,

- zageszczenie humusu,

- wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej

- pielegnacja woda,

- usuwanie chwastow z powierzchni obsianej,

- wykonanie niezbednych badan i pomiardw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane

- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-S-02205 Roboty ziemne
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