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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem oczyszczenia drogowych urzadzen odwadniajgcych w ramach
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 263 Stupca — Dabie polegajgcej na budowie chodnika w
granicach istniejagcego pasa drogowego na odcinku od m. Rysiny do m. Luboniek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
oczyszczaniem istniejacych urzadzen odwadniajgcych i obejmuije:

- oczyszczenie z namutu przepustow o Srednicy 40 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementdw
prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.4.5. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub korcowy przepustu w postaci Scian
rownolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dfawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania
statecznosci catego przepustu i czesciowego zabezpieczenia elementéw Srodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.6. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sie ze Sciankami czotowymi
przepustu, rownolegte, prostopadte lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwiekszenia zdolnosci
przepustowej przepustu i podtrzymania stokow nasypu.

1.4.7. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania oczyszczenia przepustu powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Szczotkami mechanicznymi,

- Sprezarkami powietrza,

- Zmywarko — zamiatarkami,

- Ladowarkami czotowymi, czerpakowymi i innymi,

- Zbiornikami na wode,

- Wciggarkami recznymi lub mechanicznymi,

- Pompami wysokoci$nieniowymi,

- Samochodami specjalnymi prézniowo — ssgcymi do czyszczenia kanatdéw oraz wpustdw ulicznych
oraz przyrzadami takimi jak:

- Wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciggania osadu z osadnikéw
itp. badz sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje dowolnych $rodkdw transportowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie przepustu pod droga

Wilot i wylot przepustu Wykonawca oczysci z namutu, roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszczen
utrudniajgcych sptyw wody, recznie, za pomoca topat, szpadli, siekier itp.

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodu przepustu za pomocg przeciggania przez przewody takich
narzedzi jak wiader kanatowych, czyszczakoéw talerzowych, spiral kanatowych lub za pomoca
specjalnych samochoddw z urzgdzeniami ssgco-ttoczgcymi do ich czyszczenia.

Zebrane zanieczyszczenia zostang przez Wykonawce odwiezione w miejsce pozyskane staraniem
Wykonawcy, z zachowaniem wymagan dotyczacych odpadéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do ciagtej kontroli w zakresie prawidtowosci wykonania oczyszczenia
przepustu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oczyszczenia przepustu jest 1 m (metr biezacy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér oczyszczenia urzadzen odwadniajacych

Odbior oczyszczenia przepustu dokonuje Inzynier na podstawie pomiardw i oceny wizualnej
wykonanych robdt oraz prob droznosci oczyszczenia przepustu za pomocg wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé oczyszczenie z namutu przepustow pod korong
drogi gminnej oraz ulicg Cegielniana.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg :

- oznakowanie robét,

- oczyszczenie przepustu,

- zebranie i wywdz zanieczyszczen,

- kontrole i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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