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Spis treści 
 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie 
polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego 

na odcinku od m. Rysiny do m. Luboniek 
 
 

D-00.00.00     Wymagania ogólne                                                                   2 
D-01.01.01     Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych         18 
D-01.02.01     Usunięcie drzew i krzewów                                                                             23 
D-01.02.02     Zdjęcie warstwy humusu                                                                                27 
D-01.02.04     Rozbiórka elementów dróg                                                                    30 
D-02.01.01     Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii                  34 
D-02.03.01     Wykonanie nasypów                                                                                      37 
D-03.01.01     Przepusty pod koroną drogi                                                                            44   
D-03.01.03     Czyszczenie urządzeń odwadniających                                                              51 
D-03.02.01     Odwodnienie i kanalizacja                                                                               54 
D-04.01.01     Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża                                        61 
D-04.03.01     Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych                                             66 
D-04.04.02     Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                        71 
D-04.05.01     Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem                  80 
D-04.06.01     Podbudowa z betonu cementowego                                                                 88 
D-05.03.05B  Nawierzchnie z mieszanki min.– bitum. Warstwa wyrównawcza                            94 
D-05.03.05C  Nawierzchnie z mieszanki min.– bitum. Warstwa wiążąca                                    108 
D-05.03.13     Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grosowej  SMA                                       121 
D-06.01.01     Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków                                          139 
D-06.02.01     Przepusty pod zjazdami                                                                                  144 
D-06.03.01     Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp                                                         149 
D-07.01.01     Oznakowanie poziome                                                                                    154 
D-07.06.02     Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych                                                        161 
D-08.01.01     Krawężniki betonowe                                                                                     165 
D-08.02.02     Chodniki z kostek brukowych betonowych                                                        169 
D-08.03.01     Obrzeża betonowe                                                                                         173 
D-08.04.01     Wjazdy i wyjazdy z bram                                                                                177 
D-08.05.01     Ścieki uliczne                                                                                                182 

 
 


