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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.01.01
UMOCNIENIE SKARP NASYPOW PRZEZ
HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAWA
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem plantowania skarp , dna rowu i terenu pasa drogowego pod zielen
oraz humusowania terenu warstwg gr 5 cm wraz z obsianiem trawg w ramach przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 478 Rzymsko - Krepa polegajgcej na budowie chodnika i dwéch zatok
autobusowych w granicach istniejgcego pasa drogowego od km 4+065,76 do km 4+722,45.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych w p.1.1. i
obejmuja ;
+ plantowanie skarp , dna rowu i terenu pasa drogowego pod zielen,
¢ humusowanie terenu warstwg gr 5 cm wraz z obsianiem trawg.
¢ Oczyszczenie rowu z namutu. Grubo$¢ namutu 30 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj. Ziemia uzywana jest do humusowania.
1.4.2. Materiat ro$linny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ich obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz za zgodnos$¢ z SST "Wymagania
0golne" i poleceniami Inzyniera
2. Materialy :
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
2.1. Ziemia urodzajna:
Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.
2.2. Nasiona traw:
Mieszanka traw gazonowych ,Gazon” posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne i odpowiadajgca normie
PN-R-65023.
2.3. Nawozy mineralne :
Nawdz wielosktadnikowy NPK
3. Sprzet :
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Do wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1. nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu :
o Koparki do pozyskania ziemi urodzajnej
e Watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow
e Kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.
e Sprzet drobny ( grabie, topaty ).
4. Transport :
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 4.
Dopuszcza sie transport dowolnymi $rodkami transportu . Zaleca sie transport ziemi urodzajnej
samochodami samowytadowczymi z bocznym roztadunkiem.
Trawa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robét :
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 5.
Dowieziong samochodami samowytadowczymi ziemie urodzajng nalezy roztozy¢ warstwg gr. 5 cm i
rozplantowac¢. Na tak przygotowang spulchniong glebe nalezy wysiaé nawdz wieloskfadnikowy —NPK
—w ilosci 1 kg/33 m2. Nawdz przemieszaé z glebg , wyréwnaé i uwatowac. Nastepnie nalezy dokonaé
siewu mieszanki traw gazonowych siewnikiem lub recznie. Do obsiania nalezy uzywaé traw w ilosci
min. 250 kg/ha.
Nasiona podzieli¢ na dwie czesci i wysia¢ dwukrotnie na krzyz. Nasiona przemiesza¢ z glebg na
gtebokos¢ 0,5 cm. Powierzchnie ucisngé watem. Do momentu wschodu trawy ( okoto 3 tygodni ) teren
obsiany nalezy czesto zraszac.
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Po wschodzie trawy 1-sze koszenie nalezy wykona¢ , gdy trawa wyrosnie do 10 cm , skracajgc jg do 5
cm. Kolejne koszenia wykonywac , gdy trawa odrosnie do 6-8 cm. Obnizy¢ run do 4 cm.

6. Kontrola jakosci robét :
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w SST D.00.00.00.00. pkt. 6.
Polega na sprawdzeniu doktadnosci wykonania , a w szczegodlnosci nadania wymaganego profilu
wynikajgcego z projektu technicznego oraz wiasciwego rozsiewu traw.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidtowosci obcigza Wykonawce robdt,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.
7. Obmiar robot :
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D.00.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest :
e m?2wykonanego humusowania i obsiewu traw.
e m?2wykonanego plantowania skarp i dna rowu.
e mb wykonanego oczyszczenia rowu z namutu
8. Odbioér robét :
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D.00.00.00.00.
Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci i zakresu wykonania , a w szczegdélnosci uzyskania zatozonych
profilow .
9. Podstawa ptatnosci :
Podstawy ptatnosci wymieniono w ST D-00.00.00. " Wymagania Ogélne"
Za 1 m? powierzchni humusowania i obsiania trawg.
Za 1 m? powierzchni plantowania skarp i dna rowu.
Za 1 mb oczyszczonego rowu z namutu
10. Przepisy zwigzane :
- BN-72/8931-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
- PN-G-98011 - Torf rolniczy
- PN-R-65023 - Mieszanki traw gazonowych
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