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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D —05.03.01
NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTEK
BETONOWYCH BRUKOWYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni jezdni na zatokach autobusowych z betonowej kostki
brukowej w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 471 Opatdéwek - Rzymsko polegajacej na
budowie chodnika wraz z zatokami autobusowymi w granicach istniejacego pasa drogowego w m.
Opatéwek.
1.2 . Zakres stosowania SST,;
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument prz etargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 . Zakresrobét obj etych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni jezdni na zatokach autobusowych z kostki betonowej gr.8 cm czerwonej bez
fazy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm.
1.4. Okre dlenia podstawowe :
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwédch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostatle okreslenia podane w niniejszej SST sgq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogdélne" pkt.1.4.
1.5. Ogdllne wymagania dotycz ace robét :
Za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodnosé z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2. Materiaty:
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
D.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu jezdni wedtug zasad niniejszych SST sa;
2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm spetniajgca ponizsze wymagania :
2.1.1. Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
atestu wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie :
- wygladu zewnetrznego
- ksztaltu i wymiaréw
- wytrzymatosci na $ciskanie
- nasigkliwosci,
- odpornosci na dziatanie mrozu,
- Scieralnosci.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste. Tolerancje wymiarowe dla kostki brukowej wynoszg :
¢ na diugosci £ 3 mm
¢ na szerokosci +3 mm
¢ na grubosci =3 mm
2.2. Podsypka pod kostk e
Kostke betonowa nalezy ulozy¢é na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 .
Piasek na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢é wymaganiom
wg PN-86/B-06712.
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 .
3. Sprzet:
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu do zageszczania nawierzchni wibratorow
ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne"
pkt. 4.

Kostki betonowe nalezy przewozi¢ na budowe samochodami na paletach transportowych.

5. Wykonanie robot :

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie podsypki

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, oraz cement portlandzki marki 25.

Cement z piaskiem nalezy wymiesza¢ w stosunku 1:4.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm . Podsypke cementowo-piaskowa
nalezy roztozy¢, wyprofilowaé i zagesci¢. Zageszczenie podsypki nalezy tak wykonac , aby nie
bylo widocznych $ladéw urzadzenia zageszczajacego.

5.3. Uktadanie nawierzchni chodnika z betonowe | kostki brukowej

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piaskowej w taki sposoéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2+3 mm . Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika lub zjazdu. Do ubijania utozonej kostki brukowej, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym Kksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jako $ci rob6t :

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako $ci robét:

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikoéw
biezacych badan wyrobu na Sciskanie.

Poza tym przed przystgpieniem do robo6t wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagah podanych w pkt. 2.2.2. i wyniki badah przedstawia inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami oraz wymaganiami wg pkt. 5.4. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni jezdni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami

wg pkt. 5.6. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchn i jezdni

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni musza by¢ zgodne z projektem z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm.
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6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
7. Obmiar robot :
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni jezdni z betonowej
kostki brukowe;.
8. Odbidr robdét :
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot :
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogélne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
9. Podstawa pfatno $ci :
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej :
Cena 1m? obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
10. Przepisy zwi gzane :
Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
8. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-74/6771 -04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
10.2.Inne dokumenty
14 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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