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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z utwardzeniem zjazdéw kruszywem tamanym niesortowanym 0/31,5 w ramach
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 471 Opatdwek - Rzymsko polegajacej na budowie chodnika wraz z
zatokami autobusowymi w granicach istniejgcego pasa drogowego w m. Opatéwek.

1.2 . Zakres stosowania SST,;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument prz etargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakresrobdt obj etych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
utwardzeniem zjazdéw kruszywem tamanym niesortowalnym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie
warstwag gr.15 cm po zageszczeniu z dowozem kruszywa i zageszczeniem.

1.4. Okre slenia podstawowe :

1.4.1. Pobocze gruntowe —czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania

sie pojazddéw, umieszczenia urzadzen bezpieczehnstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych , stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone

poza pasem drogowym.

1.4.3. Destrukt — materiat uzyskany z frezowania istniejacej nawierzchni asfaltowej.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt.1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotycz ace robot:

Za jakos¢ wykonanych robét, ich zgodno$s¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za

zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest

Wykonawca robét.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty :
2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w SST

D.00.00.00. " Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu utwardzenia zjazdéw wedlug zasad

niniejszych SST jest kruszywo tamane niesortowane 0/31,5, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakéw, ziaren zwiru wiekszych od 8 mm lub odpadéw
przemystowych (np. zuzli pomiedziowych, wielkopiec owych, stalowniczych), ktére posiadajg aprobaty
techniczne, oraz maja cechy zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

]
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na utwardzenie zjazdéw
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi 1 — 2 w polu dobrego uziarnienia okreslonym na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2 Woda

Nalezy stosowa¢ wode spethiajagcg wymagania PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet:

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wyréwnania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t okreslonych w niniejszej SST powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :

- rowniarki do profilowania

- tadowarki czotowe

- walce

ptytowe zageszczarki mechaniczne

- przewozne zbiorniki na wode

4. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne"

pkt. 4.

Przy wykonywaniu robo6t okreslonych w niniejszej SST kruszywo tamane niesortowane 0/31,5
moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét :

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
5.

5.2. Utwardzenie zjazdéw.

Na szerokosci zjazdu od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego nalezy utozy¢ kruszywo
tamane niesortowane 0/31,5 o grubosci warstwy 15 cm.

Zjazd przed utozeniem kruszywa nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ 2-3 cm, doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej, a nastepnie roztozy¢ na nich kruszywo lamane niesortowane 0/31,5.
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Roztozone kruszywo nalezy zagesci¢ walcem lub ptytg wibracyjna. Rodzaj sprzetu do
zageszczenia musi by¢ zaakceptowany przez inzyniera.

Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z
projektem, oraz nie posiada¢ $ladow po maszynach zageszczajgcych.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12. powinien wynosi¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora.
6. Kontrola jako $ci robd6t :
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako $ci robét:
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogoélne" pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
Pomiar cech geometrycznych utwardzanych zjazdow.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu rob6t podano w tablicy 1.

Tabela 1.
Lp Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne Na kazdym zjezdzie
Rownos¢ podiuzna
3 | Rbwnos¢ poprzeczna Losowo wybrane trzy zjazdy

6.2.1. Spadki poprzeczne zjazdéw

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 1%.
6.2.2. Rbwnos¢ zjazdow.

Nierbwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.

Maksymalny przeswit pod fatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. Obmiar robét :

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.7.
Jednostkg obmiarowq jest :

- m? (metr kwadratowy ) utwardzenia zjazdu kruszywem tamanym niesortowanym 0/31,5.
8. Odbior robot :

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platno sci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogolne" pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej :
Cena 1m? obejmuje :
- oznakowanie robot
- prace pomiarowe,
- spulchnienie zjazdéw na gtebokos¢ 2-3 cm
- dostarczenie na miejsce wbudowania kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5.
- rozplantowanie kruszywa famanego niesortowanego 0/31,5 do wymaganych spadkéw
- zageszczenie utwardzanych zjazdow
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
10. Przepisy zwi gzane :

10.1. Normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
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