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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonywaniem przedtuzenia przepustu @ 60 cm i g 80 cm w ramach przebudowy

drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek - Rzymsko polegajacej na budowie chodnika wraz z zatokami
autobusowymi w granicach istniejgcego pasa drogowego w m. Opatowek.

1.2. Zakre s stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t zwigzanych z wykonywaniem przepustu @ 120 cm pod korong drogi oraz $cianek

czotowych w km 50+398 oraz wykonywaniem $cianki czotowej z ptyta denng i skrzydetkami w km
49+703.

1.3. Zakresrobét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem przepustu z rur PEHD pod korong drogi i obejmujg wykonanie nastepujacych elementéw

lub robét:

- wykonanie tawy zwirowej pod przepust g 60 cm — gr. w-wy 20 cm.

- wykonanie tawy zwirowej pod przepust g 80 cm — gr. w-wy 20 cm.

- utozenie przepustu z rur betonowych g 60 cm w gotowym wykopie na tawie zwirowej.

- utozenie przepustu z rur betonowych g 80 cm w gotowym wykopie na tawie zwirowe;j.

- wykonanie studni rewizyjnej murowanej z bloczkéw betonowych M-4 w gotowym wykopie z plytg
denng zelbetowa grubosci 25 cm z betonu C16/20 oraz ptytg pokrywowg zelbetowg z otworem pod
wiaz zeliwny typu lekkiego - wymiar studni 1,14 m x 1,52 m.

- wykonanie $cianki czotowej na fundamencie z betonu C25/30 dla rur o $rednicy 60 cm.

- wykonanie $cianki czotowej na fundamencie z betonu C25/30 dla rur o $rednicy 80 cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do

przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,

pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie

przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktdérego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow

prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust zelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcja noSna wykonana jest z zelbetu.

1.4.5. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian

réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia)

wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokdw nasypu drogowego, ustabilizowania
statecznosci catego przepustu i czeSciowego zabezpieczenia elementoéw srodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.6. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sie ze Sciankami czotowymi

przepustu, réwnolegte, prostopadte lub uko$ne do osi drogi, stuzace do zwiekszenia zdolnosci

przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

~“Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza ST sa;

- Rury betonowe srednicy 60 cm,

- Rury betonowe srednicy 80 cm,

- bloczki betonowe 24 cm x 24 cm x 14 cm.

- prefabrykowana plyta zelbetowa przykrywajaca o wymiarach 1,62 m x 2,00 m z otworem @ 625 mm
pod witaz zeliwny.

- materiaty na tawy fundamentowe,
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- deskowanie konstrukcji betonowych,

- beton C25/30 na $cianki czotowe,

- piasek na podsypke,

- kruszywo tamane do umochienia podtoza przepustu,

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1. Wymagane wtasciwosci betonu

Betonowe $cianki czotowe nalezy wykonywa¢ z betonu klasy C 25/30.

Beton do konstrukcji przepustéw musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-B-06250:

- hasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %,

- przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.3.2. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos¢

Z podang norma.

2.3.3. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa

i ST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien byé

dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

2.4. Elementy deskowania konstrukcji betonowych :

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatbw odpowiadajacych nastepujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne do rob6t ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000,

- tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- Sruby, wkrety do drewna i podkfadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-

82010,

- ptyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom

okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatdw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.5. Materialy na tawy fundamentowe

- fawa fundamentowa grubosci 10 cm z piasku o uziarnieniu 0/20;

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63, wg PN-B-11112.

2.6. bloczki betonowe 24 x 24 x 14 cm

2.7. prefabrykowana ptyta zelbetowa przykrywajgca o wymiarach 1,62 m x 2,00 m z otworem @ 625
mm pod witaz zeliwny.

2.8 Wiaz zeliwny typu lekkiego klasy B125 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000

wentylowane z wkladka gumowa.

2.9. Lepik asfaltowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz agce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianek czotowych powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykop6w gtebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- sprzetu do montazu rur przepustu, drabiny, rusztowania przeno$ne, rusztowania nasamochodach itp.,

- sprzet zageszczajacy, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielkosci zasypki przepustu: ubijaki reczne,
zageszczarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rézne typy walcow, wibromtot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
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4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-
14.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przew6z cementu powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z normg PN-B-06250.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymaog zachowania dopuszczalnej zmiany koncystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.4. Transport prefabrykatéw

Transport zewnetrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé co najmniej 0,75 R
(W).

4.2.5. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych przed korozjq i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedlug dokumentacji projektowej lub ST,

- czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej,
ST lub wskazéwek Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ zgodna z ST D-02.01.01 ,Wykonywanie
wykopow”.

Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji projektowej, ST i zalecen
Inzyniera. W szczegélnosci zabezpieczenie moze polega¢ na:

- stosowaniu bez piecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

- stosowaniu Scianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przez Inzyniera.

Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz
spos6b jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera.
Po wykonaniu robét scianke szczelng nalezy usunac¢, zas powstalg szczeline zasypaé gruntem i
zagescic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byé pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta
recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujgcym
spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.4. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza;:

a) roznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:

+ 5 cm dla przepustow,
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b) r6znice rzednych wierzchu tawy:

+ 2 cm dla przepustéw.

Réznice w niwelecie wy nikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy, nie moga spowodowaé
spietrzenia wody w przepuscie.

5.5. Monta z przepustu z rur zelbetonowych g 60 cm i 80 cm.

Montaz i faczenie rur zelbetowych g 60 cm i g 80 cm powinno by¢ realizowane zgodnie z
dokumentacjg projektowa przy przestrzeganiu wymagan ; dostarczone elementy powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem atestow kontroli jakosci , spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku
uszkodzen lub defektow widocznych dyskwalifikujagcych i umozliwiajgcych montaz. Odrzucone
prefabrykaty nie moga by¢ montowane.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologie montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni
instruktaz, skontrolowa¢ sprawnos¢ sprzetu montazowego.

Izolacje rur wykona¢ poprzez dwukrotne smarowanie lepikiem asfaltowym na goraco. Styki izolowac
papg oraz wokét rur wykona¢ w-we izolacji z gliny o grubosci warstwy 10 cm.

5.6. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedtug instrukcji producenta przepustéw lub
dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej), gdyz praca
przepustu polega gtéwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego gruntu zasypki. W
przypadku niepetnych danych zawartych w instrukcji wykonywania zasypki, nalezy przestrzegac
ponizszych wskazéwek.

Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacje dolnych narozy przepustu, w zwigzku z czym musi
by¢ nawilzana z regularnoscig okreslong w PN-S-02205 oraz energicznie zageszczana, aby utatwic
penetracje ziarn zasypki pod rury betonowe, gdzie wystepujg najwieksze naciski wywierane przez
konstrukcje na podtoze.

Nastepnie zasypke wykonuje sie warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grubosci, naprzemiennie po
obu stronach przekroju, w ten sposdb aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Kazda
warstwa powinna byé zageszczana. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ okreslony w SST.

W przypadku stosowania sprzetu mechanicznego do zageszczania zasypki, nalezy dbac¢ o nie
uszkodzenie rur PEHD. W bezposrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m)

zageszczanie nalezy prowadzi¢ w sposob bardzo ostrozny - zaleca sie stosowa¢ np. ubijaki reczne lub
ptyty wibracyjne.

Przy wykonywaniu zasypki wokot przepustow, w celu utrzymania wtasciwego ksztattu przekroju i
unikniecia przemieszczenia sie przepustu na boki lub ku gorze, zaleca sie rozpocza¢ zasypke
przykrywajac warstwa gruntu przepust od gory do dotu na obydwu koncach.

Zasypka wokét przepustu na odlegtos¢ okoto 20 cm od jego powierzchni zewnetrznej powinna byé
wykonana z grysu jednofrakcyjnego o $rednicy ziarn do 4 mm, odpowiadajacego wymaganiom PN-B-
11112.

Pozostalg zasypke wykonuje sie z materialu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypow wedtug
zalecen podanych w PN-S-02205.

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle strefe o szerokosci trzykrotnie wiekszej od roz pietosci lub
srednicy przepustu, po obu jego stronach .

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubosci 60 cm lub rownej 1/6 jego
rozpietosci, zageszczanie mozna dalej prowadzi¢ wedtug SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewnetrzne przepustu. Kontrole
takg wykonuje sie systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju
poprzecznego. Nie dopuszcza sie przemieszczen wiekszych niz 1% w dowolnym kierunku od
pierwotnego ksztattu.

5.7. Studnia rewizyjna przy przepu $cie w km 0+987

Na potaczeniu istniejgcego przepustu drogowego oraz przepustu pod nasypem kolejowym projektuje
sie studnie o wymiarach 1,14x1,52m murowanag z bloczkéw betonowych 24 x 24 x 14 cm
posadowiong na ptycie dennej zelbetowej gr. 25cm z betonu C16/20 i fawie zwirowej gr. 10 cm z
pokrywg zelbetowa z otworem 625mm pod wtaz zeliwny.

5.8. Scianka czotowa na zako nczeniu przepustu o $wietle g 80 cm w km 0+502,00

Po przedtuzeniu przepustu nowa $cianke czotowa nalezy wykona¢ z projektem technicznym. Scianke
nalezy wykonaé z betonu C25/30. Scianki pionowe oparte sg bezposérednio na fundamencie
betonowym o szerokosci 0,40m i wysokosci 0,60m wykonanym z betonu niezbrojonego C25/30.
Elementy betonowe $cianek czotowych, fundamentéw itp. powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub SST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
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- PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.
- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu,
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251, zapewniajac sztywnos$¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢
skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowej. Termin rozbioérki deskowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251 .
Sklad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Wartos¢ stosunku wodno-cementowego W/C
nie powinna by¢ wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastyczne;j.
Wszystkie sktadniki mieszanki zaleca sie dozowa¢ wagowo, a mieszanie zaleca sie wykonywaé¢ w
weztach betoniarskich. Dowo6z betonu na budowe nalezy wykonywac specjalistycznymi samochodami.
Mieszanke betonowg zaleca sie uktada¢ warstwami o grubo$ci do 40 cm bezposrednio z pojemnika,
rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszczac¢ wibratorami wgtebnymi. Po zakonczeniu
betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5TC, nalezy prowadzi¢ pielegnhacje
wilgotnosciowag co najmniej przez 7dni. Woda do polewania betonu powinna spetniaé wymagania
PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane woda.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzy nierowi/Kierownikowi projektu do

akceptacji:

- aprobate techniczng (lub dokument réwnowazny) na rury, wydang przez uprawniong jednostke,

- zaswiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez wtasciwe
normy PN i BN, jak prety zbrojeniowe, cement,

- wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wy maganiami.

6.3 Badania wczasie robot

6.3.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow

Kontrole robot przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwz glednieniem wy magan

okreslonych w punktach 5.3.

6.3.2. Kontrola wykonania podtoza pod przepust

W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadac:

- zgodno$é wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa,

- prawidtowos$¢ wypr ofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,

- grubos¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

- zageszczenie podsypki wg BN-77/8931 -12 .

6.3.3. Kontrola wykonania robét betonowych

W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac kontrole sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i

wykonanego betonu.

6.3.4. Kontrola montazu przepustu z rur betonowych

Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- prawidtowosci montazu rury,

- prawidtowosci posadowienia przepustu na podtozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca
montazu znajdujgcego sie poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu

dostarczonej przez producenta oraz wy maganiami. Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢

sprawdzenie:

- doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezytq stabilizacje dolnych narozy
przepustu,

- prawidtowosci wykonania nastepnych warstw zasy pki, z uwzglednieniem dopuszczalhych grubosci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu,
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- poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim
otoczeniu przepustu, ze zwréceniem uwagi ha nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego
powtoki ochronnej,

- wihasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalnosci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wpltywem dziatania zasypki.

6.4 Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw

oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym,

kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu.

Akceptacja partii materiatdw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw

dokonanej przez Inzyniera/Kierownika projektu oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika

budowy.

Badania niepetne obejmujg sprawdzenie wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow elementéw

przepustu PEHD.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

- md [metr szescienny] wykonanej tawy zwirowej pod przepust

- mb [metr biezacy] utozenia przepustu z rur zelbetonowych @ 60 cm i @ 80 cm w gotowym

wykopie

- md [metr szescienny] wykonania $cianki czotowej przepustu @ 80 cm na mokro z betonu
C 25/30 w szalunku na gotowej tawie betonowej oraz z wykonaniem izolacji.

- m? [metr kwadratowy] wykonania podtoza z materiatéw sypkich o grubosci warstwy 10 cm — pod
studnie rewizyjna.

- szt. [ sztuka ] wykonania studni rewizyjnej murowanej z bloczkéw betonowych M-4 w
gotowym wykopie z ptytg denng zelbetowg grubosci 25 cm z betonu C16/20
oraz plyta pokrywowa zelbetowa z otworem pod wtaz zeliwny typu lekkiego
- wymiar studni 1,14 m x 1,52 m.

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego stanu, zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem
projektu.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem/Kierownikiem projektu w trybie ustalonym w
umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione sg w ksiedze obmiaru i nalezy je poréwnaé¢ z dokumentacjg w celu
okreslenia réznic w ilosciach robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie utozenia rur zelbetonowych

- wykonanie zasypki rur wraz z badaniem zageszczenia,

- wykonanie zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNO SClI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
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Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu z rur zelbetonowych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanej tawy zwirowej pod przepust i pod studnie rewizyjna,

- wykonanie tawy betonowej,

- montaz przepustu,

- zasypke przepustu, wykonang zgodnie z instrukcja, z zageszczeniem warstwami,
- wykonanie szalunkéw do $cianek czotowych prz epustu,

- wykonanie $cianek czotowych z betonu,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie ptyty pokrywowej zelbetowej wraz z wtazem zeliwnym typu lekkiego

- demontaz i wywo6z szalunkéw,

- budowe kompletnej studni rewizyjnej,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w instrukcji producenta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji zbetonu. Cze$¢ 1- : Reguty ogélnei
requty dla budynkow.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2004 r. Nr 92, poz. 881), ze zmiang zdnia
21 maja 2010r. (Dz.U. 22010 r. Nr 114, poz. 760).

3. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

5. PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

6. PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

7. PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

8. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogolne.

9. PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

10. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zaodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Czes$¢ 1:
Wymagania ogoélne.

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, nr A6/2012 ,Zbrojenie konstrukciji zelbetowych”,
Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.

12 PN-EN 12620:13-08E Kruszywa do betonu

13. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy.
14. PN-B-06250 Beton zwykty
15. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

16. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec ]
17. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwiri mieszanka
18. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

]
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