SST D-01.02.02

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D —-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikadi technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej nr 471 Opatowek -
Rzymsko polegajacej na budowie chodnika wraz z zatokami autobusowymi w granicach istniejacego
pasa drogowego w m. Opatowek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikaga techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizagji robét wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjedem
warstwy humusu i obejmuja:

- mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) , $rednia grubos¢ warstwy 30 cm

- zafladunek , transport i wyladunek humusu poza obreb rob6t w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegios$¢ do 5 km . Grunt kat. II.

1.4. Okre slenia podstawowe.

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagdania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdj ecia humusu ilub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,

- koparko-spycharki,

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w migjscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacg zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Nadmiar zdjetego humusu (ziemi roslinnej lub ziemi z gruzem) transportowany bedzie na odktad dowolnymi
$rodkami transportu, samowytadowczymi (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w migjscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentadji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Niezanieczyszczona warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnoéci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus zanieczyszczony gruzem lub innym materiafem budowlanym nalezy w calosci wywiez¢ na wysypisko.
Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczeristwa robdt, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupekienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okredlonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$c¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana
przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowac w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknac
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jako$d robot polega na wizualnej ocenie kompletno$d usuniecia humusu.

W szzegdlnosci kontroli podlega zgodnos¢ wykonania roboét z Dokumentadig Projektowa, t.:
« powierzchnia zdjecia humusu

« grubos¢ zdjetej warstwy humusu

« prawidtowos¢ spryzmowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa_ jest:
- m?(metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
- m’(metr szedcienny) zatadunku , transportu i wytadunku humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy platno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje zdjede warstwy humusu i spryzmowanie

9.2.2. Cenaza 1 m3 zatadunku , transportu i wytadunku humusu obejmuje zatadunek wraz z
odwiezieniem na odkfad lub wysypisko i opfate za sktadowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuija.
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