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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew w ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 471
Opatowek - Rzymsko polegajacej na budowie chodnika wraz z zatokami autobusowymi w granicach
istniejacego pasa drogowego w m. Opatéwek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z usunieciem drzew i obejmuje:

- mechaniczne $cinanie drzew

- karczowanie pni

- wywozenie dtuzyc

- wywozenie karpiny i gatezi

1.3. Zakresrobét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wycinkg drzew i
obejmuja:

- mechaniczne karczowanie drzew z zasypaniem dotow ziemig - $rednica drzew 21-30 cm

- wywozenie diuzyc w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z zatadunkiem i wytadunkiem

- wywozenie karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z zatadunkiem i wytadunkiem

- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi i korzeni.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Dluzyce — drewno okragte wielkowymiarowe o minimalnej srednicy 20 cm i dlugosci: min 9,0 m
dla gatunkow iglastych i 6,0 m dla gatunkow lisciastych

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wycinka drzew przeznaczonych do usuniecia musi by¢
uzgodniona z odpowiednimi wiadzami.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp odnosnie wycinki

drzew.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do zabezpieczenia roslin nalezy uzywac: desek ilastych, gwozdzi budowlanych, mat stomianych
(tkaniny workowate), stare opony, woda, ziemia urodzajna, drut stalowy $red. 4-6 mm.

Drewno po wycince (pnie w czesci odziomkowej) Wykonawca przetransportuje na miejsce

wskazane przez Zamawiajacego i przekaze protokétem Zamawiajagcemu. Wykonawca uzgodni
miejsce przekazania z RDW w Kole i w razie koniecznosci pokryje wszelkie koszty transportu i

sktadowania .
Pozostaly materiat z wycinki i karczowania drzew i krzewdéw pozostaje w gestii Wykonawcy.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykonac¢ tancuchowg
pitq spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz zasypaniem dotu po
wyciggnietym pniu, mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem odcietej
czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i drewno mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu. Istniejgce pnie w pasie drogowym
nalezy rowniez usung¢ i wywiez¢.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez

Zamawiajac ego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuni ecie drzew i krzakéw

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem i zagescic.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.
Utylizacje gatezi nalezy wykonywaé¢ zaraz po wycince drzew, nie dopuszcza sie skfadanie ich w pasie
drogowym.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywaé wszystkie wymaogi dotyczace bhp i oznakowania robot.
5.4. Zniszczenie pozostato $ci po usuni etej ro slinno $ci

Sposéb zniszczenia poz ostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z wskazaniami
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Prawidtowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ sktadowania pocietego drewna na sktadowisku. Drewno
powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob uporzadkowany.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest - sztuka,

Jednostka obmiarowaq dla wywiezienia gatezi i karpiny jest mp (metr przestrzenny).
Jednostka obmiarowq dla wywiezienia dtuzyc jest ms (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

Platnosc za 1 szt. wycietego drzewa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonywania robot.

Cena wykonania usuniecia pni drzew obejmuje:

O mechaniczne karczowanie pni,

O zasypanie dotdw po karpinie,

O usuniecie pni,

Cena wywiezienia 1 m3 dtuzyc obejmuje:

O zatadunek dtuzyc,

O odwiezienie materiatuy,

O roztadunek i sktadowanie materiatu.

Cena wywiezienia 1 mp karpiny lub gatezi obejmuje:
O zatadunek karpiny i gatezi,

O odwiezienie materiatu,

O roztadunek i utylizacja materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niw wystepuja.
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