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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem oczyszczenia drogowych urzgdzen odwadniajgcych w ramach
remontu nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 473 Koto — Piotrkéw Tryb. na odcinku Koto —
Powiercie Kolonia — Przybytow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
oczyszczaniem istniejgcych urzadzen odwadniajgcych i obejmuije:

- oczyszczenie z namutu przepustow o $rednicy 40 cm i 50 cm pod zatokami autobusowymi, zjazdami i
skrzyzowaniami.

- oczyszczenie z namutu studzienek deszczowych wpustowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie urzadzenia odwadniajgcego - usuniecie naniesionego materiatu
zanieczyszczajgcego, w postaci namutu, btota, szlamu, piasku, liSci, gatezi, Smieci, itp. i odspojenie
stwardniatych zanieczyszczen, utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie tego
urzadzenia.

1.4.2. Sciek terenowy (Sciek betonowy i kamienny) - element zlokalizowany poza jezdnig lub
chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wdd opadowych z nawierzchni jezdni oraz przylegtego terenu
do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.3. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do kanalizacji deszczowe;j.

1.4.4. Kanalizacja - system rur, koryt, kolektoréw stuzacy do odprowadzania $ciekdw sanitarnych
(kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych
(kanalizacja ogolnosptawna). Rozrézniamy kanalizacje wewnetrzng i zewnetrzna.

1.4.5. Czyszczenie elementu prefabrykowanego odwodnienia pasa drogowego - usuwanie
naniesionego materiatu zanieczyszczajgcego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lisci, gatezi,
$mieci, itp., utrudniajagcego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.6. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego i studzienki Sciekowej z
siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.7. Przepust- mostowy obiekt konstrukcyjny o przekroju zamknietym (rura, sklepienie, rama) pod
drogag lub zjazdem stuzacy do przeprowadzenia cieku wodnego.

1.4.8. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

1.4.9. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.10. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna fgczaca kanaty dochodzace na réznej
wysokosci, w ktdrej Scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez
zewnetrzny odcigzajgcy przewdd pionowy.

1.4.11. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.12, Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.13. Studzienka $ciekowa (potocznie: kratka Sciekowa, wpust: drogowy, uliczny, deszczowy) -
urzgdzenie przeznaczone do punktowego zbierania wody opadowej z powierzchni i odbioru
sptywajgcych sciekdw opadowych ktére odprowadzane sg do odbiornika (np. przykanalikiem do
systemu odwodnienia (kanalizacja, réw, itp.)).

1.4.14. Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej Scieki do urzadzen oczyszczajacych.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oczyszczenia przepustu powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Szczotkami mechanicznymi,

- Sprezarkami powietrza,

- Zmywarko — zamiatarkami,

- tadowarkami czotowymi, czerpakowymi i innymi,

- Zbiornikami na wode,

- Wciggarkami recznymi lub mechanicznymi,

- Pompami wysokoci$nieniowymi,

- Samochodami specjalnymi prézniowo — ssgcymi do czyszczenia kanatéw oraz wpustéw ulicznych
oraz przyrzadami takimi jak:

- Wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciggania osadu z osadnikéw
itp. badz sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje dowolnych srodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie przepustu pod drogq , zatokami autobusowymi oraz pod zjazdami
Wilot i wylot przepustu Wykonawca oczysci z namutu, roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszczen
utrudniajacych sptyw wody, recznie, za pomoca topat, szpadli, siekier itp.

Wykonawca dokona oczyszczenia przewodu przepustu za pomocg przeciggania przez przewody takich
narzedzi jak wiader kanatowych, czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych lub za pomoca
specjalnych samochoddw z urzadzeniami ssgco-ttoczacymi do ich czyszczenia.

Zebrane zanieczyszczenia zostang przez Wykonawce odwiezione w miejsce pozyskane staraniem
Wykonawcy, z zachowaniem wymagan dotyczacych odpadow.

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek

Przed rozpoczeciem robot wykonawca ustali w jakiej technologii dokona oczyszczenia danego
elementu odwodnienia.

Wykonawca oczysci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczen recznie, przy uzyciu tzw. sztyc i diut,
a po oczyszczeniu i zdjeciu kratek dokona oczyszczenia studzienek Sciekowych az do spodu
osadnikow.

Studzienki Sciekowe mogg by¢ oczyszczane recznie przy uzyciu topat i szufli do wyciggania osadu z
osadnikéw wpustéw ulicznych lub przy uzyciu samochoddw specjalnych prézniowo-ssacych,
przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, wzglednie przez oczyszczanie strumieniem wody pod
ci$nieniem przy rownoczesnym przemywaniu kolektorow kanalizacyjnych i przykanalikow, ktorymi
nagromadzone osady zostang przeniesione poprzez kanaty.

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

a) dowolnych $rodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych zapachéw,
b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochoddw z przykrywang skrzynig, jesli
nieczystosci po dtugim okresie zalegania sg gnijgce lub cuchnace i wywiez¢ je na sktadowisko
odpaddw.

Zebrane zanieczyszczenia zostang przez Wykonawce odwiezione w miejsce pozyskane staraniem
Wykonawcy, z zachowaniem wymagan dotyczacych odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli w zakresie prawidtowosci wykonania oczyszczenia
przepustu i studzienek wpustowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oczyszczenia:

- przepustu jest 1 m (metr biezacy)

- studzienek wpustowych jest 1 sztuka ( sztuka )

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér oczyszczenia urzadzen odwadniajacych

Odbidr oczyszczenia przepustu i studzienki dokonuje Inzynier na podstawie pomiardw i oceny
wizualnej wykonanych robot oraz prob droznosci oczyszczenia przepustu za pomocg wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ oczyszczenie z namutu przepustow.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmujg :

- oznakowanie robdt,

- 0czyszczenie przepustu,

- oczyszczenie studzienki wpustowej,

- zebranie , wyw0z zanieczyszczen i utylizacja zanieczyszczen,

- kontrole i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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