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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z regulacjg wysokosciowa studzienek $ciekowych deszczowych w ramach remontu

nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 473 Koto — Piotrkdw Tryb. na odcinku Koto — Powiercie

Kolonia — Przybytow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot :

- regulacji wysokosciowej studzienek $ciekowych deszczowych

- budowie studzienki Sciekowej deszczowej prefabrykowanej o sred. 500 mm,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem regulacji studzienek Sciekowych oraz budowy studzienki $ciekowej deszczowej

prefabrykowanej o $red. 500 mm i obejmuja:

- Wykonanie wykopu pod studzienke wpustowg,

- Wykonanie przykanalika z rur PCV DN o $rednicy zewnetrznej 160 mm

- Wykonanie studzienki $ciekowej z gotowych elementéw betonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu z wpustem zeliwnym D 400 oraz pierScieniem odcigzajgcym,

- Wykonanie fawy fundamentowej pod studzienke z betonu klasy C-7,5 o gr. w-wy 15 cm

- Demontaz wpustow zeliwnych na istniejgcych studniach wpustowych,

- Montaz pierScieni odcigzajgcych na istniejgcych studniach wpustowych z dostosowaniem wysokosci
montazu do rzednej nowej nawierzchni,

- Montaz wpustéw Zeliwnych uzyskanych z demontazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru Sciekdéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z

utwardzonej powierzchni terenu

1.4.2. Studnia rewizyjna - urzadzenie stuzgce do inspekgji i eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw

opadowych.

1.4.3. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych.

Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Studzienki sciekowe

2.2.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000 dla klasy D-400.
2.2.2. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane odcigzajace

Pierscienie odcigzajgce zelbetowe prefabrykowane o wymiarach g 960 mm/g 650 mm/250 mm
powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.2.3. Piyty zelbetowe prefabrykowane utrzymujgce krate

Piyty zelbetowe prefabrykowane o wymiarach g 960 mm/g 500 mm/150 mm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku $rednioziarnistego. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242:2004.

2.6. Beton
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Beton hydrotechniczny C 7,5, C 12/15 i C 16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-
1:2003

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Skltadowanie materiatéw

2.8.1. Rury.

Plac sktadowy powinien posiadaé rowng, utwardzong i odwodniong nawierzchnie. Elementy studni
nalezy ustawiac¢ na podktadach, w sposdb zapewniajgcy stabilnos¢ i tatwy dostep do uchwytéw
montazowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem i nie mogg byc¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.
Zalecana jest ochrona czesci roboczych ztgcza przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
2.8.2. Wpusty i wlazy zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw oraz wtazdw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.8.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania elementoéw kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania elementow kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— koparko-spycharek kotowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Zaladunek i roztadunek

Zatadunek i roztadunek elementéw studni powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementdw, umozliwiajgcych
ich tagodne podnoszenie i opuszczanie.

Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone za pomocg wtasciwego dla elementu systemu zawieszenia -
dla elementdw niewyposazonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca sie stosowanie zawiesia
typu ,pajaczek”, ewentualnie typu ,szczeki". W przypadku elementdw fabrycznie wyposazonych w
kotwy transportowe, unoszenie winno odby¢ sie przy uzyciu wszystkich kotew za pomoca
odpowiedniego dla systemu sprzegta dzwigowego. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na odpowiednig
dtugos¢ zawiesi tancuchowych. Zbyt krétkie mogg prowadzi¢ do uszkodzenia transportowanego
elementu.

4.3. Transport rur

Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny zapewnia¢ mozliwoéé
stabilnego utozenia elementu. Elementy powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania oraz
zabezpieczone przed przesuwaniem. Zaleca sie uzycie samochoddéw samo roztadowczych
wyposazonych w dzwigi HDS.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

4.4. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustdéw oraz wtazdw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej nr 473 Koto — Piotrkéw Tryb. na odcinku Koto - Powiercie Kolonia - Przybytéw

38



SST D-03.02.01

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

o Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz

napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy

zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdéw swiadkédw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

5.4. Przygotowanie podtoza

Pod projektowane do utozenia rury, studnie rewizyjne, przykanaliki i studzienki wpustowe nalezy
utozy¢ warstwe piasku $rednioziarnistego o grubosci warstwy 10 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreSlonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalika nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

— dtugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do studzienki rewizyjnej

nie powinna przekraczac¢ 24 m,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %,

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.5.2. Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe powinny by¢ z wpustem ulicznym Zzeliwnym i osadnikiem — o konstrukcji zgodnie z
projektem.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 1 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek musi by¢ zgodna z projektem.

5.5.3. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goragco wg PN-C-96177.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST 02.03.01.
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Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub Srednioziarnisty bez grud i kamieni wg PN-
86/B-02480 zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza. Zasypanie powinno odbywac sie warstwami o gr. max 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw

i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego ,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia kolektora , przykanalikdw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kolektora i przykanalikow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania kolektora i przykanalikdw,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.

Jednostka obmiaru jest :

- dla regulacji wysokosciowej studzienek $ciekowych deszczowych - szt ( sztuka )

- dla wykonania studzienek Sciekowych z gotowych elementéw betonowych o ér. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym D 400 - szt ( sztuka )

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonane podtoze z piasku $rednioziarnistego

- roboty montazowe wykonania kolektora,

- roboty montazowe wykonania przykanalika,

— wykonane studzienki wpustowe,

- montaz pierscienia odcigzajgcego,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne zasady ptatnosci za roboty

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wywéz gruntu ze wszystkich wykopéw wraz z
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optatg za skladowanie oraz zasypanie z zakupem i dowozem.

Cena wykonanych regulacji wysokosci oraz budowy studzienki obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przykanalika,

- montaz studzienki Sciekowej,

- wykonanie izolacji studzienki,

- montaz pierscieni odcigzajgcych,

- montaz wpustow zeliwnych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- uporzadkowanie terenu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 : Beton zwykly. Cz.1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

3. PN-B-06265:2004 ~Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003"

4. PN-EN 12620:2013-08E Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zapraw.

6. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cz. 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

8. PN-EN 1610:2002P Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

9. PN-EN 13476-3:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej

podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddw rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego : polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -
Czes¢ 3: Specyfikacje dotyczgce rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng
powierzchnig oraz systemu, typu B (oryg.)

10.PN-EN 1401-1:2009P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwodnienia i kanalizacji . Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) —
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

11.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig.

12.PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

13.PN-EN 1916:2005 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego witéknem
stalowym i zelbetowe.

14.PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

15.PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

16. PN-EN 1295-1:2002  Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogétne.

17. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

18. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie budowii. Obliczenia statyczne i projektowania.
19. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
21. PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
22. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
23. Wytyczne wzmachniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym IBDIM 2002r.
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