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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z budowg elementéw odwodnienia korpusu drogowego w ramach przebudowy drogi

wojewodzkiej nr 471 polegajacej na budowie chodnika , zatok autobusowych w granicach istniejgcego

pasa drogowego na odcinku Tokary — Gluchow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

odwodnienia oraz robot towarzyszacych i obejmujg wykonanie lub montaz nastepujgcych elementéw:

- Wykonanie przecisku pod jezdnig w gruntach kat. II-III wraz z montazem stalowych rur ostonowych DN
200 (Srednica zewn. g 219,1 mm) dla montazu rur PCV $rednicy 160 mm.

- Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVC o $rednicy nominalnej 160 mm

- Wykonanie podtoza z piasku Srednioziarnistego, gr warstwy 10 cm, pod elementy odwodnienia -
studzienki wpustowe, rury Srednicy 160 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm.

- Montaz rur PCV o $rednicy 160 mm fgczonych na wcisk,

- Montaz rur PCV o $rednicy 200 mm taczonych na wcisk,

- Montaz rur PP o $rednicy 300 mm i sztywnosci obwodowej SN8,

- Montaz rur PP o $rednicy 400 mm i sztywnosci obwodowej SN8,

- Wykonanie studzienek $ciekowych z gotowych elementéw betonowych o $red. 500 mm z osadnikiem

bez syfonu z wpustem ulicznym kraweznikowo-jezdniowym D400.

- Wykonanie studni rewizyjnej z rur betonowych @ 1000 mm w gotowym wykopie z wiazem zeliwnym
D400

- Wykonanie studni osadnikowej z rur betonowych @ 1000 mm o pojemnosci osadnika 2,50 m3 w gotowym
wykopie wraz z potgczeniem osadnika z rowem przydroznym rurg PP o Srednicy 300 mm. Umocnienie
wylotu rury $ciankg betonowa z betonu C16/20 z kratkg wylotowg oraz umocnieniem dna rowu przy
wylocie rury kamieniem narzutowym 13/16 na podbudowie betonowej z betonu C12/15, gr 15 cm.

- Wykonanie studni nieztazowych z rur betonowych @ 600 mm z dennicg umozliwiajacych podfaczenie
kanatu $rednicy 300 mm. Studnie zamkniete wtazem zeliwnym D400.

- Montaz nowego wtazu ulicznego D400 w miejscu zdemontowanego wpustu ulicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw

opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat (réw kryty) - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji

deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch

kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy (studzienka $ciekowa) - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych,

sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do

zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
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1.4.4.4. Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Inne Elementy

1.4.5.1. Separator — urzadzenie do przeznaczone do oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (oleje, benzyny
itp.) z wod opadowych ptyngcych w systemie kanalizacji deszczowej

1.4.5.2. Odstojnik (osadnik) — urzadzenie stuzgce do wstepnego podczyszczenia wod przed
wprowadzeniem ich do separatora

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kolektor deszczowy

Kolektor deszczowy z rur kanalizacyjnych PP strukturalnych dwuwarstwowych wypetniajgcych wymagania
PN-EN 13476 + A1 :2009.

Wymogi dla rur @ 300 mm:

- $rednica wewnetrzna 300 mm.

- sztywnos$¢ obwodowa SN8

Wymogi dla rur @ 400 mm:

- $rednica wewnetrzna 400 mm.

- sztywnos$¢ obwodowa SN8

2.2. Rury kanatowe i przykanaliki

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur z polichlorku winylu PVC $rednicy 160 mm i 200 mm oraz rur
polipropylenowych PP $rednicy 300 mm i 400 mm.

2.3. Rury ostonowe

Rury stalowe - fabrycznie izolowane DN300 (Srednica zewn. @ 323,9 mm) i DN 200 ($rednica zewn. @
219,1 mm)

2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonana z:

— kregdw betonowych z betonu C 30/37 odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,

— kregéw betonowych prefabrykowanych z betonu C 30/37 (kregi dolne stanowigce dno studni),

— ptyta pokrywowa zelbetowa,

2.4.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu wodoszczelnego C 16/20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
03,04,07

2.4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 wentylowane z

wkiadka gumowa klasy 400 D,

2.5. Laczenie prefabrykatow

Kregi betonowe taczy¢ nalezy za pomocg uszczelek elastomerowych, natomiast pierscienie dystansowe
przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10 cm.

2.6. Studzienki $ciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6).

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
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Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny C 12/15 i C 16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. Beton
na fawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatéw

2.9.1. Rury .

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom , Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.
2.9.3. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementow kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

— urzadzenie do wykonywania przeciskow,

— zespot agregatow zapewniajgcych zasilanie energetyczne,

— zgrzewarek doczotowych,

- urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.

— niezbednych narzedzi montazowych,

— $rodkow transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robot i transportu materiatow,
— urzadzen do odwodnienia wykopdw

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

1
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfadaé¢ na podkfadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy
w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony

przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujag
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad.

Wykopy do wykonania przecisku nalezy wykona¢ poza korong drogi.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu
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Budowe elementdw przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z normg PNEN 12889 ,,Bezwykopowa
budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert ( tzw.
odwiert pilotazowy), ktdry przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig
dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie
w grunt gtowicy wiertniczej pilotujgcej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas
wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.
Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganej
$rednicy. W miejsce gtowicy pilotujacej nalezy zamontowac gtowice rozwiercajacg i wciggajac ja po
uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy
doczepi¢ odpowiednia rure, ktdra zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w
wyznaczonym miejscu.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikdéw nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

— dtugos¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu , studzienki rewizyjnej

lub rowu nie powinna przekraczac 24 m,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 400 %o,

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby wysokosc
spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.5.3. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

— dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory zostaty uszczelnione tulejg z PVC.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach
gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe w
dwach rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym kraweznikowo-jezdniowym i osadnikiem — o konstrukcji zgodnie z
projektem.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek musi by¢ zgodna z projektem.

5.5.5. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, zgodnie
z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg
izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢

rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢

zgodny z okreSlonym w ST 02.03.01.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni wg PN-86/B-

02480 zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod

ziacza. Zasypanie powinno odbywac sie warstwami — min. 20 cm ponad wierzch rury piaskiem a powyzej

gruntem rodzimym — wg BN-72/8932-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i

ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego ,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym

spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien

by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiaru jest :

- dla wykonania przewiertu pod jezdnig w gruntach kat. II-III wraz z montazem stalowych rur ostonowych
- mb ( metr biezacy)

- dla wykonania przykanalika z rur kielichowych z PCV o $rednicy nominalnej 160 mm i 200mm - mb (
metr biezacy)

- dla wykonania podtoza z piasku $rednioziarnistego — m® ( metr szescienny ),

- dla montazu rur PCV g 160 mm i 200 mm oraz montazu rur PP g 300 mm i 400 mm - mb ( metr
biezacy)

- dla wykonania studni wpustowych osadnikowych fi 500 z kratg wpustowa zeliwng 40 t na plycie
fundamentowej z betonu C-12/15 gr. 15 cm - szt ( sztuka )

- dla wykonania studni rewizyjnej z rur betonowych fi 1000 mm - szt ( sztuka )

- dla wykonania studni osadnikowych z rur betonowych fi 1000 mm o pojemnosci osadnika 2,50 m3 - szt

( sztuka )

- dla wykonania studni nieztazowych z rur betonowych @ 600 mm z dennicg umozliwiajgcg podtaczenie
kanatu $rednicy 250 mm z wpustem ulicznym prostym D400 - szt ( sztuka ).

- Montaz nowego wtazu ulicznego D400 w miejscu zdemontowanego wpustu ulicznego - szt ( sztuka ).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe rur ostonowych,

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci za roboty

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wywéz gruntu ze wszystkich wykopoéw wraz z

optata za skltadowanie oraz zasypanie z zakupem i dowozem.

Cena 1 m wykonania przewiertu pod jezdnig w gruntach kat. II-III wraz z montazem stalowych rur

ostonowych obejmuije:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

- wykonanie wykopu dla wykonania przewiertu

- wykonanie przewiertu w gruncie kat. 1I-1ll wraz z montazem stalowych rur ostonowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 m wykonania przykanalika z rur kielichowych z PCW o $rednicy nominalnej 160 mm i 200 mm

obejmuije:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatéw,

- montaz z rur kielichowych z PCV o $rednicy nominalnej 160 mm i 200 mm,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena 1 szt wykonania studni wpustowych osadnikowych fi 500 z kratg wpustowa Zeliwng 40 t na ptycie

fundamentowej z betonu C-12/15 gr. 15 cm obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatéw,

- montaz studzienek wpustowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardow i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt wykonania studni rewizyjnej betonowej fi 1000 mm obejmuije:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatéw,

- montaz studni rewizyjno-potgczeniowej,

- wykonanie izolacji studni,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt wykonania studni osadnikowych z rur betonowych fi 1000 mm o pojemnosci osadnika 2,50 m3
obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatéw,

- montaz studni osadnikowej z rur betonowych fi 1000 mm o pojemnosci osadnika 2,50 m3,

- wykonanie izolacji studni,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt wykonania studni nieztazowej z rur betonowych @ 600 mm z dennicg umozliwiajgca
podtaczenie kanatu Srednicy 250 mm z wpustem ulicznym prostym D400 obejmuije:
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- oznakowanie robot,

- zakup i dostawe materiatow,

- montaz studni nieztazowej z rur betonowych @ 600 mm z dennicg umozliwiajaca podtgczenie kanatu
$rednicy 250 mm,

- montaz wpustu ulicznego prostego D400

- wykonanie izolacji studni,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegla peina wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04, 07 B e ton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

21. Katatlog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, Transprojekt — Warszawa, 1982

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej — Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(7) Studzienki

przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe

(lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983) KB1-22.2.6.(6)

Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum

Techniki Komunalnej,1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do

stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.

Warszawy - sierpien 1984 r.
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