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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami w ramach przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 471 polegajacej na budowie chodnika , zatok autobusowych w granicach
istniejgcego pasa drogowego na odcinku Tokary — Gluchéw.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu przepustéw z
rur PEHD pod zjazdami i zatokami autobusowymi i obejmuja:
- wykonanie fawy zwirowej pod przepust o0 srednicy 400 mm
- utozenie przepustoéw z rur z PEHD o $rednicy 40 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust rurowy — obiekt, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie rur PEHD, ktére
powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy lub aprobaty techniczne.
Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

-dobra odpornos¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,

-dobra odpornos¢ na oleje mineralne,

-ograniczona odpornosc¢ na benzyne.
Wyréb jest palny. Zapton nastepuje przy bezposrednim, diugotrwatym zetknieciu z otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno- mechaniczne rur:

L.p. Wiasciwosci Sposoéb okreslania Jednostka | Wymagana
wediug wartos¢
Sztywnosé przy deformaciji rury w
1. | wielkosci 3% nominalnej srednicy ISO 9969:1994(4) kPa 8
wewnetrznej
2. Odpornos¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm 1,100
3. Wytrzymatos¢ na 30% deformacje SS 3632 - bez uszkodzenh

nominalnej Srednicy wewnetrznej rury

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajgcego oraz
wymuszajgcego wspotprace rur z otaczajgcym gruntem.

Dtugos¢ handlowa rur wynosi 6,00 m.

Do tgczenia rur stosuje sie taczniki w postaci opasek zaciskowych wodoszczelnych.
Sktadowanie rur:

Rury nalezy sktadowa¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem mechanicznym,

a takze by nie byty poddane dziataniu otwartego ognia.

Podtoze, na ktérym sktadowane sg rury musi by¢ rowne — tak, aby rura spoczywata na karbach
na catej dtugosci.

Rury mozna sktadowa¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

2.2.2 Kruszywo naturalne

Na tawe fundamentowg pod rury nalezy uzy¢ kruszywo naturalnego 0/22 mm o wskazniku
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réznoziarnistosci = 5 spetniajgcg wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GA75,f15 i CNR
2.2.3. Grunt na zasypke

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu sypkiego o wskazniku réznoziarnistosci = 5

i ziarnach mniejszych niz 22 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Roboty ziemne mogg byé wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zapewniajgcego wymagang doktadnos$¢ wykonania robot.

3.3. Sprzet do zageszczania

Urzadzenie zageszczajgce Minimalna | Maksymalna grubos¢ Minimalna grubos¢
liczba warstwy po warstwy ochronnej nad
zageszczen zageszczeniu gorng $cianka przepustu
(m) (m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obciagzeniu 6 0,35 0,50

statycznym 15 kN /m?

3.3. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur.

3.4. Betoniarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Rury i ztgczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.3. Kruszywo na podsypke i grunt na zasypke oraz wyroby do umocnienia wlotu i wylotu
nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przetozenia rowu w przypadku przeptywu wody,

- wytyczenia osi przepustu oraz jego konturéw z rzednymi i krawedzi wykopu zgodnie z projektem.
5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu nalezy wykonaé recznie nie naruszajgc struktury gruntu
rodzimego zalegajgcego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do + 2 cm. Dno wykopu musi mie¢
nadany spadek zgodnie z projektem.

5.2.3. Wykonanie tawy fundamentowej pod przepust

Grubos¢ tawy wynosi 20 cm, a w miejscu ztgczki (bezposrednio pod ztgczkg) 10 cm tawy nie wolno
wykonywaé w przemarznietym wykopie.

tawe nalezy zagesci¢ do osiggniecia Is = 0,98

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynoszg :

- dla wymiaréw w planie £ 5cm

- dla rzednych fawy £ 1cm.

5.2.4. Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na tawie fundamentowe;..

Jesli konce rury majg wykonane $ciecia dostosowujgce jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
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i kgta przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwréci¢ uwage na prawidiowe jej
ustawienie.

W przypadku, gdy rura ma tgczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukfadania nie doszio

do rozluznienia potgczen.

Rura po utozeniu musi zostac¢ ustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmieniata swojego
potozenia w czasie zasypywania zageszczania.

Odcinki rur nalezy tgczy¢ za pomocg fgcznikéw w postaci opasek zaciskowych i uszczelnic¢
tasma gumowg zacishietg stalowg opaskg zaciskajgcg dla uzyskania potgczenia
wodoszczelnego.

Dopuszczalne odchytki dla rur wynosza:

- dla wymiaréw w planie + 5¢cm,

- dla rzednych wlotu i wylotu £ 1cm,

Krawedzie przepustéw mogg byé obciete w ptaszczyznie skarpy.

Otwory pomiedzy ptaszczyznami rur nalezy wypei¢ zaprawg cementowo-kruszywowa. Zaprawe
nalezy zaizolowac¢ przez smarowanie lepikiem asfaltowym lub innym $rodkiem akceptowanym przez
Inzyniera. Grubos¢ izolacji wynosi min.1mm.

5.2.5. Wykonanie zasypkKi

Zasypke nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu warstwami o jednakowej
grubosci z jednoczesnym zageszczaniem .Wilgotnosé zasypki w czasie zageszczanie powinna
odpowiada¢ optymalnej z tolerancjg - 2 % i +1 %

Szczegolnie ostroznie nalezy wykonac¢ i zagescic¢ zasypke bezposrednio wspierajgcg przepust
w przestrzeni pod rura, a nad tawag fundamentowa.

Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ 0,98 wedtug normalnej proby
Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Wyroby winny posiada¢ znak CE lub budowlany.
6.3. Kontrola i badania w trakcie rob6t wg ST D-M.00.00.00 Kontrola i badania w trakcie
robét w szczegoélnosci obejmuije :
- prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw
z dokfadnoscig + 2 cm,
- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia tawy - jedno badanie na przepust,
- prawidtowos¢ wykonania gornej warstwy tawy relatywnie luznej o grubosci min. réwne;j
wysokosci karbu rury.
- utozenie oraz potgczenie opaskg zaciskowg odcinkéw rur kontrolujgc rzedne
wlotu i wylotu oraz prawidtowe zatozenie opaski tgczacej,
- prawidtowos$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik
zageszczenia — jedno badanie na przepust.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- 1 m® wykonanej fawy zwirowej

- 1 m wykonanego przepustu

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.pkt.5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdblne zasady ptatnosci za roboty
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptatnosc¢ za:
- 1 m?3 wykonanej tawy zwirowej
- 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami
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nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
wyrobow i jakosci wykonywania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuije:

- oznakowanie robot,

- wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu tj.osi, konturéw i rzednych,
- wykonanie wykopu pod przepust,

- zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych materiatow,

- wykonanie tawy fundamentu z kruszywa,

- utozenie rur w wykopie i potgczenie ztgczkami,

- Sciecie koncéw rur w dostosowaniu do pochylenia skarp,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13476-1:2008P Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 1:
Wymagania ogodlne i wiasciwosci uzytkowe.

2. PN-EN 13476-3:2008P Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrzne;j i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

3. PN-EN 12620:13-08E Kruszywa do betonu

4. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i

rzadkiej zaprawy.

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

10. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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