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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 264 Kleczew — Konin w m. Wola taszczowa”

2. Podstawa opracowania

-Umowa z Inwestorem.

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz. 602, z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych, Dz. U. Nr 170 poz.1393,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, Dz. U. Nr 177 poz.1729,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 poz. 2181 - wraz z zatgcznikami.

3. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

4. Jednostka projektowa

DRAFT s.c.
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

5. Cel opracowania

Projekt organizacji ruchu ma na celu okreslenie oznakowania w ciggu drogi wojewddzkiej nr 264 Kleczew —
Konin w m. Wola taszczowa, w zwigzku z przebudowa drogi w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach”.
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6. Zakres tematyczny opracowania

Opracowanie zawiera:

- lokalizacje urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu na planie sytuacyjnym — skala 1:500,

- podstawowe wymagania i parametry techniczne elementdéw urzadzen bezpieczeristwa i organizacji ruchu,
- zakres robdét,

- obliczenia przedmiarowe.

7. Zakres robot drogowych.

Roboty drogowe obejmujq przebudowe drogi wojewddzkiej nr 302 w m. Zbgszyn poprzez:
- frezowanie profilujace,

- wykonanie naktadki asfaltowej na istniejgcg nawierzchnie,

- budowe chodnikéw i zjazdéw do posesji,

- budowe zatok autobusowych.

8. Elementy urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastepujgce elementy:
- znaki poziome,
- znaki pionowe,

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry techniczne.

- kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy , powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z Polskq Normg
lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow,

- materialy do oznakowania pionowego powinny posiadaé Certyfikat na znak bezpieczeristwa ,B” lub
Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane przez
IBDiM producentowi pionowego oznakowania drogowego,

Oznakowanie poziome
- linie segregacyjne,
- znaki poprzeczne,

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczeristwa ruchu
- oznakowanie termoplastyczne,

- wysoki wspoétczynnik odblaskowosci,

- wysoka trwatosé,

- odpornos¢ na scieranie i zabrudzenia,

- dobra widocznos$¢ w ciggu catej doby.

Oznakowanie pionowe
- znaki zakazu,

- znaki informacyjne,

- znaki ostrzegawcze.

Znaki istniejgce nalezy ustawi¢ w odlegtosciach wskazanych na planie sytuacyjnym i wysokosci okreslonej w
Instrukcji o znakach drogowych pionowych: Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
»W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Projekt docelowej organizacji ruchu




Projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania: ,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 264 Kleczew - Konin 2013
w m. Wola taszczowa

Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczenstwa ruchu

-znaki srednie (S),

-wiasciwosci fotometryczne i kolorymetryczne materiatéw na lica znakdéw drogowych w zakresie
odblaskowosci i barwy — zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

9. Podstawowy zakres robot organizacji ruchu

Znaki poziome:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podtoza,

- wytrasowanie geometrii znakéw poziomych.

Znaki pionowe:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,

- roboty przygotowawcze,

- demontaz znakdéw przewidzianych do przestawienia,

- ustawienie stupkdw do znakdéw i przymocowanie znakéw drogowych.

Sposob ustawiania znakoéw

- Znaki umocowac¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Sposdb jak i wysokos¢ umieszczania znakéw
przedstawiono na rysunkach ponizej. Istniejgce znaki nalezy przestawi¢ do wymaganych wysokosci
okreslonych w zafaczniku 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

/\

- odlegto$é znakow od krawedzi jezdni:

0,50 + 2,00
_kraweznik
T 7 I I | I
jezdnia chodnik

|

c) na ulicy
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- wysokos$¢ umieszczania znakow:
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
- sposéb umieszczania znakéw wzgledem osi jezdni:
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a) na odcinku prostym b) na fuku poziomym w prawo ol na tuku poziomym w lewo
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Wysokos¢ umieszezenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F - uzupetniajace " (min.1,50) ©

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi ¥

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlak6w drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”

(min. 1,00)
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tatg:ice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a . i 7.
- drogowskazy w ksztalcie strzaty - mate E-4 min. 2,00 min. 2,00 (2,20)"- 250
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a~E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu 2 0,90-1,20 0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

¥ Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
9 Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

iz wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

" w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

10. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zatgczonego projektu uzalezniony jest od
tempa prac budowlanych i harmonogramu robét wykonawcy.
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11. Zestawienie oznakowania

OZNAKOWANIE PIONOWE

L.p. ‘ Symbol ‘ Nazwa ‘ llos¢
Projektowane
1. A-7 Ustgp pierwszeristwa przejazdu 3 szt.
2. B-25 Zakaz wyprzedzania 6 szt.
3. B-42 Koniec zakazow 2 szt.
4, D-1 Droga z pierwszenstwem 4 szt.
5. D-4a Droga bez przejazdu 1 szt.
6. D-4c Wijazd na droge bez przejazdu z lewej 5 ozt
strony
7. D-6 Przejscie dla pieszych 6 szt.
8. D-15 Przystanek autobusowy 2 szt.
9. F-15 Niesym?tryczny podziaf jezdni dla 5 ozt
przeciwnych kierunkdw ruchu
10. T-6B Tablica wskazujgca uktad drég 5 szt
podporzgdkowanych
Istniejace do likwidacji
11. A-1 Niebezpieczny zakret w prawo 1 szt.
12. A-2 Niebezpieczny zakret w lewo 1 szt.
13. A-7 Ustgp pierwszeristwa przejazdu 3 szt.
14. A-16 Przejscie dla pieszych 2 szt.
15. B-25 Zakaz wyprzedzania 3 szt.
16. B-27 Koniec zakazu wyprzedzania 1 szt.
17. D-1 Droga z pierwszenstwem 4 szt.
18. D-4a Droga bez przejazdu 1 szt.
Wijazd na droge bez przejazdu z lewej
19. D-4c strony 2 szt.
20. D-6 Przejscie dla pieszych 2 szt.
21. D-15 Przystanek autobusowy 2 szt.
22, T-6B Tablica wskazujgca uktad drég 5 szt
podporzgdkowanych
OZNAKOWANIE POZIOME
L.p. | Symbol Nazwa Dtugosc / ilos¢ | Powierzchnia
1. P-1c Linia pojedyncza przerywana 50mb 6,00 m’
2 P-1le Linia pojedyncza przerywana 187 mb 22, 44m>
prowadzqca szeroka
P-2b Linia pojedyncza ciggta szeroka 20 mb 4,80 m’
3. P-4 Linia podwdjna ciggta 525mb 126,00m’
P-8b Strzatki kierunkowe 3 szt. 4,47 m*
4. P-10 Przejscie dla pieszych 2 szt. 24,00m’
5. P-13 Linia warunkowego zatrzymania 3 szt. 6,30m’
6. P-21a Powierzchnie wytgczone z ruchu 104,60m’

Opracowanie:

mgr inz. Przemystaw Perz
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