SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycgre wykonania
i odbioru rozbiorki elementéw drog i ulic w zyziku z realizag zadania,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 194 Wyrzysk - Gotaicz - Morakowo na odcinku Wyrzysk - Osiek nad
Notecia”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyomykonania robot rozbidrkowych
elementow nawierzchni i obejmauj

¢

droga:

mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z miedzammineralno-
bitumicznych o grubgei sr 10 cm

mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z miedzammineralno-
bitumicznych o grubgei sr 12 cm,

mechaniczne rozebranie nawierzckeiezki rowerowej z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubgei sr 6 cm,

rozebranie nawierzchni z betonu zwyktego o géebadr 12 cm,

rozebranie nawierzchni z kamienia polnego na pozsymaskowej

rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i wys@ko8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

rozebranie nawierzchni z kostki kamiennejdawej o wysokéci ér 10 cm na
podsypce piaskowej

rozebranie ¢gczne nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych5x36x5 cm
na podsypce: cementowo-piaskowej

mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kanggo o grubgei sr 20 cm
mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni zzmhac kamiennego
0 grubaci sr 20 cm

mechaniczne rozebranie podbudowy nawierzchni z zmhac (kruszywa)
kamiennego o gruloi sr 15 cm

rozebranie kragznikdw betonowych 20x30 cm na rozebranie kyankow
betonowych 15x30 cm na rozebranie kgamikOw betonowych 12x25 cm
rozebranie obrzsg trawnikowych 8x30 cm

rozebraniesciekow z elementéw betonowych o grgbiol0 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

rozebranie taw betonowych pod kraimiki

rozebranie umocnferowow z ptyt aurowych

rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowychlrednicy 40 cm (pod
Zjazdami)

rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowycHKrednicy 40 cm (pod
chodnikiem)
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— rozebranie elementow betonowych , ceglanych lubidanych np.scianek
czotowych przepustow,

— rozebranie ogrodzenia stalowego na stupkach stallewyodmurdwce,

— rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalbviypodmuréwce,

— rozebranie ogrodzenia drewnianego na stupkachveyalobetonowych

— rozebranie bram w ramach stalowych ze stupkamilpezyowymi z: rur lub
ksztattownikow stal.

— rozebranie bramy drewnianej ze stupkami przybrammowg. betonowymi lub
ceglanymi.

— demonta stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych

— demonta tablic znakéw drogowych - tablice znakéw, tabiic®rmacyjne

— demonta tablic prowadzcych

— demonta tablic kierunku miejscowati

— rozebranie balustrady ochronnej stalowe;j

— rozebranie barier stalowych pojedynczych lub baperczy

— rozebranie wiat prefabrykowanych z elementéw statdwi zelbetowych
pokrytych ptytami z blachy trapezowej

— rozbiorka kapliczki betonowej wraz z ponownym wbwdoiem

— rozbiorka wraz z ponownym ustawienieimietnikOw, skrzynek pocztowych,
stalowych koszy nasmieci, fawek drewnianych, betonowego stupa
informacyjnego

— demonta tablic informacyjnych wraz z ich ponownym ustaviemn

oraz
- wywiezienie materiatdw nadgjych s¢ do ponownego wbudowania (transport
na sktadowisko Zamawiggego z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem),
— wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transport sidadowisko Wykonawcy
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)
Uwaga: Materialy rozbiérkowe nalezy przejrzeé¢ i posortowat. Ostateczry decyzg

0 przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatdbw podejmierizynier
W porozumieniu z Zamawiagcym.

Materiaty nie nadajace s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien
odtransportowa¢ na skladowiska przy zachowaniu przepisow odrsnie
ochrony s$rodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 roku po21 — z pa@niejszymi
zmianami).

Materiaty nadajace s¢ do ponownego wbudowania (w tym destrukt
z frezowania nawierzchni bitumicznej) § wilasndcia Zamawiajacego
I nalezy je odwiezé¢ na sktadowisko Zamawiagcego.

Destrukt mineralno-smotowy - utylizacja przez Wykmawce.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kolawany proces skrawania
gornej warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej zmwania, na ok&ong
gtebokas¢.

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skraywaalierzchni na zimno.
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1.4.3. Pozostate okidenia podane w niniejszej STa szgodne z obowzujagcymi
odpowiednimi normami i Specyfikagcjrechniczig D-M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbdlne

2. Materialy Nie wystpuia.
3. Sprzet

3.1. Roboty zwjzane z rozbioérka elementow drog i ulic

Roboty zwigzane z rozbiork elementéw drég i ulic dlg wykonywane mechanicznie
I recznie. Wykonawca powinien dysponaivaastpujgcym sprztem:

— mioty pneumatyczne,

— palniki do ckcia elementéw metalowych,

— pity mechaniczne do gtia nawierzchni,

- spycharki,

— zrywarka do nawierzchni,

— frezarki do nawierzchni — wymagania wg ST D.05.23.1
— zrywarka do nawierzchni,

- fadowarki,

— zurawie samobime (samochodowe),

— samochody erzarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaeosci od jej rodzaju (elementy betonowe, warstwy
bitumiczne i podbudowy tluczniowe) nale uzy¢ zrywakow ledacych na wyposgeniu
spycharek i rowniarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiérki medy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera dla danego asortymentu materiatu rozbidrigmve

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie elementow przeznaczonych

Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbidgkezyp wykona na podstawie
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu zymierem (Kierownikiem Projektu).

Rozbidrle elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowagkona& w sposéb
powodujcy najmniejsze uszkodzenia rozbieranych elementow.
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5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie duyga

Za bezpieczgstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot odpowiabigi jest
Wykonawca robot.

Odcinki wykonywanych robét natg oznakowd zgodnie z obowzujgcymi przepisami
[Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczaéstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (DniR220 z 2003 roku poz. 2181) — zal.
nr 4].

5.2.3. Rozbidrka nawierzchni bitumicznej.

Zaleca s} rozbiorke nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie — régkii ujgto w ST
D.05.03.11.

Do wykonania frezowania istnigjej nawierzchni bitumicznej nafg stosowa frezarki
drogowe umeliwiajace frezowanie na zimno na okieng gitcbokas¢ z doktadnécia do
S5 mm.

Szczegobtowe zasady dotyce frezowania wg ST D.05.03.11.

5.2.4. Rozbiérka mechaniczna podbudowy z tlucznia

Podbudow nawierzchni ména rozebré za pomog urzadzex mechanicznych: spycharek
lub za pomog zrywarek samobiaych

Podbudowa powinna Byozebrana w cakoi na odcinku przewidzianym w Dokumentaciji
Projektowej, a podiee oczyszczone.

5.2.5. Rozbidérka mechaniczna elementéw betonowych

Elementy betonowe: tawy pod kramiki, podbudow, nawierzchng, fundamenty
rozebrg za pomog: mtotéw pneumatycznych lub za pomarywarek samobiaych

Podbudowa i nawierzchnia powinnydgozebrane w cakgi na odcinku przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej, a podi® oczyszczone.

5.2.6. Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej iyt betonowych

Rozbiorke nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt betonowyelykona recznie przy
pomocy nargdzi brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pomrwgwarki. Po rozbiorce
kostke i ptyty posortowd. Kostka betonowa lub ptyty mady¢ uzyte do umocnienia skarp,
wykonaniasciekdw oraz do wykonania innych elementowg&zptyt betonowych zostanie
wykorzystana do odbudowy chodnika — w ramach jegulacji wysokéciowe;.

5.2.7. Rozbiérka obrzg lub kraweznikéw betonowych

Rozbiorle obrzery lub kraweznikbw betonowych wykonarecznie przy pomocy nagdzi
brukarskich ewentualnie mechanicznie przy pomogwarki.

5.2.8. Rozbidrka przepustéw betonowych

Przepusty betonowe, rurowe lub ramowe wscizprzelotowej po odkryciu (odkopaniu)
zdemontowa przy pomocyzurawie. Elementy monolitycznécianki czotlowe oraz eZci
przelotowe rozebkamechanicznie np. przy pomocy miotbw pneumatycznybzebrane
elementy naley wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko zaakceptowane pregniera.
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5.2.9. Demontaznakow drogowych

Demonta znakéw drogowych wykortarecznie lub przy pomocy lekkiego spta
mechanicznego. W razie potrzeby rozbierane elempotizielt na mniejsze. Betonowe
fundamenty i podmurowki rozelirgrzy pomocy miotéw pneumatycznych.

5.2.10. Demontabarier oraz barierek stalowych i innych elementow

Demonta barier oraz barierek stalowych, zabezpiegaajh ruch pieszych i innych
elementéw np. peczy, balustrad wykortarecznie lub przy pomocy lekkiego spta
mechanicznego. W razie potrzeby rozbierane elempotzielc na mniejsze. Betonowe
elementy - fundamenty rozelrarzy pomocy mtotow pneumatycznych.

5.2.11. Demontaogrodzé i innych elementow

Demonta ogrodzé i innych elementdw np. wiat wyko&aecznie lub przy pomocy
lekkiego sprztu mechanicznego. W razie potrzeby rozbierane eigmeodzielé na
mniejsze. Betonowe elementy ogrofize podmurowki rozebra przy pomocy miotow
pneumatycznych.

5.2.12. Demontakapliczki betonowe.

Prace zwhzane z demontaem i montazem kapliczki betonowej naleay prowadzié¢
zgodnie z wytycznymi Zaradcy miejscowej parafii. Naley zastosowdé taki sposob
demontazu, aby nie spowodowé jakichkolwiek uszkodzei.

W ramach inwestycji naly zdemontowé istniepgca kapliczlke betonowy (kompletm).
Nalezy rowniez rozebra istniegcy fundament.

Na czas prowadzenia robdt wszystkie zdemontowamerity nalgy przenidc,
odpowiednio utay¢ i zabezpiecz§ na miejsce wskazane przez proboszcza miejscowej
parafi. Po wykonaniu wszystkich prac drogowych eagl wykona nowy fundament
I ustawt na nim zdemontowane wcxeej elementy w miejscu okslenym w Dokumentacji
Projektowej. Na 7 dni przed rozpecem prac zwjzanych z demontgm i montaem
kapliczki naley powiadomé proboszcza miejscowej parafii oraz nazhe uzgadnié z nim
wszystkie wykonywane prace.

5.2.12. Demontainnych elementdéw przeznaczonych do ponownego wivadia.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystaniezynaozbierg metodami nie
powodupcymi ich uszkodzenia,

5.3. Przewaenie i sktadowanie materiatdbw pochodgcych z rozbiorek.

Materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca winien posortow& i nastepnie
w obecndci Inzyniera zakwalifikowa¢ materialy nadajace s¢ do ponownego
wykorzystania. Materialy uszkodzone i nie nadajce s¢ do ponownego wycia nalezy
traktowa ¢ jako odpad.

Materiat odpadowy z rozbidrki jest whasimy Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransportow@ go i ziaey¢ na sktadowisku zaakceptowanym przezzyimera
w uzgodnieniu w wigciwymi wladzami i zgodnie z obowzujacymi przepisami ochrony
srodowiska.

Materiaty z rozbiérek, przeznaczone do ponownegd&ongystania stanowiwlasnaé
Zamawiagcego. Naley je posortowd, oczyci¢, zatadowd, przewiec i skiadowad w
miejscu wskazanym przez Zdyniera, w sposob upardkowany iwtdciwy dla danego
asortymentu oraz zabezpieé¢zj przed zniszczenienWykonawca winien si zwrocié do
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Inzyniera (Zamawiajcego) w celu wskazania miejsca wywozu materiatop. (mtasciwej
bazy materialowej Zageu Drég).

Materiaty niebezpieczne dkrodowiska nalgy unieszkodliwé i odwiez¢ na sktadowisko
przeznaczone do skladowania takich materiatow.

Kontroli podlega sposéb wykonywania robot rozbiavigoh, prawidtowa¢ transportu
i sktadowania materiatow uzyskanych podczas rokbiér

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwy s

- dla poszczegoéinych warstw nawierzchni Hub m?

- dla elementéw betonowych —°m

— dla elementow liniowych np. kraxdmikdéw, ogrodze, przepustow — m
— dla znakow drogowych — szt.

- dla ogrodzé — nf lub m.

— dla znakow drogowych, stupkéw przeszkodowych — szt.

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne™.
9. Podstawa ptatndéci

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

— wyznaczenie miejsc rozbiorek,

oznakowanie miejsca robot,

sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

zatadunek i odtransportowanie materiatdbw do pongwenevykorzystania
pochodacych z rozbiorki na miejsce wskazane przezirera.

zatadunek i odtransportowanie materiatdbw odpadowypbchodzacych

z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowapezez Irzyniera

(wlasciwa baz: materialovy Zamawiajcego).

koszt utylizacji materiatow odpadowych.

oraz dla 1 ralub n? konstrukcji nawierzchni:
— rozebranie poszczegolnych warstw nawierzchni,
oraz dla 1 mnawierzchni z kostki lub piyt:

— rozebranie poszczegodlnych warstw nawierzchni,

— sortowanie oraz oczyszczenie materiatdbw przezngciondo ponownego
wykorzystania
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oraz dla 1 m kraeznikdw, obrzey i innych liniowych:
— rozebranie poszczegdlnych asortymentéw,
oraz dla 1 melementéw betonowych lub kamiennych (ceglanych):

— rozebranie poszczegolnych asortymentéw,
— podziat elementow na mniejsze,

oraz dla 1 szt. elementéw znakoéw drogowych

— zdjecie niepodwietlonych tablic znakéw drogowych,
— rozebranie stupkdéw do tablic znakéw drogowych,

oraz dla 1 lub 1 m ogrodzé

— rozebranie poszczegoélnych asortymentow,
oraz dla 1 szt. znakéw drogowskazowych

— demonta poszczegolnych asortymentow,
oraz dla 1 mb przepustow:

— demonta czesci przelotowej,
— rozebranie pozostatych asortymentow,

oraz dla 1 sztuki lub kompletumietnikow, skrzynek pocztowych, koszy fraieci tawek
itp:
- demonta poszczegllnych asortymentbw z zachowaniem szazejgdl
ostraznosci
— ziozenie rozebranych elementéw oraz zabezpieczenia pgekodzeniem (np.
pod wiat)
— ponowny montazdemontowanych elementéw,

oraz dla 1 kompletu kapliczki:

powiadomienie oraz uzyskanie zgody Zaizy parafii

demonta elementéw kapliczki betonowej,

rozebranie fundamentow,

ztozenie rozebranych elementéw oraz zabezpieczenial prgekodzeniem (np.
pod wiat)

ponowny monta zdemontowanych elementow,

10. Przepisy zwazane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dzz dnia 09.08.2013 roku poz. 21 -
Z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczéstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (DaiR20 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr 4.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003~ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtam{Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
zmianami.) Przepisy i instrukcje BHP przy robotaghbiorkowych.
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