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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu jest usunigcie kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej Inea S.A. z
projektowana rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale
Obry do m. Mochy.

Projekt obejmuje przebudowe kanalizacji teletechnicznej, studni teletechnicznych i kabli
$wiattowodowych oraz zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej:  kanalizacji
teletechnicznej i1 rurociggdédw kablowych.

1.2. ZAKRES RZECZOWY

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa kanalizacji teletechnicznej 1- otworowej  —0,0565 km tj. 0,0565 kmo
b) budowa kanalizacji teletechnicznej 2- otworowej  —0,1075 km tj. 0,215 kmo
c) budowa studni teletechnicznych SKR-1 — 12 szt.

d) budowa rur ostonowych -467,0m

e) przesuni¢cie rurociggu kablowego 2-otworowego - 0,0475 km

f) przesuniecie kanalizacji 1-otworowej - 0,043 km

g) przesunigcie szafy teletechnicznej - 1 szt

h) wymiana pokryw i ram studni na typ cigzki - 1 szt.

1) przetozenie kabli swiattowodowych kanatowych - 0,3675 km.

j) likwidacja kanalizacji teletechnicznej 1- otworowej — 0,095 km tj. 0,095 kmo
k) likwidacja studni teletechnicznych SKR-1 —63 szt.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) warunkow technicznych Inea S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo znak:
WTINEAL7 z dn. 05.05.2015r.
b) Danych inwentaryzacyjnych istniejacej sieci miejscowej uzyskanych z Inea S.A.
c) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-96/TPSA-002/, ZN- 96/TPSA- 004/ do
ZN/TPSA-038/, ZN/TPSA-041,
d) Danych zebranych przez projektanta w terenie.

1.4. INWESTOR
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich ul.Wilczak 51, 61-623 Poznan.

1.5. POWIAZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI.

Niniejszy projekt jest powigzany z projektem budowlanym przebudowy drogi wojewddzkiej nr
305 na odcinku od mosty na Kanale Poludniowym Obry do m. Mochy oraz z projektem
przebudowy sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.

1.6 _UZGODNIENIA

- Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, droga wojewddzka nr 305 na odcinku od mostu
na Kanale Poludniowym Obry do m. Mochy znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia Inea S.A:

- kanalizacja teletechniczna 1- otworowa

- rurociagi kablowe

- studnie teletechniczne

- szafka teletechniczna

- kable kanalowe §wiattowodowe kanalowe

- kable kanatowe $wiattowodowe w rurociggach kablowych

Wymienione elementy sieci teletechnicznej na pewnych odcinkach znajduja si¢ w kolizji z
projektowang rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Kanale Potudniowym
Obry do m. Mochy co wymusza konieczno$¢ ich przebudowy. W niektorych miejscach
usytuowanie wymienionej infrastruktury wymusza tylko konieczno$¢ jej ostonigcia ostonami
rurowymi lub niewielkiego przesunigcia w inng lokalizacje. Na odcinku od ul.Wolsztynskiej 9 do
ul.Szkolnej 9 istniejacy kabel nr K02745 jest potozony w kanalizacji Orange Polska S.A.

STAN PROJEKTOWANY

2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACIJI, STUDNI | SZAFY
TELETECHNICZNEJ

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej w miejscach
kolizji z projektowang rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na terenie m. Mochy. Przebudowie
podlegaja wszystkie studnie, ktore znajda si¢ w projektowanych jezdniach, zatokach autobusowych i
w miejscach projektowanych kraweznikow. Analogicznie przebudowie podlegaja wszystkie przesta
kanalizacji istniejacej kolidujace z wymienionymi wyzej elementami projektowanej infrastruktury
drogowej.

Przebudowa polega na wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji ze studniami kablowymi,
umieszczonymi poza projektowang droga, zatokami autobusowymi i kraweznikami, tak aby mozliwe
bylo bezkolizyjne przetaczenie istniejacych kabli. W przypadku likwidacji studni (przesunigcia
wzdhuz kanalizacji), istniejace rury w tym miejscu nalezy polaczy¢ ostonami rurowymi
dwudzielnymi typu AROT A 120PS. W miejscach kolizyjnych istniejacej kanalizacji z projektowang
droga projektuje si¢ utozenie nowej kanalizacji z rur dwudzielnych w miejscach niekolidujacych z
droga, odpowiednie pogrupowanie i przelozenie do niej istniejgcych kabli bez dokonywania ich
ciecia. W tych przypadkach pod istniejacymi drogami (ulicami) projektuje si¢ utozenie dodatkowej
pelnej rury grubos$cienne;.

Wymieniona kanalizacja projektowana jest z rur RHDPEp 110/6,3 i AROT A 120PS.
Glebokos$¢ utozenia rur kanalizacji 0,6m, a pod ulicami 0,8m liczac od goérnej powierzchni rury do
nawierzchni terenu. kEaczenie rur wykona¢ przez zabudowe zlacz kielichowych i uszczelnienie
uszczelka gumowg lub masg uszczelniajacag. Wprowadzenia rur do studni nalezy uszczelni¢ zaprawg
cementowa. Projektowane rury nalezy uktada¢ uwzgledniajac obowigzujace odlegltosci normatywne
oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia (rury ochronne) w stosunku do innych urzadzen
podziemnych. Prace ziemne wykonywaé rg¢cznie wykonujac takze przekopy probne w celu
stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem sytuacyjnym.



Wykopy zasypywa¢ warstwami (0k.20 - 25cm) z odpowiednim zageszczeniem gruntu. W
studniach zlokalizowanych w zjazdach projektuje si¢ wymiang ram i pokryw na typ ciezki.

Zbedne odcinki kanalizacji i studnie podlegajace likwidacji, po zdemontowaniu, nalezy
przekazaé na stan magazynowy Inea S.A.

Ze wzgledu na kolizj¢ istniejacej szafy kablowej z projektowanym chodnikiem w rejonie
skrzyzowania ul.Wolsztynskiej i 1 Maja projektuje si¢ jej przebudowg. Przebudowa polega na
przesuni¢ciu szafy kablowej w nowa lokalizacje poza projektowany chodnik i potaczenie jej
odcinkiem kanalizacji 2-otworowej z istniejaca studnig podszafkowa za pomocg rur dwudzielnych.
Do szafy w nowej lokalizacji projektuje si¢ przetozenie wszystkich istniejgcych kabli. Rozwigzanie
takie jest mozliwe ze wzgledu na niewielkie przesunigcie szafy i istniejace duze zapasy kabli w
studni podszafkowej.

Plan projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 2.
Schemat projektowanej kanalizacji pokazano na rys. nr 3.

Zestawienie wazniejszych materialow pokazano w tabeli nr 2.

2.2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH KABLI SWIATEOWODOWYCH.

W istniejacej kanalizacji przeznaczonej do likwidacji, znajduje si¢ kable $wiattowodowe nr
K02745 typu Z-XOTKsd 114J 12x12, KO7079 typu Z-ZOTKsd 24J 2x12, ,,J” typu X-ZOTKsd 96J
8x12, ,,I” 48] oraz kable abonenckie typu DAC 2J. Kabel nr K02745 typu Z-XOTKsd 114J 12x12
zlokalizowany jest w kanalizacji Orange Polska S.A, pozostate kable umieszczone s3 w kanalizacji
Inea S.A.

W miejscach przebudowy kanalizacji projektuje si¢ odpowiednie pogrupowanie i przelozenie
istniejacych kabli do projektowanej kanalizacji z rur dwudzielnych. Rozwigzanie takie jest mozliwe
ze wzgledu na niewielkie przesunigcie projektowanej kanalizacji oraz istniejace zapasy kabli.
Dotyczy to zarowno kanalizacji Inea S.A jak i kanalizacji Orange Polska S.A.

Przebudowa dotyczy nastgpujacych miejsc:
- rejonu skrzyzowania ul. Wolsztyfiskiej z ul. Wolnosci

- ul.Wolsztynskiej w rejonie projektowanej zatoki autobusowej na wysokosci budynkéw nr
618.

- ul.Szkolna od skrzyzowania z ul.Powstancéw Wielkopolskich do ul.Lipowej od studni nr
8/1 do studni nr 6/1

- skrzyzowanie ul.Szkolnej z ul.Sadowg od studni nr 5 do studni nr 4/1

- ul.Szkolna na wysokosci budynku nr 7 od studni nr 3/1 do studni nr 4

rejonu skrzyzowania ul.Szkolnej i Koscielnej

Kable nalezy oznaczy¢, na calej trasie, we wszystkich studniach, tabliczkami opisowymi w kazde;j
studni.
Schemat przebudowy kabli $wiattowodowych pokazano na rys. nr 3.



2.2.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TELETECHNICZNEJ.

W miejscach kolizji, w ktorych nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejacej infrastruktury
Inea S.A, projektuje si¢ ostonigcie ostonami rurowymi dwudzielnymi typu AROT A 120PS
istniejace] kanalizacji teletechnicznej i rurociagéw kablowych. Dotyczy to miejsc projektowanych
zjazdow z drogi do posesji, oraz przejs¢ kanalizacji i rurociggéw prostopadtych do drogi. Konce
oston rurowych, po zamontowaniu, nalezy uszczelnic.

Miejsca wymagajace ostonigcia istniejacej kanalizacji teletechnicznej i1 kabli ziemnych ostonami
rurowymi dzielonymi pokazano na rys. nr 2.

Zestawienie wazniejszych materialdéw pokazano w tabeli nr 5.

2.2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane budowle teletechniczne nie powoduja konieczno$ci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektow rowniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejagcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.
Poszczegodlne elementy sieci zaprojektowane sg na gltgbokosci 0,6-0,8m ponizej powierzchni terenu.

Projektowane budowle wykonane bgda z elementow:
- ztworzyw sztucznych (PCV, PE) — rury przepustowe i ostonowe,
-z betonu — studnie teletechniczne

Szeroko$¢ pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ 0,5-1,0m w

zaleznos$ci od warunkow terenowych w danym miejscu.

2.2.5. OCHRONA SRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywaé si¢ z zachowaniem
obowigzujacych odlegtosci normatywnych od innych urzadzen podziemnych w przypadku
skrzyzowan 1 zblizen.

2.3. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien,
obowigzujacych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania
Inea S.A. Wysogotowo, ul.Wierzebowa 84, 62-081 Przezmierowo. Prace wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami i normami w TP S.A. ZN-96 002, 003-041. Obiekt nalezy zleci¢ do
wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji niniejszego projektu
powinien by¢ sprawowany nadzor autorski ze strony Augmen Consulring Group Sp. J.
ul.Wroctawska 5a, Zielona Goéra oraz nadzor ze strony Inea S.A

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach, dokona¢ odpowiednich zgloszen u wlascicieli dziatek oraz zapewni¢ wymagane
W uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb. Nalezy rowniez zglosi¢ si¢ do Inea S.A.
Wysogotowo, ul.Wierzebowa 84, 62-081 Przezmierowo celem uzyskania pozwolenia wejécia na
sie€.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.




Przestrzega¢ przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach
publicznych. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace nalezy wykonywac recznie. Po zakonczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejacg oraz projektowang infrastrukturg teletechniczng nalezy dostosowaé do aktualnych
rzednych terenowych wynikajacych z przebudowy przedmiotowej drogi. Ramy i pokrywy
wszystkich istniejacych 1 projektowanych studni teletechnicznych nalezy zrowna¢ z docelowa
nawierzchnig chodnikéw 1 Sciezek rowerowych. W przypadku zmiany rzednych docelowej
nawierzchni drogi, chodnikéw, $ciezek rowerowych, poboczy i rowdéw odwadniajacych nalezy
zachowa¢ normatywng glteboko$¢ posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. W miejscach
wyplycen docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy rowniez dostosowac glebokos¢ istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej do gtebokosci normatywnej. Na czas prowadzenia robot nalezy
zabezpieczy¢ istniejgca infrastrukture telekomunikacyjng przed uszkodzeniami. W szczegdlnosci
ze wzgledu na pace budowlane prowadzone w miejscu czynnych kabli §wiattowodowych. nalezy
je prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscia i starannoscig, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Ze wzgledu na znaczny odcinek czasowy migdzy opracowaniem projektu (uzyskaniem
materiatdw paszportyzacyjnych), a realizacja przebudowy drogi, w przypadku ujawnienia,
koniecznych do przebudowy istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na
mapach i nie ujetych w danych paszportyzacyjnych Inea S.A. wykonawca ma obowigzek, w
porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i stuzbami eksploatacyjnymi Inea S.A. do ich
przebudowy. Podstawa do ich przebudowy bedzie protokét koniecznosci.

Na czas odbioru koncowego dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawczg przebudowanej Sieci
telekomunikacyjnej oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanej infrastruktury
teletechnicznej.




Tabela nr 1. Zakres rzeczowy budowy kanalizacji teletechnicznej

kanalizacja 1 - kanalizacja 2 - | Studnia
L.p. wyszczegélnienie otworowa otworowa SKR-1
km kmo km kmo szt.
1 Droga Wojewo6dzka nr 305 - m. 0,0565 0,0565 | 0,1075 | 0,2150 12
Mochy
RAZEM 0,0565 0,0565 0,1075 0,2150 12

Tabela nr 2. Zestawienie wazniejszych materialow - budowa kanalizacji
teletechnicznej

Lp. Rodzaj materialu Jednostka | Tlo$é
1
2 |Rura AROT A 120PS m 164,0
3 |Rura RHDPEp 110/6,3 m 107,5
4 | Studnia kablowa SKR-1 - szt. 12

kompletna

5 |Rama ci¢zka do studni 1000x600 szt. 3
6 |Pokrywa cigzka do studni OCcz szt. 3

Tabela nr 3. Zakres rzeczowy likwidacj

I kanalizacji teletechnicznej

L kanalizacjal- |Studnia
L.p. wyszczegllnienie otworowa SKR-1
km kmo szt.
1 | Droga Wojewodzka nr 305 - m. 0,095 0,095 6
Mochy
RAZEM 0,095 0,095 6

Tabela nr 4. Zestawienie wazniejszych materialow - likwidacja kanalizacji
teletechnicznej

Lp. Rodzaj materialu Jednostka | Tlos¢
1 |RuraRPVC 110/3,0 m 95,0
2 | Studnia kablowa SKR-1 szt. 6

Tabela nr 5. Zestawienie rur ochronnych

Lp. Rodzaj materialu Jednostka | Tlosé
1 |Rura AROT A 120PS m 467,0

Tabela nr 6. Zakres przelozenia kabli swiattowodowych kanalowych

Lp.

Rodzaj materialu

Jednostka

Ilos¢

1

Kabel swiattowodowy

m

367,5




