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Numer pisma: TOTWSBU-PO-2112-036/20709/15/MK
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnych w zwiazku projektem rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Mochy, gm Przemet.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr ACG/WZDW/DW305/18/2014 z dnia 27. 03 2015 w sprawie usuniecie kolizji sieci
telekomunikacyjnych w zwiazku projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na
Pofudniowym Kanale Obry do m. Mochy, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca
infrastrukturg teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego  stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlna uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Tl Wykonac przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar planowanej inwestycji. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2, Przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach projektowanych jezdni istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Dlugosc rur powinna byé co najmniej 0,5 m diuzsza od krawedzi
projektowanych jezdni. Korice rur nalezy uszczelnic;

4, Przebudowywana sieC nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora. W przypadku gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sieC zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewnic¢ ustanowienie stuzebnosci przesytu przez osobe trzecig na rzecz Orange Polska, oraz
pokryc jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia
sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z
Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic¢ z
wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Telekomunikacja Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajov/ego Rejestra Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 z1



