PALA W RURZE STALOWEJ

POZOSTAWIONEJ skala 1:25
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PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1:10

otulenie zbrojenia
gfownego — /cm

_3 $10 L=9400 szt.1

pierscief z pfaskownika
6x60, szt.6 L=146 cm

spawac
a=4 mm

BETON B30

RURA OSLONOWA ¢ WEW. 60

2,83 mJ
STAL TYPU 18G2-b — BStS00S 495,30 kg

cm

— Prety w fundamencie nalezy odgiqé w “tulipana”

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA 1 PALA:

prety zbrojenia gfdwnego  UWAGA!!!
spawa¢ do pierScieni — Dopuszcza sie inny rodzaj pali zaakceptowany przez
spoing pachwinowq a=4 Inzyniera

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
UL. WILCZAK 51, 61623 POZNAK

Dtugosc¢ catkowita [m]

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.
A 5a, 65-427 ZIELONA GORA

Nr| Srednica |Diugosc¢ B L RO
llos¢ sztuk 18G2 PROJEKT WYKONAWCZY
[mm] [m] szt # 20 6x60 #10 e eaSTS NA FOLUSNIOWYH KANALE GBRY DO M. NOCHY -
1 20 10,43 16 166,88 | | | [ I
2 1 O 94 5 OO 1 94 A OO Nazwa Rozbié_rka istni i budowa nowego mostu przez Potudniowy Kanat Obry
w miejscowosci Mochy, wraz z budowg i rozbiérka przepustu tymczasowego
3 pt.6x60 1,46 6 8,76
MOSTOWA \
RAZE M [m] 1 66’88 8’ 76 94700 Tytut rysunku ZBROJENIE PALA OD STRONY WSCHOWY
MASA 1m kgl 2,47 2,83 0,62
RAZEM [kal 4122 24,8 58,3
OGOLEM [kq] 4953 | = e el
Data: N : Nr rysunku: Skal
11. 2a0?5 56;/:;?"5’/)114 ” 1 6 - 25




