PRZEKROJ POPRZECZNY CIEKU PRZEPUST TYMCZASOWY skala 1:50
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Materac z tlucznia 0/31.5 mm gr. 30 cm

Podsypka wyréwnawcza gr. 10 cm
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PRZEKROJ PODLUZNY CIEKU NA ODCINKU PRZEPUSTU  skala 1:50
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LEGENDA::
2b. Projektowana warstwa wigzgca z ACT6W gr. 6 cm.

Sa. Podbudowa zasadnicza z AC22P gr. / cm.
4. Podbudowa pomocnicza z tiucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm E2>200 MPg

4a. Podbudowa pomocnicza z tfucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 15 cm E22140 MPa

10. Nasyp budowlany Is21,05 grubos¢ zmienna.
11. Projektowane pobocze ttuczniowe frakcja 0/31,5 mm gr. 15 cm.

Materac z ttucznia 0/31.5 mm gr. 30 cm

Podsypka wyréwnawcza gr. 10 cm

Zamawiajacy:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
UL. WILCZAK 51, 61-623 POZNAN

Jednostka projektowa:

AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j.
ul. WROCEAWSKA 5a, 65-427 ZIELONA GORA

Stadium projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlan

' PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305 NA ODCINKU OD
MOSTU NA POLUDNIOWYM KANALE OBRY DO M. MOCHY

Obiekt budowlany:

Rozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu drogowego

Nazwa opracowania

Rozbiérka istniejacego i budowa nowego mostu przez Potudniowy Kanat Obry
w miejscowosci Mochy, wraz z budowsg i rozbiérkg przepustu tymczasowego

Branza:

MOSTOWA oy

Tytut rysunku
RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU TYMCZASOWEGO

Podpis:

24. Geowfoknina o wytrzymatosci 80/80 kN.
29. Bariera speracyjna U=T4e wypefniona wodq.
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