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. Uwagi do oznakowania

Nalezy stosowa¢ znaki odblaskowe - typ 1. Znaki nalezy wykonaé
o wymiarach jak dla grupy znakéw duzych lub o jedna grupe wieksze od
znakow istniejagcych. Sposoéb umieszczenia powinien byé zgodny
z Zalacznikiem 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla
znakoéw 1sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (poz. 1729 Dziennik
Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Po zakonczeniu robét nalezy usunaé wszystkie elementy oznakowania
tymczasowego.

. Uwagi koncowe

Prace prowadzone beda naprzemiennie najpierw po jednej stronie jezdni
i chodnika a nastepnie po drugiej stronie.

Jednostka prowadzaca roboty zobowigzana jest utrzymaé w nalezytym
stanie wszystkie $rodki techniczne do oznakowania i zabezpieczenia
robot.

Po uruchomieniu sygnalizacji $wietlnej wahadlowej (wg wariantu 1)
nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie dopasowa¢ istotne parametry sterowania.

Na czas robét nalezy wylaczyé sygnalizacie na skrzyzowamu DW 182 z
ulica Mickiewicza.

O utrudnieniach powiadomié¢ lokalne media i przedsigbiorstwa
komunikacyjne.

Przewidywany termin realizacji:
Wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu: 01.07.2016r.

Przywrocenia statej organizacji ruchu: 01.12.2016r.

Wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powolujgc si¢ na l.dz. zawartg
w naglowku opinii uzyskanej z WRD KWP w Poznaniu zawiadomi




