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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania projekt przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych dla 
tematu: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - 
Ostrzeszów - Błaszki i dróg powiatowych w m. Brzeziny”. 

1.2. Inwestor 

WIELKOPOLSKI ZARZ ĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 

ul. Wilczak 51 
61 - 623 Poznań 

1.3. Jednostka projektowa 

AC DROGA 
Adam Chmielewski 

ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25 
62-400 Słupca 

tel. 63 24 10 174 

1.4. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: „Budowa ronda na skrzyżowaniu 
drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Ostrzeszów - Błaszki i dróg powiatowych w m. 
Brzeziny” obejmuje swoim zakresem: 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz 
z podbudowami, 

− rozbiórkę elementów ulic (krawężników, oporników i obrzeży), 
− frezowanie istniejącej nawierzchni, 
− wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia, 
− wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników miejsc postojowych 

oraz wysp wraz z podbudowami, 
− wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo), 
− wykonanie elementów ulic (krawężników, oporników i obrzeży), 
− wykonanie organizacji ruchu i elementów BRD, 
− usunięcie kolizji z uzbrojeniem. 

 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
Przebudow ę urządzeń telekomunikacyjnych własno ści Orange Polska SA: 

• kanalizacja 1-otworowa      62,0 m, 
• kanalizacja 2-otworowa      154,0 m, 
• kanalizacja 3-otworowa      53,0 m, 
• budowa studni kablowych typ SKR-2    8 szt., 
• przebudowa kabli sieci miejscowej (o żyłach miedzianych)  2420,0m, 
• przebudowa kabli światłowodowych    1758,0m. 
 

Przebudow ę urządzeń telekomunikacyjnych własno ści WSS SA: 
• budowa wiązki doziemnej mikrorur 3x12/8mm + 1x14/10mm 110,0 m, 
• ułożenie rur osłonowych 110mm     32,0 m, 
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• budowa studni kablowej SKO-2g     1 szt., 
• wyciąganie i wciąganie kabla światłowodowego   110,0m, 
• pomiary kabla światłowodowego 96 włóknowego   2 kpl. 
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2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

2.1. Przebudowa urz ądzeń Orange Polska SA 

2.1.1. Przebudowa kanalizacji kablowej 

Do przebudowy kanalizacji kablowej 3, 2 i 1-otworowej zastosować rury z typu 
RPP 110/5,0mm. Pod drogami i wjazdami kanalizację wykonać z rur typu 
RHDPEp110/6,3mm. W wykopach należy wymienić grunt i zagęścić go zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie drogowym.  

Rury  układać  w  uprzednio  przygotowanym  wykopie na  10  cm  warstwie  
podsypki  z  piasku  lub  ziemi miałkiej na głębokości podstawowej 0,8m, pod 
jezdniami na głębokości min. 1,0m. Jedynie  na  odcinkach  kolizji  z  istniejącym  
uzbrojeniem  terenu,  gdzie  niemożliwe  jest  zachowanie normatywnej odległości od 
skrajni innych obiektów budowlanych oraz przy wprowadzeniu rur do studni 
kablowych,  dopuszcza  się  ułożenie  projektowanych  rur  na  głębokości  innej  niż  
podstawowa.  Dno wykopu  przed  ułożeniem  rur  musi  być  starannie  wyrównane  
oraz  wolne  od  kamieni,  elementów metalowych,  gruzu  i  innych  zanieczyszczeń. 
Podczas układania rurociągu należy zwrócić uwagę na to, aby miały  zapewnioną  
jednakową  konfigurację  ciągów  rur  w  rowie  kablowym  na  całej  trasie,  bez  
zmian  i krzyżowań  rur oraz żeby był  układany  możliwie  prostoliniowo.  Wszelkie  
łuki wykonać w sposób łagodny. W trakcie układania rury nie mogą być zaginane w 
sposób zmieniający ich przekrój poprzeczny. Rury wprowadzić do studni kablowej 
zachowując konfigurację ciągów rur i zabetonować w ścianie studni z utworzoną 
„czapą” betonową po zewnętrznej stronie studni.  Miejsce wprowadzenia rur 
zabezpieczyć  przed  wnikaniem wilgoci  do  wnętrza  studni  przez  malowanie  
farbami  bitumicznymi  zewnętrznych powierzchni  studni. Rury powinny zostać 
ucięte przy ścianie studni w odległości 1-2cm od ściany (wew. studni kablowej). Rury 
kanalizacji należy łączyć złączami przeznaczonymi do danego typu rury i 
zapewniającymi wodoszczelność lub zgrzewania  doczołowego 

Do budowy nowego ciągu kanalizacji zastosować studnie typu SKR-2 z ramami i 
pokrywami żeliwnymi w klasie B125. 

Pokrywy  studzienek  zniwelować  należy  z  nawierzchnią  chodników  i 
zieleńców.  Studnie  kablowe zabezpieczyć  przed  wnikaniem wilgoci  do  wnętrza  
studni  przez  malowanie  farbami  bitumicznymi  zewnętrznych powierzchni  studni.  
Konstrukcja  studni  musi  umożliwiać  skuteczne  odprowadzanie wody,  która  
dostanie  się  do  jej  wnętrza.  

Na  bocznych  ścianach  studni  projektuje się zamontować  uchwyty  do  
mocowania  kabli.  Uchwyty montować należy na dłuższych bokach studni (pod 
półką). 

Należy stosować  materiały  dopuszczone  do stosowania  w  budownictwie,  
zgodnie z  obowiązującym  Prawem  Budowlanym  oraz normami zakładowymi OPL. 

Dno  wykopu  pod  studnię  kablową  należy  wyrównać,  wypoziomować  i  
zagęścić.  W  zależności  od kategorii gruntu należy wykonać podsypkę z piasku, 
przesianej ziemi lub żwiru, ewentualnie wzmocnić go  chudym  betonem  (np.  klasy  
C8/10).  Wszystkie  płaszczyzny  studni,  które  będą  miały  kontakt  z gruntem 
należy zaizolować przed dostępem wody. Elementy łączyć z zastosowaniem na 
płaszczyznach połączeń szybkowiążących zapraw o dużej wytrzymałości i 
odporności na działanie wód opadowych. Ściany  i  strop  całkowicie  zmontowanej  
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studni  kablowej,  z  wprowadzonymi  ciągami  rur  kanalizacji, powinny  być  
szczelne  w  takim  stopniu,  aby  nie  występowały  przecieki  wody  powierzchniowej 
ani zamulanie komory studni. Górna powierzchnia ramy studni kablowej powinna być 
na tej samej rzędnej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni ją bezpośrednio 
otaczającej. 

Przebudowane studnie kablowe i rury kanalizacji kablowej zdemontować. 
Wykonać regulacje wysokości istniejących studni kablowych dostosowując je do 

projektowanych rzędnych chodnika. Uszkodzone podczas budowy ramy i pokrywy 
studni kablowych wymienić.  

Istniejące i przebudowane studnie kablowe podczas prowadzenia prac 
budowlanych wyraźnie oznaczyć i jeśli zachodzi taka potrzeba zabezpieczyć, aby 
zapobiec ich uszkodzeniom przez ciężki sprzęt budowlany. 
 

2.1.2. Przebudowa kabli sieci miejscowej 

Do przebudowy linii doziemnych i kanałowych zastosować kable typu 
XzTKMXpw.  

Złącza na kablach wykonać w mufach termokurczliwych wzmocnionych. 
Przebudowę wykonać bez przerw w łączności w oparciu o złącza równoległe. Po 
przełączeniu stare kable kanałowe należy zdemontować.  

Wszystkie kable oraz mufy złączowe w studniach kablowych należy oznaczyć 
przywieszkami identyfikacyjnymi. 

Do osłony kabli ziemnych na skrzyżowaniach z drogami, rowami i uzbrojeniem 
podziemnym zastosować rury typu RHDPEp110/6,3mm 

Na kablach należy wykonać pomiary prądem stałym i pomiary tłumienności. 

2.1.3. Przebudowa kabli światłowodowych 

Przebudowę kabli światłowodowych, należy wykonać po wybudowaniu 
kanalizacji kablowej wraz z kanalizacja wtórną z rur RHDPEwp 32/2,9mm. W 
studniach kablowych rury należy układać na jednej ścianie, pozostawiając drugą 
ścianę wolną dla potrzeb montażu stelaży i muf kablowych. Po wybudowaniu 
kanalizacji wtórnej sprawdzić szczelność odcinków oraz wykonać test kalibracji.  

Projektowane kable ułożyć w projektowanej kanalizacji wtórnej i połączyć z 
jednej strony odcinka z kablami istniejącymi w mufach światłowodowych. Zapasy 
kabli umieścić w studniach kablowych na stelażach zapasu kabla liniowego. Do 
przebudowy zastosować kable typu Z-XOTKtsd 12J (1x12) i 24J (2x12). 

Zastosowana technologia zaciągania kabla powinna zapewnić ułożenie kabla 
bez uszkodzeń i naruszania zewnętrznych osłon ochronnych, przy zachowaniu 
promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego średnic. 

Kabel należy układać w kanalizacji wtórnej metodą pneumatyczną. Ręczne lub 
mechaniczne zaciąganie kabla OTK jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych 
wypadkach, ale pod warunkiem ciągłej kontroli siły naciągu i stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkości tej siły.  

Przy zaciąganiu kabli OTK należy przestrzegać, aby temperatura otoczenia nie 
była niższa od -5°C. 

Uszczelnić wejścia do budynku centrali w sposób uniemożliwiający 
przedostawanie się gazu i wody. 

W studniach kablowych kable powinny być wygięte łagodnym łukiem i 
przymocowane do ścian studni tak, aby nie ulegały uszkodzeniom mechanicznym. 
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Przy złączach należy pozostawić 30,0m zapasu kabla projektowanego i 100,0m 
zapasu kabla istniejącego (przeciętego i wycofanego do studni z projektowanym 
złączem). Z obu stron złączy zainstalować stelaże zapasu kabla. 

Z drugiej strony projektowane odcinki kabli wprowadzić do budynku centrali i 
zakończyć na istniejącej przełącznicy światłowodowej. Należy wykonać spawy z 
pigtailami w przełącznicach światłowodowych PS19/12 (szafę, panele i pigtaile 
zostaną dostarczone przez Orange Polska SA).  

W budynku, projektowane kable prowadzić na istniejących korytach w rurze 
niepalnej typu peszel. Zapasy 50,0m kabli umieścić w istniejących skrzynkach 
zapasu. 

Wszystkie kable oraz mufy złączowe w studniach kablowych i budynku należy 
oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi. 

Łączenie włókien światłowodowych jednomodowych należy wykonać metodą 
spawania w sposób zapewniający nie wnoszenie tłumienności: 

- tłumienność spawu nie powinna przekraczać 0,08 dB określona, jako wartość 
średnia z pomiarów w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojeń w linii >10, 

- tłumienność spawu nie powinna przekraczać 0,15 dB określona, jako wartość 
średnia z pomiarów w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojeń w linii ≤10 . 

- tłumienność połączeń mechanicznych i klejonych 0,2 dB, 
- tłumienność dla złączy rozłączalnych 0,5 dB, przy czym średnia wartość tej 

tłumienności nie powinna przekraczać 0,3 dB. 
Poszczególne połączone w mufach i na przełącznicach włókna światłowodowe 

należy starannie ułożyć i umocować, przy czym promień gięcia powinien być większy 
niż 55mm. 

W trakcie budowy linii optotelekomunikacyjnej powinny być wykonane 
następujące pomiary: 

Pomiary wykonywane w czasie budowy i montażu linii: 
- po ułożeniu odcinków kabli a przed montażem złączy w celu stwierdzenia 

ciągłości światłowodów wykonać pomiar tłumienności wszystkich włókien w 
odcinkach instalacyjnych przy pomocy reflektometru lub testera dla długości fali 1310 
nm, 

- w trakcie łączenia wszystkich światłowodów w celu sprawdzenia poprawności 
centrowania rdzeni i optymalizacji połączenia wykonać pomiar automatycznym 
zestawem zamontowanym w spawarce (metody LID i PAS), 

- po montażu kabla całej relacji w celu stwierdzenia poprawności montażu, 
wykonać pomiar tłumienności wszystkich światłowodów z jednej strony odcinka 
regeneratorowego przy pomocy reflektometru o dużej rozdzielczości dla długości fali 
1310 nm i 1550 nm. 

2. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii: 
-pomiary właściwości transmisyjnych torów światłowodowych metodą 

reflektometryczną, pomiary wykonać na wszystkich włóknach dla fal 1310 nm i 1550 
nm, z obydwu stron odcinka, pomiędzy złączami światłowodowymi; 

Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umożliwić określenie: 
- całkowitej długości optycznej linii, 
- całkowitej tłumienności linii, 
- tłumienności jednostkowej całej linii i jej odcinków składowych, 
- tłumienności połączeń; 
- pomiar tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną; pomiar wykonać 

dla każdego włókna światłowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 
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nm. 
Pomiary należy wykonać dla wszystkich przebudowywanych odcinków kabli 

światłowodowych.  
Wykonać dokumentacje powykonawczą zgodnie z Instrukcją T-01. W trakcie 

przebudowy jak również po przełączeniu należy wykonać komplet pomiarów, a ich 
wyniki przedstawić do akceptacji odpowiednim służbom technicznym ORANGE 
POLSKA S.A. 

2.1.4. Zabezpieczenia 

Do zabezpieczenia kabli ziemnych zastosować rury dwudzielne średnicy 120mm. 
Rury należy układać na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku 
przedłużania przepustów, rury dwudzielne należy układać z zakładką min. 0,5 m. Aby 
zapobiec zamulaniu tych przepustów, łączenia odcinków rur uszczelnić należy 
płatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.  

W wykopach należy wymienić grunt i zagęścić go zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie drogowym. 
 

2.2. Przebudowa urz ądzeń WSS SA 

W rejonie projektowanego ronda przebiega wiązka mikrorur (3x12/8mm + 
1x14/10mm) z  mikrokablem światłowodowym 4-21-01.10/96J, który koliduje z 
projektowaną budową ronda. 

Przed rozpoczęciem prac wykonać pomiary transmisyjno – reflektometryczne 
istniejącego kabla, które posłużą, jako odniesienie do pomiarów wykonanych po 
przebudowie. 
Powinny być wykonane następujące pomiary: 

• pomiary właściwości transmisyjnych torów światłowodowych metodą 
reflektometryczną, pomiary wykonać na wszystkich włóknach dla fal 1310 nm i 
1550 nm, z obydwu stron odcinka; 

Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umożliwić określenie: 
• całkowitej długości optycznej linii, 
• całkowitej tłumienności linii, 
• tłumienności jednostkowej całej linii i jej odcinków składowych, 
• tłumienności połączeń; 
• pomiar tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną; pomiar wykonać 

dla każdego włókna światłowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 
1550 nm. 

 
W celu usunięcia kolizji należy wybudować nowy odcinek wiązki mikrorur od 

istniejącej studni kablowej (przy szafie dystrybucyjnej WSS SA) do projektowanej 
studni kablowej w ul. 21-Stycznia.   

Zastosować wiązkę mikrorur (prefabrykowana wiązka mikrorur do bezpośredniego 
układania w ziemi) 3x12/8mm+1x14/10mm w kolorach: 

• rury 12mm czerwona, niebieska, zielona, 
• rura 14mm żółta 

w płaszczu zewnętrznym koloru pomarańczowego. 
Rury  układać  w  uprzednio  przygotowanym  wykopie na  10  cm  warstwie  

podsypki  z  piasku  lub  ziemi miałkiej na głębokości podstawowej 1,0m, pod 
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jezdniami na głębokości min. 1,2m. Jedynie  na  odcinkach  kolizji  z  istniejącym  
uzbrojeniem  terenu,  gdzie  niemożliwe  jest  zachowanie normatywnej odległości od 
skrajni innych obiektów budowlanych oraz przy wprowadzeniu rur do studni 
kablowych,  dopuszcza  się  ułożenie  projektowanych  rur  na  głębokości  innej  niż  
podstawowa.  Dno wykopu  przed  ułożeniem  rur  musi  być  starannie  wyrównane  
oraz  wolne  od  kamieni,  elementów metalowych,  gruzu  i  innych  zanieczyszczeń. 
Podczas układania rurociągu należy zwrócić uwagę na to, aby miały  zapewnioną  
jednakową  konfigurację  ciągów  rur  w  rowie  kablowym  na  całej  trasie,  bez  
zmian  i krzyżowań  rur oraz  żeby był  układany  możliwie  prostoliniowo 
(uporządkowane).  Wszelkie  łuki wykonać w sposób łagodny. W trakcie układania 
rury nie mogą być zaginane w sposób zmieniający ich przekrój poprzeczny. Rury 
wprowadzić do studni kablowej zachowując konfigurację ciągów rur i zabetonować w 
ścianie studni z utworzoną „czapą” betonową po zewnętrznej stronie studni.  Miejsce 
wprowadzenia rur zabezpieczyć  przed  wnikaniem wilgoci  do  wnętrza  studni  przez  
malowanie  farbami  bitumicznymi  zewnętrznych powierzchni  studni. 

W studniach kablowych rury należy układać na jednej ścianie, pozostawiając 
drugą ścianę wolną dla potrzeb montażu stelaży i muf kablowych. 

Do połączenia mikrorur stosować należy dedykowane do danego systemu 
mikrokanalizacji złączki przelotowe. Wyjście kabla światłowodowego z mikrorurki w 
szafie uszczelnić dedykowanymi złączkami wodo- i gazoszczelnymi.  

Łączenia mikrorur wykonać można jedynie w studniach kablowych. 
Niedopuszczalne jest lokowanie złączek w rurach osłonowych pomiędzy studniami.  

Podczas instalowania złączek stosować należy specjalistyczne narzędzia do 
przycinania mikrorur. Ma to na celu zapewnienie możliwie gładkiej powierzchni cięcia 
oraz utrzymania konta prostego pomiędzy krawędzią cięcia a boczną ścianką 
mikrorury. Precyzja wykonania połączenia mikrorur, ma duże znaczenia dla 
zapewnienia szczelności odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu 
blokowaniu mikrokabla podczas wciągania. 

Na skrzyżowaniach z ulicami, wjazdami i uzbrojeniem podziemnym wiązkę 
mikrorur zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPEp110/6,3mm. 

Dla zmontowanego odcinka wiązki mikrorur wykonać próby ciśnieniowe i test 
kalibracji. 

Na istniejącym ciągu w ul. 21-Stycznia nabudować studnię kablową z 
prefabrykatów żelbetowych typu SKO-2g. Studnie wyposażyć w żeliwną ramę i 
pokrywę o klasie wytrzymałości B125. Pokrywę studni wyposażyć w wietrzniki z logo 
WSS SA. Studnie należy wyposażyć w zabezpieczenie przed dostępem osób 
trzecich w postaci pokryw wewnętrznych typu PIOCH  zamykanych na kłódkę 
systemową z zamkiem dopuszczonym do stosowania w sieciach WSS SA.   
Pokrywy  studzienek  zniwelować  należy  z  nawierzchnią  chodników  i zieleńców.  
Studnie  kablowe zabezpieczyć  przed  wnikaniem wilgoci  do  wnętrza  studni  przez  
malowanie  farbami  bitumicznymi  zewnętrznych powierzchni  studni.  Konstrukcja  
studni  musi  umożliwiać  skuteczne  odprowadzanie wody,  która  dostanie  się  do  
jej  wnętrza.  
Na  bocznych  ścianach  studni  projektuje się zamontować  uchwyty  do  mocowania  
kabli.  Uchwyty montować należy na dłuższych bokach studni (pod półką). 
Należy stosować  materiały  dopuszczone  do stosowania  w  budownictwie,  zgodnie 
z  obowiązującym  Prawem  Budowlanym  oraz wytycznymi WSS SA. 

Dno  wykopu  pod  studnię  kablową  należy  wyrównać,  wypoziomować  i  
zagęścić.  W  zależności  od kategorii gruntu należy wykonać podsypkę z piasku, 
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przesianej ziemi lub żwiru, ewentualnie wzmocnić go  chudym  betonem  (np.  klasy  
C8/10).  Wszystkie  płaszczyzny  studni,  które  będą  miały  kontakt  z gruntem 
należy zaizolować przed dostępem wody. Elementy łączyć z zastosowaniem na 
płaszczyznach połączeń szybkowiążących zapraw o dużej wytrzymałości i 
odporności na działanie wód opadowych. Ściany  i  strop  całkowicie  zmontowanej  
studni  kablowej,  z  wprowadzonymi  ciągami  rur  kanalizacji, powinny  być  
szczelne  w  takim  stopniu,  aby  nie  występowały  przecieki  wody  powierzchniowej 
ani zamulanie komory studni. Górna powierzchnia ramy studni kablowej powinna być 
na tej samej rzędnej co docelowy poziom terenu lub nawierzchni ją bezpośrednio 
otaczającej. 
Taśma ostrzegawcza  

Należy stosować taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem 
„UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Taśmę  ostrzegawczą  należy 
układać  w  trakcie  wykonywania zasypywania rowu, nad rurami, na głębokości 
stanowiącej połowę głębokości ułożenia rurociągu.  
 
 Po wykonaniu wiązki mikrorur przystąpić do przebudowy kabla 
światłowodowego. Istniejący kabel należy wypiąć z mufy 21-01.10/03MF 
zlokalizowanej w studni przy szafie dystrybucyjnej, wycofać do projektowanej studni 
kablowej SKO-2g, wciągnąć w projektowany odcinek wiązki mikrorur i wprowadzić do 
złącza. W złączu wykonać spawy zachowując pierwotny rozkład włókien. 
Po wykonaniu prac przełączeniowych wykonać pomiary kontrolne - pomiary 
właściwości transmisyjnych torów światłowodowych metodą reflektometryczną, 
pomiary wykonać na wszystkich włóknach dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron 
odcinka; 
Uwaga: 
W przypadku stwierdzenia w wyniku pomiarów sprawdzających uszkodzenie kabla 
lub niezachowanie pierwotnych parametrów transmisyjnych należy wykonać wstawkę 
pomiędzy istniejącym złączem i złączem projektowanym zlokalizowanym w studni 
kablowe SKO02g w ul. 21-Stycznia. 
 

2.3. Kolejno ść prac 

Dla zachowania ciągłości ruchu telekomunikacyjnego lub minimalizowania 
przerw ważna jest kolejność wykonywanych prac. Proponuje się wykonanie 
przebudowy wg następującej kolejności: 

• wybudowanie kanalizacji kablowej, rur osłonowych; 
• ułożenie kanalizacji wtórnej i kabli; 
• badanie szczelności i kalibracji kanalizacji wtórnej; 
• przygotowanie złączy, osprzętu, wykonanie przełączeń; 
• pomiary kabli; 
• wyłączenie i demontaż starych kabli i pozostałych urządzeń. 

Powyższe prace należy wykonać po uprzednim zgłoszeniu właścicielom 
urządzeń i ustaleniu terminu oraz harmonogramu prac. 
 

2.4. Normy i przepisy 

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne”; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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projektu budowlanego; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami; 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów. 
PN-EN 206-1 Beton. 
BN-85/8984-01  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 
PN-EN 197:2002 Cement  
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
PN-76/D-79353 Bębny kablowe. 
PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 

izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i 
opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową. 

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
BN-88/8984-17/03   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-77/E-05030/00,01 Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. 
  Ochrona metalowych części podziemnych. 
PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

papierowej o powłoce ołowianej nieopancerzone i opancerzone 
PN-T-90331  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, o 

izolacji  polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i 
opancerzone, osłoną  polietylenową lub polwinitową. 

PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o 
izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. Załącznik nr 1. 

ZN-96/TP S.A.-004  Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 
wymagania i badania. Załącznik nr 2 

ZN-11/TP S.A.-005-1  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1. Włókna światłowodowe.  
ZN-11/TP S.A.-005-2  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2. Kable światłowodowe. 
ZN-96/TP S.A.-006  Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-007 Złącza światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 5. 
ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 6. 
ZN-96/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 7. 
ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej 

   telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Załącznik nr 10. 
ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 11. 
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Załącznik nr 12. 
ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Załącznik nr 13. 
ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-017  Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-018  Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 

16. 
ZN-96/TP S.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Załącznik nr 17. 
ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 18. 
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 19. 
ZN-10/TP S.A.-022       Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
ZN-12/TP S.A.-023        Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 22. 
ZN-99/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 23. 
ZN-96/TP S.A.-026  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. Zał. nr 

24. 
ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania techniczne. Załącznik nr 25. 
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. Załącznik 

nr 26. 
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania. Załącznik nr 27. 
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ZN-05/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-11/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe-termokurczliwe i owijane.  
ZN-05/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe 

i przełącznicowe.  
ZN-05/TP S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych.  
ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania. Zał. nr 

32. 
ZN-12/TP S.A.-035  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 
ZN-13/TP S.A.-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 
ZN-10/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów telekom. 
ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Załącznik nr 36. 
ZN-05/TP S.A.-041  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnętrzne zabezpieczające 

dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania.  
ZN-05/TP S.A.-043  Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe złączowe tłumiki stałe do 

zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-10/TP S.A.-044  Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania.  
ZN-10/TP S.A.-045  Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do 

zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.  
ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań 

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  
ZN-06/TP S.A.-047  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). Wymagania 

i badania. 

2.5. Uwagi ko ńcowe 

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami oraz przepisami technicznymi i BHP. Podczas 
wykonywania prac należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

Przy skrzyżowaniach z istniejącą infrastrukturą należy zachować normatywne 
odległości. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach oraz w rejonie dużego zagęszczenia 
uzbrojenia prace wykonać ręcznie. W sytuacjach wątpliwych wykonać należy 
przekopy próbne. W przypadku braku takiej możliwości należy skontaktować się z 
właścicielem infrastruktury. 

Trasa przebudowy powinna być wytyczona przez geodetę uprawnionego. 
Przed zasypaniem wykopów trasę przebudowy należy zinwentaryzować 

geodezyjnie. 
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z 

Inwestorem i projektantem.  
Wprowadzone zmiany należy nanieść na odpowiednie rysunki. Prace związane z 

przełączeniem kabli należy wykonać w terminach uzgodnionych z właścicielami 
urządzeń.  

Prace przy przebudowie należy zsynchronizować z pracami ziemnymi tak, by nie 
było konieczności odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branży 
telekomunikacyjnej. 

Prace prowadzić pod nadzorem właściciela uzbrojenia. 
Po zmontowaniu rur, należy dokonać zgłoszenia do prób ciśnieniowych. Test 

wykonany bez udziału właściciela urządzeń uznaje się za nieważny. Po zakończeniu 
prac należy wykonać dokumentacje powykonawczą, w tym również dokumentację 
powykonawczą geodezyjną. 

Zamiar rozpoczęcia robót należy zgłosić z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem 
na adres:  

Sieć światłowodowa 
ORANGE POLSKA S.A. 
Dostarczanie i Serwis Usług 



Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Ostrzeszów - Błaszki i dróg powiatowych m. 
Brzeziny 

 

PROJEKT WYKONAWCZY - TOM III  14 

Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 
Os. Przyjaźni 116 
61-685 Poznań 
e-mail: EiSI.OPTOprace_planoweWROCLAW@orange.com  
Sieć miedziana 
ORANGE POLSKA S.A. 
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu 
Wydział utrzymanie usług i Infrastruktury 
Al. Wolności 7 
62-800 Wrocław 
fax: 62 7661555 
e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com 
Zgłoszenie powinno zawierać: 

- informację o Wykonawcy robót, 
- certyfikat jakości z serii ISO9000 lub równoważny, 
Uprawnienie kierownika budowy i wpis do izby inżynierów, 
- dokumentację projektową zatwierdzoną przez Dział Techniczny. 
- lokalizację, 
- zakres i harmonogram robót. 
 
Zamiar rozpoczęcia robót należy zgłosić z minimum 14-dniowym 

wyprzedzeniem na adres: WSS SA ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 
Przeźmierowo, Tel. 61 2224776, e-mail sekretariat@wsssa.pl. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
- dokumentację projektową zatwierdzoną przez Dział Techniczny WSS SA. 
- termin planowanego rozpoczęcia prac  i zakończenia prac, 
- lokalizację, 
- informację o wykonawcy robót, 
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inżynierów, 
- zakres i harmonogram robót. 
 

Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 
27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). 
Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami przekazania odpadów 
wydanymi przez Podmioty posiadające stosowne zezwolenie wydane na podstawie 
ww. przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, których kopie 
należy przekazać do Inwestora. Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć 
do Inwestora przed rozpoczęciem odbioru technicznego przebudowywanych 
odcinków linii (nowo wybudowanych elementów sieci teletechnicznej). 
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3. TABELE 

 

Zestawienie materiałów podstawowych Orange Polska S A 

    
L.p. Nazwa wyrobu Jedn.  Ilość 

1 2 3 4 

Kanalizacja kablowa 
1 RHDPE 110/6,3mm przepustowa m 160 

2 RPP 110/5,0mm m 264 

3 
Studnia kablowa SKR-2 (rama i pokrywa  żeliwna klasa B125, pokrywa 
zabezpieczająca przed ingerencją osób nieuprawnionych z zamknięciem) 

szt. 8 

Kable sieci magistralnej 
1 Kabel typu XzTKMXpw 100x4x0,8 m 171 

2 Kabel typu XzTKMXpw 100x4x0,5 m 301 

3 
Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona dla 200 par z 
wyposażeniem 

kpl. 6 

Kable sieci rozdzielczej 
1 Kabel typu XzTKMXpw 50x4x0,8 m 70 

2 Kabel typu XzTKMXpw 50x4x0,6 m 146 

3 Kabel typu XzTKMXpw 35x4x0,6 m 146 

4 Kabel typu XzTKMXpw 50x4x0,5 m 140 

5 Kabel typu XzTKMXpw 35x4x0,5 m 485 

6 Kabel typu XzTKMXpw 15x4x0,5 m 596 

7 Kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5 m 311 

8 Kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 m 54 

9 
Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona dla 100 par z 
wyposażeniem 

kpl. 12 

10 
Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona dla 70 par z 
wyposażeniem 

kpl. 5 

11 
Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona dla 30 par z 
wyposażeniem 

kpl. 7 

12 
Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona dla 20 par z 
wyposażeniem 

kpl. 3 

13 
Osłona termokurczliwa złączy kablowych wzmocniona dla 10 par z 
wyposażeniem kpl. 1 

Kabel światłowodowy OKZ 82057 

1 
RHDPEwp32/2,9mm z osprzętem (uchwyty, złączki, zatyczki) rura gładka z 
wewnętrzną ścianką rowkowaną wzdłużnie pokrytą warstwą poślizgową 

m 288 

2 Kabel Z-XOTKtsd 24Jm (2x12) włókna Corning m 398 

3 Stelaż zapasu kabla liniowego SZ2.2 szt. 2 

4 Mufa złączowa z wyposażeniem dla 24 spawów (FOSC400B4) szt. 1 

5 
Uchwyt do montażu mufy kabli światłowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE 
MOUNT) 

szt. 1 

6 Osłonka spoiny światłowodu szt. 48 

7 Rura peszel niepalna średnica 25mm m 20 
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Kabel światłowodowy OKO 82064 

1 
RHDPEwp32/2,9mm z osprzętem (uchwyty, złączki, zatyczki) rura gładka z 
wewnętrzną ścianką rowkowaną wzdłużnie pokrytą warstwą poślizgową 

m 288 

2 Kabel Z-XOTKtsd 24J (2x12) włókna Corning m 398 

3 Stelaż zapasu kabla liniowego SZ2.2 szt. 2 

4 Mufa złączowa z wyposażeniem dla 16 spawów (FOSC400B4) szt. 1 

5 
Uchwyt do montażu mufy kabli światłowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE 
MOUNT) 

szt. 1 

6 Osłonka spoiny światłowodu szt. 32 

7 Rura peszel niepalna średnica 25mm m 20 

Kabel światłowodowy OKO 82063 

1 
RHDPEwp32/2,9mm z osprzętem (uchwyty, złączki, zatyczki) rura gładka z 
wewnętrzną ścianką rowkowaną wzdłużnie pokrytą warstwą poślizgową 

m 187 

2 Kabel Z-XOTKtsd 24J (2x12) włókna Corning m 297 

3 Stelaż zapasu kabla liniowego SZ2.2 szt. 2 

4 Mufa złączowa z wyposażeniem dla 16 spawów (FOSC400B4) szt. 1 

5 
Uchwyt do montażu mufy kabli światłowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE 
MOUNT) 

szt. 1 

6 Osłonka spoiny światłowodu szt. 32 

7 Rura peszel niepalna średnica 25mm m 20 

Kabel światłowodowy OKO 82050 

1 RHDPEwp32/2,9mm z osprzętem (uchwyty, złączki, zatyczki) rura gładka z 
wewnętrzną ścianką rowkowaną wzdłużnie pokrytą warstwą poślizgową 

m 305 

2 Kabel Z-XOTKtsd 24J (2x12) włókna Corning m 393 

3 Stelaż zapasu kabla liniowego SZ2.2 szt. 2 

4 Mufa złączowa z wyposażeniem dla 16 spawów (FOSC400B4) szt. 1 

5 
Uchwyt do montażu mufy kabli światłowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE 
MOUNT) 

szt. 1 

6 Osłonka spoiny światłowodu szt. 32 

7 Rura peszel niepalna średnica 25mm m 20 

Kabel światłowodowy OKA 82001 

1 
RHDPEwp32/2,9mm z osprzętem (uchwyty, złączki, zatyczki) rura gładka z 
wewnętrzną ścianką rowkowaną wzdłużnie pokrytą warstwą poślizgową 

m 162 

2 Kabel Z-XOTKtsd 12J (1x12) włókna Corning m 272 

3 Stelaż zapasu kabla liniowego SZ2.2 szt. 2 

4 Mufa złączowa z wyposażeniem dla 4 spawów (FOSC400A4) szt. 1 

5 
Uchwyt do montażu mufy kabli światłowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE 
MOUNT) 

szt. 1 

6 Osłonka spoiny światłowodu szt. 8 

7 Rura peszel niepalna średnica 25mm m 20 

  



Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców - Ostrzeszów - Błaszki i dróg powiatowych m. 
Brzeziny 

 

PROJEKT WYKONAWCZY - TOM III  17 

Zestawienie materiałów podstawowych WSS SA 

L.p. Nazwa wyrobu Jedn.  Ilość 

1 2 3 4 

1 Studnia kablowa SKO-2g (kompletna) szt. 1 

2 

Wiązka mikrorur 3x12/8mm+1x14/10mm koloru pomarańczowego 
z osprzętem (uchwyty, złączki, zatyczki) - prefabrykowana wiązka 
mikrorur do bezpośredniego układania w ziemi (kolorystyka 
mikrorur czerwonym, niebieskim, zielonym, żółta) 

m 110 

3 RHDPE 110/6,3mm przepustowa m 32 

4 Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli światłowodowych kpl. 1 

5 Osłonka spoiny światłowodu m 96 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

4.1. Warunki techniczne Orange Polska SA   

4.2. Warunki techniczne WSS SA     

4.3. Uzgodnienie Orange Polska SA   

4.4. Uzgodnienie WSS SA     
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5. RYSUNKI 

5.1. Rys. 1.0    Plan orientacyjny       

5.2. Rys. 2.0  Plan sytuacyjny skala: 1:500 

5.3. Rys. 3.1 - 3.10 Schematy przebudowy Orange Pol ska SA 

5.4. Rys. 4.1  Schemat przebudowy WSS SA 

 




