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Budowa ronda na skrzyZzowaniu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki i drég powiatowych m.
Brzeziny

OSWIADCZENIE

Projektant:
Przemystaw Iwanski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

~,Budowa ronda na skrzy zowaniu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow
- Ostrzeszow - Btaszki i drog powiatowych m. Brzezi  ny”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan 11.2016 .

(podpis)

Sprawdzajacy:

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

~,Budowa ronda na skrzy zowaniu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow
- Ostrzeszow - Btaszki i drog powiatowych m. Brzezi  ny”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan 11.2016r.

(podpis)
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P REZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI
DECYZJA Nr DIT-TU/02234/02/U
z dnia % lutego 2002 r. -

, - Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .- Kodeks postgpowania

- administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci.
- z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji -technicznych w budownictwie

telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana |

* Przemyslawa Iwanskiego z dma 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawmen budowlanych w
» telekomumkacp

Nadaj@ Panu . mgrinz PrzemyslaWOWI Iwansklemu
- urodzonemu 17.10 1970 r. w Poznaniu

'uprawnienia budowlane’ W telékomunikac'i
| db 3 : Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanymx ‘

- w specjalnoS$ciach instalacyjnych -
w telekomumkacp przewodowej wrazz mfrastrukturq towarzyszch

w zakresie - : bez ograniczen

- UZASADNIENIE

Na podstawie zfozonych dokumentdw, przez ubiegajacego siz-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komls_;q Egzaminacyjng z pozytywnym
wymklem Wobec powstzego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

Stronie mezadowolone_) z decyzji sluzy w termmle 14 dm\t{'d dmav.ej
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( art%]27 j}“ i

_ 129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomi ikadji, S
- ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa \\:{i - .
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § e .

Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia skargi

- bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.] w zwiazku z art, 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -
Naczelnym Sadzie Admnmsn'acyjnym DZ.U z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 zpézn zm.).




WIELKOPOLSE A

g OKREGOWA
‘f 1ZBA

e - INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

CEREGOW A KOMISIA KWALIFIKACY IMNA

sven. akt WOHB-OKE-TP-TW-0054-0055-151.2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektow,
irckymierdw budownictwa oz urbanistow (De U 2 2000 r. Nr 5 por. 42z pdim. zm.) i arl. 12 wst. | pkt 1-5, art
12 ust 3 i 4, art 13 wst | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 wse | pkt 2e ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: De. U 2 2000 r, Nr 243 poz, 1623 2 pdén, am.} omaz § 22 ust. | rozporsgdeenia
Ministra Tramsportu § Budownictwa z dnia 28 Kwigtnia 2006 r, w sprawie samodzielnyeh funkcii technicanveh w
budownictwie (Dz, U, Nr 83 poz. 5378 z piddn, zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrEymige

Pan
Dawid Szlapka

magister indynier
kicrunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informagji
uredzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Posczenie
| Poddstawa do wykonywania samodzielnoech funkep techniceanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego nejestr
Cibdwnego [nspekiors Nadzond Budewlanego oraz wpis na listg cxlonkdw wiasciwe| by samorzgdu zaeodoweps,
200d miniejsze) decvzji shery odwolanie do Kmjowe) Komisgi Bwalilikacyjnej Polskic] [zby Indyvniesdw
Budownictws w Warszawie, za podrednictwen  Wiclkopolskie) ORrggowej Romisii Kwalifikacyines Wielkopolskae)
Chorgpowe) Leby Inzvnierdw Budownictwa w Poznoniu w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia

Preewodnicracy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o
M AA A
!

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wyvtwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi z obicktem budowlanvm w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyijng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastruktura towarzyszqcq.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmeznyeh w budownictwie, uprawnienia do
projeklowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwilifikacyine]
a A

Przewodniczgcy — dr inz. Danicl Pawlicki: . L L Db
Crlonek Komisji — dr in2, Andrzej Barczyfiski.......... d f ........ b

Cezlonek Komisji — mgr in2. Szezepan Mikurenda:....

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Kodcian, Kurowo, ul, Poludniowa 25
2.0kregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a'a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1FL-IBK-EDI *

Pan Przemystaw Iwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakéw 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-09 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6FD-24E-DYK *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania os. Cegielskiego 34/10, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Budowa ronda na skrzyZzowaniu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki i drég powiatowych m.

Brzeziny

1. CZESC OGOLNA

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych dla
tematu: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw -
Ostrzeszow - Btaszki i droég powiatowych w m. Brzeziny”.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor

WIELKOPOLSKI ZARZ AD DROG
WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

Jednostka projektowa

AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca
tel. 63 24 10 174

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 449 Sycédw - OstrzeszOw - Blaszki i drog powiatowych w m.
Brzeziny” obejmuje swoim zakresem:

rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikdéw, miejsc postojowych wraz
z podbudowami,

rozbiorke elementow ulic (kraweznikdéw, opornikdéw i obrzezy),

frezowanie istniejgcej nawierzchni,

wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i o$wietlenia,

wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikdw miejsc postojowych
oraz wysp wraz z podbudowami,

wykonanie skrzyzowania o ruchu okreznym (rondo),

wykonanie elementow ulic (kraweznikow, opornikdw i obrzezy),

wykonanie organizacji ruchu i elementéw BRD,

usuniecie kolizji z uzbrojeniem.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
Przebudow e urzgdzen telekomunikacyjnych wkasno s$ci Orange Polska SA:

kanalizacja 1-otworowa 62,0 m,
kanalizacja 2-otworowa 154,0 m,
kanalizacja 3-otworowa 53,0 m,
budowa studni kablowych typ SKR-2 8 szt.,
przebudowa kabli sieci miejscowej (0 zytach miedzianych) 2420,0m,
przebudowa kabli swiattowodowych 1758,0m.
Przebudow e urz gdzen telekomunikacyjnych wtasno  $ci WSS SA:
* budowa wigzki doziemnej mikrorur 3x12/8mm + 1x14/10mm 110,0 m,
utozenie rur ostonowych 110mm 32,0 m,

PROJEKT WYKONAWCZY - TOM Il



Budowa ronda na skrzyZzowaniu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki i drég powiatowych m.

Brzeziny
* budowa studni kablowej SKO-2g 1 szt.,
* wycigganie i wcigganie kabla swiattowodowego 110,0m,
* pomiary kabla swiattowodowego 96 wioknowego 2 kpl.
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Budowa ronda na skrzyZzowaniu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki i drég powiatowych m.
Brzeziny

2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Przebudowa urz gdzen Orange Polska SA

2.1.1. Przebudowa kanalizacji kablowej

Do przebudowy kanalizacji kablowej 3, 2 i 1-otworowej zastosowac rury z typu
RPP 110/5,0mm. Pod drogami i wjazdami kanalizacje wykona¢ z rur typu
RHDPEp110/6,3mm. W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie drogowym.

Rury uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie
podsypki z piasku lub ziemi miatkie] na gtebokosci podstawowej 0,8m, pod
jezdniami na gtebokosci min. 1,0m. Jedynie na odcinkach Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, gdzie niemozliwe jest zachowanie normatywnej odlegtosci od
skrajni innych obiektow budowlanych oraz przy wprowadzeniu rur do studni
kablowych, dopuszcza sie utozenie projektowanych rur na gtebokosci innej niz
podstawowa. Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane
oraz wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.
Podczas uktadania rurociggu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby mialy zapewniong
jednakowg konfiguracje ciggébw rur w rowie kablowym na calej trasie, bez
zmian i krzyzowan rur oraz zeby byt ukladany mozliwie prostoliniowo. Wszelkie
luki wykona¢ w sposob tagodny. W trakcie uktadania rury nie mogag by¢ zaginane w
sposOb zmieniajgcy ich przekrdj poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do studni kablowej
zachowujgc konfiguracje ciggéw rur i zabetonowac¢ w $cianie studni z utworzong
,CZapgy” betonowg po zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie
farbami  bitumicznymi zewnetrznych powierzchni  studni. Rury powinny zostac
uciete przy Scianie studni w odlegtosci 1-2cm od sciany (wew. studni kablowej). Rury
kanalizacji nalezy taczyC¢ zigczami przeznaczonymi do danego typu rury i
zapewniajgcymi wodoszczelnosc¢ lub zgrzewania doczotowego

Do budowy nowego ciggu kanalizacji zastosowac studnie typu SKR-2 z ramami i
pokrywami zeliwnymi w klasie B125.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikow i
zielencéw. Studnie kablowe zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do wnetrza
studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni.
Konstrukcja studni musi umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktora
dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do
mocowania kabli. Uchwyty montowaé nalezy na diuzszych bokach studni (pod
potka).

Nalezy stosowaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz normami zaktadowymi OPL.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnaé, wypoziomowac i
zagescic. W zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku,
przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy
C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg mialy kontakt z gruntem
nalezy zaizolowac¢ przed dostepem wody. Elementy tgczy¢ z zastosowaniem na
ptaszczyznach potgczen szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci |
odpornosci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop calkowicie zmontowanej
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Budowa ronda na skrzyZzowaniu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki i drég powiatowych m.
Brzeziny

studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny byc¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej
ani zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢
na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio
otaczajgce,;.

Przebudowane studnie kablowe i rury kanalizacji kablowej zdemontowag.

Wykonac¢ regulacje wysokosci istniejgcych studni kablowych dostosowujgc je do
projektowanych rzednych chodnika. Uszkodzone podczas budowy ramy i pokrywy
studni kablowych wymienié.

Istniejgce i przebudowane studnie kablowe podczas prowadzenia prac
budowlanych wyraznie oznaczy¢ i je$li zachodzi taka potrzeba zabezpieczy¢, aby
zapobiec ich uszkodzeniom przez ciezki sprzet budowlany.

2.1.2. Przebudowa kabli sieci miejscowej

Do przebudowy linii doziemnych i kanatlowych zastosowaé kable typu
XZTKMXpw.

Ztgcza na kablach wykonaé w mufach termokurczliwych wzmocnionych.
Przebudowe wykona¢ bez przerw w tgcznosci w oparciu o zigcza rownolegte. Po
przetgczeniu stare kable kanatowe nalezy zdemontowac.

Wszystkie kable oraz mufy zigczowe w studniach kablowych nalezy oznaczy¢
przywieszkami identyfikacyjnymi.

Do ostony kabli ziemnych na skrzyzowaniach z drogami, rowami i uzbrojeniem
podziemnym zastosowac rury typu RHDPEp110/6,3mm

Na kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem statym i pomiary ttumiennosci.

2.1.3. Przebudowa kabli swiattowodowych

Przebudowe kabli $Swiattowodowych, nalezy wykona¢ po wybudowaniu
kanalizacji kablowej wraz z kanalizacja wtérng z rur RHDPEwp 32/2,9mm. W
studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej Scianie, pozostawiajgc drugg
Sciane wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych. Po wybudowaniu
kanalizacji wtornej sprawdzi¢ szczelnosé odcinkdw oraz wykonac test kalibraciji.

Projektowane kable utozy¢ w projektowanej kanalizacji wtornej i potgczy¢é z
jednej strony odcinka z kablami istniejgcymi w mufach swiattowodowych. Zapasy
kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla liniowego. Do
przebudowy zastosowac kable typu Z-XOTKtsd 12J (1x12) i 24J (2x12).

Zastosowana technologia zaciggania kabla powinna zapewni¢ utozenie kabla
bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy zachowaniu
promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego srednic.

Kabel nalezy uklada¢ w kanalizacji wtérnej metodg pneumatyczng. Reczne lub
mechaniczne zacigganie kabla OTK jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych
wypadkach, ale pod warunkiem ciggtej kontroli sity naciggu i stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzegaé¢, aby temperatura otoczenia nie
byta nizsza od -5°C.

Uszczelni¢ wejscia do budynku centrali w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostawanie sie gazu i wody.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i
przymocowane do Scian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.
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Przy ztgczach nalezy pozostawi¢ 30,0m zapasu kabla projektowanego i 100,0m
zapasu kabla istniejgcego (przecietego i wycofanego do studni z projektowanym
ztgczem). Z obu stron zigczy zainstalowac stelaze zapasu kabla.

Z drugiej strony projektowane odcinki kabli wprowadzi¢ do budynku centrali i
zakonczy¢ na istniejgce] przetgcznicy swiattowodowej. Nalezy wykonac spawy z
pigtailami w przelgcznicach sSwiattowodowych PS19/12 (szafe, panele i pigtaile
zostang dostarczone przez Orange Polska SA).

W budynku, projektowane kable prowadzi¢ na istniejgcych korytach w rurze
niepalnej typu peszel. Zapasy 50,0m kabli umiesci¢ w istniejgcych skrzynkach
zapasu.

Wszystkie kable oraz mufy ztgczowe w studniach kablowych i budynku nalezy
oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi.

taczenie wiokien Swiattowodowych jednomodowych nalezy wykona¢ metodg
spawania w sposOb zapewniajgcy nie wnoszenie ttumiennosci:

- thumiennos¢ spawu nie powinna przekraczac¢ 0,08 dB okreslona, jako warto$¢
Srednia z pomiarow w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen w linii >10,

- tlumiennos¢ spawu nie powinna przekraczac 0,15 dB okreslona, jako wartosc
Srednia z pomiarow w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen w linii <10 .

- tlumiennos¢ potgczen mechanicznych i klejonych 0,2 dB,

- tlumiennosé¢ dla ztgczy rozigczalnych 0,5 dB, przy czym Srednia wartosc tej
ttumiennosci nie powinna przekracza¢ 0,3 dB.

Poszczegolne potgczone w mufach i na przetgcznicach widkna $wiattowodowe
nalezy starannie utozy¢ i umocowac, przy czym promien giecia powinien by¢ wiekszy
niz 55mm.

W trakcie budowy linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢é wykonane
nastepujgce pomiary:

Pomiary wykonywane w czasie budowy i montazu linii:

- po utozeniu odcinkéw kabli a przed montazem ztgczy w celu stwierdzenia
ciggtosci Swiattowodéw wykona¢ pomiar tlumiennosci wszystkich widkien w
odcinkach instalacyjnych przy pomocy reflektometru lub testera dla dtugosci fali 1310
nm,

- w trakcie tgczenia wszystkich swiattowodow w celu sprawdzenia poprawnosci
centrowania rdzeni i optymalizacji potgczenia wykonaé pomiar automatycznym
zestawem zamontowanym w spawarce (metody LID i PAS),

- po montazu kabla caltej relacji w celu stwierdzenia poprawnosci montazu,
wykona¢ pomiar tlumiennosci wszystkich $wiattowoddéw z jednej strony odcinka
regeneratorowego przy pomocy reflektometru o duzej rozdzielczosci dla dtugosci fali
1310 nm i 1550 nm.

2. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii:

-pomiary  wiasciwosci transmisyjnych toréw  Swiattowodowych metodg
reflektometryczng, pomiary wykona¢ na wszystkich widknach dla fal 1310 nm i 1550
nm, z obydwu stron odcinka, pomiedzy ztgczami Swiattowodowymi;

Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umozliwi¢ okreslenie:

- catkowitej dtugosci optycznej linii,

- catkowitej ttumiennosci linii,

- ttumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkow sktadowych,

- ttumiennosci potgczen;

- pomiar ttumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjng; pomiar wykonaé
dla kazdego wtokna swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550
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nm.

Pomiary nalezy wykonac¢ dla wszystkich przebudowywanych odcinkow kabli
Swiattowodowych.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z Instrukcjg T-01. W trakcie
przebudowy jak réwniez po przetgczeniu nalezy wykonaé¢ komplet pomiaréw, a ich
wyniki przedstawi¢ do akceptacji odpowiednim stuzbom technicznym ORANGE
POLSKA S.A.

2.1.4. Zabezpieczenia

Do zabezpieczenia kabli ziemnych zastosowac rury dwudzielne srednicy 120mm.
Rury nalezy uktada¢é na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku
przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktadac z zaktadkg min. 0,5 m. Aby
zapobiec zamulaniu tych przepustéw, tgczenia odcinkdw rur uszczelni¢ nalezy
ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesciC go zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie drogowym.

2.2. Przebudowa urz gdzenh WSS SA

W rejonie projektowanego ronda przebiega wigzka mikrorur (3x12/8mm +
1x14/10mm) z mikrokablem s$wiattowodowym 4-21-01.10/96J, ktéry koliduje z
projektowang budowg ronda.

Przed rozpoczeciem prac wykona¢ pomiary transmisyjno — reflektometryczne
istniejgcego kabla, ktore postuzg, jako odniesienie do pomiaréw wykonanych po
przebudowie.

Powinny by¢ wykonane nastepujgce pomiary:
e pomiary wihasciwosci transmisyjnych toréw Swiattowodowych metodg
reflektometryczng, pomiary wykonac¢ na wszystkich wiéknach dla fal 1310 nm i
1550 nm, z obydwu stron odcinka;
Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umozliwi¢ okreslenie:

» calkowitej dlugosci optycznej linii,

« catkowitej ttumiennosci linii,

» tlumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkéw sktadowych,

» tlumiennosci potgczen;

e pomiar ttumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjng; pomiar wykonac¢

dla kazdego wtokna swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i
1550 nm.

W celu usuniecia kolizji nalezy wybudowa¢ nowy odcinek wigzki mikrorur od
istniejgcej studni kablowej (przy szafie dystrybucyjnej WSS SA) do projektowane]
studni kablowej w ul. 21-Stycznia.

Zastosowac wigzke mikrorur (prefabrykowana wigzka mikrorur do bezposredniego
uktadania w ziemi) 3x12/8mm+1x14/10mm w kolorach:

e rury 12mm czerwona, niebieska, zielona,

* rura 14mm zokta
w ptaszczu zewnetrznym koloru pomaranczowego.

Rury uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie
podsypki z piasku lub ziemi miatkie] na gtebokosci podstawowej 1,0m, pod
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jezdniami na gtebokosci min. 1,2m. Jedynie na odcinkach Kkolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, gdzie niemozliwe jest zachowanie normatywnej odlegtosci od
skrajni innych obiektow budowlanych oraz przy wprowadzeniu rur do studni
kablowych, dopuszcza sie ulozenie projektowanych rur na gtebokosci innej niz
podstawowa. Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane
oraz wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.
Podczas uktadania rurociggu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby mialy zapewniong
jednakowg konfiguracje ciggobw rur w rowie kablowym na calej trasie, bez
zmian | krzyzowan rur oraz zeby byt ukladany mozliwie prostoliniowo
(uporzadkowane). Wszelkie tuki wykonaé¢ w sposéb tagodny. W trakcie ukladania
rury nie mogg by¢ zaginane w sposéb zmieniajagcy ich przekrdj poprzeczny. Rury
wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujgc konfiguracje ciggow rur i zabetonowac¢ w
Scianie studni z utworzong ,czapg” betonowg po zewnetrznej stronie studni. Miejsce
wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez
malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej Scianie, pozostawiajgc
drugg Sciane wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Do potgczenia mikrorur stosowac¢ nalezy dedykowane do danego systemu
mikrokanalizacji ztgczki przelotowe. Wyjscie kabla swiattowodowego z mikrorurki w
szafie uszczelni¢ dedykowanymi ztgczkami wodo- i gazoszczelnymi.

taczenia mikrorur wykona¢ mozna jedynie w studniach kablowych.
Niedopuszczalne jest lokowanie ztgczek w rurach ostonowych pomiedzy studniami.

Podczas instalowania ztgczek stosowac nalezy specjalistyczne narzedzia do
przycinania mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia
oraz utrzymania konta prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczng sciankag
mikrorury. Precyzja wykonania potgczenia mikrorur, ma duze znaczenia dla
zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu
blokowaniu mikrokabla podczas wciggania.

Na skrzyzowaniach z ulicami, wjazdami i uzbrojeniem podziemnym wigzke
mikrorur zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu RHDPEp110/6,3mm.

Dla zmontowanego odcinka wigzki mikrorur wykona¢ préby cisnieniowe i test
kalibraciji.

Na istniejgcym ciggu w ul. 21-Stycznia nabudowac¢ studnie kablowg z
prefabrykatow zelbetowych typu SKO-2g. Studnie wyposazyé w zeliwng rame i
pokrywe o klasie wytrzymatosci B125. Pokrywe studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo
WSS SA. Studnie nalezy wyposazy¢é w zabezpieczenie przed dostepem o0séb
trzecich w postaci pokryw wewnetrznych typu PIOCH zamykanych na ktodke
systemowg z zamkiem dopuszczonym do stosowania w sieciach WSS SA.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikow i zielehAcow.
Studnie kablowe zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez
malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja
studni musi umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktora dostanie sie do
jej wnetrza.

Na bocznych Scianach studni projektuje sie zamontowaé uchwyty do mocowania
kabli. Uchwyty montowaé nalezy na dtuzszych bokach studni (pod p6tka).

Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz wytycznymi WSS SA.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyroéwnaé, wypoziomowac i
zagescic. W zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku,
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przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy
C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg mialy kontakt z gruntem
nalezy zaizolowac¢ przed dostepem wody. Elementy tgczy¢ z zastosowaniem na
ptaszczyznach potgczen szybkowigzgcych zapraw o duzej wytrzymatosci i
odpornosci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop calkowicie zmontowanej
studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowe]
ani zamulanie komory studni. Gorna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢
na tej samej rzednej co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio
otaczajgce;.
Tasma ostrzegawcza

Nalezy stosowacC tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem
+UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Tasme ostrzegawczg nalezy
uktada¢ w trakcie wykonywania zasypywania rowu, nad rurami, na gtebokosSci
stanowigcej potowe gtebokosci utozenia rurociggu.

Po wykonaniu wigzki mikrorur przystgpi¢c do przebudowy kabla
Swiattowodowego. Istniejgcy kabel nalezy wypigé z mufy 21-01.10/03MF
zlokalizowanej w studni przy szafie dystrybucyjnej, wycofa¢ do projektowanej studni
kablowej SKO-2g, wciggng¢ w projektowany odcinek wigzki mikrorur i wprowadzi¢ do
zlgcza. W zigczu wykonac spawy zachowujgc pierwotny rozktad widkien.

Po wykonaniu prac przetgczeniowych wykonaé pomiary kontrolne - pomiary
whasciwosci transmisyjnych torow $wiattowodowych metodg reflektometryczng,
pomiary wykonaé na wszystkich witdknach dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron
odcinka;

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia w wyniku pomiarow sprawdzajgcych uszkodzenie kabla
lub niezachowanie pierwotnych parametrow transmisyjnych nalezy wykonac wstawke
pomiedzy istniejgcym zigczem i zigczem projektowanym zlokalizowanym w studni
kablowe SKO02g w ul. 21-Stycznia.

2.3.  Kolejno $¢ prac

Dla zachowania ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego Ilub minimalizowania
przerw wazna jest kolejno$¢ wykonywanych prac. Proponuje sie wykonanie
przebudowy wg nastepujgcej kolejnosci:

* wybudowanie kanalizacji kablowej, rur ostonowych;

» utozenie kanalizacji wtérnej i kabli;

* badanie szczelnosci i kalibracji kanalizacji wtornej;

* przygotowanie ztgczy, osprzetu, wykonanie przetgczen;

e pomiary kabli;

* wylgczenie i demontaz starych kabli i pozostatych urzgdzen.

Powyzsze prace nalezy wykonaé po uprzednim zgtoszeniu wiascicielom
urzgdzen i ustaleniu terminu oraz harmonogramu prac.

2.4. Normy i przepisy

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
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projektu budowlanego;

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pézniejszymi zmianami;

PN-EN 1008
PN-EN 206-1
BN-85/8984-01

PN-EN 197:2002
PN-EN 12620
PN-76/D-79353
PN-85/T-90331

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-88/8984-17/03

PN-77/E-05030/00,01

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242
PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-11/TP S.A.-005-1
ZN-11/TP S.A.-005-2

ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018

ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-10/TP S.A.-022
ZN-12/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026

ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028

ZN-96/TP S.A.-029

Woda zarobowa do betonéw.

Beton.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i

wymiary.

Cement

Kruszywa do betonu.

Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o

izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i

opancerzone z ostong polietylenowa lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Og6lne wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

Ochrona metalowych czesci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi o

papierowej o powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi peczkowe, o

izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i

opancerzone, ostong polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o

izolacji polietylenowej. Og6lne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogodlne wymagania techniczne. Zatgcznik nr 1.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne

wymagania i badania. Zatgcznik nr 2

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 1. Wibkna swiattowodowe.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 2. Kable swiattowodowe.

Ztgcza spajane $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

Ztgcza swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 5.

Ostony zigczowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 6.

Przelgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 7.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr

16.

Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania. Zatgcznik nr 17.

Ztgczki rur. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 18.

Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 19.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 22.

Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 23.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. Zat. nr

24,

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdine

wymagania techniczne. Zatgcznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania. Zatgcznik
nr 26.

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i

wypetnione. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 27.

izolacji

powtoce polietylenowej,
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ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe-termokurczliwe i owijane.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe
i przetgcznicowe.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

ZN-96/TP S.A.-034 taczowki i zespoly tgczowkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania. Zat. nr

32.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow telekom.

ZN-96/TP S.A.-038 Przelgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 36.

ZN-05/TP S.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce
dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A.-043 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe zlgczowe tlumiki stale do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-044 Linie  optotelekomunikacyjne.  Zlgcza  rozigczalne dla  $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajagce do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtowne PG (MDF). Wymagania
i badania.

2.5.  Uwagi ko ncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz przepisami technicznymi i BHP. Podczas
wykonywania prac nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach oraz w rejonie duzego zageszczenia
uzbrojenia prace wykonac¢ recznie. W sytuacjach watpliwych wykona¢ nalezy
przekopy prébne. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z
wiascicielem infrastruktury.

Trasa przebudowy powinna by¢ wytyczona przez geodete uprawnionego.

Przed zasypaniem wykopOw trase przebudowy nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i projektantem.

Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki. Prace zwigzane z
przetgczeniem kabli nalezy wykona¢ w terminach uzgodnionych z wiascicielami
urzadzen.

Prace przy przebudowie nalezy zsynchronizowac¢ z pracami ziemnymi tak, by nie
bylo koniecznoséci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy
telekomunikacyjne,;.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Po zmontowaniu rur, nalezy dokona¢ zgtoszenia do prob cisnieniowych. Test
wykonany bez udziatu wilasciciela urzgdzen uznaje sie za niewazny. Po zakonczeniu
prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w tym roéwniez dokumentacje
powykonawczg geodezyjna.

Zamiar rozpoczecia robo6t nalezy zgtosi¢ z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem
na adres:

Siec¢ swiattowodowa

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug
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Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSI.OPTOprace_planoweWROCLAW @orange.com

Sie¢ miedziana

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat utrzymanie ustug i Infrastruktury

Al. Wolnosci 7

62-800 Wroctaw

fax: 62 7661555

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac:
- informacje o Wykonawcy robot,
- certyfikat jakosci z serii 1ISO9000 lub réwnowazny,
Uprawnienie kierownika budowy i wpis do izby inzynierow,
- dokumentacje projektowg zatwierdzong przez Dziat Techniczny.
- lokalizacje,
- zakres i harmonogram robdét.

Zamiar rozpoczecia robot nalezy zgtosic z  minimum  14-dniowym
wyprzedzeniem na adres: WSS SA ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081
Przezmierowo, Tel. 61 2224776, e-mail sekretariat@wsssa.pl.

Zgtoszenie powinno zawierac:

- dokumentacje projektowg zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS SA.

- termin planowanego rozpoczecia prac i zakonczenia prac,

- lokalizacje,

- informacje o wykonawcy robot,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inzynieréw,

- zakres i harmonogram robot.

Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia
27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.).
Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadow
wydanymi przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na podstawie
ww. przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktorych kopie
nalezy przekazaé¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpadéw nalezy dostarczyé
do Inwestora przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowywanych
odcinkow linii (howo wybudowanych elementdw sieci teletechnicznej).
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3. TABELE
Zestawienie materiatdow podstawowych Orange PolskaS A
L.p. Nazwa wyrobu Jedn. llosé
1 2 3 4
Kanalizacja kablowa
1 |RHDPE 110/6,3mm przepustowa m 160
2 | RPP 110/5,0mm m 264
3 Studniq kab!owa SKR-.2 (rama. i quryyva 2e|ivyna klasa 812_5, .pokrywa ot 8
zabezpieczajgca przed ingerencjg 0séb nieuprawnionych z zamknieciem)
Kable sieci magistralnej
1 |Kabel typu XzZTKMXpw 100x4x0,8 m 171
2 | Kabel typu XzTKMXpw 100x4x0,5 m 301
3 Ostona t.ernjokurczliwa zlgczy kablowych wzmocniona dla 200 par z Kkpl. 6
wyposazeniem
Kable sieci rozdzielczej
1 | Kabel typu XzZTKMXpw 50x4x0,8 m 70
2 | Kabel typu XzZTKMXpw 50x4x0,6 m 146
3 | Kabel typu XzZTKMXpw 35x4x0,6 m 146
4 | Kabel typu XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 140
5 | Kabel typu XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 485
6 | Kabel typu XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 596
7 | Kabel typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 311
8 | Kabel typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 54
9 Ostona t.ernjokurczliwa zlgczy kablowych wzmocniona dla 100 par z Kkpl. 12
wyposazeniem
10 Ostona t.ernjokurczliwa zlgczy kablowych wzmocniona dla 70 par z kpl. 5
wyposazeniem
11 Ostona t.ernjokurczliwa zlgczy kablowych wzmocniona dla 30 par z kpl. 7
wyposazeniem
12 Ostona t.ernjokurczliwa zlgczy kablowych wzmocniona dla 20 par z kpl. 3
wyposazeniem
13 Ostona t_ermokurczliwa zlgczy kablowych wzmocniona dla 10 par z kpl. 1
wyposazeniem
Kabel swiattowodowy OKZ 82057
1 RHDPEwp32/2_,9mm Z osprzetem (uch\_/vy_ty, zlgczki, zatyczki) rura gtadka z m 288
wewnetrzng sciankg rowkowang wzdtuznie pokrytg warstwg poslizgowg
2 | Kabel Z-XOTKtsd 24Jm (2x12) wtdkna Corning m 398
3 | Stelaz zapasu kabla liniowego Sz2.2 szt. 2
4 | Mufa zlgczowa z wyposazeniem dla 24 spawéw (FOSC400B4) szt. 1
5 Uchwyt do montazu mufy kabli $wiattowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE szt 1
MOUNT)
6 | Ostonka spoiny swiattowodu szt. 48
7 | Rura peszel niepalna srednica 25mm m 20
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Kabel swiattowodowy OKO 82064

1 RHDPEwp32/2,9mm z osprzetem (uchwyty, ztgczki, zatyczki) rura gtadka z m 288
wewnetrzng sciankg rowkowang wzdtuznie pokrytg warstwg poslizgowg
2 | Kabel Z-XOTKtsd 24J (2x12) widékna Corning m 398
3 | Stelaz zapasu kabla liniowego Sz2.2 szt. 2
4 | Mufa zlgczowa z wyposazeniem dla 16 spawéw (FOSC400B4) szt. 1
Uchwyt do montazu mufy kabli $wiattowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE
5 szt. 1
MOUNT)
6 | Ostonka spoiny swiattowodu szt. 32
7 | Rura peszel niepalna srednica 25mm m 20
Kabel $wiattowodowy OKO 82063
1 RHDPEwp32/2,9mm z osprzetem (uchwyty, ztgczki, zatyczki) rura gtadka z m 187
wewnetrzng $ciankg rowkowang wzdiuznie pokrytg warstwg poslizgowg
2 | Kabel Z-XOTKtsd 24J (2x12) widékna Corning m 297
3 | Stelaz zapasu kabla liniowego Sz2.2 szt. 2
4 | Mufa ztgczowa z wyposazeniem dla 16 spawéw (FOSC400B4) szt. 1
Uchwyt do montazu mufy kabli $wiattowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE
5 szt. 1
MOUNT)
6 | Ostonka spoiny swiattowodu szt. 32
7 | Rura peszel niepalna srednica 25mm m 20
Kabel swiattowodowy OKO 82050
1 RHDPEwp32/2,9mm z osprzetem (uchwyty, ztgczki, zatyczki) rura gtadka z m 305
wewnetrzng $ciankg rowkowang wzdiuznie pokrytg warstwg poslizgowg
2 | Kabel Z-XOTKtsd 24J (2x12) wtokna Corning m 393
3 | Stelaz zapasu kabla liniowego Sz2.2 szt. 2
4 | Mufa zlgczowa z wyposazeniem dla 16 spawéw (FOSC400B4) szt. 1
Uchwyt do montazu mufy kabli $wiattowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE
5 szt. 1
MOUNT)
6 | Ostonka spoiny swiattowodu szt. 32
7 | Rura peszel niepalna srednica 25mm m 20
Kabel $wiattowodowy OKA 82001
1 RHDPEwp32/2,9mm z osprzetem (uchwyty, ztgczki, zatyczki) rura gtadka z m 162
wewnetrzng sciankg rowkowang wzdtuznie pokrytg warstwg poslizgowg
2 | Kabel Z-XOTKtsd 12J (1x12) widékna Corning m 272
3 | Stelaz zapasu kabla liniowego Sz2.2 szt. 2
4 | Mufa ztgczowa z wyposazeniem dla 4 spawéw (FOSC400A4) szt. 1
Uchwyt do montazu mufy kabli $wiattowodowych w studni (FOSC-A/B-POLE
5 szt. 1
MOUNT)
6 | Ostonka spoiny swiattowodu szt. 8
7 | Rura peszel niepalna srednica 25mm m 20
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Zestawienie materiatéw podstawowych WSS SA

L.p. Nazwa wyrobu Jedn. llosé
1 2 3 4
1 Studnia kablowa SKO-2g (kompletna) szt. 1

Wigzka mikrorur 3x12/8mm+1x14/10mm koloru pomaranczowego
z osprzetem (uchwyty, zlgczki, zatyczki) - prefabrykowana wigzka

2 mikrorur do bezposredniego ukiladania w ziemi (kolorystyka m 110
mikrorur czerwonym, niebieskim, zielonym, zétta)

3 RHDPE 110/6,3mm przepustowa m 32

4 Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli $wiattowodowych kpl. 1

5 Ostonka spoiny swiattowodu m 96
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4. ZALACZNIKI
4.1. Warunki techniczne Orange Polska SA
4.2.  Warunki techniczne WSS SA
4.3. Uzgodnienie Orange Polska SA

4.4. Uzgodnienie WSS SA
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Temat:

WSS

Wysogotowo, 09.09.2016

WTWSS-1105

AC Droga

Adam Chmielewski
Ul. Berlinga 16/25
62-400 Stupca

Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Ostrzeszow — Bfaszki i drég
powiatowych w m. Brzeziny.

W odpowiedzi na pismo 449brze/uzg/014/zt Spétka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, okresla standardowe warunki techniczne:

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacjg,
modernizacje czy naprawe.

2. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez WSS S.A.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl). Do zgtoszenia prac nalezy dotgczy¢ dokumentacje

projektowga zatwierdzong przez Dziat Techniczny WSS S.A.

4. Ewentualne przetgczenia kabli swiattowodowych nalezy dokonac¢ w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°°).

5. W miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem
do robot nalezy wykonac przekopy probne w celu jednoznacznego zlokalizowania
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do WSS S.A.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonac pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora.

7. W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez WSS S.A., uwzgledniajacej rowniez
ewentualne straty z tytutu braku transmisji.

8. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezgcych do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
upowaznionego przedstawiciela WSS S.A.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Polehojko
Tel: 61222 1512

e-mail: krzysztof.polehojko@operatorwss.pl

WSS

W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca kanalizacjg teletechniczng lub istniejgcymi
studniami kablowymi WSS S.A. nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami
a w szczegdlnosci z normg ZN-96 TPS.A.-004 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego —Wymagania i badania” , gdy przypadkowo nastgpi
uszkodzenie bardzo prosimy o kontakt z osobg przez nas wyznaczong do sprawowania
nadzoru celem sprawdzenia czy nie zostaty uszkodzone kable oraz uzgodnienia sposobu
naprawy rur lub kabli.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa kanalizacji zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A)),

W przypadku gdy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt
zawrzeC umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej WSS S.A. nabedzie prawo do
trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem
infrastruktury WSS S.A. nalezy takg infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac
poza pas jezdni.

Wszystkie prace polegajace na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet
Szkieletowy, Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja
przedstawienia do akceptacji odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy
ze schematem optycznym lub projekt wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest
wymagany projekt budowlany i muszg by¢ bezwzglednie prowadzone pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.).

Zmiany posadowienia  istniejgcej  infrastruktury  telekomunikacyjnej  nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A,, w formie inwentaryzacji
geodezyjnej oraz w formie elektronicznej.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie
w robotach teletechnicznych, ktdora posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych
branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- HFC SYSTEMS Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wtasnos¢ WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

z wyrazami szacunku

Krzysztof Polehojko
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp.zo0.0. (1)
60-803 Poznan, ul. Polna 68-72a/1
NIP 778-146-00-06, REGON 301007259



Orange Polska S.A. AC DROGA

Domena Hurt Adam Chmiglewski
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencia | Standardy Infrastruktury ul. Berlinga 16/25
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze Wroctaw 62-400 Stupca

Adres do korespondenci:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 11 stycznia 2017r.

Numer pisma:  TODDWA-KL.21 12-84677/UZG/16/LR
Temat: uzgodnienie projekiu zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa ronda na skrzyzowaniu
drogi wojewddzkiej nr 449 Sycdw - Ostrzeszéw - Blaszki i drog powiatowych w migjscowoscl Brzeziny.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,Budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw -
Ostrzeszéw ~ Btaszki i drég powiatowych w miejscowosci Brzeziny”.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencia w sied telekomunikacyjng,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem WyzZnaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom Scigania.

Pismo nalezy kierowad na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Usfug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Os. Przyjazni 116

61-885 Poznan

e-mail; PSiPU.DZSpracepIanowe\/\/ROCLZ\W@orange.oom

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 8 miesiecy od dnia jego wydania.

LAY A
Lucyna Ry
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgeznike 1 egz. projekiu éuc?oaﬁfiano—wyk@nawczgg&
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K Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem 00G00T0681; REGON 012100784, NI 526-02-50-995; 2 pokrylym w oalosci kapitatem zakladowym WYROSZACY 3937 072 437 riotych




Wysogotowo, 15.12.2016

WTWSS-1418

Do: AS DROGA
ADAM CHMIELEWSKI
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca

Temat: Budowa ronda na skrzyZzowaniu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Ostrzeszéw — Blaszki i drog
powiatowych w m. Brzeziny.

W  odpowiedzi na Panstwa pismo, nr 449brze/uzg/022/zt z dnia 12.12.2016.
Spétka Operator WSS Sp. z o.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,

informuje, iz uzgodniono przestany projekt.

Uzgodnienie wystawiane sq na okres 6 miesiecy.

z wyrazami szacunku
:75 plea DGM st
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi: 60-802 Paznan

Dominik Gérka o U,
Tel: 61222 11 89 NIF [ 70-140-UU-00, REGUN 3UTU0MZa0
e-mail: Uzgodnienia_wss@operatorwss.pl




JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES: AC DROGA
ADAM CHMIELEWSKI
UL. GEN. ZYGMUNTA
BERLINGA 16/25
62-400 SLUPCA
TEL: +48 63 241-01-74
KOM: +48 506-713-806
E-MAIL: biuro@acdroga.p!
WWW: www.acdroga.pl
NIP: 667-134-07-14
REGON: 311501260

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT:

ADRES:

NR NIERUCHOMOSCI:

BUDOWA RONDA NA SKRZYZOWANIU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 449 SYCOW - OSTRZESZOW -
BLASZKI | DROG POWIATOWYCH W M. BRZEZINY

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
WLASNOSCI
WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ SA

DW NR 449 - ULICE WROCLAWSKA | 21 - STYCZNIA
DP NR 6232P - ULICA DLUGOSZA KROLEWSKIEGO
DP NR 4634P - ULICA KALISKA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 300702_2 BRZEZINY
OBREB EWIDENCYJNY: 300702_2.0002 BRZEZINY
DZIALKI NR: 94/3, 93/3, 92, 42, 94/2, 127, 390, 94/1,125, .- - _
126,

INWESTOR: WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG o 4&\4’ Py St
WOJEWODZKICH W POZNANIU i ety
UL. WILCZAK 51 UZGADNIAM
61 - 623 POZNAN GS2ka Dom,.,L
U.’.Cyonzy,g,v,g N DEse B
IS pmrZsezer O;v;i*: U‘:'Tc c'=‘<‘c¢3
ZESPOL AUTORSKI : ‘ R o
PROJEKTANT : MGR INZ. PRZEYSEAW IWANSKI
NR UPRAWNIEN: DTT-TU/02234/02/U N
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ - |/

SPRAWDZAJACY!: MGR INZ. DAWID SZt APKA
NR UPRAWNIEN: WKP/0184/PWOT/12
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

EGZEMPLARZ:

SEUPCA, GRUDZIEN 2016



Budowa ronda na skrzyZzowaniu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycéw - Ostrzeszow - Blaszki i drég powiatowych m.

Brzeziny
5. RYSUNKI
5.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny
5.2. Rys. 2.0 Plan sytuacyjny skala: 1:500

5.3. Rys.3.1-3.10 Schematy przebudowy Orange Pol ska SA

54. Rys. 4.1 Schemat przebudowy WSS SA
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