Droga wojewddzka nr 160
od km 97+005 do km 97+100
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Droga wojewodzka nr 160
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warstwa Scieralna z kostki betonowes gr. 8cm
podsypka piaskowo—cementowa qgr. 5em
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanef

cementem €1,5/2,0 gr. 15cm

podtoze gruntowe G3

Droga wojewddzka nr 160

Chodnik

od km 84+845 do km 84+934,10

obamoboip pspd powpib

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
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gr. § cm

podsypka cementowo — piasakowa

gr. 5 cm

dodatkowa warstwa podloza nawierzchni z mieszanki zwigzaney

cementem C1,5/2,0

gr. 10cm

Projektowana droga wojewodzka

warstwa scieralna z SMA 8 gr. 4em
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 9cm
podbudowa zasadnicza z betonu astaltowego AC 22 P gr. 10cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabil. mech. 0/45  gr. 20cm
dodatkowa warstwa podloza nawierzchni z mieszanki zwigzane/

cementem €1,5/2,0 gr. 15cm

podloze gruntowe G3

warstwa Scieralna z kostki betonowes gr. 8cm
podsypka piaskowo—cementowa gr. bem
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwiqzanej

cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

Droga wojewddzka nr 160

Ciag pieszo-rowerowy
od km 93+085 do km 93+769,80
od km 93+900 do km 93+990,09

Projektowana droga wojewo6dzka

warstwa scieralna z kostki

4,50
0,50 ), 3,50 |, 0,50
pobocze ciqq pieszo—rowerowy pobocze

betonowe/

granica pasa drogowego

gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

gr. 3cm

dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2,0

gr. 10cm
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warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. Sem
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

Droga wojewodzka nr 160
Ciag pieszo-rowerowy
od km 93+769,80 do km 96+869,77

granica pasa drogowego

warstwa Scieralna z kostki betonowej

@ Droga wojewodzka nr 160
Zatoka autobusowa
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warstwa Scieralna z kostki betonowes gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. Jem
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 24cm

wzmocnienie podfoza gruntowego wg tabel nr 1/ 2

gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

gr. Sem

dodatkowa warstwa podloza nawierzchni z mieszanki zwigzane/

cementem C7,5/2,0

gr. 10cm
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L :O,4O , przelozenie isiniejace warstwy z kostki betonowej
& istniejaca podbudowa ciaqu pieszo—rowerowego

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowes gr. 8§ cm
podsypka cementowo — piasakowa qr. 5 cm
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanef

cementemn C1,5/2,0 gr. 10cm

Ciag pieszo-rowerowy

Droga wojewodzka nr 160

od km 96+869,77 do km 93+900
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0,50 |, 3,50 |,0,50
pobocze" ciqgg pieszo—rowerowy "pobocze

1,40-2,10 L

Projektowana droga wojewodzka

@ Droga wojewodzka nr 160
Zatoka postojowa

0,50 |, 3,50 L 1,50-3,65 L 3,00 L
cigg pieszo-rowerowy " peron " zatoka autobusowa " 3,00 . L 2,00 I'O’50 L
zatoka postojowa " chodnik
S
2% < S 2%
1T 11 T T T T T [ |||||‘l 2% =) 2% I N I
N O O B S N —— S I S —

(]

warstwa Scieralna z kostki betonowej

gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

gr. Jem

warstwa Scieralna z kostki betonowes

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

gr. 24cm

wzmocnienie podfoza gruntowego wq tabel nr 1 [ 2

gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

gr. 5cm

dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki

cementemn C1,5/2,0

zZwigzaney

gr. 10cm
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przefozenie istniejace warstwy z kostki betonowej
istniejaca podbudowa chodnika
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
podsypka cementowo — piasakowa gr. 5 cm
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

Droga dojazdowa
(zjazd w km 96+708,51)

5,00
1,50 L 5,00 L 1,50
pobocze droga dojazdowa " pobocze
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warstwa scieralna AC 11S

Projektowana droga wojewo6dzka

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1.4 gr. Jem
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 24cm
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzane/

cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

podfoze gruntowe G3

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5em
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej

cementem €1,5/2,0 gr. 10cm

16) Droga wojewodzka nr 160
Przekrdj normalny z wyspg spowalniajgcg ruch

km 84+662,10
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S warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4em
] warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8cm warstwa scieralng 7 kosthi betonowe; gr. Bem o
’ ’ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 F gr. 6cm podsypka cementowo — piaskowa gr. Jem H’

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane/ stabil. mech. 0/45 gr. 20cm
wzmocnienie podfoza gruntowego wg tabel nr 1 [ 2

Droga wojewddzka nr 160

Wyspa na dojezdzie do ronda

(bez przejscia dla pieszych)

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabil. mech. 0/31,5 gr. 15¢m

wzmocnienie podfoza gruntowego wg tabel nr 1 12

warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4cm
warstwa wigzgea z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P qgr. bem
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzane/ stabil. mech. 0/45 gr. 20cm

wzmocnienie podfoza gruntowego wq tabel nr 1 [ 2

10,75—12.50
szerokos¢ zmienna
L0,5O L 1,50 L 4.00 L od 2,25-4,00 L 450 szer. zmlenna 3,50 LO,5O L
chodnik ’l zieler pas ruchu 'l wyspa dzielgca '| pas ruchu Zielen '| chodnik
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bariera ochronna NZWZ2B

projektowana 03

bariera ochronna N2W2B

gr. 4em

warstwa wigzgca AC 16W

gr. 4cm

podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie 0/31,5

gr. 20cm

dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej
cementem C7,5/2,0

gr. 15¢cm

podloze gruntowe GJ

warstwa Scieralna z SMA 8

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabil. mech. 0/45

dodatkowa warstwa podloza nawierzchni z mieszanki zwigzanej

cementem C7,5/2,0

warstwa Scieralna z kostki betonowes

podloze gruntowe G3

gr. 8cm

podsypka piaskowo—cementowa

gr. Sem

dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0

gr. 10cm
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warstwa Scieralna z kostki betonowes gr. 8cm
podsypka cementowo — piaskowa gr. Jem
gr. 4om podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane/ stabil. mech. 0/31,5 gr. 15cm
gr. 9om dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej
gr. 10cm cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
gr. 20cm podtoze gruntowe G3
gr. 15cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. cm
podsypka piaskowo—cementowa gr. 5cm
dodatkowa warstwa podloza nawierzchni z mieszanki zwigzaney

cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

granica pasa drogowego

@ Przekrdj normalny z wyspg spowalniajgcg ruch
km 85+364,79

wzmocnienie podfoza gruntowego wq tabel nr 1 /2

Droga wojewodzka nr 160
Rondo na skrzyzowaniu z ulicg Waty
o Jana Kazimierza
24) Wyspa na dojezdzie do ronda
(przejéCie dla pieszyCh) L0501, 1,50 L 150 ] 6,00 ] 2,00 L 13,25
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warstwa scieralna z kostki betonowej gr. cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. Jem

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabil. mech. 0/31,5 gr. 15cm

dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzane/ narstng sqem/na z WA S gr_fem
warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 9em
cementemn C1,5/2,0 gr. 15cm :
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 10cm
podtoze gruntowe G3
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabil. mech. 0/45  gr. 20cm
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

wzmocnienie podfoza gruntowego wq tabel nr 1 [ 2
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S
S warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4cm
warstwa wigzgca z betonu astaltowego AC 16 W gr. 8cm warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
7 ? | | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltoweqo AC 16 P gr. bem podsypka cementowo — piaskowa gr. Jem
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stabil. mech. 0/45 qr. 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabil. mech. 0/31,5 gr. 15cm

warstwa Scieralna z SMA 11

granica pasa drogowego

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W

wzmocnienie nawierzchni

Tabela nr 1

od To grupa nosnosci podioza
84+291,50|84+500,00 G1
84+500.00[84+900.00 G4
84+900.00|86+000.00 G1
86+000,00|86+450,00 G2
86+450,00 | 86+950,00 G1
86+950,00|87+150,00 G2
87+150,00|87+500,00 G1
87+500,00|88+600,00 G3
88+600,00|89+700,00 G1
89+700,00|90+000,00 G4
90+000,00|92+900.00 G1
92+900,00|97+100,00 G3

Tabela nr 2

GI1,G2 - mieszanka rwiazana cementem klasy 10 cm
Crsno( Rm=235MPa)

G3 - mieszanka zwiazana cementem Kasy 15 cm
Cysnp0( Rm=235MPa)

G4 - mieszanka zwiazana cementem Kasy 25cm

Cysa0( Rm=25MPa)

Tabela nr 3

ODCMNEK Heroj. (warstwy . -

NR od km ke sfalws) Konstrukcja wzmocnienia
| 84+291.50 86+600.00 8em warstwa Scieralna SMAS 4cm
86+800.00 87+350.00 warstwa wiazacafwzm |AC 16 W 4cm
I 87+350,00 88+430.,00 12 cm warstwa Scieralna SMAS 4cm
88+640.00 88+900.00 warstwa wiazacafwzm |AC 16 W Scm)
i 89+150.00 91+950.00 B i warstwa cieralna SMA 8 4cm)
92+250.00 92+400.00 warstwa wigzacafwzm |AC 16 W 5cm
IV | 92¢40000 | 96+165,00 13 ¢em warstwa scierana___SIAS —
warstwa wigzacafwzm |AC 16 W 9cm)
96+340.00 96+500.00 4cm warstwa Scieralna SMAS 4cm

Tabela nr 4

Pochylenia poprzeczne nafukach poziomych

km

Wierzchotek o in

pochylenie i

W1 84+778,62 | 84+845,93 |jednostronne| 3,5%

w2 85+044,46 | 85+129 31 |jednostronne 7%

W3 85+552,94 | 85+565 45 |jednostronne| 5,5%

w4 86+673,21 | 86+750,12 |jednostronne 7%

W5 88+491,82 | 88+582,75 |jednostronne 7%

W6 88+952,04 | 89+108,23 |jednostronne 7%

W7 90+557,32 [ 90+793,74 |jednostronne| 2,5%

w8 91+674,28 | 91+762,02 |jednostronne 6%

w9 92+032,14 | 92+215,78 |jednostronne 7%

W10 95+864,95 [ 96+086,78 |jednostronne 5%

W11 96+381,50 [ 96+466,68 |jednostronne 7%

W12 96+690,83 [ 96+779,68 | daszkowe 2%
W13 96+935,32 [ 96+947,11 | daszkowe 2%
W14 97+088,49 [ 97+158,07 | daszkowe 2%

podfoze gruntowe G3

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka piaskowo—cementowa gr. Sem
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzane/

cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

kostka granitowa 15/17 gr. 15cm
podsypka cementowo — piaskowa gr. bem
podbudowa zasadniczna z mieszanki zwigzanej cementem C8/10  gr. 20cm
dodatkowa warstwa podfoza nawierzchni z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

podfoze gruntowe G3

UWAGA! Umocnienie rowow wg
przekroju podtuznego (rys. 3) oraz

rysunku nr 4.4

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bl URO

2

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich

PROJEKTOW

sp.z 0.0.

w Poznaniu ul. Rynek Jezycki 1/1

60 - 847 Poznan

tel. (061) 843-66-38
fax (061) 843-66-39
e-mail: poczta@bptrasa.pl

w specjalnoSci drogowej

Temat :
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