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POBOCZE

80.00

Stanowisko do ważenia pojazdów

WYSPA DZIELĄCA

53

miejsce na wagę

Przekrój podłużny
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kątownik stalowy 35x4 mm

i bolcami stalowymi co 70 cm
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szczelina rozszerzania

pełna

szczelina rozszerzania

pełna

szczelina rozszerzania

pełna

krawężnik, typ uliczny

opornik wtopiony, typ drogowy

opornik wtopiony, typ drogowy

krawędź jezdni

nawierzchnia z betonu cementowego

szczeliny skurczowe

1

pozorne-dyblowane

1
5

grunt stabilizowany cementem - C

1.5/2.0

podbudowa zasadnicza z chudego betonu - C

5/6

nawierzchnia z betonu cementowego - C

30/37

na geowłókninie 450 - 550 g/m˛
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NR UPRAWNIEŃ
I SPECJALNOŚĆ PODPISIMIĘ I NAZWISKOSTANOWISKO

Opracowanie

Projektant

Rysunek :

Sprawdzający

Opracowanie

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo
na odcinku Sowia Góra - Międzychód"

Temat :

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

w specjalności drogowejmgr inż. Marek Myszkowski

w specjalności drogowejmgr inż. Aneta Słowik WKP/0236/POOD/06

498/PW/94

Przekroje normalne - waga

tel.  (061)  843-66-38      

e-mail:  poczta@bptrasa.pl 
fax  (061)  843-66-39

BIURO PROJEKTÓW

sp. z o.o.

ul.  Rynek Jeżycki 1/1
60 - 847  Poznań        

DATA OPRACOWANIABRANŻA STADIUM NR UMOWY SKALA

02/2015PW 1:5028/03.15/14drogowa


