Umocnienia skarp i dna rowu darning
przy pochyleniu podtuznym 1,5% <L <2,0%
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O—— 010-2.00 @ Humus gr. 10cm

Umocnienia skarp i dna rowu darning
przy pochyleniu podtuznym 2,0 < L < 3,0%

Q& Darnina gr. 7em
0.40-2.00

® Humus gr. 8cm

Umocnienia skarp i dna rowu faszyng
przy pochyleniu podtuznym 3,0 <L <4,0%
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@ Kotki drewniane o gr. 2.5cm, df. 30cm
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Umocnienie skarp i dna rowu brukiem na sucho
przy pochyleniu podtuznym 4,0% < L <6,0%

@ Bruk gr. 16cm
© Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5cm

Rowy - pochylenie podtuzne do 1,5%

370200 D Humus gr. 15cm
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UMOCNIENIE SKARPY | ROWU W
MIEJSCU WYLOTU DRENU wg KPED 1.23

D Rura drenarska o srednicy 200mm
@ Elementy z betonu B-20
Q@ Betonowa kostka brukowa Scm

@ Podsypka cement.—piaskowa 1:4 gr. 10 cm
O Podsypka cement.—piaskowa 1:4 gr. 5 c¢m

® Humus gr. 15 cm
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obsianie trawa lub [ T 1T [ 1

umocnienie wg tabeli e e

UMOCNIENIE SKARPY | ROWU
W MIEJSCU WLOTU DRENU
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INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich sp.zo.0.
i Sveki tel. (061) 843-66-38
w Poznaniu ul. Rynek Jezycki 1/1 P {061) 8436036
60 - 847 Poznan e-mail: poczta@bptrasa.pl
Temat :

"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo

na odcinku Sowia Goéra - Miedzychod”
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