kraweznik, typ uliczny

szczelina rozszerzania

/ pefna

Stanowisko do wazenia pojazdow

opornik wtopiony, typ drogowy

szczelina rozszerzania

szczelina rozszerzania

pefna

opornik wtopiony, typ drogowy

pefna

krawedZ jezdni

@szczeliny skurczowe
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miejsce na wage

Przekrdj podfuzny

kqtownik stalowy 35x4 mm

i bolcami stalowymi co 70 cm
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nawierzchnia z betonu cementowego — Cy) /51

na geowidkninie 450 — 550 g/m.

podbudowa zasadnicza z chudego betonu — C, /6

grunt stabilizowany cementem - C, /20
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Poznaniu

1

BIURO PROJEKTOW

sp.zo.0.

ul. Rynek Jezycki 1/1
60 - 847 Poznan

tel. (061) 843-66-38
fax (061) 843-66-39
e-mail: poczta@bptrasa.pl

Temat :
"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo
na odcinku Sowia Gora - Miedzychod”
' NR
Rysunek: Przekroje normalne - waga LI- 3
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