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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oﬁggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

J
m,

L i —
gr inz. |Andrzej Galtkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PFI-IMG-A6M *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rév ine pod wzgled kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9M9-HIK-35R *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rév zne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ENEA Operator Sp.z00.
60-479 P:ozna(?’\ ul. Strzeszynska 58

Miedzychdd, dnia 26 sierpnia 2014r.

RD-4/DZ/ZR/AG/ 8025 /2014 BIURO PROJEKTOW

,TRASA” Sp.zo.0.
UL. Rynek Jezycki 1/1
60-847 POZNAN

Warunki Techniczne i Ogéine Nr 022/kol/RD-1V/2014 rok

Odpowiadajac na wniosek Panstwa z dnia 31 lipca 2014 roku /wptynat dnia 04 sierpnia
2014r./ ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Migdzychod; okreéla warunki techniczne i
ogolne, jakie nalezy spetni¢ celem usunigcia kolizji w zwigzku z projektowang rozbudowg drogi
wojewb6dzkiej Nr 160 odc. Sowia Gora — Miedzychod

a/ Linia kablowa 15i 0,4 kV
b/ stup odgatezny, linia napowietrzna 0,4 kV

Celem likwidacji kolizji nalezy:

- m. Sowia Gora: linig kablowa 15 kV przy przejsciu przez droge chroni¢ w rurze
ochronnej typu ,,AROT” dwudzielnej o przekroju @ 160 mm

- istniejacy linig kablowa 0,4 kV wynies¢ poza teren projektowanej rozbudowy drogi

- m. Mierzyn, zjazd kier. Radgoszcz: istniejacy stup linii napowietrznej zdemontowac,
a ustawié nowy stup odgalezny wirowany typu EPV w miejscu nie kolidujgcym

z projektowang rozbudowg drogi

Nowo budowana sie¢ powinna spetnia¢ warunki okreslonych w normie PN-EN 50423-1:2007,
PN-E-05100-1

1. Na nowo wybudowane linie nalezy opracowac projekt zgodnie z wydanymi warunkami na
przebudowe sieci elektroenergetycznej Nr K - 022/2014,

2. Projekt podlega sprawdzeniu w Rejonie Dystrybucji Miedzychod /2 egz/.

3. Do projektu nalezy zatgczy¢ szacunkowg warto$¢ ksiegowa przekazywanych urzagdzen
zgodnie z zakresem zawartym w warunkach na usunigcie kolizji. Koniecznos¢ poznania
wartosci ksiegowej przekazywanych urzadzen wynika z procedur obowigzujacych w ENEA
Operator Sp. z 0.0.

4. Do projektu nalezy rowniez dotgczy¢ wykaz materiatow przeznaczonych do demontazu w
zwigzku z przebudowa linii.

5. Prace zwiazane z likwidacjg kolizji nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.

6. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i materiaing za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody,
ktore mogty powsta¢ na skutek przeprowadzonych robot.

7. Materialy z demontazu bedace wiasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0. przekazac do siedziby
Rejonu Dystrybucji Migdzychaéd ul. B. Chrobrego 11.

8. Nowo wybudowane urzadzenia wraz z dokumentacja formalno-prawng oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawczg nalezy nieodptatnie przekaza¢ na majgtek ENEA Operator
Sp. zo.0.



9. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na 2 lata od daty niniejszego pisma.
Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w RD Miedzychéd nr telefonu —
095 748 9414

Z powazaniem,

ENRA Crpeveior LT

Rejon Dystrybus

Dziat Zarzedzar
Garn

fiindrychod
r¢hucia
." )

Cezary StachbWwiak



1l. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Gora -
Miegdzychdd, jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych Enea Operator RD Miedzychod nr OD5/DZ/ZR/AG/8025/2014,
- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogow producentow.

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze

rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra - Miedzychod.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

9. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi
0 przekroju 25-120mm?2, PTPiREE.

10. Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami gotymi AL 25-95mm?

na zerdziach wirowanych, opracowane przez ELPROJEKT Poznan.



5. Usunigcie Kkolizji z siecia Enea Operator.

Z uwagi na kolizje nalezy przebudowac nastepujace stupy:

Lp km demontaz montaz

1 93+270 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowac ustdj Uo (t=2,1m).
Montaz ogranicznikow przepigé GXO 0,66/5kA.

Wykonanie uziomu typu P3 (3x9m).

Istniejace zejscie kablowe przetozy¢ na projektowany stup.

2 93+219 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowaé ustdj Uo (t=2,1m).

3 93+165 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowac¢ ustdj Uo (t=2,1m)

4 93+116 ZN10 E10,5/15kN | Stup wyposazy¢ jako krancowy dla linii gotej oraz przelotowy dla linii
A-owy izolowanej. Zastosowac ustoj U3b (t=2,6m).

Montaz ogranicznikow przepig¢ GXO 0,66/5kA.

Wykonanie uziomu typu P3 (3x9m).

5 93+116 ZN10 E10,5/12kN | Stup wyposazy¢ jako narozny. Zastosowac ustdj Uo (t=2,6m).
DW 198

92+952 ZN10 E10,5/10kN | Stup wyposazy¢ jako odporowy. Zastosowaé ustoj Uos (t=2,4m).

92+897 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowa¢ ustoj Uo (t=2,1m).

92+843 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowac ustdj Uo (t=2,1m).

©| o N o

92+793 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowac¢ ustdj Uo (t=2,1m).

10 | 92+741 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowac ustdj Uo (t=2,1m).

11 92+690 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowa¢ ustoj Uo (t=2,1m).

12 92+639 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowa¢ ustoj Uo (t=2,1m).

13 92+588 ZN10 E10,5/12kN | Stup wyposazy¢ jako odporowo-narozny. Zastosowaé ustdj Uos (t=2,7m).

14 84+950 ZN10 E10,5/15kN | Stup wyposazy¢ jako krancowy. Zastosowaé ustdj U3b (t=2,6m).

Przetozenie istniejacej oprawy o$wietleniowej na nowy stup.

15 84+826 ZN10 E12/12kN | Stup wyposazy¢ jako odporowy. Zastosowaé ustoj U2b (t=2,4m, hf=7.99m).
A-owy Montaz ogranicznikow przepigé GXO 0,66/5KA.

Wykonanie uziomu typu P3 (3x9m).
Istniejace przytacze napowietrzne, zejscie kablowe i wysiggnik z oprawa
o$wietleniowa przetozy¢ na projektowany stup.

Na stupach z zej$ciami kablowymi do prowadzenia kabli zastosowa¢ do wysokosci 5,0m i 0,5m pod ziemia, rurg
ostonowa typu SV75mm, odporna na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Lini¢ napowietrzng AsXsn 4x50mm? wymieni¢ na przebudowywanym odcinku na tego samego typu.

Schemat przebudowy przedstawiony na rys. nr 3.

Istniejace linie kablowe nn zabezpieczy¢ pod zjazdami i droga stosujac rury ostonowe dwudzielne HDPEd110.
Materiaty z demontazu zda¢ do Enea Operator RD Migdzychod.

Nalezy wymieni¢ odcinek kabla (zej$cie z stupa Ip. nr 1) na odcinku 20 m na kabel tego samego typu tj. YAKY
4x120mm? oraz potaczy¢ z istniejacym za pomocg mufy przelotowej POLJ-01/4x70-120.

Na odcinku od km 84+825 do 84+942 nalezy odkopac istniejace kable nn i przetozy¢ trasowo poza obszar rowu
odwadniajacego

W km 84+887 nalezy Przetozy¢ trasowo istniejace ztacze kablowe, oraz wykona¢ nowy uziomu (Ruz<5Q).
Istniejace Kable wychodzace z ww. ztacza skroci¢ i ponownie wprowadzi¢ na zaciski.

Na rysunkach nr 4.1 — 4.6 przedstawiono profile linii napowietrznych krzyzujacych przebudowywana drogg.
Odlegto$ci pionowe przewoddw od jezdni sa zgodne z norma za wyjatkiem skrzyzowania w km 84+826, gdzie

projektuje si¢ wymiang stupa zgodnie z powyzsza tabela (stup Ip. nr 13).




6. Sposéb ukladania kabli.

Projektowane kable nalezy uktada¢ na glebokosci :

- 0,7 m, w przypadku pozostatych kabli o napigciu znamionowym do 1 kV.

- 1,0 m, w przypadku kabli o napigciu znamionowym 15 kV.

Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig falista w celu skompensowania ewentualnych ruchow ziemi.
Utozony kabel przysypaé¢ 10-cio cm warstwa piasku, 25 cm warstwa ziemi rodzimej, a nast¢pnie przykry¢ folig
koloru niebieskiego w przypadku kabli 0,4 kV, a koloru czerwonego w przypadku kabli SN.

Row kablowy przysypywac ziemia rodzima ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopatrzy¢ w
opaski kablowe uktadane w odstgpach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na
opaskach nalezy umiescic¢ typ, przekrdj kabla, rok budowy oraz relacje.

Pod nawierzchniami drog, na odcinkach obejmujacych zewngtrzne skarpy rowdéw odwadniajacych oraz w
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable nn uktadaé w rurach
ochronnych HDPE110, a kable SN w rurach ochronnych HDPE160.

Minimalna odlegto$¢ gornej krawegdzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi Im, a od dna rowu
odwadniajacego 0,5m.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci. Uktadanie linii kablowej wykonaé
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Rozwiazanie ochrony dodatkowej oparto na normach PN-EN-50423-1, EN 50341-1 oraz Rozporzadzeniu
Ministra Przemystu zawarte w Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z dnia 8.10.1990r.

W obwodach nN ochrone stanowi:

- przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza,

- przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.

8. Uwagi koncowe

- calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupdéw i trasa odcinkow kablowych,
musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zglosi¢ do odbioru do Enea Operator RD Miedzychdd.,

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i
wlascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator RD Migdzychod w celu uzyskania nadzoru,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o

prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.



- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadna ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzié¢ r¢eznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawcg.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materiatlow i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiazania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i urzadzen typowych i dostepnych w kraju, rownowaznych
pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

- w przypadku wystapienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen infrastruktury naziemne;j i
podziemnej, projekt nalezy skorygowaé o wniesione zmiany,

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, nalezy przewidzie¢ uktad

tymczasowy,

9. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. Materiat jednostka | ilos¢

1 stup E, P10,5/4,3kN kN z ustojem typu Uo kpl. 9

2 stup E, K10,5/15kN z ustojem typu U3b kpl. 2

3 stup E, N10,5/12kN z ustojem typu Uo kpl. 1

4 stup E, 010,5/10kN z ustojem typu Uos kpl. 1

5 stup E, O12/12kN z ustojem typu U2b kpl. 1

6 stup E, ON10,5/12 z ustojem typu Uos kpl. 1

7 kabel YAKY 4x120mm? m 180

8 mufa POLJ-01/4x70-120 kpl. 4

9 rura ostonowa HDPEd110 (A110PS) m 40

10 | rura ostonowa HDPEd160 (A160PS) m 30

11 | ogranicznik przepig¢ GXO 0,66/5kA. kpl 4

12 | rura ostonowa typu SV75 m 18

13 | przewod AsXSn 4x50mm? m 635

14 | ptaskownik ocynkowany 20x4mm m 135

15 | pret stalowy ocynkowany fi=8mm o dt. 10m szt. 135

16 | folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 180

17 | piasek m® 16
demontaz

1 kabel YAKY 4x120mm? m 20

2 | stup ZN10 pojedynczy kpl 11

3 | stup ZN10 A-owy kpl 2

4 przewod AsXSn 4x50mm? m 635
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IV. Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra - Migdzychod
Nazwa inwestora:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Piotr Piskorek - ZAP/0219/POOE/11

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetycznej dla rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo na odcinku Sowia Gora - Migdzychdd.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowg nowych odcinkéw linii kablowych nn,

- zabezpieczenie istniejacych kabli nn pod jezdniami rurami ostonowymi ,

- budowe stupéw linii napowietrznej nn,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejacych linii nn wchodzacych w zakres przebudowy spod napigcia (harmonogram wytaczen i
prac na liniach uzgodniony z Enea Operator)

- wykonanie wykopow rgcznych,

- wykopy pod shupy wirowane,

- montaz - utozenie nowych odcinkéw kabla z mufami,

- stawianie shupow wirowanych,

- pomiary i badania,

- zasypanie wykopow,

- wlaczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng oraz polami
uprawnymi. Na obszarze inwestycji funkcjonuje rowniez kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nn

oraz SN.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

- nie przewiduje sig.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale 1

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy ro$linnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow recznie,
- montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okre$lono na 30 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczego6lnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy c¢i powinni byé zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokoSciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewnic tatwy
i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narze¢dzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.



