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UWAGA:

1. STUDZIENKI WYKONAC Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO WRAZ Z DOMIESZKAMI
USZCZELNIAJACYMI

2. SZCZELNOSC STUDZIENKI WG PN-EN 1610:2002

3. ZEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIAN STUDZIENKI POWINNA BYC ZAPAPOWANA |
POSMAROWANA SRODKAMI BITUMICZNYMI

4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE POWINNY SPELNIAC WYMAGANIA NORMY PN-B-10729:1999,
PN-EN 1917:2004

5. RZEDNE STUDNI | WLOTOW ORAZ SREDNICE KANALOW NA CIAGACH KANALIZACYJNYCH
UJETO NA PROFILU PODLUZNYM

6. POLACZENIA KREGOW NA USZCZELKE

7. PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WELAZEM KLASY D400 DLA STUDNI W JEZDNI

8. STUDNIE POWINNY POSIADAC APROBATY TECHNICZNE

9. DOSTAWCA STUDNI ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYC DOKUMENTY POTWIERDZAJACE

WEASNOSCI TECHNICZNE | UZYTKOWE STUDNI NA POZIOMIE WYMAGAN OKRESLONYCH W
NORMIE PN-EN 1917.
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Poznaniu

ul. Rynek Jezycki 1/1
60 - 847 Poznan

Temat :

"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo
na odcinku Sowia Gora - Migdzychod”
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Rysunek:  Studnia rewizyjna kanal. deszcz. l|_
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