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|. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

» Aktualna mapa sytuacyjno-wysaiamowa do celow projektowych,

A\

Inwentaryzacja i pomiary uzupetmnag wykonane przez zespot projektowy,

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdaa 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirmdpowiada drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 19990z. 430) wraz z pn.
Zmianami,

» Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U013&. poz. 1409),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérga 2004r. (Dz.U.
2013 poz. 1129) w sprawie szczego6towego zakresumyf dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego,

» Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaikodnej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz.2¥6w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2013 poz. Bafypgach publicznych

wraz z p@n. zmianami,

Warunki techniczne i uzgodnienia byamwe,

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

polskie normy i katalogi,

Opinia geotechniczna.

YV V V V VY

Projekt ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suehdiedzichowo na
odcinku Sowia Goéra — Mdzychod” — brasa drogowa i mostowa,

2. Opis zadania inwestycyjnego

Planowana inwestycja zlokalizowanadaie w wojewodztwie wielkopolskim,
powiecie m¢dzychodzkim i polegabedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 160
na odcinku Sowia Gora Mizychdéd od km 84+286,00 do km 97+100, gozhej
dhugcéci 12814 m.
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Realizacja inwestycji obejmuje:

» rozbudowe drogi na odcinku Sowia Géra — Mizychod,

* budow nowego mostu nad rzgkVartg w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 160
Sowia Géra - Midzychod po stronie wschodniej wzdlabiektu istniegcego
(od strony goérnej wody ) budowadrie obejmowé rowniez wykonanie
dojazdéw do obiektu.

» rozbidrke istniegcego obiektu JNI 14150026 przez rzekNart po
wybudowaniu nowego obiektu, pozostawienie nasypoéwogalvych
i uksztattowanie na nich punktéw widokowych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja stanowi fragment drogi wajdzkiej nr 160, na
Sowia Goéra - Mjdzychdéd. W obecnym stanie droga vepstie w przekroju
jednojezdniowym, z jednym pasem ruchu wdganm kierunku..

Omawiana droga prawie na catej di&gqorzebiega przez terenystee i jedynie
na niewielkim odcinku przez teremykti uzytkow rolnych zlokalizowanych w dolinie
Warty.

Na rozbudowywanym odcinku drogi wyplja cztery miejscowsri: Sowia
Gora, Radgoszcz, Przedlesie orazdiaiychdod. W rejonie km okoto 96+800 do okoto
96+900 droga przecina rzgkVart.

4. Rozwiazania projektowe

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogoweg@azpsdprowadzone w
nastpujacy sposob:
 od km 84+286,00 do km 92+061,39 poprzez bezodphevoowy przydréne
infiltruj gco — odparowujce, zlokalizowane po obu stronach jezdni,
« prawa strona jezdni od km 92+061,39 do km 92+202d6Gprzez
bezodptywowy réw przydroy infiltrujagco — odparowujcy,

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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lewa strona jezdni od km 92+061,39 do km 92+202jb6km 92+600,00
poprzez projektowane rowy przydre nieszczelne z odprowadzeniem do
Strugi Mierzyiskiej,

od km 92+600,00 do km 92+706,95 poprzez bezodphywvoowy przydrane
infiltruj gco — odparowujce, zlokalizowane po obu stronach jezdni,

od km 92+706,95 do km 92+781,45 poprzez wpustyaresre zlokalizowane
po obu stronach jezdni, z wylotami do bezodptywolwyoewow przydranych
infiltruj gco — odparowujcych,

od km 92+781,45 do km 96+000,00 poprzez bezodphavoowy przydrane
infiltruj gco — odparowujce, zlokalizowane po obu stronach jezdni (dodatkowo
w obrebie skrzyowania z DW198 w km 93+105,40 oraz zjazdu publigone
km 93+987,04 zastosowano po jednym wgpel deszczowym z bezgednimi
wylotami do projektowanych rowow przydmwoych),

od km 96+000,00 do km 96+158,28 poprzez rowy prayu infiltrujgco —
odparowugce oraz wpusty deszczowe z wylotem do projektow&argplizacii
deszczowej, wdczanej do istnigce] kanalizacji deszczowej zalazonej
istniegcym osadnikiem oraz separatorem w km okoto 96+08iepca
kanalizacja zakczona jest wylotem do rozlewiska Warty w km ok. 086,
za pomog ktérego woda odprowadzana jest do gruntu (odwaukmie
istniegcego mostu od km 96+158,28 do km 96+341,83 odbyskabedzie na
dotychczasowych zasadach — kanaligatgszczow do wylotu w km okoto
96+090),

od km 96+350,00 do projektowanego mostu nad Y\Warkm. 96+800,00 (wraz
z czscig mostu) — odwodnienie odcinka drogi poprzez praelds
kanalizacy deszczow, wyposaong w osadniki zawiesiny ogolnej, zaktzorg
wylotem do rozlewiska Warty w km okoto 96+590

od projektowanego mostu na rzece Warcie4emostu) do kaca opracowania
— odprowadzanie wod opadowych do istguej miejskiej kanalizacji
deszczowej, wypoganej w osadnik i separator, zakaonej wylotem do
Warty,

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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Projekt rowow przydrenych infiltrujgco-odparowujcych, jak rownie czgs¢
odwodnienia dotycgce odprowadzenia wod opadowych do Strugi Migskiej za
pomog projektowanych rowdw trawiastychetp w czsci drogowej opracowania.

4.1 Rury

Projektowane kanaty nalg wykona z rur PVC - U klasy S litych o sztywéa
obwodowej SN8 kN osrednicach Dz200/5.9 mm (przykanaliki), Dz315/9.2 mm
taczonych kielichowo na uszczelk Rury naley uklad& na podsypce piaskowej
grubcci 20 cm z zagszczaniem przez ubijanieazne. Uktadanie natg rozpoczyna
od dolnego kaca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany grevnie do
kierunku przeptywu. Obsygkkanatu wykoné& warstwg piasku o gr. 20 cm ponad
wierzch rury z zagszczeniem lekkim spggeem mechanicznym. Piasek naleagscié
do 95% wg Proctora.

4.2 Studnie kanalizacyjne i wpadowe

Na zatamaniach trasy kanalizacji deszczowej orazanigjscach wjczenia
przykanalikow ze studzienek wpustowych zastosowstndnie rewizyjne dgrednicy
DN1000 mm (wswietle). Studnie naley wykon& jako wiazowe, betonowe, w planie
okragte. Kazdg studné nalery wyposayé w piescien odchzajgcy zapobiegacy
przenoszeniu siobchzen komunikacyjnych na kanalizacpleszczow. Poszczegolne
elementy studni powinny lbytaczone za pomacuszczelki. Przégia kanatow przez
sciany studzienek powinny bywykonane jako szczelne w stopniu uniefivaiaj gcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltragj sciekdw. Wiazy kanatowe zaprojektowano
jako whazy typu ajzkiegosrednicy DN600 mm i klasie ohgienia D400.

Studnie odbierare wody deszczowe z projektowanych rowow przydych
zaprojektowano jako wpadowe typowe wg. KPED 01.14.

4.3 Studzienki wpustowe

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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Wody opadowe i roztopowe sptywgag z odwadnianych powierzchnedy

zbierane poprzez studzienki wpustowe z elementéwnibgvych, w planie okigte,
o srednicy DN500 mm (wswietle) z osadnikiem wysokoi 0,5 m poniej wylotu
przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elemerdly studni powinny b/ taczone
za pomog uszczelki na zasadzie pioro-wpust. Jako elemedbjesajce sptywajce
wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowaslig/nych wpustow ulicznych
klasy D400. W olybie projektowanego skrzgwania z ul. Waty Jana Kazimierza
w km 96+968,40 zastosowano wpusty keamkowe.
Wpusty zaprojektowano na typowych betonowych doieniach utrzymujcych.
Ponadto studzienki nalg¢ wyposayé w piekcienie odcizajgce zapobiegage
przenoszeniu giobcihzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojekioa
zgodnie z projektem drogowym.

4.4 Wylot kanalizacji do odbiornika

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do odbika naley wykona
w oparciu o KPED 02.16. (wylot kanalizacji na skgrp01.29 (umocnienie wylotu
scieku skarpowego u podstawy nasypu) oraz 01.24 ¢araniescieku skarpowego).

4.5 Rowy przydrozne infiltruj aco-odparowujace

Rowy przydrane infiltrujgco — odparowujce zaprojektowano jako nieszczelne,
trawiaste z trawwysoko koszog, trapezowe, o nachyleniu skarp 1:1,5.

4.6 Odprowadzenie woéd opadowych do Strugi Mierziskiej

Projektowane rowy przydeoe trawiaste na odcinku od km 92+054,27 do km
92+202,16 (tylko lewa strona jezdni) oraz od km 222,16 do km 92+600,00 (cata
jezdnia) naley wykona& zgodnie z warunkami technicznymi Zadey cieku, tj. na
rzednej dna cieku oraz umocnieniem dna i skarp. Zagtoyvano umocnienie dna
i skarp za pomagcnarzutu kamiennego na diugo 10 metrow przed oraz 10 metréw
za whczeniem rowow do Strugi Mieragkiej.
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4.7 Dopasowanie wysokgciowe studzienek

W ramach inwestycji przewidziano dopasowanie wysoikave istniejcych
studni (dwie studnie istniggej kanalizacji deszczowej oraz jedna studnia kaagi
sanitarnej), w olabie projektowanego skrzgwania z ul. Waly Jana Kazimierza
w km 96+968,40. Studzienki opisano na planie sytjmgen.

BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Dane ogolne:

* qgn=151/s ha—- nominalne pa¢nie deszczu,

* Fzr — powierzchnia zlewni zredukowana o wspoteikinsptywu [ha],
* v —wspotczynniki sptywu w zammaosci od rodzaju nawierzchni,

e H =550 mm — wielké& rocznego opadu.

Metoda obliczea:

metoda granicznych ngien deszczu w oparciu 0 nogmPN-S-02204:1997
Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodasiieo deszczu
miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstaiw normy.

Czas miarodajny deszczu:
t =12 dr +1,
V

gdzie:

| — dtugas¢ kanatu [m],

v — prdkos¢ przeptywu [m/s],

t, — czas koncentracji terenowej odczytany z normy3R02204 [s].

Do obliczexr przyjeto czas trwania deszczy15 minut.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q,:

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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Q. =F, 4,
gdzie:
Om — Natzenie miarodajne opadu deszczu [l/s x ha].

Natezenie miarodajne opadu deszczu g
A

(t )0,667

g, =15347

gdzie:
A — stata odczytana z normy PN-S-02204

Nominalny przeptyw obliczeniowy Q;:

Q, =F, [q,
gdzie:
g, — hatzenie nominalne opadu deszczu [I/s x hal].
Do obliczexr przyjeto g,=15 I/s x ha.

Roczna ilcéé¢ odprowadzanych wéd deszczowych:

Qupe=F, MO0 [m’/rok]

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzycho6d”
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BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH — ZESTAWIENIE:

3 Czas P i . P A
. Powierzchnie zlewni dla danego Powierzchnie zlewni zredukowane dla WS Gl G .| Wysokosé | Warto$¢ | miarodajny Y - e Przeplyw $redni Roczn)./ OdplyYV
Ciag g A g A Normy PN-EN | Warto$¢ p | koncentracji A h miarodajne przeplyw na nominalne przeplyw na maksymalny Z powierzchni
odcinka kanatu lub cieku danego odcinka kanatu lub cieku ) opadu stalej A natezenia . . ’ dobowy N
02204 terenowej e — deszczu danym odcinku deszczu danym odcinku|  godzinowy zlewni
LACZNIE
Droga Pobocze | Chodnik Droga Pobocze | Chodnik {na danym P t H i Um Qm n Qn Qmaxh Qera Qe
odcinku S
_ iczytana
111,10, 1V, Inna tablicy nr 2
m? m? m? Thal ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] Usiha [s] Usiha [s] [m¥h] [m¥d] m3rok
od km
84+286,00 do
km 92+061,39
poprzez rowy 54378 23305 340 4,894 1,981 0,029 6,904 v 50 600 550 592 10 126,57 873,80 15,00 103,56 372,81 104,03 37971
infiltrujaco-
odparowujgce
od km
92+061,39 do
km 92+629,00 3820 1637 0 0,344 0,139 0,000 0,483 v 50 600 550 592 10 126,57 61,13 15,00 7,24 26,08 7,28 2656
do Strugi
Mierzynskiej
od km 92+629
do km
96+000,00
23485 10065 3360 2,114 0,856 0,286 3,255 L\ 50 600 550 592 10 126,57 411,95 15,00 48,82 175,76 49,04 17901
poprzez rowy
infiultrujgco-
odparowujgce
rowy przydrozne
od km 1400 600 0 0,126 0,051 0,000 0,177 v 50 600 550 592 10 126,57 22,40 15,00 2,66 9,56 2,67 974

96+000,00 do
km 96+074,15

wpusty od km
96+074,15 do 589 252 0 0,053 0,021 0,000 0,074 L\ 50 600 550 592 10 126,57 9,42 15,00 112 4,02 1,12 410
km 96+158,28

Pozwolenie OS-
6223/34/03 - 126,57 28,20 15,00 3,34 12,03 3,26 1190

SUMA 60,02 7,11 25,61 7,05 2574

od km
96+350,00 do 3150 1350 538 0,284 0,115 0,046 0,444 L\ 50 600 550 592 10 126,57 56,19 15,00 6,66 23,97 6,69 2442
km 96+800,00
Projektowany
most od km
96+797,11 do
km 96+852,66

SUMA 0,519 65,68 7,78 28,02 7,82 2854

833 0 0 0,075 0,000 0,000 0,075 v 50 600 550 592 10 126,57 9,49 15,00 1,12 4,05 1,13 412

Projektowany
most od km
96+852,66 do
km 96+908,21
Skrzyzowanie w
km 96+968,40
wraz z
dojazdami

SUMA 0,359 45,47 5,39 19,40 5,41 1976

833 0 0 0,075 0,000 0,000 0,075 L\ 50 600 550 592 10 126,57 9,49 15,00 1,12 4,05 1,13 412

1675 601 970 0,151 0,051 0,082 0,284 \% 50 600 550 592 10 126,57 35,98 15,00 4,26 15,35 4,28 1564

Kanalizacja w |

744 240 423 0,067 0,020 0,036 0,123 v 50 600 550 592 10 126,57 15,61 15,00 1,85 6,66 1,86 678
km ok. 97+075
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5. Informacja dotyczgca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Materiaty stanowjce podstaw sporzdzenia informacji:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlabe.((. z 2013r. poz.
1409),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 020r.
w sprawie informacji dotycre] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

* Projekt budowlany

Planowana inwestycja zlokalizowanadaie w wojewodztwie wielkopolskim,
powiecie m¢dzychodzkim i polegabedzie na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 160
na odcinku Sowia Gora Mizychdéd od km 84+286,00 do km 97+100, gozhej
dhugcéci 12814 m.

Realizacja inwestycji obejmuje:

» rozbudowe drogi na odcinku Sowia Géra — Mizychod,

* budowe nowego mostu nad rzgkVartg w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 160
Sowia Gora - Mjdzychdd po stronie wschodniej wzdlabiektu istniejcego
(od strony goérnej wody ) budowadrie obejmowé rowniez wykonanie
dojazdéw do obiektu.

» rozbidrke istniegcego obiektu JNI 14150026 przez rzekNart po
wybudowaniu nowego obiektu, pozostawienie nasypiwgawvych

Zagraenia zwjzane z bezpiecastwem iochrog ludzi mogce wysgpié
podczas realizaciji:
* roboty wykonywane w wykopach oraz wasgedztwie istniejcej
infrastruktury technicznej,
e szczegblp ostraznos¢ naleey zachowdé przy obstudze spew
zmechanizowanego,
» roboty prowadzone wgsiedztwie czynnych ggow komunikacyjnych — przy

ruchu kotowym.

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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Roboty budowlane mage stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi, nie ugte powyej, a wynikagce z przygtych technologii realizacji inwestycji,
nalezy réwniez uwzgkdni¢ w planie BIOZ.

Przy wykonywaniu powsszych robot wyspowa beda zagraenia
przysypania ziemj poraenia pgdem, poparzenia, zatrucia, zwane z utrat zycia
lub zdrowia podczas obstugkekiego sprztu, narzdzi i urzdzen.

Aby zapobiec niebezpiecz®wom wynikagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdélnego zagnia zdrowia naley zatrudnig
pracownikbw o odpowiednich kwalifikacjach, posiaggch wane orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do o#lanych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.

Teren prowadzenia prac budowlanych mglegrodze i zabezpieczy przed
dostpem 0s0b trzecich.

Przed przysipieniem do rob6t nahky przeprowadz szkolenie BHP
pracownikdw w zakresie robo6t budowlanych dla calbpdowy oraz dla
poszczegollnych stanowisk. Pracownikom malevydat wiasciwe srodki ochrony
osobiste).

Rozpoczcie robo6t zgtosi naleey do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do
Paistwowej Inspekcji Pracy.

W celu zapobiegnia niebezpiedzévom wynikagcym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegolnego zagnia zdrowia, oprocz spetnienia
warunkow dotyczcych kwalifikacji i szkolenia pracownikéw oraz zapeczenia
terenu prac budowlanych naje przewidzi€¢ dojazdowe iwyjazdowe drogi
technologiczne zwizane z prowadzeniem robot, uiiwviajace szybk ewakuag na
wypadek paaru, awarii i innych zageen.

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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6. Zestawienie materiatdw:

1 Rura PVC-S (lita) SN8 o srednicy Dz200 mm 284 |m
2 Rura PVC-S (lita) SN8 o srednicy Dz315 mm 703 |m
3 Studnia betonowa z kregéw prefabrykowanych o srednicy DN1000 mm z 31 | kol
pokrywa zeliwng DN625 mm w kl. D400 pl-
4 Studzienka wpustowa o Srednicy DN500 mm (w $wietle) z wpustem 12 kol
zeliwnym kl. D400 kraweznikowym pl-
5 Studzienka wpustowa o Srednicy DN500 mm (w $wietle) z wpustem 31 | kol
zeliwnym kl. D400 standardowym pl-
6 Osadnik zawiesiny ogolnej (np. AQUAFIX S 7000/300 Firmy HAURATON lub 1 kol
réwnowazny) Pl
7 Studnia wpadowa wg. KPED 01.14. 2 kpl.
8 Wylot wg. KPED 02.16. 3 kpl.
9 Umocnienie wylotu $cieku skarpowego u podstawy nasypu wg. KPED 01.29 1 kpl.
10 Umocnienie $cieku skarpowego wg. KPED 01.24 1 kpl.
11 Umocnienie wylotu przykanalikdw (obrukowanie na powierzchni 3 m2) 8 szt.
12 Dopasowanie wysokosciowe studni betonowej kanalizacji deszczowej do ) ot
projektowanej rzednej nawierzchni ’
Dopasowanie wysokosciowe studni betonowej kanalizacji sanitarnej
13 . . . . 1 szt.
(podwyzszenie o h=1,0m — studnia wystawiona ponad teren)
14 Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej 20 |m

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychod”
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. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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Miegdzychod, dnia 28.08.2014r.

08.6341,1.16.2014

Biuro Projektow

TRASA Sp. z 0.0.

Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

Odpowiadajac na pismo znak:L.dz.327/ZD3/14 z dnia 22.08.2014r. w sprawie
warunkéw technicznych dotyczacych odprowadzenia wod opadowych z projektowanego
odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 160 od km 96+350 do ok. 96+850 na teren stanowigcy
rozlewisko Warty oraz w km 95+955 do 96+082, Starostwo Powiatowe w Migdzychodzie
podaje ponizej nastgpujace warunki:

- odwodnienie drogi za pomocg rowow przydroznych i istniejacego osadnika oraz separatora
bedzie mozliwe po zmianie wydanego pozwolenia wodnoprawnego (decyzja Starosty
Miedzychodzkiego nr 0S-6223/34/03 z dnia 02.12.2003r.), gdzie nalezy uwzgledni¢ aktualng
powierzchnig odwadnianego terenu,

- odwodnienie z projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 160 od km ok. 96+350 do ok.
06+850 na teren stanowiacy rozlewisko rzeki Warty — projektuje si¢ separatory oraz sciek
skarpowy z utwardzonym wylotem na teren:

a) nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie $ciekéw deszezowych do ziemi
oraz wykonanie wylotu,

b) uzyskaé zgode wiadcicieli gruntéw, na ktore wody opadowe begda odprowadzane i
wpiowadzane do ziemi lub wykonaé réw albo zbiomik za: podrednictwem ktdrege wody
opadowe i roztopowe bgda wprowadzane do ziemi.

W zalgczeniu:
- kserokopia pozwolenia wodnoprawnego z 2003r.

. zupAST. STY
Spr. prowadzi: |
M. Figlarz p'.";atgme hatrA
Tel. 957488720 Wydzish Ochrony Srodowiska

Rolnictwa i esoictwa

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzycho6d”
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LA AL s AU A |

if B L 17 Stycznia 143
84400 Migdzychad Migdzychéd, dnia 02.12.2003r,

0S- 6223/34/03

DECYZJA

Wojewddzkich w Poznaniu z dnja 27.10.2003 r. -

” orzekam

I. Udzieli¢ Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewédzkich w Poznaniy
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych do grunty
Gorzyn w km 98 + 864.
1. Tlo$é odprowadzanych wéd opadowych:

Qmax = 28,2 dm’/s
anczne = 1.190 mslrok

2. Jakosé odprowadzanych wéd opadowych:

i Zawiesina ogélné —_ =100 mg /1
‘ Substancje ropopochodne ,,, = 15 mg/]

| 3. Urzadzenia oczyszezajgce:
.- dwa Separatory lamelowe typu PSW LAMELA 0 przepustowosci max
100 dm’s.

IL. Zobowiaza¢ Uprawnionego niniejsza decyzja do-

1. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie urzadzen oczyszezajacych
Scieki deszezowe w dobrym stanie technicznym,

2, Wwykonywania 2 razy w ciggu roku (wiosng i Jesienisg) udokumentowanych kontroli
eksploatacji urzgdzen oczyszczajacych w zakresie oceny spelnienia przez wody
opadowe stawianych im wymagan , :

— -

poz. 1071 z 2000 roky ) - po rozpatrzeniu wniosku Biura Inzynieryjno-
Technicznego KARQO Wystepujacego w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu Drog

pochodzacych z mostu drogowego przechodzacego przez tereny zalewowe rzeki
Warty w Miedzychodzie w clagu drogi wojewddzkiej nr 160 Sowia Géra-

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160_ Suchar']-l\,{liedzichowo
' na odcinku Sowia Géra - Miedzych6d
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————

3. wyplacenia zainteresowanym stronom odszkodowania W przypadku wystapienia
szk6d zwigzanych odprowadzaniem §ciekéw deszezowych do gruntu,

III. Zastrzec ze:

1. zakres obowigzkéw ustalonych w nin. decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie
pozniejszym jesli zajdzie potrzeba uzupelnienia dodatkowymi obowigzkami,

2. pozwolenie wodnoprawne moze zostaé cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania
W przypadkach przewidzianych w art. 136 ,,Prawo wodne”,

IV. Pozwolenie niniejsze wydaje si¢ na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku.

V. Za podstawe wydania niniejszego pozwolenia przyjeto :
1. operat wodnoprawny opracowany w pazdzierniku 2003 roku ,

2. pismo regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej z dnia 20.11.2003 roku nr ZZWd-
535/362/1954/03.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd
opadowych do gruntu z mostu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 160 Sowia Géra —
Gorzyn wystapilo Biuro Iniynieryjuo — Techniczne KARO w imieniu Wielkopolskiego
Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu. Przeprowadzone postepowanie administracyjne
wykazalo, Ze jest zasadne wydanie pozwolenia w rozmiarze wnioskowanym. Zgodnie z
art. 127 ust. 6 cytowanej powyzej ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu
postgpowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na
tablicach ogloszeri w Starostwie Powiatowym w Miedzychodzie i Urzedzie Miasta i
Gminy w Migdzychodzie. W okresie wywieszenia na tablicach ogloszer nie zostaly
wniesione Zadne wnioski i uwagi dotyczace wydania pozwolenia wodnoprawnego dla
Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Poznaniu na odprowadzanie wod
opadowych z mostu drogowego w Migdzychodzie do gruntu,

Biorae powyisze pod uwage orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Wielkopolskiego w Poznaniu za posrednictwem Starosty Migdzychodzkiego w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:
- Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich
ul. Wilezak 51 , 61-623 Poznan

2. UMiG w Migdzychodzie
3. RZGW w Poznaniu : i/
4. Biuro InZynieryjno-Techniczne KARQ

O ul. Dabrowskiego 23, 60-840 Pozpa
5 ;

1

¥ Jedriey Schiberi
WICESTARCSTA

ala

s

NINIEJSZA DECYZJA

onem. 9 722003

ROUDIS ... Nt
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Tors Ty )2
-

[

Regionalny Zarzad Gospodarkil Wodnel w Roznaniu
Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty
z siedzibg w Poznaniu

NZP-ZZ-5331/Mi/4/14 Poznan, dnia 03 wrzesnia 2014,

Biuro Projektéw TRASA Sp. z o.0.
Rynek Jezyeki 1/1
60-847 Poznan

dotyczy: pisma z dnia 22.08.2014r. nr L.dz. 328/ZD3/14 dotyczacego rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 160 odcinek Sowia Géra - Migdzychod.

W nawigzaniu do pisma jw. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Poznaniu — Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty z siedziba w Poznaniu informuje, iz :

1) Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg planowana inwestycja polegajaca na
budowie odwodnienia (wyloty) rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 160,
polozona jest w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art.
9 ust. 1 pkt. 6¢ Prawa wodnego- Dz.U. z 2012 poz. 145 z pozn zm., dla ktorego
zgodnie ze Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Warty
wyznaczajacego granice zasiggu wod o prawdopodobiefistwie wystapienia
p=1% (prawdopodobiefstwie wystapienia raz na sto lat) sporzadzonego przez
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, rzgdna -
wody o p=1% wynosi ok. 36,5m n.p.m. Prowadzenie robst w obszarze
szczegblnego zagroZenia powodzia wymaga uzyskania decyzji Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwalniajacej
7 zakazow okredlonych w art. 88 1ust.1 oraz art. 40 ust. 1 w/w ustawy.

W ramach procedury dotyczacej wydania decyzji zwalniajacej Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, konieczne bedzie
uzupetnienie dokumentacji w zakresie szczegOlowych informaciji dotyczacych
schematu projektowanego odwodnienia drogi wraz z lokalizacja,
i rozwiazaniami technicznymi wylotow, w tym m.in.:

a) Dokladne okreslenie potozenia wylotow w celu okreslenia czy
odprowadzanie wod opadowych poszczegolnymi wylotami odbywat si¢ bedzie
do wad ptynacych czy do gruntu.

Odprowadzanie §cieckow do gruntu na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig nie jest wskazanym i wilasciwym rozwiazaniem. Zasadne jest
przyjecie innych rozwigzan lokalizacyjnych w tym zakresie.

ul. Czarna Rola 4, 61-625 POZNAN, tel 0-618270-600, fax 0-61 8270-601, e-mail:
inspektorat.poznan@rzgw.poznan.pl
NIP 778-11-73-212, REGON 000079243

.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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b) W przypadku faktycznego odprowadzania sciekow do cieku naturalnego
konieczne jest uzyskanie zgody na odprowadzanie $ciekdéw oraz budowe
wylotu od administratora cieku.

Pozytywne uzgodnienie rozwiazan technicznych nalezy przedstawic
w postepowaniu dotyczacym decyzji zwalniajacej Dyrektora Regionainego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ponadto w nawiazaniu do pisma z dnia 22.08.2014 r. nr L.dz. 325/M/14
informujemy, #ze na wszystkie prace wykonywane w ramach zamierzonego
przedsigwzigcia — rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 160 odcinek Sowia Gora -
Miedzychéd powinna zostaé wydana jedna decyzja zwalniajaca Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2) Informujemy, ze z dniem 02 kwietnia 2014 r. weszlo w zycie Rozporzadzenie
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. U. Woj. Wikp.
z 2014 1. poz. 2129).

3) Przypominamy, iz odprowadzane Scieki projektowanymi wylotami winny
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod
lJub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984).

4) Budowa urzadzenia wodnego — wylotu, zgodnie z art. 122 ustl pkt 3
w nawiazaniu do art. 9 ust 1 pkt 19 ppkt f ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012
poz. 145 z pozn. zm) oraz szczegblne korzystanie z wod — zrzut Sciekow,
zgodnie z art. 122 ust 1 pkt 1 w nawiazaniu do art. 37 pkt 2 ww. ustawy
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

&u()

o

ZyInuja. ;
1. RZGW- OKI (T1/116pt/14)
2. NW Migdzychod
3. NZP-a/a

PL/PL.
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Zarzad Zlewni Gornej Warty

62 - 730 Dobra

Skeczniew 57
tel. 63 279 09 00

tel. 43 678 17 48

ul. Marcinkowskiego 1

85 - 056 Bydgoszcz
tel. 52 376 84 50
tel. 52 322 37 66

Zarzad Zlewni Noteci

Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty

61- 625 Poznan
ul. Czarna Rola 4
tel. 61 827 06 00
fax 61 827 06 01

Pion Zasobéw Wodnych
60 - 783 Poznan
ul. Grunwaldzka 21

tel. 61 665 45 35
fax 61 865 69 53

WREG2ZNANIU

3&% RECIONAINY ARZA GOSFORARKE
==

OKI — 522/11/165/4/2014 Poznan, dnia .30, 09, 10%

WEZWANIE

do uzupelnienia dokumentacji

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie
art. 50§ liart. 54§ 1 pkt 5 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdzn. zm.) oraz art. 88 1. ust. 2 w zw.
zart. 88 L. ust. 1 pkt 113 oraz art. 40 ust. 3 w zw. z art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pézn. zm.)

wzywa
pana Marka Myszkowskiego (Biuro Projektéw TRASA Sp. z o.0.,, Rynek Jezycki 1/1, 60-847
Poznan), wystepujacego w imieniu Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu
(ul. Wilczak 51, 61-623 Poznafi) do zlozenia wyjasnien na pi$mie w zwiazku z podaniem z dnia
22 sierpnia 2014 r., uzupelnionym pismem z dnia 01 wrzesnia 2014 r., w sprawie o wydanie przez
dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzji zwalniajacej od zakazow
okreslonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne dla
inwestycji polegajacej na rozbiérce starego mostu i budowie nowego mostu przez rzeke Warte
| weciagu drogi wojewddzkiej nr 160 w Migdzychodzie, na obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodzia rzeki Warty, poprzez uzupehienie dokumentacji o:

1. opis szczegdtowych rozwigzan technicznych catej konstrukeji znajdujacej sie na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig (przekrdj doliny rzeki z pokazaniem przyczotkow,

filarow, przgsel wraz z wymiarowaniem),

2. analize wplywu proponowanych rozwiazan technicznych na przeptyw wod powodziowych
z wykorzystaniem matematycznego modelu hydraulicznego dla udokumentowania
przepustowosci mostu oraz pokazania pozioméw wod powodziowych zardwno przed jak

i za mostem,

3. przedstawienie informacji o zamierzonych do wykonania robotach na obszarze

szezegblnego zagrozenia powodzia (m.in. nasyp, plac budowy, roboty ziemne),

4. schemat projektowanego odwodnienia drogi wraz z dokfadna lokalizacjg i rozwigzaniami
technicznymi wylotéw oraz okreslenie sposobu odprowadzania wod opadowych (do wod
plynacych, czy do gruntu) — zgodnie z zatacznikami do pisma z dnia 22 sierpnia 2014 r.,
znak: L.dz. 328/ZD3/14).

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

61 - 760 Poznan ul. Szewska 1 www.poznan.rzgw.gov.pl
telefon 61 856 77 00, fax 61 852 57 31 sekretariat@rzgw.poznan.pl
Regon 000079243 NIP 778-11-73-212

.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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Odprowadzanie $ciekéw do gruntu na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nie jest
wskazanym i wlasciwym rozwigzaniem. Zasadne jest przyj¢cie innych rozwigzan lokalizacyjnych
w tym zakresie, W przypadku odprowadzania $ciekéw do cieku naturalnego konieczne jest
uzyskanie zgody na odprowadzanie Sciekéw oraz budowe wylotu od administratora cieku
i przedstawienie jej w toku postgpowania o wydanie decyzji zwalniajacej dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W zwiazku z powyzszym na wszystkie prace wykonywane w ramach zamierzonego

przedsigwzigcia powinna zostaé wydana jedna decyzja zwalniajgca dyrektora Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania administracyjnego wzywam w terminie 14 dni od dnia

otrzymania niniejszego pisma do zlozenia wyjasnier na pismie pod rygorem wydania decyvzji na podstawie

materiafu dowodowego zgromadzonego dotychczas preez tut. organ.

Dodatkowo informuj¢, ze z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, postgpowanie
w przedmiocie wydania ww. decyzji zostanie zakonczone w terminie do dnia 30 pazdziernika

2014 r.

W zastepstwi

Dyrektora RZGW

mgrinz. Ang Hysak-Gérna
gakiara

Otrz ja:
E :5 Pan Marek Myszkowski

TRASA S8p. z 0.0,
Rynek Jezycki 1/1, 60-847 Poznad
2. OKIOPaa
Do wiadomosci:
1. Zarzad Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty /s w Poznaniu
BM/KC

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
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GMINA MIEDZYCHOD

Biuro Projektow
»TRASA” Sp. z 0.0.
Rynek Jezyeki 1/1
60-847 Poznan

GKRW.7021. ,m'ftf 2014 Data: 2014 - 11 -18

W odpowiedzi na Pafistwa pismo w sprawie przylaczenia do sieci kanalizacji
deszczowe]j odwodnienia projektowane]j rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 w rejonie skrzyzowania ul. Marszalka
Pilsudskiego z ul. Waly J. Kazimierza w Migdzychodzie , Urzad Miasta | Gminy w Migdzychodzie informuje ,iz
wydaje nastgpujace warunki na podiaczenie projektowanego edwodnienia rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160
w obrebie przedmiotowego skrzyzowania do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej , & mianowicie:

- miejsce wlaczenia — do istniejacej studni rewizyjnej (. 1200 mm) o rzgdnej 39,87/38,77 zlokalizowanej na sieci

kanalizacji deszczowej (z rur PVC o §r. 300 mm) w ul. Waly J. Kazimierza , zaznaczona kolorem czerwonym na

planie sytuacyjnym stanowigeym zalacznik do n/n pisma,

przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z odpowiednim spadkiem zapewniajacym swobodny splyw wody,
przylacze kanalizacyjne powinno by¢ zaglebione ponizej glebokoéei przemarzania gruntu ,gdy uzyskanie tego
zagiebienia nie bedzie mozliwe nalezy przewidzie¢ odpowiednia izolacje ,

projekt przylacza kanalizacyjnego nalezy opracowaé w oparciu o wytyczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie urzadzen odwadniajacych oraz odprowadzajacych wody

(Dz.U. Nr 43 poz.430 ze zm.),

odprowadzane wody opadowe winny spelnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

24 lipea 2006r. w sprawie warunkdéw , jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wad lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szezegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego /Dz. U. Nr 137 poz. 984/ W przypadku nie

zachowania w/w warunkéw zastrzega si¢ mozliwos¢ cofnigeia zgody na odprowadzenie wod opadowych do micjskiej

kanalizacji deszczowej ze skutkiem natychmiastowym,

- zarzadea drogi DW nr 160 zobowiazany bedzie do utrzymania i biezacej konserwacji nowowybudowanego
kolektora deszczowego przylaczanego do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

- w przypadku wystapienia szkéd zwiazanych z odprowadzeniem wod opadowych z przedmiotowego terenu
zarzadea drogi DW nr 160 jest zobowiazany do wyplacenia zainteresowanym stronom stosownego adszkodowania.

W zalaczeniu I
1 egz. mapy sytuacyjnej z |
zaznaczonym miejscem wiaczenia sig ‘
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

BURMISTRZ
\/ L“LE"L,‘ Vb ‘_“'
gr inz. Roman Mysiat
‘ /

.

Urzqd Miasta i Gminy Miedzychdd
ul. Marszalka Pilsudskiego 2, 64-400 Migdzychdd
tel. (0-93) 748 8100  fax. (0-95) 748 8134

www.miedzychod.pl ¢ - mail: wrzad@miedzychod.pl

.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychod”
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Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan,

tel. centrala: 61 64 75 400, sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat w Obornikach

Przyborowo, ul. Ztotej Rybki 1, 64-500 Szamotuly, tel. fax. 61 83 95 277

http:/ /www.wzmiuw.pl e-mail: wzmiuw.oborniki@onet.eu

Nr 1.0.4600-123/2014 * Przyborowo, dn. 28.11.2014 r.

Biuro Projektow
TRASA sp. z o.0.

ul. Rynek Jezycki 1/1
60 — 847 Poznan

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu, Inspektorat
Oborniki w odpowiedzi na pismo z 27.11.2014 r. w sprawie uzgodnienia dotyczacego
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 na odcinku Sowia Gora — Miedzychdd przedstawia
swoje stanowisko.

Rowy przydrozne nalezy wigezy¢ do Strugi Mierzynskiej na poziomie istniejacego
dna cieku. W obrgbie polaczenia nalezy zaprojektowa¢ umocnienia dna i skarp
zabezpieczajace przed rozmywaniem. W zwigzku z tym, ze sa to nowe urzadzenia wodne
nalezy uzyska¢ na ich budoweg stosowne pozwolenie wodnoprawne w Starostwie
Powiatowym w Miedzychodzie. Koncepcje ubezpieczenia dna i skarp nalezy szczegolowo

opisa¢ w operacie wodnoprawnym.

Pffs W IN T K
WZMIUW Ly} =kiorat Oborniki

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychod”
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Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

Miedzychod . dnia 912 Jopy

(Miejscowosé) (Data)

GN.PODGIK.6630.1.178.2014

(6znaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z p6zn. zm.)

wdniu 49 (4 Joty w _ Starostwie Powiatowym w Miedzychodzie,

1

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
............ ul. 17 Stycznia 143
przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

WOJCIECH PAWLAK __ GEODETA POWIATOWY
(Imie i nazwisko przewodniczacego narady) {Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajacy' z upowaznienia Nr OR-0114-23/2008 wydanego przez

STAROSTE MIEDZYCHODZKIEGO

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
ouzdoanients GN.PODGIK.6630.1.178.2014
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej | Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 (sie¢

sieci uzbrojenia telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji
terenu deszczowej)

Potozenie gm. Miedzychod, obreby: Sowia Géra, Nadlesnictwo
projektowanej sieci Miedzychdd, Radgoszcz, Mierzyn-Drzewce, Puszcza,
uzbrojenia terenu Polanka, Miasto Miedzychdd, dz. wg zasiegu

Imie i nazwisko Biuro Projektéw TRASA Sp. z o. o.

oraz inne dane S

identyfikulace Rynek Jezyckf’1/1

wnioskodawce 60-847 Poznan

1 Niepotrzebne skresli¢

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzycho6d”



Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw

lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
W naradzie

Rejon Dystrvbudji kie
Sakecja Rozwoj
Kizrownik

Tomasz KaZmiareyat

ENEA Opuorator Sp. 2 0.0.
Rejon Dystrybucji Miedzychod
64-400 Migdzychéd, ul.Chrobrego 11
tel,0 95 748 84 (0, faks 0 95748 32 73
t—lEuGQN 300455398, NIP 782-23-77-160
Migjska Spdtka Komunalna

1)

64-400 Migdzychad, ul. Bal, hrobrego 2
tel. 95 748 35 52 tel./fax 95 748 20 4
REGON:301933867 NIP: 595 146 64 91

i
>

INSPEKTOR

Rafat Dabek

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzycho6d”

28



Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych

whnioskow:

Oznaczenie
kancelaryjne
whniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Uwagi i zalecenia

Stanowiska uczestnikéw narady/
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Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

%ﬁﬁf‘] /é/{f:gs/nﬁ momfﬁ % i

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychod”
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V. Podpisy osdb uczestniczgcych w naradzie koordynacyjnej

Imie i nazwisko uczestnika Podpis /

ENEA Uperay
Rejon Dystrybucii
Sakeja Roz
Kiarownit

I

TomasT e

.Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychod”
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GMINA MIEDZYCHOD

Biuro Projektowe
»TRASA” Sp. z o.0.
Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

N. Znak: GKRW.7011. /+ 2015 Data: 2015 - 02 - 23

Dotyezy: rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 odcinek Sowia Géra — Miedzychdéd

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.02.2015r. w sprawie
uzgodnienia rozwiazan projektowych kanalizacji deszczowej w ramach zadania ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 160 odcinek Sowia Géra — Miedzychéd” , Urzad Miasta i Gminy w
Migdzychodzie uzgadnia bez uwag rozwiazania projektowe przedstawione w przestanych przez
Panstwa materiatach (plan sytuacyjny, profile podtuzne sieci, rysunek studni rewizyjnej) dotyczace
odwodnienia polowy projektowanego mostu nad rzeka Warta od km 96+852,66 do km 96+908,21,
skrzyzowania w km 96+968,40 wraz z dojazdami oraz odwodnienia w km w km o0k.97+075.

W zataczeniu przesylamy | egz. materialéw oznaczony napisem:
,»LOM III Branza wodno-kanalizacyjna. Projekt kanalizacji deszczowej wraz z elementami
dostosowania wysokosciowego studzienek kanalizacji sanitarnej” , z klauzula uzgadniajaca.

Sprawg prowadzi:
Wydzial Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi
Rafal Dabek (tel. 957488136 )

Urzqd Miasta i Gminy w Migdzychodzie
ul. Marszatka Pitsudskiego 2, 64-400 Miedzychod
tel. 95 748 8100  fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzycho6d”
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Miedzychéd  , dnia D4.0)) .15

(MiejscowosE) (Data)

GN.PODGIK.6630.1.12.2015

{Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z p6zn. zm.),

wdniu  o/hod. 017 w  Starostwie Powiatowym w Migdzychodzie,

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ul. 17 Stycznia 143

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

WOJCIECH PAWLAK GEODETA POWIATOWY
{Imie i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy’ z upowaznienia Nr OR-0114-23/2008 wydanego przez

STAROSTE MIEDZYCHODZKIEGO

(Nazwa arganu wydajacego upowaznienie)

l. Przedmiot narady koordynacyjnej:

GN.PODGIK.6630.1.12.2015

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 (sie¢
telekomunikacyjna, siec¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji
deszczowej)

s gm. Miedzychéd, obreby: Sowia Géra, Nadlesnictwo
projektowanej sieci Miedzychéd, Radgoszcz, Mierzyn-Drzewce, Puszcza,

uzbrojenia terenu | Polanka, Miasto Miedzychod, dz. wg zasiegu
Imie i nazwisko Biuro Projektéw TRASA Sp. z 0. o.
oraz inne dane sags
TRty AkOECs Rynek Jezycktlf/f
whnioskodawce 60-847 Poznan

' Niepotrzebne skreslic

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzycho6d”
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Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

rezentowanych podmiotow
lub informacja .

o przyczynach uczestnictwa

W naradzie

Koordynztor ds. Rozwoju

T 8p.z 0.0,

it Migdzychod
b hrobrego 11
0957483273
TBR-23-77-160

Tomasz Kazmierczak

Miejska Spotka Komunalna

AQUALIFT spz00 @
64-400 Migdzychéd, ul. Bol. Chrobrego 24 A
tel. 95 748 35 52 tel ffax 95 748 20 43
REGON:301993867 NIP: 595 146 64 91

.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychod”
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Ill. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgloszonych
wnioskow:

Po0RN b0 7.
ﬁl . M

Tomasz KaZzmierczak
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

s - i o 5
mie i nazwisko uczestnika |

w naradzue

Oznaczenie reprezentowanych podmlotow |

m,-lgéjgij Iz nj muwifj #{ Ogmh

»-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzycho6d”
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V. Podpisy 0séb uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej

ZWOoju i Ir é:e:tycjl
Koordynator ds. Rozwoju

Tomasz Kaz

i L
FPHEFEEaE

.Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychod”




Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.

© N O O kw0 RE

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profile podtine
Studnia rewizyjna
Studzienka wpustowa
Karta KPED 02.16.
Karta KPED 01.24.
Karta KPED 01.29.

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:100/500
skala 1:20
skala 1:10
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