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MARSZALEK
WOJEW()DZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznan, 19 marzec 2015r.

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202-42/15

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)
w zwiazku ze ztozonym w dniu 09.03.2015r.
wnioskiem firmy TRASA
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Marka Myszkowskiego
opracowanego na zlecenie WZDW
po zasiggnieciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu,
Rejonu Drog Wojewddzkich w Szamotutach
Urzedu Miasta i Gminy w Miedzychodzie
Starostwa Powiatowego w Miedzychodzie
Komendanta Powiatowej Policji w Migedzychodzie,
Wydziatu Utrzymania Drog WZDW

zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu
na drodze wojewddzkiej
nr 160 Suchan-Piasecznik-Choszczno-Drezdenko-Migdzychod-Gorzyn-Lewice-Miedzichowo
na odc. Sowia Goéra - Miedzychéd od km 84+286 do km 97+100
w zwiazku z przebudowa drogi wojewodzkiej
bez uwag.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 30.12.2018r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu zawiad
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia or izacji ruchu:

1) Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 18, budynek C, 61-713 Poznan
lub fax'em na nr 61 626 66 11 lub e-mailem na: wojciech.jankowiak@umww.pl
podajjc nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em na nr 61 8 265392 lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajjc nr zatwierdzenia
oraz
3) Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: wrd@wielkopolska.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utraty waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Szamotutach do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrole
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

zatwigrdzono 3 egz.
egz. (/3 2 Up. MARSZA KA WOJEWODZTWA
otrzymujg:
1)a/a
WD
3) RDW Szamotuty
zalgcznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz.

sprawg prowadzi:
Dariusz Graczyk tel. 612258118
mEEm
al.Niepodlegtosci 18
budynek C
61-713 Pznan
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. Zatwierdzenie statej organizacji ruchu WZDW.WUD.4202-42/15
Il. Opinie i uzgodnienia
1. Opinia Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
R-Z-I-LN-5321/W/1185/2014 z dn. 19.11.2014r

Opinia Burmistrza Gminy Miedzychdd GKRW.7011.69.2014 z dn. 24.11.2014r

Opinia Wydziatu Komunikacji i Drég Starostwa Powiatowego w Miedzychodzie
KD.7126.41.2014 zdn. 25.11.2014r

Opinia rejonu Drog Wojewddzkich w Szamotutach RDW.6.4201-21/14 z dn. 04.12.2014r
. Uwagi Wydziatu Utrzymania Drog WZDW - WZDW.31.6501-233/14 z dn. 03.03.2015r
lll. Opis techniczny
IV. Zatgczniki
1. Zestawienie znakdw pionowych
2. Zestawienie urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu
3. Zestawienie znakéw poziomych
V. Rysunki
1. Plan orientacyjny

2. Plany sytuacyjne :
2.1.  Sytuacja - arkusz Al
2.2.  Sytuacja - arkusz A2
2.3. Sytuacja - arkusz A3
2.4.  Sytuacja - arkusz A4
2.5. Sytuacja - arkusz A5
2.6.  Sytuacja - arkusz Aé
2.7.  Sytuacja - arkusz A7
2.8.  Sytuacja - arkusz A8
2.9.  Sytuacja - arkusz A9
2.10. Sytuacja - arkusz A10
2.11. Sytuacja - arkusz Al1
2.12. Sytuacja - arkusz A12
2.13. Sytuacja - arkusz A13
2.14. Sytuacja - arkusz A14
2.15. Sytuacja - arkusz A15
2.16. Sytuacja - arkusz A16
2.17. Sytuacja - arkusz A17
2.18. Sytuacja - arkusz A18
2.19. Sytuacja - arkusz A19
2.20. Sytuacja - arkusz A20
2.21. Sytuacja - arkusz A21
2.22. Sytuacja - arkusz A22
2.23. Sytuacja - arkusz A23
2.24. Sytuacja — arkusz A24
2.25. Sytuacja - arkusz A25
2.26. Sytuacja - arkusz A26
2.27. Sytuacja - arkusz A27
2.28. Sytuacja - arkusz A28
2.29. Sytuacja — arkusz A29

SN
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 19 listopada 2014 roku
W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-LN -5321/W/1185/2014

TRASA sp. z o.0.
Biuro Projektow

UL Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

OPINIA
dotyczy: budowy drogi wojewddzkiej nr 160 na odc. Sowia Gora - Miedzychod
Odpowiadajac na pismo z dnia 7 listopada 2014 roku informuje, Ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedtozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsza uwage:
- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w nagléwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwa miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
wrd@wielkopolska.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na
stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl - w ,,Menu przedmiotowym” w zakladce
,,Jednostki” (siddma zaktadka od gory)

WIELKOPOLSH KOUENHR WOuTwODz movica
“ zasterCRACTELNIK
WYDZIALU RAIC Frial
K S':gzngrﬁ:)GOWEGO
wyk. 2 egz. podinsp. Dariusz Kaczynski
1 adresat
2 ala
LN/LN
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KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dot: Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra - Miedzychéd
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GMINA MIEDZYCHOD

Biuro Projektowe
»TRASA” Sp.z o.0.
Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

N. Znak: GKRW.7011.€ 5 2014 Data: 2014 — 11 —24

Dotyczy: przebudowy drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku
Sowia Géra — Miedzychdd .

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 07.11.2014r. w sprawie
uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu dla w/w inwestycji w zakresie dotyczacym drog
gminnych , Urzad Miasta i Gminy w Mig¢dzychodzie informuje ,iz wnosi nastgpujace uwagi do
przedtozonego projektu organizacji ruchu a mianowicie :

- majac na wzgledzie bezpieczenstwo pieszych oraz rowerzystow rozwazy¢ zaprojektowanie
barierek ochronnych przy chodniku i $ciezce pieszo rowerowej od strony skarp w obrgbie
i przy dojezdzie do projektowanego ronda ,

- na odcinkach projektowanych ciagdw pieszo- rowerowych , gdzie poszczegélne ciagi beda
wydzielone r6znym kolorem nawierzchni zamiast projektowanych znakéw C13/16 wskazujacych
wspolne uzytkowanie ciagdw przez pieszych i rowery zastosowac znaki C13/16 wskazujace
poszczegdlne strony ciagéw po ktorych powinien odbywac sig ruch pieszy i rowerowy,

- pozostawi¢ znak C13/16 projektowany do likwidacji w km 96+702,63;

- w km 96+158 oraz w km 96+341 zamiast projektowanych znakoéw F-4 ,rz.Warta” zaprojektowac
znaki typu F-4 z napisem ,, Zalew rz.Warta Struga Kaplinska”

- zjazd w km 94+825,32 oraz km 93+887,04 — uwzgledni¢ w projekcie odmalowanie istniejacego
oznakowania poziomego,

- zjazd w km 93+764,22 ze wzgledu na charakter i petniona fukcj¢ (zjazd na utwardzona droge
dojazdowa do OW Mierzyn) winien by¢ oznakowany jako skrzyzowanie ,

- zjazd w km 93+765,67 jest zjazdem na drogg dojazdowa do budynkéw mieszkalnych
zlokalizowanych wzdhuz drogi wojewodzkiej nr 160.Wobec powyzszego szeroko$¢ tego zjazdu
winna by¢ zwigkszona z 4,5 m do 6m oraz winien on posiada¢ charakter zjazdu publicznego
(do czasu utwardzenia drogi dojazdowej i wybudowania skrzyzowania z DW 160),

- zjazd w km 93+4272,16 stanowi potaczenie drogi gminnej nr 229505P z droga wojewddzka nr 160
i w zwiazku z powyzszym winien by¢ oznakowany jako skrzyzowanie,

- uzgodni¢ z Nadlesnictwem Migdzychod projektowane zjazdy na tereny lesne.

W zalaczeniu:
1.Projekt stalej organizacji ruchu — 1 egz.

Urzqd Miasta i Gminy Miedzychdd
ul. Marszalka Pilsudskiego 2, 64-400 Migdzychod
tel. (0-95) 748 8100 fax. (0-95) 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urzad@miedzychod.pl
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KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dot: Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo
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). V2 ove T \)wu..S’ 2avonts w (:SM\;" \<D. 702G . va. 2oy
> dw. 2T.M. 20\

20STWO POWIATOWE - '

\)\?JQZF:/?LSKOMur\u{mcm 1 DROG Podinspektor ds. drog

64-400 Migdzychod, ul.Wigury 12
tel. 095 748 3690

w Swiderski

Biuro Projektéw TRASA sp. 2 0.0
NIP 778-14-63-996 REGON 301139216 Sad Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000330000 kapitat zakladowy 11 000 zt

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra - Miedzychdod
Projekt statej organizacji ruchu



Biuro Projektéw TRASA sp. z o0.0.

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL KOMUNIKACJI I DROG
64-400 Mledzychod, ul.Wigury 12

al. 095 748 36 ' o i
bl Miedzychéd, dnia 25. 11. 2014 .

KD.7126.41.2014

Biuro Projektéow TRASA Sp. z o.0.
Rynek Jezycki 1/1
60 — 847 Poznan

Odpowiadajac na pismo L. Dz. 417/ZIR/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu na drodze na drodze wojewddzkiej nr 160 w zwigzku z
projektem jej przebudowy na odcinku Sowia Géra — Migedzychdd , Starostwo Powiatowe w Migdzychodzie
Wydziat Komunikacji i Drég podaje, ze po zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacja opiniuje
pozytywnie projekt statej organizacji ruchu na w/w drodze w zakresie dotyczgcym drég powiatowych z
nastepujaca uwaga:

— w projekcie (arkusz 2) na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1715 P (km 84+846) nalezatoby
przestawi¢ znak B — 1 z tabliczkg ,Nie dotyczy autobuséw” w kierunku przestawionego znaku U —
18b (lustra) tak, aby pojazdy jadace od strony m. Drezdenko chcac skreci¢ w prawo nie kierowaty
si¢ w najblizszy zjazd (przeznaczony dla autobuséw) tylko w nastgpny — za wysepkg oraz
rozpatrzy¢ zmiang lokalizacji projektowanych drogowskazéw E - 4a ,Goscim 11" jako
obustronnych, ustawionych w jednym miejscu, np. na wprost skrzyzowania w km 84+873 .

Ewentualne uwagi dotyczace projektu w zakresie drég gminnych zostang zgtoszone przez ich zarzadce,
tj. Gmine Migdzychod.

W zatgczeniu:
1. Projekt docelowej organizacji ruchu — 1 egz.
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q

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich
w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich w Szamotutach

RDW. 6. 4201 —21 /14 Szamotutly, dn. 04.12.2014 1.

Biuro Projektow TRASA sp. z o.0.
ul. Rynek Jezycki 1/1
60-847 Poznan

Rejon Drég Wojewddzkich w Szamotutach w odpowiedzi na wniosek nr 416/ZIR/14 z dnia

07.11.2014 w ktérym po zapoznaniu si¢ z projektem dotyczacym opracowania projektu stalej
organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra —

Migdzychdd przesyta uwagami dotyczace oznakowania poziomego i pionowego:

1.
2;
3.

10.

11.

Przy wszystkich zjazdach publicznych (traktowanych jako skrzyzowania) ustawi¢ A-7.

Dhugosci linii P-7c, P-7d, P-1e, P-4 poprawi¢ na catosci projektu przy zjazdach.

Mapa 2.01 — likwidacja wysp spowalniajacych oraz usunigcie znakéw A-30 i T-18 oraz tablic
D-42/43 i wstawienie ograniczenia predkosci do 70 km wraz z ustawieniem znakéw
ostrzegawczych w odpowiedniej odlegtosci.

Mapa 2.02 — ustawienie znaku A-16 w km 84+700.

Mapa 2.03 — likwidacja wysp spowalniajacych oraz usunigcie znakow A-30 i T-18 oraz tablic
D-42/43 i wstawienie ograniczenia predkosci do 70 km wraz z ustawieniem znakéw
ostrzegawczych w odpowiedniej odlegtosci.

Mapy na ktérych wystepuja linie dopuszczajace wyprzedzanie jednostronnie oraz zakazujace
wyprzedzanie nalezy odpowiednio oznakowa¢ znakami B-25 i B-27.

Mapa 2.14 — usunigcie znaku A-2 w km 90+233.

Mapa 2.15 — usunigcie znaku A-1 w km 91+144.

Mapa 2.17 — usunigcie znakéw B-33 w km 92+082 i B-34 w km 92+216 dodatkowo ustawi¢ znaki
A-18b wraz z tabliczkami T-2 pod nimi dotyczace odlegloéci na jakiej wystepuja dzikie zwierzgta
za skrzyzowaniem na Pitke.

Mapa 2.18 — pod znakiem C-10 ustawi¢ tabliczke T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw kontrolowanych i
pojazdéw ITD” oraz zmieni¢ napis na projektowanej T-0 pod B-1.

Mapa 2.19 — pod znakiem C-10 ustawié tabliczke T-0 ,\Nie dotyczy pojazdéw kontrolowanych i
pojazdéw ITD” oraz zmienié napis na projektowanej T-0 pod B-1. Zmieni¢ opis na tablicach
strzalowych E-3a (DW 160 a nie DW 196), usuna¢ znak B-33 w km 924997 a przesuna¢ blizej B-

il. Powstancow WIkp. 75, 64-500 Szamotuty
tel. 61 /292 13 76, 292 1387, fax61/29217 17
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: rdwszamotuly@wzdw.pl
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33 (70km) z km 92+927. Dodatkowo usuna¢ B-33 w km 93+114 i 93+081 oraz B-34 w km
92+997.

12. Mapa 2.20 — usunaé A-16 w km 93+214.

13. Mapa 2.21 — usunaé B-1 i T-0, usungé¢ B-33 (50km) w km 944083 i przestawi¢ blizej B-33 (70
km) w km 94-185.

14. Mapa 2.25 — usunaé B-33 (50km) w km 95+674 i 95+988, ustawi¢ znaki A-18b w obrebie
skrzyzowania (DW 160 z DW 199) wraz z tabliczkami T-2.

15. Mapa 2.28 — usuna¢ znaki A-8 z nad tablic E-1.

AERO W N

IWDROZ WOUEY

A - S—
R “tgorz Breczewsic

Sprawe prowadzi:
Pilarski Marek, tel. 61 225 84 85

W zalaczeniu: 1 egz. projektu

ul. Powstancow Wikp. 75, 64-500 Szamotuty
tel. 61 /292 1376, 2921387, fax61 /29217 17

NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: rdwszamotuly@wzdw.pl
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d

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

Poznan, 3 marzec 2015T.

WZDW,. 31. 6501- 233/14

dot. projektu stalej organizacji ruchu

na czas rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 160
na odc. Sowia Gora - Migdzychod.

Wydzial Dokumentacji Technicznej
w/m

W nawigzaniu do wniosku o zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu
w zwigzku z rozbudows drogi wojewodzkiej nr 160 na odc. Sowia Gora - Migdzychod,
Wydzial Utrzymania Drég Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Poznaniu, po
zapoznaniu si¢ z projektem odsyla go w celu jego uzupetnienia o:
usuniecie btedu w tredei tekstu str. 12 pkt. 8.2 powinno by¢ nr 160,
przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu,
napis na tabliczkach F-4 w km 96+158 oraz 96+34 - ,, Zalew Warty”,
dokona¢ likwidacji oznakowania A-24 w km 93+087, zaprojektowa¢ A-24 oraz
A-16 na DW 199 przed $ciezka pieszo- rowerowa,
ustawi¢ A-16 dla przejscia dla pieszych (w km 84+934) od strony Drezdenka,
6.  dokonaé zmiang oznakowania szlaku rOWErowego zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 19 lipca 2013 r. (Dz. U. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. poz. 891,)
7.  zaprojektowaé znaki kierunku E-3 w km 92+070 (Pitka) oraz w km 95+312
(os. Przedlesie),
ze wzgledu na limit 50km/h mozna zlikwidowa¢ A-16 (92+837 oraz 93+214),
9. w nawigzaniu do wytycznych WZDW skorygowa¢ ustawienie D-42
i 43zgodnie zatagczonym rysunkiem, wlot i wylot z ronda w kierunku na
Drezdenko.

BRI

W

i

Sprawe prowadzi:
Dariusz Graczyk 612258 118
oE N
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel./fax 61 /826 5392, fax 85201 31
NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra - Miedzychdod
Projekt statej organizacji ruchu



Biuro Projektdw TRASA sp. z 0.0.

OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na rozbudowanym odcinku
drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo, od granicy wojewddztwa (m. Sowia Goéral)
km 84+286 do km 97+100 (m. Miedzychdd).

Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do wykonania wtasciwego
oznakowania przedmiotowego odcinka drogi.

2. Zamawiajgcy

Wielkopolski Zarzgd Dréog Wojewddzkich
61— 623 Poznan, ul. Wilczak 51

3. Jednostka projektowa

Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0.
60-847 Poznan Rynek Jezycki 1/1

4. Podstawa opracowania

4.1. umowa nr 28/03.15/14 z dn. 20.01.2014 z Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich
4.2. mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elektronicznym
4.3. projekt zagospodarowania terenu
4.4. projekt budowlano-wykonawczy
4.5. przepisy prawne
e Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98
z dnia 19.08.1997r) — z pbdzniejszymi zmianami
e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych (Dz.U. Nr170 , p0z.1393)
- Zmienione przez :
Dz.U. Nr 179, poz. 1104 z dn. 09.10.2008; Dz.U. Nr 65, poz. 412 z dn. 21.04.2010; Dz.U. Nr
89, poz. 509 z dn. 29.04.2011; Dz.U. Nr 124, poz. 705 z dn. 15.06.2011; Dz.U. Nr 147, poz.
890z dn.06.08.2013; Dz.U. Nr 215, poz. 1325z dn. 15.11.2013
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakédw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181)
- Zmienione przez :
Dz.U. Nr 67, poz. 413 z dn. 23-04-2008; Dz.U. Nr 126, poz. 813 z dn. 15.07.2008; Dz.U. Nr
235, poz. 1596 z dn. 30.12.2008; Dz.U. Nr 65, poz. 411 z dn. 21.04.2010; Dz.U. Nr 89, poz.
508 z dn. 29.04.2011; Dz.U. Nr 124, poz. 702 zdn. 15.06.2011; Dz.U. Nr 133, poz. 772 z dn.
28.06.2011; Dz.U. Nr 147, poz. 891 z dn. 06.08.2013; Dz.U. Nr 215, poz. 1326 z dn.
15.11.2013
e /atgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia
e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r w  sprawie
szczegbtowych warunkdw  zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra - Miedzychdd
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5. Zakres opracowania

e lokalizacja elementow systemu organizacji i bezpieczehstwa ruchu na planach

sytuacyjnych w skali 1: 500

Podstawowy zakres robét

Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatéw i urzgdzenh
Wstepne obliczenia przedmiarowe

6. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na
odcinku od granicy wojewddztwa (m. Sowia Géra) km 84+286 do km 97+100 (m.
Miedzychdd).

Przebudowa obejmuje skrzyzowania:

Z drogg powiatowqg 1715P —w km 84+873 (m. Sowia Géra)
Z drogg wojewddzkg nr 198 —w km 93+105

Z drogg wojewddzkg nr 199 —w km 96+008

Z ul. Waty Jana Kazimierza w Miedzychodzie — w KM 96+968

Zakres przebudowy :

przebudowa jezdni z korektqg tukdw poziomych,
umocnhienie poboczy po obu stronach jezdni,

przebudowa skrzyzowan z drogami przecinajgcymi przebudowywang droge,

przebudowa i budowa zatok autobusowych i zatoki postojowe],
budowa zatok dla kontroli i wazenia pojazdéw

przebudowa petli autobusowej w m. Sowia Goéra

przebudowa i budowa chodnikdw i §ciezek rowerowych,
przebudowa przepustow,

budowa urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego.

Parametry techniczne:

O O O @ O O @ o o

klasa drogi G

kat.ruchu KR 3, KR 4

predkos$¢ miarodajna Vm = 80 km/h

przekréj poprzeczny

przekrdj drogowy od km 84+286 do km 96+158,28
przekrdj uliczny od km 96+341,83 do km 97+100
szerokosc¢ jezdni

od km 84+286 do km 93+100 — 6,5m

od km 93+100 do km 96+797 —7,0m

od km 96+908,21 do km 97+100 - 9,3m — 7,4m

szerokos$¢ poboczy umocnionych destruktem — 1,5m

Bezpieczenstwo ruchu drogowego bedzie poprawione poprzez:
e Wybudowanie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 160 na wlotach do m. Sowia Géra

wysp spowalniajgcych ruch:

- wyspa od strony granicy z woj. lubuskim —w km 84+662,10,
- wyspa od strony Miedzychodu —w km 85+364,79.

Zmiane geometrii trasy poprzez korekte tukdw poziomych
Budowe poboczy umocnionych destruktem

7. Elementy systemu organizaciji i bezpieczenstwa ruchu

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych
elementdw systemu w sktad ktérego wchodzqg :

znaki pionowe

znaki poziome

urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego
bariery ochronne

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra - Miedzychdd
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Projektowane zjazdy publiczne w km 92+070 (zjazd na utwardzong droge do m. Pitka) i w km
95+312 ( zjazd na utwardzong droge dojazdowq do Os. Przedlesie) ze wzgledu na charakter i
petniong funkcje sg oznakowane jako skrzyzowania

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce znakéw i urzqdzen

8.1. Znaki pionowe

e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wszystkie stupki znakdw  zlokalizowane na rysunkach w chodnikach, S$ciezkach
rowerowych, itp. nalezy, jesli jest taka mozliwosé, umiesci¢ po prawej stronie, w
zielehcach, opaskach, poboczach gruntowych itp. tak, aby stupek znaku nie stanowit
przeszkody dla uzytkownikéw ruchu.

Mozna zastosowac stupki znakdw z wysiegnikami nad tymi ciggami, do ktérych nalezy
zamocowac tarcze znakdw z zachowaniem pionowej skrajni min. 2,2m (dla ruchu
rowerdw min.2,5m)

e Wymagania podstawowe :

o Producent znakdédw drogowych powinien posiadac¢ dla swojego wyrobu aprobate

techniczng, certyfikat zgodnos$ci nadany mu przez uprawniong jednostke
certyfikujgcq, znak budowlany ,,B" i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica
znakdéw drogowych powinny posiadac¢ znak CE lub aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke oraz odpowiedniq deklaracje zgodnosci wystawiong
przez producenta. Nie wymaga sie oddzielnych aprobat technicznych dla
fransparentnych farb sitodrukowych, tfransparentnych kolorowych folii ploterowych i
innych  wykorzystywanych do wykonania kolorowych powtok lica znaku i
stanowigcych jego tres¢. Wybdr tych materiatdéw bedzie zgodny z zaleceniami
producenta uzytej folii odblaskowej w zakresie ujetym w odpowiedniej aprobacie.
Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.
W zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, podano szczegdtowe informacje odnosnie wymagan dla znakdw
pionowych

o Materiaty uzyte na lico, tarcze znakdw i tablic, elementy konstrukcyjne, a takze
na wykonczenia znaku muszg wykazywacé petng odporno$¢ na oddziatywanie
Swiatta, zmian temperatur, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych
warunkach oddziatywanie chemiczne ( w tym korozje elekirochemicznqg) — przez caty
okres trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce

o Trwato$é znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatosci zastosowanej folii.

- Dla lic znakdéw  wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 1, minimalna
trwato$é znakdw wynosi 7lat. Powyzsze wymagania bedqg obowigzujgce w przypadku
wykonania tarcz znakdw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz znakdw z blachy
stalowe] ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana gwarantowana trwato$e
znakdw wynosi 5 lat.

- Dla lic znakdéw  wykonanych z folii odblaskowej o parametrach typu 2, minimalna
trwato$¢ znakdw wynosi 10 lat. Powyzsze wymagania bedqg obowigzujgce w
przypadku wykonania tarcz znakédw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz
znakdw z  blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana
gwarantowana trwato$¢ znakdw wynosi 7 lat

- Dla lic znakdéw wykonanych z folii odblaskowej pryzmatycznej o parametrach typu 3,
minimalna trwatos¢ znakdw wynosi 12 lat. Powyzsze wymagania bedg obowigzujgce
w przypadku wykonania tarcz znakdéw z aluminium. W przypadku wykonania tarcz
znakéw z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, minimalna wymagana
gwarantowana trwatos$¢ znakdw wynosi 10 lat

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra - Miedzychdd
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o zastosowac znaki z grupy ,Srednie” na drodze wojewddzkie] i na drogach
krzyzujgcych sie

o do wykonania lic znakdéw nalezy zastosowac folie odblaskowq typ 2 (wymdg WZDW)

o lica znakdéw C-9 i C-10 umieszczonych na wyspach, nad stupkami przeszkodowymi U-
5a i tablicami kierujgcymi U-6a i U-6b wykonac z folii pryzmatycznej typu 3

o znaki D-6 zlokalizowane na drodze wojewddzkiej poza obszarem zabudowanym
nalezy umiesci¢ na tle foli pryzmatycznej fluorescencyjnej barwy zielono-zotte],
stanowiqgcej lico tarczy o wymiarach 1000x1000mm

8.2. Inaki poziome

e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

o Oznakowanie poziome w ciggu drogi wojewddzkiej nr 160 i na wilotach drég
wojewoddzkich nr 198, 199 nalezy wykonac jako grubowarstwowe, termoplastyczne.
Oznakowanie poziome drég poprzecznych nie bedgcych drogami wojewddzkimi i
ciggdw rowerowych wykonac jako cienkowarstwowe.

o Wzdtuz linii segregacyjnych w osi drogi, na tukach poziomych i przed wyspami
spowalniajgcymi ruch oraz wzdtuz obwiedni powierzchni wytgczonych z ruchu przed
wyspami spowalniajgcymi ruch nalezy zastosowac punktowe elementy odblaskowe
pryzmatyczne z odbtysnikiem dwustronnym barwy biate;.

o Wzdtuz linii krawedziowych na tukach poziomych oraz odgietej linii krawedziowej przy
wyspach spowalniajgcych ruch nalezy zastosowaé punktowe elementy odblaskowe
pryzmatyczne z odbtyénikiem dwustronnym barwy biatej i czerwone.

e Wymagania podstawowe

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny

spetnia¢ warunki zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Zatgcznik nr 2 do

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach)

Producenci powinni oznakowaé¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z

aprobatg techniczng (np. dla farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych,

tasm prefabrykowanych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaraciji zgodnosci z normg zharmonizowang

(np. dla mikrokulek szklanych).

e Podstawowe materiaty

o biata farba drogowa wodorozciehczalna, jednosktadnikowa, stosowana na zimno
(do oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 1 rok

o biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw, jednosktadnikowa, stosowana na
zimno (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 1-2 lat

o farba chemoutwardzalna (do oznakowania cienkowarstwowego) — okres trwatosci 3
lata

o masy termoplastyczne nie zawierajgce rozpuszczalnikdw, tworzgce warstwe
kohezyjng w wyniku schtodzenia (do oznakowania grubowarstwowego)

o mikrokulki szklane lub elementy ceramiczne

8.3. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wzdtuz drogi wojewddzkiej poza obszarem zabudowanym zaprojektowano stupki
prowadzgce U-1a - U-1b zlokalizowane w poboczach, zaopatrzone w informacje o
pikietazu drogi oraz w znak z numerem drogi — na stupkach w zerowym hektometrze.
tuki poziome o promieniu do 300m oznakowane sg tablicami prowadzgcymi U-3,
natomiast tuki o promieniu 500m i wiekszym oraz tuk na dojezdzie do mostu przez rz.
Warte oznakowane sg dodatkowymi stupkami prowadzgcymi U-1

Zjazdy publiczne na drogi gruntowe oznakowane sqg stupkami krawedziowymi U-2.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra - Miedzychdd
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Wyspy dzielgce oznakowane sg od strony dojazdu do skrzyzowan tablicami kierujgcymi

U-éa z umieszczonymi nad nimi znakami C-9 wielkosci ,,srednie”, natomiast od strony

skrzyzowan stupkami przeszkodowymi U-5a z umieszczonymi nad nimi znakami C-9

wielkosci ,,srednie”.

Na wlotach do miejscowosci Sowia Goéra zastosowano wyspy spowalnigjgce ruch

poprzez odgiecie toru jazdy, oznakowane tablicami kierujgcymi U-éa z umieszczonymi

nad nimi znakami C-9.

e Wymagania podstawowe

o Na drodze mozna umieszczaé¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie
oznaczone, dla ktérych :
- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$Slonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu
do wyrobéw nie podlegajgcych tej certyfikaciji
- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikaciji
- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa

o lica urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu muszg by¢é odblaskowe, przy czym
odblaskowo$¢ urzgdzeh nie moze by<é mniejsza niz odblaskowos$é zastosowanych
znakdw pionowych — nalezy zastosowac folie typu 2.

o Lica tablic kierujgcych U-éa i U-6b zlokalizowanych na wyspach nalezy wykonac z folii
pryzmatycznej typu 3

8.4. Bariery ochronne
e Orientacyjna lokalizacja barier na planach sytuacyjnych
e Doktadne wyznaczanie odcinkéw barier ochronnych nalezy wykona¢ na podstawie
projektu drogowego
e Materiatami do wykonania barier ochronnych sg elementy barier wg katalogu
Producenta

8.5. Pozostate elementy — wymagania podstawowe
e konstrukcje wsporcze do znakdw wielkogabarytowych powinny by¢ wykonane wg
KPED
e konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Producenta powinny by¢ przeliczone na
zastosowanie w | strefie wiatrowej

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — grudzieh 2018r
10. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego

Jednostkg obmiaru oznakowania poziomego jest 1m2 naniesionych znakdw.
Jednostkg obmiaru oznakowania pionowego sq sztuki wykonanych i ustawionych znakdw.
Zestawienia ilosciowe zamieszczone sq w zatgcznikach

e Zatgcznik nr 1 — zestawienie proj. znakdw pionowych

e Zatgcznik nr 2 — zestawienie proj. urzgdzeh BRD

e Zatgcznik nr 3 — zestawienie proj. oznakowania poziomego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra - Miedzychdd
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Zatgcznik nr 1 - zestawienie projektowanych znakéw pionowych

Nazwa Stan Wielkosé Typ folii Szt.
A-1 prj 3
A-12b prj 1
A-16 prj 7
A-18b prj 9
A-2 prj 3
A-24 prj 2
A-3 prj 2
A-30 prj 4
A-4 prj 3
A-6b prj $rednie TYP 2 4
A-6¢ prj 4
A-7 prj 10
A-8 prj 3
B-1 prj 3
B-18 prj 1
B-2 prj 1
B-20 prj 2
B-21 prj 1
B-25 prj 6
B-27 prj 2
B-33 prj 16
B-34 prj 3
B-35 przen. 1
B-42 Pl TYP 2 !
B-9 prj A . 1
- Srednie
C-10 prj Pryzmatyczna TYP 3 2
C-12 prj TYP 2 4
C-13 przen. 2
C-13a przen. 1
C-13/16 prj $rednie TYP 2 14
C-13/16 przen. 1
C-13a/16a prj . . 2
- Srednie TYP 2
C-16 prj 2
C-16 przen. 2
C-16a przen. 1
C-9 prj Pryzmatyczna TYP 3 10
b-1 pr Srednie TYP 2 2
D-15 prj 8
D-18 prj 10
D-18 przen. 2
D-2 prj 3
D-29 prj $rednie TYP 2 1
D-32 prj 4
D-32 przen. 3
D-34 prj 2
D-42 prj 3
D-43 prj 3
D-6 prj 4
D-6b prj $rednie TYP 2 6
E-1 prj 3
E-10 prj 2
E-12 prj 2
E-13 prj 5
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Nazwa Stan Wielkos¢ Typ folii Szt.
E-15b prj 1
E-15e prj 6
E-17a prj 5
E-18a prj 5
E-2a przen. 2
E-2a prj 6
E-3a prj 6
E-4 prj 8
E-5 prj 2
E-8 prj 2
F-4 prj 4
F-6 prj 2
R4 p”_ Srednie TYP 2 e
R-4e prj 2
T-0 prj 8
T-18 prj 4
T-2 prj 8
T-25a prj 2
T-3 prj 1
T-30a prj 1
T-3a prj 1
Lico znaku — TYP 2
Tablica 1000x1000 mm ze znakiem D-6 prj Tto — folia fluorescencyjna 6
barwy zielono - zottej
Tab. inf. (Miejsce Pamigci Narodowej) prj TYP 2 2
Tab. informacyjna przen. 2
RAZEM 298
Konstrukcje wsporcze
Nazwa Szt.

Stupek 162

Stupek ze wspornikiem 1

Podwadjny stupek 41

Konstrukcja wsporcza 4

Razem szt.= 208
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Biuro Projektdw TRASA sp. z 0.0.

Zatgcznik nr 2 - zestawienie projektowanych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Nazwa Jedn. ilos¢

U-la stupek prowadzacy + U-1f/U-7/U-8 szt. 24.00

U-la stupek prowadzacy + U-7/U-8 szt. 208.00

U-la stupek prowadzacy szt. 8.00

U-1b  stupek prowadzacy + U-7/U-8 szt. 14.00

U-1b  slupek prowadzacy szt. 28.00

U-2  stupek krawedziowy szt. 20.00

U-3d tablica prowadzgca L=3,0m szt. 5.00

U-3c tablica prowadzaca L=3,0m szt. 5.00

U-3a tablica prowadzaca szt. 23.00

U-3b tablica prowadzaca szt. 11.00

U-3e tablica prowadzaca szt. 8.00

U-5a stupek przeszkodowy szt. 1.00

U-6a tablica kierujgca szt. 9.00

U-6b tablica kierujaca szt. 2.00

U-12 wygrodzenie segmentowe H=1,1m mb 208.00

U-12 wygrodzenie segmentowe H=1,2m mb 211,00

Zatgcznik nr 3 - zestawienie projektowanych znakéw poziomych
Rodzaj oznakowania Grubos¢ Jedn. ilos¢
Linie ciagte . m? 128,3
Inne znaki i symbole cienkowarstwowe m?2 74,4
Linie ciagte m?2 3776,0
Linie przerywane Grubowarstwowe m?2 996,7
termoplastyczne

Inne znaki i symbole m?2 313,7
Punktowg glementy delaskowe, trapezowe szt 241
z odbtys$nikiem dwukierunkowym barwy biatej
Punktowe elementy odblaskowe, trapezowe szt 798

z odbtys$nikiem dwukierunkowym barwy biatej i czerwone;j
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