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Temat: projekt mostu - Wronki Data: 2014-04-29 15:08
Od: "Wawrzyniak Matgorzata" <Malgorzata.Wawrzyniak@imgw.pl>
Do: "uniplan@interia.pl" <uniplan@interia.pl>;

Dw:: "Malinger Albert" <Albert.Malinger@imgw.pl>;

Dzien dobry,

W odpowiedzi na zfozony przez Paristwa wniosek o udostepnieniu produktéw, danych i ustug IMGW
informuje, ze:

obliczona rzedna zwierciadfa wody o p=0,5% na Warcie w miejscu projektowanego mostu we
Wronkach wynosi 45,21 m. n.p.m. (dla przeptywu o p=0.5% - 1047 m3/s),

spadek podfuzny Warty w miejscu projektowanego mostu we Wronkach (miedzy nadestanymi
przekrojami) wynosi 0,222 %o.

Podane wartosci rzednej zwierciadta wody i spadku podiuznego dotycza sytuacji przed budowa mostu
we Wronkach.

Powyzsze dane hydrologiczne przeslemy réwniez pocztg.

Serdecznie pozdrawiam

Matgorzata Wawrzyniak

Centrum Modelowania Powodziowego i Suszy w Poznaniu

tel. 061 84-95-233
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Adres do korespondencji:
ul. Dabrowskiego 172[7156

60-594 Poznan

1z2 2014-04-29 16:10



