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ZALACZNIKI

Postanowienie Wojta Gminy Przemgt

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu

Prognoza ruchu

Hydrogeologiczna mapa dokumentacyjna w skali 1 : 50 000

Przekroje hydrogeologiczne (II/2.A 1 11/2.B)

Algorytmy przeprowadzenia obliczen dotyczacych zanieczyszczenia wod
podziemnych

Zestawienie wynikéw badan zanieczyszczen zwiazkami ropopochodnymi surowych
sciekow deszczowych sptywajacych z drog kotowych

Mapa uciazliwosci akustycznej z lokalizacja punktow obliczeniowych poziomu hatasu
1 przebiegiem izofon. Skala 1 : 2 000 (sekcje IV/1.1 +IV/1.6)

Tlo zanieczyszczen

Wydruki obliczen komputerowych zanieczyszczenia powietrza

Formy ochrony przyrody w rejonie omawianej inwestycji. Mapa w skali 1 : 50 000
Inwentaryzacja przyrodnicza — skorowidz map szczegdtowych. Mapa w skali 1:10 000
Legenda do szczegdtowych map inwentaryzacji przyrodniczej

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej - mapy szczegotowe. Skala 1: 2 000
Inwentaryzacja zieleni — tabela (do Zatacznika nr V1/4)

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie mostu. Skala 1:1 000

Inwentaryzacja zieleni w rejonie mostu — tabela (do Zatacznika nr VI/6)

Dokumentacja fotograficzna — wybrane zdjgcia

Pismo Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Lesznie

Lokalizacja stanowisk i obszaro6w ochrony archeologicznej. Propozycje orientacyjnej

lokalizacji baz budowy. Mapa w skali 1:10.000

UWAGA

Osobnym zatqcznikiem do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

jest poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujqca przewidywany

teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie i obszar, na ktory bedzie oddziatywac

przedsiewziecie.
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l. WSTEP

1. Podstawy i cel opracowania Raportu

Niniejszy Raport o oddziatywaniu przeglsriccia nasrodowisko opracowywany jest
dla inwestycji polegagej na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305 Bolesvie Wolsztyn —
Wschowa na odcinku od mostu na Potudniowym KanabeyQio granicy wojewoddztwa
wielkopolskiego z wojewddztwem lubuskim (od km 439,00 do km 61+239,10).

Raport lkdzie zahcznikiem do wniosku o wydanie decyzji @¢odowiskowych
uwarunkowaniach.

Raport wykonano zgodnie z ustaw dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginianiu
informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetgtsva w ochronigrodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania aedowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z4w0 zm.).

Obowigzek uzyskania decyzji erodowiskowych uwarunkowaniach wynika z art. 71
ust. 2 pkt 2 ustawy o [...] ocenach oddziatywaniasradowisko w kontegcie art. 60 tej
ustawy oraz § 3 pkt 60 rozpadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie
przedsgwzig¢ mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 15106).

Zgodnie z art. 72, ust. 1, pkt 10 ey cytowanej ustawy, wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach ngstje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacg inwestycji drogowej — wydawanej na podstawie ugtawdnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizagjestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity — Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz941z p&n. zm.).

Stosownie do art. 75, ust. 1, pkt 4 powotanej ugta...] ocenach oddziatywania na
srodowisko organem wigiwym do wydania decyzji drodowiskowych uwarunkowaniach
dla tego rodzaju inwestycji jest wojt (burmistrzepydent). Zgodnie z art. 75, ust. 4 tej
ustawy, w przypadku przedsiziccia [...] wykraczagcego poza obszar jednej gminy deeyzj
o $srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burnzistorezydent miasta, na ktérego
obszarze whkxiwosci znajduje si najwicksza czs¢ terenu, na ktérym ma byealizowane to
przedsgwzigcie, w porozumieniu z zainteresowanymi woéjtami, mistrzami, prezydentami
miast. Organ gminy wydaje decyzpo uzyskaniu stanowiska (opinii) Regionalnej Dyjek
OchronySrodowiska i Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Oceniana droga przebiega przez teren gmin RizenWijewo, z czego dliszy
odcinek znajduje sina terenie gminy Przegh w zwiazku z czym organem wdaiwym do
wydania decyzji grodowiskowych uwarunkowaniaclkdrie Wojt Gminy Przert.

W listopadzie 2010 r. Inwestor, czyli WielkopolsKiarzad Drog Wojewddzkich,
wystapit do Wéjta Gminy Przegt z wnioskiem o wydanie decyzji érodowiskowych
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uwarunkowaniach, do ktérego dotona zostata Karta informacyjna przedsiiccia. Po
zaskgnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochron§rodowiska w Poznaniu, ktéry
stwierdzit konieczn&t przeprowadzenia oceny oddziatywania przeasiccia nasrodowisko
dla planowanego przedsiziccia (Zahcznik nr 1/2) oraz P@stwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, ktéry ogfst od koniecznéci przeprowadzenia oceny, Wéjt Gminy
Przemt wydat postanowienie o0 konieczZwd przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsgwziccia nasrodowisko (Zadcznik nr I/1).

W postanowieniu 0 konieczkd przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsgwziccia na srodowisko zostat ok&ony zakres raportu o oddziatywaniu

przeds¢wzigcia nasrodowisko.

2. Przedmiot Raportu

Przedmiotem Raportu jest dokonanie oceny oddzialjavana srodowisko
przedsgwziccia, polegajcego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305 naimkic od
mostu na Potudniowym Kanale Obry do granicy z wadjeémiwem lubuskim.

Planowana inwestycja na drodze wojewddzkiej rs 80ejmuje rozbudogvdrogi po
istniejacym $ladzie i lzdzie shiyta poprawie bezpiecastwa ruchu i sytuacji komunikacyjnej

regionu.

3. Zakres Raportu
Zgodnie z art. 66 ustawy powotywanej w punkcie gednim, Raport obejmuje:

e opis planowanego przedsiziccia, a w szczegoldoi charakterystylk catego
przedsgwziccia i warunkow aytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji zdzat
[, pkt 6 oraz odniesienia w poszczegolnych rozdeia} zwtaszcza I, 1ll, VI, VI,

* przewidywane rodzaje i ifoi zanieczyszcze wynikagce 2z funkcjonowania
planowanego przedsiziecia — rozdzialy dotycge poszczegoélnych komponentow,
zwtaszcza lll, IV, V, VI,

e opis elementéw przyrodniczychirodowiska objtych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przegsziccia nasrodowisko — rozdziaty Il, I, IV, V, VII,

a w odniesieniu do elementow etyich ochrom na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — rozdigt

* opis istniejcych w gsiedztwie lub w bezpoednim zasigu oddziatywania planowanego

przedsgiwziccia zabytkbw chronionych na podstawie przepisowcbranie zabytkow

| opiece nad zabytkami — rozdziat XIlI;
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opis przewidywanych skutkéw dlasrodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsgwziccia — rozdziat XIV;

opis analizowanych wariantow wraz z uzasadnien@nwiyboru, w tym:

— wariantu proponowanego przez wnioskodaworaz racjonalnego wariantu
alternatywnego,

— wariantu najkorzystniejszego dkrodowiska — z uwagi na planowany charakter
inwestycji, czyli rozbudow istniejacej drogi po istnigjicym sladzie bez zajmowania
nowych terenéw, nie as rozwaane alternatywne warianty przebiegu trasy;
wariantowanie rozwizan technicznych — oméwione w dalszejeg@ Raportu — nie
bedzie miato wptywu na réinice w oddziatywaniu inwestycji nimodowisko;

okreslenie przewidywanego oddziatywania seodowisko analizowanych wariantow,

w tym réwnieg w przypadku wysipienia powanej awarii przemystowe] (wypadku

drogowego), a tale maliwego transgranicznego oddziatywania wseodowisko —

rozdziaty odpowiadage poszczegdélnym komponentom (Il = VI) oraz rozhziAll i XI;

uzasadnienie proponowanego przez wnioskodaw@riantu, ze wskazaniem jego

oddziatywania narodowisko, w szczegolsoi na:

- ludzi, rasliny, zwierzta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wopdpowietrze,

— powierzchng¢ ziemi, z uwzgidnieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,

- dobra materialne,

— zabytki i krajobraz kulturowy, obfe istniejca dokumentag, w szczegolnéxi
rejestrem lub ewidengzabytkow,

— wzajemne oddzialywanie gdzy ww. elementami;

opis metod prognozowania (obliczeniowych), zast@sowh do przewidywanych

znacacych oddziatywa planowanego przedsvziccia nasrodowisko — rozdziaty I, 111,

v, V,;

opis przewidywanych dziata mapcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub

kompensagj przyrodnica negatywnych oddziatywanasrodowisko, w szczegolsoi na

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 ongzgralné¢ tego obszaru — rozdziat

VI,

analiz i ocere mazliwych zagraen i szkdd dla zabytkéw chronionych na podstawie

przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkamn szczegolnéci zabytkow

archeologicznych, w asiedztwie Ilub w bezpoednim zasigu oddziatywania

planowanego przedsvzigcia — rozdziat XII;

analiz mozliwych konfliktéw spotecznych zwzanych z planowanym przedsizicciem
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— rozdziat XIIl;

* przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywapianowanego przedsvziccia na
etapie jego budowy i eksploatacji lubytkowania, w szczegdlgoi na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integradriego obszaru — rozdziaty VI i X;

» wskazanie trudni@i wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspéiczgsne
wiedzy, jakie napotkano, opracowajraport — rozdziat I, pkt 4.2.

* oddziatywanie skumulowane — rozdziat XV oraz dodat& uwagi w rozdziatach IV i V;

e poréwnanie proponowanej technologii z tak zwanymajlepszymi dosgpnymi
technologiami” — zagadnienia nie oméwiono w Rapors wzgidu na:

- fakt podobnego oddziatywania materiatésvadkow stosowanych do budowy drdg;

— wynikajacy bezpdrednio z innych przepisow oboaziek ograniczenia ikzi odpadow;

— wynikajaca z rachunku ekonomicznego politykograniczania iléci uzywanych
substanciji i enerqii;

— niemaliwos¢ dokonania na obecnym etapie oceny organizacji pradym bazy
i placu budowy) przez wykonaw@rac;

— niezaleny od Inwestora stan techniczny i technologiczny japdow,

wykorzystupcych oceniam drog; po jej oddaniu do eksploatacii.

4. Uwagi redakcyjne
4.1. Ukiad Raportu

Dokumentacja skonstruowana jest w uktadzie teczatym. Kolejne rozdziaty jako

caldsci paswigcone g§ poszczegolnym zagadnieniom, to znaczy:

* komponentonsrodowiska i ich ochronie (rozdziaty Il + VII),

* zagadnieniom interdyscyplinarnym (rozdziaty VIIXt, X1V, XV),
* problematyce spoteczno — kulturowej (rozdziaty XXill),

e wnioskom i zaleceniom (rozdziat XVI).

Cze$¢ zagadnié@ omowionych w tekcie Raportu uzupetniona jest zednikami
graficznymi. Numeracja zatznikbw zawiera odniesienie do odpowiedniego roadzjliczba
rzymska) i kolejny numer zgdznika (liczba arabska).

Wykorzystane w opracowaniu materiaty merytorycengnaczeniu ogolnym zostaty
wymienione w punkcie 5.2., natomiast spis literatarinnych materiatowzrédtowych,
dotyczicych poszczegdlnych zagadfiieprzywotano w odpowiednim rozdziale Raportu.

Ta sama prawidtow& dotyczy powotywanych aktéw prawnych.
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4.2. Trudnaici wynikajgce z niedostatkdéw techniki lub luk we wspétczesnigdzy

Raport o oddziatywaniu przegsizigcia nasrodowisko dla rozbudowy odcinka drogi
wojewddzkiej nr 305, spos#dzony zostat na podstawie dgstych materiatowzrodtowych
dokumentujcych stansrodowiska w rejonie przebiegu projektowanej drogizow obebie
terenow zabudowanych miasta, przez ktére drogagutaiv

Analize uciazliwosci projektowanej drogi opracowano w oparciu o paEpwany
ruch pojazdéw na drodze nr 305. Jako podstpwyjeto prognoz ruchu z podzialem na
pojazdy osobowe i ¢karowe oraz na pory doby.

W Raporcie analizowano move w przyszidci rodzaje oddziatywania na
srodowisko, wywotane funkcjonowaniem istrieggo i projektowanego odcinka drogi, w tym
zgodnd¢ przewidywanych oddziatywiaz obowizujacymi standardami ochrorfyodowiska.

Przy przewidywaniu przysztych oddzialywwaznano,ze mog one w rzeczywisKei
ksztattowa sic w odmienny sposob, gdy
* rzeczywiste natenia ruchu pojazdéw w docelowym okresie zalebeda od szeregu

czynnikéw, w tym kosztow alternatywnyghodkow transportu, ofert§rodkdw transportu
publicznego, koncepcji przestrzennego zagospodaniawagionu itp. Obecnie brak jest
mozliwosci ustalenia wptywu tych czynnikOw na rzeczywistartags¢ nakzenia ruchu;

* rozw0j technologii motoryzacyjnych i drogowychedzie powodowat aigte, cha@
niemazliwe do prognozowania zmniejszanie aitiwosci ruchu samochodowego;

» przy przewidywaniu potencjalnych skutkéw dieodowiska (w szczegoldoi klimatu
akustycznego) wywotanych funkcjonowaniem wybudoyatregi jako najwiaciwsze
narzdzie przygto metody obliczeniowe (modelowanie)a $o0 modele sprawdzone,
zatwierdzone i wykorzystywane przy przeprowadzaomoen oddziatywania inwestycji
drogowych na srodowisko, jednake kady model stanowi jedynie przybénie
rzeczywistgci i uwzgkdnia tylko najbardziej istotne czynniki;

e wobec niedoskonatosi modeli matematycznych oraz przy braku #iweosci
uwzgkdnienia wszystkich czynnikéw, ktore mpgnie¢ wpltyw na te oddziatywania
przyjmowano zalgenia upraszczage, Kkierujc sk zasad przezornéci, czyli
uwzgkdniano niekorzystne warunki. W zygku z tym uzyskane wyniki magby¢
obarczone kidem, przez co konieczna teookaza si¢ weryfikacja prognoz po oddaniu
rozbudowanej drogi do eksploatacii;

» zastosowane modele obliczeniowe zanieczysezcgewietrza uwzgldniajp aktualm
konfiguracg 1 zagospodarowanie terenu. W tej sytuacji trzebazgledni¢, ze

w perspektywie czasu — dla okresOw prognozowanychmegy nasgpi¢ zmiany



Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochron§rodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z 0.0. w Poznaniili3
Raport o oddziatywaniu przed@siziccia nasrodowisko
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305

w zagospodarowaniu obszaréusiednich, ktére — clioto mato prawdopodobne — mpg
spowodowa zmiany w szorstkdi terenu.

Biorac pod uwag dynamilke zmian polskich przepisbw w dziedzinie ochrony
srodowiska, w szczegoldoi wywotanych trwagcym caly czas procesem dostosowawczym
do wymogoéw Unii Europejskiej, nalg uzna& za bardzo prawdopodobnee obecnie
obowigzujace przepisy, w odniesieniu do ktorych camo oddziatywanie ndarodowisko,
ulegra istotnym zmianom. Zmiany te maglotyczy¢ zaréwno norm jakii srodowiska, jak

I stosowanych metod, w tym modeli obliczeniowych.

4.3. Uwagi dodatkowe

W tekécie Raportu gywane g pojecia ,baza budowy” i ,baza budowlano-sptawa”.
Oznaczaj one miejsce, stanowde zaplecze budowy, w aflmie ktérego zlokalizowaneas
biura budowy, miejsca postoju pojazdéw i maszyn dwldnych oraz magazynowania
materiatbw budowlanych, a tak zaplecze socjalno-sanitarne budowy. Gkrée ,plac
budowy” oznacza obszar, w @bie ktdrego prowadzoneasaktualnie prace zwkane
Z prowadzeniem inwestyciji.

Analize wptywu inwestycji na poszczegolne komponenty pstagiono z podziatem
na oddziatywanie na etapie rozbudowy i eksploata€juwagi na to,ze nie planuje si
likwidacji drogi wojewddzkiej nr 305, nie przedstanwo oceny oddziatywania na etapie
likwidacji. Niemniej jednak naley zaznaczy, ze oddziatywanie na tym etapie byloby

zblizone do opisanego w fazie rozbudowy drogi.

5. Materialy wyjsciowe

5.1. Akty prawne

e ustawa z dnia 3 pdziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 zzmdzm);

* ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z fpd zm.);

e ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugtawPrawo ochronyrodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (DNr 100, poz. 1085);

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zZamgerowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 36. zm);

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanks(tgednolity: Dz. U. z 2006 r.,
Nr 156, poz. 1118 z @ga. zm);
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e ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0o szczegolnyckadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jelilyo— Dz. U. z 2008 r. Nr 193,
poz. 1194 z pfn. zm.);

* rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie przedswzigé

mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

5.2. Materiaty merytoryczne

- Opis przedmiotu zaméwienia — Wielkopolski Zgiz Drog Wojewddzkich
w Poznaniu;

— Opis techniczny dla zadania ,Rozbudowa drogi wozkiej nr 305 na odcinku od mostu
na Potudniowym Kanale Obry wdznie, do granicy wojewddztwa wielkopolskiego”;

— Studium uwarunkowai kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gmmgnet;

— Uchwata Nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia Stbpada 2003 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestego gminy Wijewo (Dz. Urz.
Woj. WIkp. Nr 203, poz. 4001 z dnia 17 grudnia 200;

- Karta informacyjna przedsizigcia dla inwestycji polegagej na rozbudowie drogi
wojewddzkiej nr 305 od mostu na Potudniowym Kan@lbry whcznie do granicy
wojewddztwa, Biuro Konsultacyjno-Projektowe Ochrofigodowiska BIKOS-ATEKO
Sp. z 0.0., listopad 2010 r.;

— Raport o oddziatywaniu przedsiziecia nasrodowisko dla inwestycji polegagej na
przebudowie mostu na Potudniowym Kanale Obry nadziowojewddzkiej nr 305 w
Mochach;

— wizja terenu.

5.3. Wizje terenu. Inwentaryzacja przyrodnicza
Ogodlne wizje terenowe, mag@e na celu wgpne rozpoznanie terenu, uwarunkdwa
przyrodniczych oraz urbanistycznych, dla potrzebniapzego Raportu zostaty
przeprowadzone w pdzierniku 2010 r. i marcu 2011 r. Inwentaryzagrzyrodnica
zrealizowano w okresie od kwietnia 2011 roku doedmm 2011 roku.
Inwentaryzacgj przyrodnicz objeto tereny bezpwednio przylegte do drogi oraz jej
bezpdrednie otoczenie w odlegic do 25 m od skraju jezdni. Podczas inwentaryzacji

wykonano dokumentagfotograficzra.



Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochron§rodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z 0.0. w Poznanill5
Raport o oddziatywaniu przed@siziccia nasrodowisko
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305

6. Charakterystyka inwestycji
6.1. Stan istnigjcy

Odcinek istniegjcej drogi wojewodzkiej nr 305 adiy niniejszym opracowaniem
przebiega przez dwa powiaty: wolszski (gmina Przegt) i leszczyski (gmina Wojewo).
Oceniany odcinek drogi rozpoczyna sid mostu na Poludniowym Kanale Obryaeanie, a
konczy sk na granicy wojewodztwa wielkopolskiego.

Droga posiada nagiujace przekroje poprzeczne:

— przekréj drogowy na odcinkach biegych pomédzy miejscowéciami,
— przekréj potuliczny oraz uliczny na odcinkach biggych przez miejscowai.

Droga wojewddzka biegnie poprzez miejscéeio Mochy, Kaszczor, Wiele
Zaobrzaski, Wijewo i Radomst do granicy wojewodztw wielkopolskiego i lubuskaeg

Otoczenie drogi stanowizwarte oraz lzne zabudowania ww. miejscowa, pola
uprawne, 4ki i nieuzytki oraz na znacznym fragmencie odcinka — las.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna posiada zmeesneroké¢ w granicach od 6,50 m
(w przekroju drogowym) do okoto 7,00 m (w przekrajlicznym). Nawierzchnia na catej
diugcici jest w r&énym stopniu zniszczona.

Na rozpatrywanym odcinku drogi wojewddzkiej nr 38Bajduj sie dwa obiekty
mostowe — most na Potudniowym Kanale Obry (ptelz opracowania) oraz most na Strudze
Kaszczorskiej (w miejscowoi Wielen Zaobrzaski). Pierwszy z nich to konstrukcja
zelbetowa tréjprgstowa z nawierzchai szerokéci 5,80 m w ztym stanie technicznym,
natomiast drugi to konstrukcjaelbetowa jednopkstowa o szerokwi jezdni 7,10 m
w zadowalacym stanie technicznym.

Odwodnienie korpusu drogowego nrgmije poprzez istniege rowy lub w teren
(dotyczy przekroju w terenie niezabudowanym) oraagprpez istnigjca kanalizact
deszczow w terenie zabudowanym.

Wzdtwz drogi, jak rownie na niektérych odcinkach drogi bezpednio w rowach,
rosm drzewa oraz krzewy, ktorexdla kolidowaty z regulagj tych rowow. Drzewa stanowi
rowniez znaczne niebezpieargwo dla ruchu drogowego, w znacy sposob ograniczgj
widocznag¢.

Na podstawie badageotechnicznych stwierdzono wgsbwanie zranicowanych
gruntow. W podtau wysepuja grunty spoiste reprezentowane przez gliny i gpigszczyste
oraz grunty sypkie w wkszaci w postaci piaskéw drobnych i pylastych. Wody rgawej
(do gkbokasci 2,00 m) w korpusie drogowym nie stwierdzono. Wi wodne okréa sk

jako dobre.
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6.2. Zakres projektowania

Przedsiwzigcie omawiane w niniejszym Raporcie obejmie rozbugodrogi
wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudgim Kanale Obry wicznie, do
granicy wojewodztwa wielkopolskiego z wojewodztwéambuskim. Zaktada sizachowanie
istniejacego przebiegu drogi wojewodzkie;.

Z uwagi na warunki terenowe zaproponowanogpagice rozwazania:
— na calym odcinku — poza terenami zabudowanymi énjez szerokéci 6,50 m,
— w przekroju ulicznym i poétulicznym w terenie zabwdbmym szerok& nawierzchni

wyniesie okoto 7 m,

— szerokd¢ poboczy ziemnych od 1,50 do 2,00 m, z lokalnym iejsmeniem tej szerokoi

do minimum 1,25 m,

— monta skrajnych barier drogowych przy przepustach,
— wyokraglenie skrzyowan z drogami bocznymi,
— regulacg wysp kierunkowych.
Projektowane uksztattowanie przekrojow poprzeczrpradedstawia ginastpujaco:
» od mostu na Potudniowym Kanale Obry do wsi Mochy:
» przekrgj drogowy o szerokoi nawierzchni 6,5 m;
» na terenie wsi Mochy:

» od pocatku terenu zabudowanego do terenu bylej mleczarekrdj drogowy o
szerokadci nawierzchni 6,5 m wraz z chodnikiem po zachodsimnie odsuritym
od krawedzi jezdni;

» od terenu bytej mleczarni do wysakd szkoty: przekréj uliczny lub poétuliczny z
zachowaniem szeroka istniepcej wraz z chodnikiem (po wschodniej stronie,
zachodniej lub obustronnym);

* od wysokdci szkoty do kaca zabudowa Kolonii Mochy: przekrdj pétuliczny o
szerokdci nawierzchni 6,5 m, pochyleniu poprzecznym jedimosiym oraz
chodniku po stronie wschodniej;

» od Kolonii Mochy do Kaszczora:
» przekrdj drogowy o szerokoi nawierzchni 6,5 m;
» W obrebie wsi Kaszczor:

» przekrdj pétuliczny i uliczny z zachowaniem istaisgj szerokéci nawierzchni i

chodnikiem po zachodniej stronie;
» od Kaszczora do Wielenia Zaobfizétiego:

» przekrgj drogowy o szerokoi nawierzchni 6,5 m;
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» naterenie Wielenia Zaobnzskiego:
* przekrgj poétuliczny i uliczny z zachowaniem istaegj szerokéci nawierzchni i
zmiennej lokalizacji chodnika (po wschodniej lulzizadniej stronie);
» od Wielenia Zaobrzskiego do Wijewa:
» przekrdj drogowy o szerokoi nawierzchni 6,5 m;
» we wsi Wijewo:
» przekrdj uliczny z zachowaniem istniegj szerokéci nawierzchni i obustronnymi
chodnikami;
» od Wijewa do Radon¥ya:
» przekrdj drogowy o szerokoi nawierzchni 6,5 m;
» naterenie Radondla:
* przekrgj uliczny z zachowaniem istriegj szerokéci nawierzchni i obustronnymi
chodnikami;
» od Radomyla do granicy wojewddztw wielkopolskiego i lubusiae
» przekrgj drogowy o szerokoi nawierzchni 6,5 m.

Wzdtuz trasy znajdyj sie przystanki autobusowe, ktore zgsbne zostamn zatokami
autobusowymi.

Pochylenia poprzeczne nawierzchni przewidujejako daszkowe lub jednostronne
(tuki poziome). Warté¢ pochylenia daszkowego wyniesie 2 %.

Szerokd¢ poboczy gruntowych przgio w granicach 1,5 + 2 m, a ich pochylenie
poprzeczne od 6% do 8%.

Pochylenie skarp i przeciwskarp nasypow wyniesle5Sl(lokalnie 1:1).

Projektowana niweleta zostanie demana do istniacych wysokdéci na pocatku
i koncu trasy oraz do skrzgwan z istniepcymi drogami i do wszystkich przepustow oraz
obiektéw mostowych usytuowanych wzgiprojektowanej trasy.

Spadki projektowanej niwelety drogi wojewddzkiegdh zgodne z wymaganiami
przepisow. Minimalny spadek podiay wyniesie 0,3 % dla drogi wojewodzkiej, co zapewn
prawidtowe odprowadzenie wbéd opadowych z nawierzchn

W ramach omawianej inwestycji przewiduje¢ sivykonanie nowego obiektu
mostowego jednopestowego ze spronych belek prefabrykowanych w miejscu istmoejgo
mostu zelbetowego trojprgstowego na Potudniowym Kanale Obry. Mosidbie posiadat
rozpktosé¢ 20,2 m i catkowid dlugas¢ 21,1 m oraz catkowiqtszerokéé 13,20 m. Na mexie
znajdowd si¢ bedzie jezdnia szerokoi 7 m i obustronne chodniki o szerdkb1,5 m. Pod

obiektem po obu stronach rzeki przewidziano poxastse pasOw suchego terenu o
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szerokdci 4,10 m, co umdiwi migracje zwierzt. Swiatto poziome mostu wyniesie 19,2 m,
a minimalna wysok& pod obiektem — 2,15 m. Na czas przebudowy moskiada s¢
wykonanie drogi objazdowej z mostem tymczasowym aliw@jacym utrzymanie ruchu
pojazdow na drodze. Przewiduje; snost skladaicy sk z 6 rur osrednicy 1620 mm,
uktadanych obok siebie, na ktorych zostanie wykanzesypka i tymczasowa nawierzchnia.
Po wybudowaniu nowego obiektu droga i most tymcagsmostan w cataci rozebrane.

W miejscowdci Wielen Zaobrzaski znajduje s obiekt mostowy na Strudze
Kaszczorskiej. Oceniane przegsriccie inwestycja obejmuje roéwnieremont obiektu,
polegajcy na:

— wzmaocnieniu konstrukcji;

— wymianie izolacji;

— utozeniu nowej nawierzchni jezdni i chodnikéw;

- wymianie elementéw wypogania i bezpieczestwa ruchu;
— renowacji konstrukcji betonowej;

— odnowieniu umocnigskarp i stakow.

6.3. Parametry projektowanej drogi

— klasa drogi - gtbwnaoznaczona symbolem "G",

— predkos¢ projektowa - 70 km/godz. - poza terenem zabudowy,
60 m/godz. - na terenie zabudowy,

— obchzenie nawierzchni - 115 kN,
— szerokd¢ pasa ruchu -3,25m,
— szerokaé¢ nawierzchni - 6,50 m (przekroj drogowy),

- istniepca szerok& w przekroju ulicznym i
pétulicznym,
— szerokd¢ korony drogi - zmienna wedtug sytuacji terenowej,
— szerokaéc¢ poboczy gruntowych - 1,50 + 2,00 m,
- przewidywany ruch - KR 4.

6.4. Prognoza ruchu

Prognoza ruchu zostata spsiizona na podstawie opracowania Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich  w Poznaniu ,Pomiar ruchu dm@gach wojewddzkich
w 2010 r.”

Prognoz wykonano na podstawie uproszczonej metody obliezarognozy ruchu na
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zamiejskich drogach wojewodzkich zgodnie z InstfwkGeneralnego Pomiaru Ruchu.

Prognoza stanowi Zgdznik nr 1/3 do Raportu.

Jako termin realizacji inwestycji, czyli pierwszyrgzont czasowy w obliczeniach

emisji przygto rok 2013, natomiast jako rok docelowej realrregmozy przygto rok 2025.

Wynika to z nasfpujacych powodow:
prognozowanie ruchu na okresy zHae nk 15 lat jest obarczone zazwyczajzgn
btedem, niezalenie od poprawnéi obliczer, gdyz nie sposob dla tak diugiego okresu
przewidzié¢ wszystkich przestanek, wplywggych na ksztaltowanie i ruchu
samochodowego,
zmiany w technologii budowy samochoddw, wynik& z posipu technicznego
w diugim okresie czasu zmniejszajciazliwos¢ i stopier wptywu ruchu samochodowego

nasrodowisko; zwazane jest to rowniez rodzajami gywanych paliw.

6.5. Warunki wykorzystania terenu

» w fazie realizacji — poza zgjiem rozbudowywanego pasa drogowego konieczaei®

zajcie dodatkowego terenu pod kamdowy (baz budowlano-sprgowa), czyli miejsce
stanowice zaplecze budowy, w alnie ktdérego zlokalizowane eba biura budowy,
miejsca postoju pojazddéw i maszyn budowlanych, magawania materiatow
budowlanych oraz zaplecze socjalno-sanitarne budavglze pod tymczasowy most na
Potudniowym Kanale Obry;

w fazie eksploatacji — teren z&j przez drog bedzie wykorzystywany gtownie przez
poruszajce s¢ pojazdy; teren w liniach rozgraniczeych pasa drogowegadizie zagty
przez jezdnie, obiekty #ynieryjne, skrzyowania, chodniki, zatoki autobusowe oraz
oswietlenie;

w fazie likwidacji — nie planuje silikwidacji drogi wojewddzkiej nr 305 na ocenianym
odcinku. Rozbudowa drogi jest inwestyopapca istotne znaczenie w regionie i jej celem
jest dtugoterminowa realizacja celéw publicznyclajaoych stiyé poprawie warunkow

komunikacyjnych, a dzki temu rownie pasrednio rozwojowi regionu.

7. Warianty przedsigwziecia

7.1. Zasady wariantowania

Uwagi na temat wariantow przeesiiecia naley rozwaaé na dwédch poziomach

zatazen projektowych:

e przebiegu trasy,
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* rozwigzan szczegotowych.

7.2. Warianty przebiegu trasy
Z uwagi na to,ze omawiana inwestycja dotyczy rozbudowy drogi pmiégacym

sladzie, nie g rozwazane warianty lokalizacyjne.

7.3. Wariantowanie rozwizar technicznych
Wariantowanie przedsivzigcia naley rozwaa¢ na poziomie technicznych rozyzen
szczegotowych projektu:

— rodzaj nawierzchni (tradycyjne mieszanki minerahitoimiczne lub tak zwany ,cichy
asfalt”),

— w miejscowdci Mochy od terenu bytej mleczarni do wyseékbszkoty przekréj uliczny
lub potuliczny z zachowaniem szerdko istniegcej wraz z chodnikiem (po stronie
wschodniej, zachodniej lub obustronnym),

— utrzymanie lub likwidacja zjazdéw bezpednich.

Rdéznice pomedzy poszczegolnymi wersjami szczegotowych razai technicznych

— poza rodzajem nawierzchni — nie mgpraktycznego znaczenia dla oddziatywania

inwestycji nasrodowisko, dlatego jedynymi kryteriami ich wyborgda wzgledy techniczno

— funkcjonalne oraz bezpieam#wo i organizacja ruchu.

Z uwagi na obecrié w rejonie inwestycji Obszaréw Specjalnej Ochrontgkidw

Natura 2000 (Wielki &g Obrzaski i Pojezierze Stawskie) organ wygay decyzg

o s$rodowiskowych uwarunkowaniach m® ograniczy terminu realizacji inwestycji,

co spowoduje koniecz®é opracowania wariantu organizacyjnego, uwdglajcego zapisy

w tej decyzji. Najlepszym terminem wycinki drzevstjekres od 16 gaziernika do kaca

lutego.
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Il. OCHRONA WOD PODZIEMNYCH
1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszej cgci opracowania jest dokonanie oceny wptywu drogi

wojewodzkiej nr 305 na wody podziemne.

N

. Przepisy prawne

* ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tgdbtolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z pfn. zm.),

» ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczg@nicze (Dz. U. Nr 163, poz.

981).

w

. Wykorzystane materiaty

1. Kleczkowski A.S. — Mapa obszaréw gtéwnych zbiornikavdd podziemnych (GZWP)
w Polsce wymagagych szczegodlnej ochrony —oprac: Instytut Hydroggioli Geologii
Inzynierskiej AGH, Krakow 1990;

2. Kondracki J., Geografia regionalna Polski — PWN &¥awa, 2000 r.;

3. Dokumentacje hydrogeologiczne ¢éij woéd podziemnych z rejonu projektowanej

inwestyciji.

4. Wstgp
Celem niniejszej e&ci opracowania jest dokonanie oceny spodziewanggpwu ze
strony projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkigj 305 od mostu na Potudniowym
Kanale Obry wdcznie do granicy wojewodztwa wielkopolskiego na waqubdziemne, ze
szczegolnym uwzgtinieniem ug¢ wdd podziemnych zaopataglych okoliczm ludnasé
w wodk do picia. Oceniana droga przebiega przez tereng nzengt i Wijewo. Rozbudowa
zachowa istniecy przebieg drogi. Projektowana pokrywa& si¢ bedzie z osi istniepcej
drogi, zachowane zostafstniepce zatamania trasy w planie oraz odtworzone tukigroe.
W ramach ocenianej inwestycji przewidujez skykonanie nowego obiektu mostowego
jednoprzstowego w miejscu istniggego mostuelbetowego na Potudniowym Kanale Obry.
Lokalizacg inwestycji przedstawiono na mapie dokumentacy{@efacznik nr 11/1).
Opis zakresu rozbudowy oraz przewidzianych dgycia materiatbw i surowcow
przedstawiono w poprzednim rozdziale niniejszegmopvania. Rozbudowywany odcinek
drogi przebiega przez naptijace miejscowséci: Mochy, Kaszczor, Wiele Zaobrzaski,

Wijewo i Radomyl.
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Oceniana droga natg do inwestycji mogcych potencjalnie znagzo oddziatywa na
stan $rodowiska, w tym woOd podziemnych, stangayich zrédio wody pitnej dla
mieszkacow wymienionych wyej miejscowdci. W bezpérednim gsiedztwie ocenianego
fragmentu drogi brak jest ¢§ wykorzystywanych w zbiorowym zaopatrzeniu luéiciow
wodk do picia. Ugcia takie potaone g w dalszej odlegkxi i przedstawiono je na mapie
dokumentacyjne;j.

Dla ochrony jakéci wod wokét studni na etapie ich dokumentowanizmacza si
strefy ochronne. Strefa ochronna dzial s¢ na teren ochrony bezfredniej i teren ochrony
posredniej winna obejmowaobszar zasilania ¢gia lub obszar wyznaczony 25 — letnim
czasem wymiany wody w warstwie woddénej. Zasady ustanawiania stref ochronnych
reguluje ustawa Prawo wodne.

Ustanowienie strefy ochronnejegja jest o tyle istotneze na jej terenie magby¢
wprowadzone ograniczenia dotyce inwestycji zwiazanych z drogami komunikacyjnymi.
Zagadnienie stref ochronnycheéjwod podziemnych w rejonie ocenianego odcinka drogi

zostanie omowione w punkcie 8.

5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
5.1 Morfologia i hydrografia

Wedtug fizyczno-geograficznego podziatu Polski (Koacki J., 2000 r.) oceniana
droga w pocatkowym swym fragmencie patona jest w makroregionie Pradolina
Warciaisko — Odrzaska (315.6) i mezoregionie Dolin&rodkowej Obry (315.63),
przechodzc w dalszym biegu na makroregion Pojezierze Leswkig (315.8) i mezoregion
Pojezierze Stawskie (315.81). Teren doliny Obry|ohge zatorfione obrienie pomgdzy
doling Warty, a Kotlilm Kargowsk. Od potudnia graniczy z Pojezierzem Stawskim
potozonym wyzej jedynie o okoto 7 — 10 m. W dolinie tej natuakieki zasipiono kanatami
melioracyjnymi, do ktérych skierowano wody pige medzy innymi z Pojezierza
Stawskiego. Cg¢ wdd kierowana jest do Odry Kanatlem Potudniowymrpep Obrzye,
druga czs¢ kierowana jest do Warty Kanatem Maskim. Pojezierze Stawskie jest zachadni
czescia Pojezierza Leszchgkiego. Obszar ten uformowany zostat podczas ostain
zlodowacenia. Ceegh charakterystyczn jest wysgpowanie licznych jezior, z ktérych
najwicksze to: Stawskie, Przexrkie, Dominickie. Wysipujace na terenie pojezierza wzgorza
kemowe o wysok&i 100 m n.p.m. stanowgranie zasegu zlodowacenia Wianskiego.

Siet hydrograficzna rejonu rozbudowywanej drogi Zzéina jest z systemem rowow i

ciekéw odprowadzagych wody do doliny Obry jak réwniez ciagiem jezior Przerckich
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I jezior Pojezierza Stawskiego, pozonych bezimiennymi ciekami.

5.2 Budowa geologiczna

Do analizy budowy geologicznej rejonu rozbudowyegm fragmentu drogi
wykorzystano materialy geologiczne z wiarcehydrogeologicznych wykonanych
w najblizszym otoczeniu inwestycji to jest z miejscasioMochy, Kaszczor, Wijewo i Lgi
Lokalizacg wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej 4&Zahik Nr 11/1),
a przyblizony obraz budowy geologicznej na przekrojach hydobagicznych (Zaiczniki Nr
1/2.Ai 11/2.B).

Na analizowanym obszarze budpgeologiczia rozpoznano do gbokasci 150 m na
podstawie ujcia wiejskiego w Mochach, opisig utwory miocéskie i czwartorgdowe —
plejstocenu i holocenu. Z uwagi na charakter opracia i ewentualny wptyw inwestycji na
srodowisko wodne, opis budowy geologicznej w dalszefci ogranicza s do utworow
czwartorzdowych. Mazsza¢ utwordw czwartorgdowych w zalénosci od uksztattowania
powierzchni podczwartoedowej oraz wspotczesnej morfologii wynosi od 60 ncemtralnej
I potudniowej czsci ocenianej drogi do 70 — 80 m na wys&domiejscowdci Mochy —
Kaszczor w cgci potnocnej. Najstarszymi utworami zmnymi na osadach miocenu
srodkowego wyksztatconego w facji bureglowej (naprzemianlegte serie mutkowggli
brunatnych i  piaskdbw d@imoziarnistych) s gliny zwalowe zlodowacenia
potudniowopolskiego. Lokalnie magwyskpowa osady zastoiskowe. Mlisza¢ utworow
potudniowopolskich dochodzimoze do 20 m w ogci pétnocnej i 40 m w G&ci
potudniowe] rozbudowywanej drogi. Na glinach polimvopolskich zigony zostat
kompleks osadow rzecznych interglacjatu wielkiegmigzszaci 10 — 25 m, na ktérym
zdeponowane zostaty utwory zlodowacefiadkowopolskiego. Buduajje gtéwnie utwory
fluwioglacjalne. Lokalnie, w rejonie Kaszczoru, wgmuja ponadto dwie serie glin
zwatowych, rozdzielonych osadami piaszczystymiaddias¢ utwordéw srodkowopolskich
wynosi od 15 do 30 m. Z okresem tym zwane jest wyspowanie lokalnych, wskich,
glkeboko wcktych rynien erozyjnych. Ryrntaka stwierdzono w rejonie Kaszczoru. Na
utworach srodkowopolskich zalega kompleks utworéw zlodowaaenbattyckiego
wyksztatcony przede wszystkim w postaci osadéwzuagsto —zwirowych. Jedynie lokalnie
mog wystpowa gliny zwatowe. Mazsza¢ tych osadéw wynosi od 10 m do 25 m. Osady te
generalnie stanowi przypowierzchniowe utwory czwart@dowe w rejonie ocenianego
odcinka drogi. Osady dolinne Obry to rzeczne piaskviry zlodowacenia baittyckiego i
holocenu oraz holoéskie torfy i namuty.
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5.3 Warunki hydrogeologiczne
» Czwartorzd

Z rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw hyemggicznych wynika,ze
w rejonie rozbudowywanej drogi wody podziemne tworzasadniczo ukiad
jednopoziomowy. Poziomem wodaimym jest poziom gruntowy. Wygiuje on na catej
diugcici ocenianej drogi. Zwazany jest z wygpowaniem osadow piaszczystawirowych
zlodowacenia baityckiegarodkowopolskiego i interglacjatu wielkiego, twarych jeden
kompleks wodonény o mazszaci do 45 m. W rejonie Kaszczoru, gdzie veystja gliny
srodkowopolskie, mizszag¢ jego mae by mniejsza. Poziom ten charakteryzuje sia
wigkszasci obszaru swobodnym zwierciadtem wody. Lokalnierejponach wysipowania w
stropie utworow czwartoezlowych glin lub osadow zastoiskowych, zwierciadiody maze
mie¢ charakter napty. Zwierciadto wody, w zalmosci od morfologii terenu, zalega na
giebokasci 2,0 - 12 m p.p.t. Wspoétczynnik filtracji w zaleosci od wyksztatcenia
granulometrycznego wynosi od 0,1 do 0,9 m/Krednio 0,6 m/h. Przewodéd wodna T
warstwy w zalenosci od miazszaici i wspétczynnika ,k” wynosi od 3,5 do 35%h. Poziom
ten zasilany jest bezp@dnio z infiltracji opadow, a zasilanie to zachiogibwnie w pétroczu
jesienno — zimowym. Wahania poziomu zwierciadta yadciagu roku dochodzi moga do
0,7 m. W okresach stanéw wysokich dolina Obryzendy¢ zalewana. Regionainbaz
drenau jest dolina Obry, a lokalnymi wspomniane ciejdziora.

Poziom ten powszechniezywany jest do zaopatrzenia w wodo picia okolicznej
ludncici. Zaliczany jest do gtownych zbiornikdw wéd poelninych w Polsce jako GZWP
304 — Zbiornik mgdzymorenowy Zhszy. Granig zasegu GZWP przedstawiono na mapie
dokumentacyjne;j.

6. Jakas¢ wod podziemnych

Poziom gruntowy- wody tego poziomu charakteryzigic odczynem obefnym - pH

w granicach 7 + 7,8 i utlenialdcia na poziomie 0,8 + 4,0 mg@m’. W wodach tych
obserwuje @i wyzsze stzenia zelaza (do 3 mg Fe/l) oraz manganu (do 0,8 mg Mn/l).
Zawartg¢ zwiazkOw azotowych nie budzi zastéaé. Stzenia chlorkdbw wynosgsrednio od

9 do 15 mg Cl/I. Jedynie w rejonie Mochowzgnia te dochodgzdo 120 mg Cl/l. Zawartg
siarczandéw wynosi od 5 do 70 mg #OPodwy:szone ildci podobnie jak w przypadku
chlorkow, stwierdzono w rejonie Mochéw (do 180 m@,8). Uzdatnianie wody nie jest

skomplikowane.
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7. Zagrozenia wod podziemnych w rejonie inwestycji
7.1. Uwagi ogdlne

Zgodnie z obowizujaca klasyfikach inwestycji rozbudowywana droga zaliczana jest
do inwestycji mogcych znacgco potencjalnie oddziatywana srodowisko. Dotyczy to
rowniez oddziatywania na wody powierzchniowe i podziem@owne czynniki mogce
mie¢ wptyw na jaké¢ wod to:

— wycieki substancji ropopochodnych (paliwa, oleje),

- awariesrodkéw transportu przewacych niebezpieczne substancje,
— stosowanie chlorkow wrodkach zimowego utrzymania drog,

— rozpraszane w czasie transportu materiaty sypgdgnine,

— nieprawidtowdci podczas prac zwzanych z rozbudoyvdrogi.

W oparciu o analig przedstawionej budowy geologicznej oraz warunkow
hydrogeologicznych natg stwierdzé, ze rozbudowywana droga i stanowd potencjalne
ewentualne zageenie dla wod podziemnych poziomu gruntowego, wyghcego ha catym
odcinku drogi, gd¥ wody te nie posiadajnaturalnej izolacji przed przenikaniem do nich
z pasa drogowego wszelkich zanieczysacBonadto poziom ten charakteryzuje gytkim
zaleganiem zwierciadta wody pod powierzehigrenu.

Jak wspomniano, inwestycja poléda&dzie na rozbudowie istnigjej drogi i budowie
nowego mostu. Wyniki badania wéd podziemnych nalizm@anych ugciach wody,
pokazuj, ze dotychczasowa eksploatacja drogi nie spowodowmian jakdci wod, ktére
mozna whzat by w jaki sposob z przedmiotawdrogy. W tej sytuacji naley stwierdzé, ze
zagraenie ze strony drogi jest nietk) a dotychczasowe rozygania techniczne w sposéb
skuteczny chronitysrodowisko wod podziemnych i tym samym wod powierdotvych
przed zanieczyszczeniem pochgoan z pasa drogowego. Potwierdza to rovriigkt, ze
zdarzenia, wymienione przez KomenMiejska Paistwowej Stray Pazarnej w Lesznie i
zakwalifikowane jako wypadki, ,z ktérymi moglyesiwiazat zagraenia dlasrodowiska i
ludnasci” (Zatacznik nr VIII/1) w konsekwencji negatywnych skutkdw srodowisku nie
spowodowaty.

Wystarczajco skutecza forma ochrony srodowiska gruntowo — wodnego wod
podziemnych, a szczegllnie wéd gruntowyckddie planowane wybudowanie systemu
zbierajcego i oczyszczagego wody opadowe i roztopowe w postaci trawiastsmiow
przydraznych. Skuteczni@ takiego rozwizania w oczyszczanigciekédw deszczowych z
zanieczyszcze mechanicznych wynosi 70 + 90 %, a w odniesieniu sidstancji

ropopochodnych — 20 + 90 %.
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Niezaleznie od powyszych uwag nale réwniez zaway¢, ze w praktyce drogi nie
stanows realnego zagreenia dlasrodowiska gruntowo-wodnego. Wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornika zoséapodczyszczone w przydmych rowach trawiastych.
Nastpi w nich wytscenie zawiesiny ogolnej oraz ¢glowodorow ropopochodnych do
wartdci nie przekraczapych norm okréonych w rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakieenglspeint przy wprowadzanigciekdw
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji sgéimie szkodliwych dl&rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

S zawiesiny ogéinej 100 g/nd

S weglowodoréw ropopochodnych 15 g/ n?

Potencjalne zageéenia, wynikagce z sytuacji awaryjnych, nie tylkae zdarzaj si¢
rzadko, to i tak slikwidowane na tyle szybko i skuteczni® nie powoduj powstania szkod

w srodowisku.

7.2. Liczbowa charakterystyka zages

Algorytmy przeprowadzenia obliczez prezentaqj zastosowanych wzoréw dla
uzyskania przedstawionych peej wynikdw zamieszczono w Zgdzniku nr 11/3.

W przypadku przedostaniagsdo gruntu zanieczyszaozew rejonie wysipowania
poziomu gruntowego, w pierwszej koleflto nasipi zanieczyszczenie strefy aeracji.
Predkos¢ migracji zanieczyszciewraz z wodami przezetstrek szacuje s na okoto
0,04 m/d.

Czas przegzania s} zanieczyszczez powierzchni terenu do wod gruntowych przy
zaktadanefredniej gebokasci ich wystpowania 2 m p.p.t wyniesie okoto 8@i. Obliczenie,
mimo ze orientacyjne pokazujee w przypadku przedostania €lo gruntu niebezpiecznych
substancji istnieje czas na podjecie niglttych dziatéa uniemaliwiajacych przedostanie i
ich do wod gruntowych. W przypadku wggbwania od powierzchni terenu torféw, namutow
lub glin czas ten ddzie dheszy, gdy osady te posiadaj nizszy wspotczynnik
przepuszczalrgi.

W przypadku przedostaniag¢sido gruntu ropopochodnych réwaienie istnieje
bezpdrednie zagrgenie dla poziomu gruntowego. dtooleju nagdowego, jaka musiataby
przenikm¢ do gruntu na powierzchni 1%maby dotrzé do tej warstwy wedtug szacunkowych
wyliczen wynosi 0,016 m

8. Strefy ochronne ugé¢ wod podziemnych i obszaréw ochronnych zbiornikow ad
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srodladowych.

Nie obowhzujace juz rozporadzenie Ministra GZNiL z 1991 r., nakazywato do
konca 1996 r. uaktualnienie stref ochronnycti¢uyod podziemnych, a dla nowycheélj—
ustanowienie ich wedlug zasad afomych tym rozporzdzeniem lub zgodnie z ustaw
Prawo wodne.

Z zebranych materiatdw i uzyskanych informacji Wi ze zadne z uj¢
zlokalizowanych w blisze] i dalszej odleghksi od ocenianej drogi (w tym i ¢gia
zaopatrujce okoliczr ludnas¢ w wodk do picia), nie posiada ustanowionej strefy ochepnn
ktorej tereny obejmowaltyby przewidziado rozbudowy drog stad na obecnym etapie prac
nie istniep zadne przeciwwskazania o charakterze formalno —mpyawdo prowadzenia prac
budowlanych.

Wszystkie ugcia oznaczone na mapie posiadsirefy ochrony bezgoedniej, ledace
w praktyce ogrodzonymi dziatkami wodagowymi. Dla jednego z 8¢ w Mochach oraz
ujecia w Kaszczorze (dla wodagu) wyznaczono ponadto tereny ochronysrpdniej.
Oznaczono je na mapie dokumentacyjnej4&aik nr 11/1).

Przewidziana do rozbudowy droga przebiega przeznjeraliczane do gtownych
zbiornikbw wéd podziemnych w Polsce GZWP 304 — Hilo migdzymorenowy Zbszyh.
Dla wybranych zbiornikéw, w tym i zbiornika 304 wja obecnie procedury zwiane
z przygciem przez Ministerstw8rodowiska dokumentacji hydrogeologicznych.

9. Ocena spodziewanego wptywu na wody podziemne g&czegdinym uwzgdnieniem
wptywu na Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych

Jak wspomniano w punkcie 7, droga przewidzianaatbudowy mae potencjalnie
wptywaé na jaké¢ wod podziemnych poziomu gruntowego, ktdrego swaoleozwierciadto
wody zalega ptytko pod powierzclnterenu. Poziom ten na znacznym odcinku drogi
zaliczany jest do jednego z gtdbwnych zbiornikéw vwidiziemnych w Polsce. Wyniki bada
wody ze studni potmnych w bliszej i dalszej odlegksi nie wykazug, aby w okresie
dotychczasowej wieloletniej eksploatacji drogi dosdo zmian jakéci wod podziemnych,
ktore mana byloby wizat z drog. W tej sytuacji, pomijaic zdarzenia nadzwyczajne,
nalezy stwierdzté, ze rozbudowana droga niecdzie miatla negatywnego wplywu na
ksztattowanie si jakosci wod poziomu gruntowego i tym samym wod gitdwnetpornika
woOd podziemnych w Polsce GZWP 304, gayody opadowe i roztopowe przed zrzuceniem
do odbiornika hda podczyszczane w przydnoych rowach trawiastych. Tym samym nie
bedzie miata wptywu na jaké wod w ugciach, potaonych w jej gsiedztwie. Droga ta nie

mie¢ wptyw na te wody jedynie w przypadku zaistniena mej nadzwyczajnej sytuacji —
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awarii srodkow transportu przewacych niebezpieczne substancje, przy czym nawet
wspomniane w gimie Pastwowej Stray Pazarnej rozlanie oleju do takiego zagemia nie
doprowadzito.

Do zanieczyszczenig@odowiska gruntowo — wodnego e dofgé nie tylko podczas
eksploatacji drogi, ale rowniepodczas jej rozbudowy. Dlatego szczegouwag nalery
zwrdckk na zorganizowanie placu budowy oraz stan techgicemaszyn i urzdzen

wykorzystywanych do budowy drogi.

10. Zalecenia dla ochrony podhpa (Srodowiska gruntowo — wodnego)
Dla minimalizacji zagréenia dla podiga i srodowiska gruntowo — wodnego
niezalenie od wyboru lokalizacji bazy budowyykonawca spetni nagiujace warunki jej

funkcjonowania:

— uszczelnienie (okresowe, to jest na czas budowstlopa w miejscach postoju pojazdéw
i maszyn budowlanych,

— okresowe uszczelnienie podé wraz z ewentualnym tymczasowym zadaszeniem
w miejscach sktadowania materiatdw i substancjigggch zanieczici¢ gleke i wody
gruntowe (paliwa, smary, #@ego rodzaju ptyny eksploatacyjne itp.),

— kontrok szczelnéci pojemnikdw na odpady, zwtaszcza odpady niebezpie,

— kontrok stanu technicznego maszyn i pojazdow,

- kontrok stanu technicznego tymczasowych przagoh toalet.

Wybor lokalizacji bazy budowy, spetnagej powy:sze warunki bdzie zaleny od
wykonawcy prac, wytonionego w przetargu publicznym.

Za najkorzystniejsze tereny dla lokalizacji bazyzmo uzné tereny rolnicze na
potudnie od Mochéw oraz w pobli stacji paliw w Wijewie. Propozycje te przedstamoma
Zalaczniku nr XIl/1. Naley podkréli¢, ze uwzgtdniap one rownie inne aspekty
oddziatywania nasrodowisko, a zwlaszcza ochrorwod powierzchniowych, ugkliwosé

akustyczn, ochror zieleni (gtdwnie laséw) i ochr@rstanowisk archeologicznych.

11. Podsumowanie

Planowana jest rozbudowa fragmentu drogi wojewd@jzki 305 na odcinku od mostu
na Potudniowym Kanale Obry do granicy wojewodztwioznie. Rozbudowa polega
bedzie gtdwnie na wymianie zniszczonej nawierzchrpgilr budowie nowego mostu na
Potudniowym Kanale Obry i remoncie mostu na Kand@szczorskim (Strudze
Kaszczorskiej) . Droga przebiega (i przebiefedzie) przez tereny, gdzie wody podziemne
zalegag ptytko pod powierzchai terenu. Wody te wykorzystywane, slla zaopatrzenia
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okolicznej ludnéci w wodk do picia, lecz w bezgoednim gsiedztwie tej drogi brak jestgd
komunalnych. Wedtug uzyskanych informacjadne z uj¢ nie posiada ustanowionej strefy
ochronnej, ktora obejmowataby ocenjatrog; i na ktorej zabronione bytoby prowadzenie
prac budowlano-drogowych. Wspomniany poziom wodaogaaliczony zostat do gtéwnych
zbiornikbw wod podziemnych w Polsce jako GZWP 304Zbkiornik miedzymorenowy
Zbaszyn. Droga nr 305 na znacznym swym fragmencie przebipgzez ten zbiornik.
Eksploatacja drogi dotychczas nie wpdm negatywnie na jaké wod podziemnych
ujmowanych studniami, o czyswiadcz wyniki bada fizyczno — chemicznych. Poziom
wodonagny nie jest w sposéb naturalny chroniony przed mikaniem do niego
zanieczyszcze natomiast skutecznym zabezpieczeniem przed pstganiem s
zanieczyszcze do wod podziemnych gda przydrazne rowy trawiaste, ktére skutecznie
eliminuja zanieczyszczenia mechaniczne i ropopochodieiekow pochodzcych z drogi.

Do zanieczyszczenia podi maze dogé jedynie w wyniku zaistnienia nadzwyczajnej
sytuacji — nie tylko podczas eksploatacji droge abwniez podczas jej budowy. Dlatego
szczeglla uwag: nalery zwrdcic na zorganizowanie bazy oraz placu budowy, aeaitan

techniczny maszyn i ugdzer wykorzystywanych do prac budowlanych.
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. WODY POWIERZCHNIOWE

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej c&ci opracowania jest dokonanie oceny wpltywu na skaid
powierzchniowych inwestycji, polegaej na rozbudowie odcinka drogi wojewodzkiej
nr 305.

Niniejsza czs¢ Raportu obejmuje opis ogoélnych warunkéw hydrogmafich
W rejonie inwestycji oraz ocenpotencjalnego zagrenia wod powierzchniowych wraz

z propozycjami ich minimalizacji.

2. Podstawy opracowania

2.1. Akty prawne

a) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tgdtolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z pn. zm.),

b) rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

c) rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkjakie
naleey speint przy wprowadzeniusciekbw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

2.2. Materiaty merytoryczne

a) Cywinski B. i inni, Oczyszczanigciekow, Arkady, Warszawa 1983 r.;

b) Roman M., Kanalizacja, Oczyszczaliekdw, Arkady, Warszawa; 1986 r.;

c) Sawicka-Siarkiewicz Halina. Ograniczenie zanieczyez w sptywach
powierzchniowych z drég. Ocena technologii i zasaggporu. Wydanie Il. Warszawa
2004 r;

d) Katalog drogowych uemlzer ochronysrodowiska, Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa 2002; Zatznik do Zaradzenia Nr 58 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 19 kwietnia 2002 r.;

e) Zarzmdzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad z dnia
30 padziernika 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodykiogpozowania

zanieczyszczew sciekach drogowych.
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3. Lokalne warunki hydrograficzne

Obszar inwestycji potmony jest w zasgu dorzecza Odry. Odwodnienie terenu
odbywa st dzieki licznym kanatom i rowom, ktore zbiemajwody powierzchniowe
i odprowadzaj je do Warty. Na opisywanym terenie znajduje gonadto gsta sié rowow
melioracyjnych nie posiadgjych ugcia. Istotnym elementem sieci hydrograficznej tego
obszaru jest facuch Jezior Przegakich i Jezior Pojezierza Stawskiego.

Omawiany odcinek drogi w kilku miejscach przecinkgkalne cieki: wyptywaicy z
Jeziora Wielaskiego Kanat Kaszczorski, odwadniey Jezioro Trzytoniowe Ciek
Biatogorski, przeptywaicy przez wié Wijewo ciek bez nazwy oraz kanat z licznymi
odnogami w pob#u wsi Radomsl.

Pocatek inwestycji stanowi most na Potudniowym Kanalery) Jest to najwkszy
ciek na przebiegu inwestycji. Teren w rejonie Kanstanowid podmokte aki, ktore lezg w
zaskgu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw WielkgtObrzaski (PLB 300004).

Na potudniowy zachéd od mostu nad Potudniowymdf@®bry znajduje siJezioro
Mochynskie, ktore w bezpwednim gsiedztwie inwestycji jest silnie zamicte i stanowi
teren podmokly z wagdpojawiapca sic ha powierzchni terenu w okresach wysokich stanéw
wod. Przez ten teren Jezioro utrzymuje kontakt bipdjiczny z Potudniowym Kanatem Obry.

Po wschodniej stronie drogi, na odcinku od WieleAaobrzaskiego w kierunku
potudniowym, potaone jest Jezioro Wiebskie (Trzytoniowe), oddzielone od drogi szerokim
pasem zadrzewtie terendw otwartych oraz zabudgwekreacyjno-letniskow

Na terenie wsi Wijewo znajduje ¢siniewielki zbiornik wodny zlokalizowany po

zachodniej stronie drogi, stanawy odbiornik kanalizacji deszczowej z rejonu wsi.

4. Obiekty mostowe
4.1. Most na Potudniowym Kanale Obry

Oceniana inwestycja rozpoczyna @ rejonie mostu na Potudniowym Kanale Obry
w poblizu miejscowaéci Mochy. Jest to mosielbetowy trojprzstowy. Ze wzgédu na jego zty
stan techniczny, w ramach rozbudowy drogi przevedig wykonanie nowego mostucBzie
to obiekt jednoprgstowy ze spgzonych belek prefabrykowanych.

Parametry techniczne nowego obiektu:

- rozpitosé: 20,2 m
— catkowita dtugéc: 21,1m
— catkowita szerokg: 13,2 m

— szerokd¢ jezdni na obiekcie: 7m
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— szerokd¢ chodnikow na obiekcie: 1,5m (2 x 1,5 m)
- $wiatto mostu: 19,2 m
— minimalna wysoké¢ pod obiektem: 2,15 m.

Pod obiektem przewidziano pozostawienie po olanath rzeki pasow suchego
terenu o szerokaoi 4,1 m. Ma to umdiwi ¢ migracje dzikazyjacych zwierat.

Na czas przebudowy mostu zaktada wsiykonanie drogi objazdowej z mostem
tymczasowym umdiwiajacym utrzymanie ruchu pojazdow na drodze. Proposigenost
sktadajcy sk z 6 rur osrednicy 1620 mm ukiadanych obok siebie. Na ruracktanie
wykonana zasypka i tymczasowa nawierzchnia. Po dganiu nowego obiektu droga

objazdowa i most tymczasowy zos{am cataici rozebrane.

4.2. Most na Strudze Kaszczorskiej
W miejscowdci Wielen Zaobrzaski znajduje si obiekt mostowy na Strudze
Kaszczorskiej.
Oceniana inwestycja obejmuje rowhniemont obiektu, polegagy na:
— wzmocnieniu konstrukcji;
— wymianie izolacji;
— ulozeniu nowej nawierzchni jezdni i chodnikéw;
— wymianie elementéw wyposgania i bezpieczestwa ruchu;
— renowacji konstrukcji betonowej;

— odnowieniu umocnigskarp i stakow.

5. Ocena potencjalnego zagienia wod powierzchniowych
5.1. Ogolna charakterystyka zagi@i zwigzanych z inwestycjami drogowymi

Drogi s obiektami o okrdonym stopniu ucizliwosci dla srodowiska ze wzghu na
mozliwos¢ zanieczyszczenigrodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochadn
zanieczyszczeniami mineralnymi oraz wszelkimi sambsfami wielorakiego pochodzenia,
jakimi 3 na przyklad gazy spalinowe, produkggierania opon i ziycia elementéw
pojazdow, niewlgciwie transportowane materiaty sypkie i ptynne, pgadajcy z powietrza,
substancje wymywane z materialdbw stosowanych doowyddrogi, sél i piasek do
posypywania drog w okresie zimowym i podobne. Zemyezczenia te as sptukiwane
Z powierzchni drogi podczas opadow atmosferycznysptywow roztopowych. Obecté
w ciagu drogi mostéw i przepustow nad ciekami amowiaza¢ sie z bezpérednim

zagraeniem dlasrodowiska wodnego, wynikagym z przedostawaniaestych substanciji
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wprost do cieku.

W przypadku braku wykonania odpowiednich zabezgigczanieczyszczenia wraz
z wodami mog przedosté sie do gruntu i woéd powierzchniowych, a z powierzchmstu
moga trafia¢ bezpdrednio do wod powierzchniowych. Drogi mpdoy¢ tez zrodiem
zanieczyszczenia srodowiska  gruntowo-wodnego podczas nagltych  gwali@hn
i nieprzewidzianych awarii pojazdow transpogtyich niebezpieczne materiaty, stangve
istotne zagreenie w przypadku przedostania gh dosrodowiska gruntowo-wodnego.

5.2. Wplyw na wody powierzchniowe na etapie budowy

Na etapie realizacji inwestycji me dogé¢ do niewielkich okresowych zmian
lokalnych stosunkéw gruntowo-wodnych w miejscaabwgdzenia prac budowlanych.

Przy rozbudowie drogi koniecznegcdzie zlikwidowanie istniecego mostu nad
Potudniowym Kanale Obry, wybudowanie obiektu tynsmm@ego oraz drogi dojazdowej do
niego, budowa nowego mostu oraz likwidacja obiekirogi tymczasowe;.

Do prac budowlanych nie c¢bzie wywany sprzt, mogcy spowodowa
zanieczyszczenia wod powierzchniowych. Niemniepgdniewskazana jest lokalizacja baz
budowy bezpfrednio w poblktu wod powierzchniowych. Sugerujes ©dlegidei powyzej
300 — 400 m.

W wyniku budowy obiektu mostowego nie zostamienione warunki hydrologiczne,
gdyz przyczotki zostam zlokalizowane poza korytem rzeki, a obiek¢dbie mostem
jednoprzstowym. Tym samym nie nagti zadna ingerencja w koryto.

Ewentualne sytuacje awaryjne mogtanowé powane zagraenie dla stanu
srodowiska gruntowo-wodnego.a$o jednak sytuacje niemliwe do przewidzenia. Naky
w tym miejscu dodatkowo podkie, ze zdarzenia tego typu zdarzaje niezwykle rzadko,
a w przypadku ich zaistnienia dziatanie odpowieldnistuzb jest natychmiastowe,
co zapobiega powstawaniem szkodomradowisku i przedostawaniugszanieczyszczedo
srodowiska.

Etap budowy nie ddzie wymagat poboréw wody z lokalnycheéijw poblizu miejsc
realizacji kolejnych etapéw budowy. W technologiidowy keda wykorzystywane materiaty
budowlane gotowe i przygotowane do bezpdniego uytku (bez wycia wody na miejscu).

Zaplecze socjalne budowycedrie oparte na zamlgtych systemach wodno-

kanalizacyjnych, obstugiwanych przez zetvane firmy specjalistyczne.

5.3. Charakterystyka zagteri w odniesieniu do inwestycji na etapie eksploatacji

Z uwagi na wysipowanie na przeetiu rzek prze drog zostam zachowanerodki
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ostraznosci, zapobiegajce ewentualnemu przedostawanigl zanieczyszczedo srodowiska
wodno-gruntowego (omowione szerzej w kolejnych pack).

Jako oddziatywanie krotkotrwate i okresowe ngldorac pod uwag mazliwosé
przedostawania sido wod substancji, ktorychrodiem teda srodki ochrony nawierzchni
drogi w porze jesienno-zimowej. Nalejednak zaznaczy ze wyniki bada z drog o wyszej
klasie, na ktérych stosuje esite srodki w znacznie wikszej ildci, nie wskazaty na
wystepowania wysokich wartei chlorkbw w wodach podziemnych i powierzchniowych

Ewentualne sytuacje awaryjne, wspomniang Ju rozdziale Il, mogce stanowi
zagraenie rownie dla stanusrodowiska gruntowo-wodnego, zostaty oméwione w zkgls

czgsci Raportu, w rozdziale gaigconym sytuacjom awaryjnym (rozdziatVIll).

6. Odprowadzanie i oczyszczanigciekoOw deszczowych

6.1. Splywsciekdw deszczowych z powierzchni jezdni i terenéaylpgtych

6.1.1. Uwagi ogolne

Wielkos¢ sptywu wod deszczowych charakteryzujee sdwza zmienndcia
i intensywndciag roczry, miestczrg i dobowy oraz podczas trwania deszczScieki
deszczowe zawiergjzanieczyszczenia, ktorych gtdwnyrmiddtami s osiadte z powietrza
aerozole i pyly oraz zanieczyszczenia state, skdadase z produktowscierania nawierzchni

drogi, ogumienia, piasku, ziemisdi, benzyny i innych.

6.1.2. Wielké¢ sptywusciekédw deszczowych

Szacunkowo okiona wielka¢ catkowitego maksymalnego chwilowego odptywu z
powierzchni catego odcinka drogi wojewodzkiej prmdzianego do rozbudowy i obiektow,

wraz z terenami przylegtymi (niezatée od wariantu) wyniesie okoto 173fsek.

6.2. Sgzenia zanieczyszcaew sciekach drogowych

6.2.1. Wqlowodory ropopochodne

Badania sizen zanieczyszczeweglowodorow ropopochodnych $eiekach opadowo-
roztopowych, wykonane na sieci drég krajowych w uoR005 wykazaly,ze stzenia
te w sciekach nieoczyszczonych a s wielokrotnie nizsze od wartéci sSkzen
dopuszczalnych wsciekach oczyszczonych. W tej sytuacji ina réwnig przyjaé,
ze projektowany system odprowadzenia wod deszczoweygbzdni nie bdzie wymagat
rozbudowy o dodatkowe wdzenia oczyszczage.

Wystpowanie  niskich  warkwi skzen  zanieczyszcze weglowodorow
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ropopochodnych wciekach opadowych potwierdza ,Dokumentacja pommanieczyszcae
w wodach opadowych i roztopowych z drog krajowych terenie GDDKIA Oddziat w
Poznaniu, t. 1'i II", wykonana przez Przegsorstwo Geologiczne we Wroctawiu PROXIMA
SA. we wrzéniu 2005 r. i udogpniona przez GDDKIA Oddziat w Poznaniu. Zestawienie
opracowane w BIKOS-ATEKO Sp. z 0. 0. na podstawimikow bada zawartych w tej
dokumentac;ji (Zaicznik nr 111/1) potwierdza wczmiejsze wnioski. Sfenia zanieczyszcae
weglowodorami ropopochodnymi w nieoczyszczonyciekach deszczowych ®d 42,6 razy
do przeszio 3000 razy iasize od warteci dopuszczalnej wsciekach oczyszczonych,
wynoszcej 15 mg/l. W 4cznej ilcsci 580 przebadanych prébékiekow nieoczyszczonych
jedynie w 16 stwierdzono wyglienie wartéci wickszej ni 0,1 mg/dm
(to znaczy i tak 150 razy mniejszej od wadalopuszczalne)j).

Dodatkowo nalgy zaznaczy, ze skuteczn& zatrzymywania zanieczyszezrzez

rowy trawiaste w odniesieniu do substancji ropojaictych wynosi 20 + 90%.

6.2.2. Zawiesina ogo6lna

Prognozowane &tenia zawiesiny ogoélnej obliczono na podstawie mgkind
okreslonej w Zaradzeniu nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy&utostrad z dnia
30 padziernika 2006 r. zgodnie z ,Wytycznymi prognozoveastzen zawiesin ogolnych
I weglowodoréw wsciekach z drog krajowych”, stanaygiymi zakcznik do ww. Zarzdzenia.

Do obliczéx wykorzystano naspujacy wzor:

S, = 0,718 x @ [mgl/]
gdzie:
S — stzenie zawiesiny ogolnej vciekach z drog krajowych [mg/l]
Q - dobowe raenie ruchu $DR)

Powyzszy wzor do obliczenia gtenia zawiesiny ogoélnej stosujeg dila natzenia

ruchu z przedziatu od 1000 do 17500 pojazdéw na.dob

Wyniki obliczen przedstawiono w ponszej Tabeli.
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Tabela nr lll.A. Stezenie zawiesiny ogolnej

Stezenie zawiesiny ogoélnej [g/th

Prognoza ruchu

ok natzenie ruchu w $ciekach surowych %?Z%r;?iw;/
[poj./d]
ODCINEK 1 —WOLSZTYN — KASZCZOR

2013 3887 57 17
2025 5497 68 21

ODCINEK 2 — KASZCZOR — GRANICA WOJEWODZTWA
2013 3395 53 16
2025 4802 64 19

* zgodnie z powotanymi danymi literaturowymi skute¢zmczyszczanigciekéw deszczowych z zawiesiny w
rowach trawiastych wynosi 70 +90%; w obliczenigmiwyej przypto skuteczn@ minimalny, czyli 70%

Jak wynika z powsszych obliczé, stzenie zawiesiny ogolnej na powierzchni jezdni
w roku 2013 hdzie wynost 57 1 53 mg/l (w zalenosci od odcinka pomiarowego) oraz 68
i 64 mg/l w roku 2025.

Odprowadzaniesciekow deszczowych do odbiornikow za $pdnictwem rowow
odwadniajcych, biegacych réwnolegle do jezdni, niectizie stanowd zadnego zagerenia
dla stanu wod powierzchniowych, gdgamn wyscielajaca rowy zatrzymuje okoto 70 + 90%
zanieczyszcze mechanicznych (gtdwnie zawiesiny i piasku), a jakynika
z prognozowanych danych, ¢sénia zawiesiny w surowycBciekach deszczowych dla
rozbudowywanej drogi nie przekracdocelowo wartéci 100 mg/l.

Stzenie zawiesiny w wodach opadowo-roztopowych po jpcae przez rowy
trawiaste w roku 2013 zaleie od odcinka &dzie wynosito na 1 odcinku 17 i 16 mg/l
na 2 odcinku, a w roku 2025 odpowiednio 21 i 19InGgvzy zat@eniu 70% skuteczroi

oczyszczania w rowach trawiastych).

6.3. Odprowadzanie wod opadowo — roztopowych z @aehni jezdni
Na ocenianym odcinku drogi przewiduje:si
— zachowanie odwodnienia na obszarach niezabudowamyez istnigjce rowy drogowe
lub w teren do istniaegych ciekéw; istnigjce rowy drogowe zostanuporzdkowane
poprzez regulagjich spadkéw podinych, usunicie z nich krzewéw oraz drzew oraz
przeniesienie poza ich obszar istaggich

stupow energetycznych

i telekomunikacyjnych;
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— na terenach zabudowanych odwodnienie trasy praeiejiga i projektowan kanalizacg
deszczow;

— przedhzenie czsci przelotowych niektérych istniggych przepustéw lub wykonanie
catkowicie nowych przepustéw zeiankami czotowymi.

Proponowany jest nagtujacy sposéb zrzutu woéd opadowych z kanalizacji
deszczowey:

» w miejscowdci Kaszczor przez istnigje kanaty deszczowescednicy 300 mm do Obry
Leniwki;

» w miejscowdci Wielen Zaobrzaski przez projektowane kanaty deszczowe do Kanatu
Kaszczorskiego w rejonie mostu;

» W miejscowdci Wijewo przez istnigjcy kanat deszczowy drednicy 600 mm do
istniejacego stawu gminnego.

Jak pokazuy wspomniane w poprzednim punkcie wyniki badaa sieci drog
krajowych, przekroczenie dopuszczalnych waitoweglowodoréw ropopochodnych u
w $ciekach surowych jest praktycznie nierealne, zatlkalizacja separatorow dla
planowanej inwestycji jest bezcelowa.

Techniczne szczegOly rozyian zostam przedstawione w operacie wodnoprawnym,
stanowacym osobn dokumentag, ktora zostanie spagdzona po uzyskaniu decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Operat ten ety innymi lgdzie zawiera
szczegotowe obliczenia wielka redukcji zanieczyszcaena poszczegoélnych odcinkach oraz

szczegOty techniczne odprowadzasiaekow deszczowych.

6.4. OczyszczankeiekOw deszczowych
Zgodnie z powotanym rozpagdzeniem MinistraSrodowiska w sprawie warunkéw,
jakie naley speilnt przy wprowadzaniusciekow do woéd lub ziemi [..], w efekcie
oczyszczania i separacji olejow, substancji ropbpdaych oraz piaskow, zanieczyszczenia
zawarte wsciekach deszczowych, odprowadzanych do wod powheraevych lub gruntu,
powinny zosta zredukowane do nagtujacych parametréw:
S zawiesiny ogélnej: 100 g/m
S weglowodoréw ropopochodnych: 15 gim
Z przedstawionych wczeiej wynikow bada skzen zanieczyszcze sciekow
deszczowych na sieci drog krajowych, omowionychpumkcie 5.2, wynikae przekroczenie
dopuszczalnych warfoi weglowodoréw ropopochodnych juw s$ciekach surowych jest
bardzo mato prawdopodobne, zatem lokalizageparatorow na wylotachiciekdw
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deszczowych nakly uzn& za nieuzasadnign Jak wspomniano, niezalde od
prognozowanego braku przekrofzdopuszczalnych sten zawiesiny ogolnej, dodatkaw
redukcg tego zanieczyszczenia zapewnirfgavyscielajpca rowy przydrane.

Systemy odprowadzania wod deszczowych oraz priagpusiazane z przebudaw
koryt ciekOw zostamp zaprojektowane w taki sposob, aby nie doprowadin zmian
stosunkow hydrologicznych. Przebudowa istgggh lub budowa nowych przepustéw,
stuzacych przeprowadzeniu ciekdw pod oceniatroq, bedzie shiy¢ przede wszystkim
zachowaniu przeptywow lokalnych ciekéw.

Jak wspomniano wczeiej, na wykonanie kompleksowego odwodnienia dasgy po
uzyskaniu decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydane pdemie

wodnoprawne.

7. Podsumowanie

Droga wojewddzka nr 305 oraz most na Potudniow§emale Obry funkcjonuaj od
wielu lat i mimo braku zabezpieazew postaci szczelnych kolektoréw i ydzen
oczyszczajcych scieki deszczowe, nie stwierdzono wyskdnich ciekach, kanatach

i jeziorach pogorszenia jaka wod, ktorego przyczynmogtoby by eksploatowanie drogi.
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IV. OCHRONA PRZED HALASEM
1. Cel i zakres opracowania
Celem raportu jest okékenie ucazliwosci akustycznej dldrodowiska przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Potudgio Kanale Obry wicznie, do
granicy wojewoédztwa wielkopolskiego z wojewddztwhkruskim.
W zakres opracowania wchodzi:
O obliczenie hatasu emitowanego przez rozbudowywaltynek drogi w porze dziennej i
nocnej,
0 okreslenie wielkagci hatasu komunikacyjnego od analizowanego odcidkagi w
wytypowanych punktach obserwacji,
O odniesienie obliczonych wielkoi roéwnowanego poziomu hatasu do waitd
dopuszczalnych,

O przedstawienie propozycji dzigt@graniczajcych emisg hatasu dérodowiska.

2. Materialy wyjsciowe
Materiatami wygciowymi do opracowaniaas

* mapy sytuacyjne w skali 1 : 2000,

* mapa orientacyjna w skali 1 : 5000,

» koncepcja rozbudowy drogi,

* prognoza natzenia ruchu drogowego,

* rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgeinych
poziomow hatasu wrodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826),

» Polska Norma PN-87/B-02151/02 “Akustyka. Ochronaedr halasem pomieszazeav
budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwigku w pomieszczeniach”,

» J. Sadowski “Akustyka w architekturze i budowniaiyiArkady, Warszawa 1971,

» J. Sadowski “Podstawy akustyki urbanistycznej”’, PWNdrszawa 1982,

e R. J. Kucharski i inni “Obliczeniowe metody ocenymatu akustycznego wrodowisku”,
|08, Warszawa 1988,

» “Zasady ochronysrodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu girddziat 01.
Ochrona przed hatasem drogowym”, CBPBDIM Transtoj@/arszawa 1989/1990,

« R. Makarewicz “Podstawy teoretyczne akustyki urbsmiznej’”, PWN, Warszawa -
Pozna 1984,

* R. Makarewicz “Ixwick w srodowisku”, OWN, Poznal994.
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3. Przepisy prawno - normalizacyjne

Dopuszczalne warfci réwnowanego poziomu #vieku A w srodowisku okréla
rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgreinych
poziomow hatasu wsrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). W Tabeli 1 awanego
rozporzadzenia okrélono dopuszczalne wado réwnowanego poziomu #vieku A dla
poszczegoblnych klas terenu, wynionych ze wzgldu na spos6b zagospodarowania
i petnione funkcje. W przypadku oddziatywania konkacyjnych zrodet hatasu magone
wynosi od 50 do 65 dB w porze dziennej i odpowiednio bald 55 dB w porze nocne.

SzczegoOtowe parametry akustyczne terenu stijpe na podstawie cytowanego
rozporadzenia oraz planu zagospodarowania przestrzennigoiwe organy. W przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestezgnwidciwe organy, zgodnie z art.
115 ustawy, okrdaja na podstawie faktycznego zagospodarowania teggiednich terenow,
czy naley on do terendw, o ktérych mowa w art. 113 ustk1p

Dopuszczalne poziomy hatasu wodowisku dla poszczegoélnych klas terenu,
okreslone w przypadku hataséw komunikacji drogowejebahie dla 16 godzin dnia (6.00 —
22.00) i 8 godzin nocy (22.00 — 6.00), przedstatabela nr IV.A.

Tabela nr IV.A. Dopuszczalne poziomy hatasu komuadgjnego wsrodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony rownowaznym
poziomem A diwieku L aeq/dB/

L.p. Przeznaczenie terenu 16 godzin dnia] 8 godzin nocy
(6.00-22.00) (22.00-6.00)
1. a) strefa ochronna "A" uzdrowiska 50 45
b) tereny szpitali poza miastem
2. a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) tereny zabudowy zwzanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodzie 55 50

c) tereny doméw opieki spotecznej
d) tereny szpitali w miastach

3. a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinpej
I zamieszkania zbiorowego 60 50
b) tereny zabudowy zagrodowej

c) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) tereny mieszkaniowo-ustugowe

4. Tereny w strefiérodmiejskiej miast powiej 100 65 55

tys. mieszkacow?

Y Wartaici okreslone dla drég i linii kolejowych stosujeestakée dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.

2 Strefa srodmiejska miast powgj 100 tys. mieszkaéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugdwy® przypadku miast, w ktérych
wysekpujg dzielnice o liczbie mieszkedw pow. 100 tys., mwa wyznaczy w tych dzielnicach stref
srédmiejslg, jezeli charakteryzuje gi ona zwarg zabudow mieszkaniow z koncentragj obiektéw
administracyjnych, handlowych i ustugowych.
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4. Charakterystyka zrodfa hatasu

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, angystywany jest jako teren
komunikacyjny — droga wojewOdzka zamzana przez Wielkopolski Zad Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu.

Droga wojewddzka biegnie przez miejscawio
- Mochy, Kaszczor, WieleZaobrzaski w gminie Przergt, powiat wolsztyiski,

- Wijewo i Radomyl w gminie Wijewo, powiat leszczigki.

Gmina Przeret nie posiada miejscowego planu zagospodarowaaispzennego dla
terendw usytuowanych wzdtu rozbudowywanego odcinka drogi, tylko ,Studium
uwarunkowa i kierunkébw zagospodarowania przestrzennego gnfmgenet”. Tereny
wymagajce ochrony przed hatlasem ma zakwalifikowg do terenéw zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej oraz zagrodowe.

Gmina Wijewo posiada miejscowy plan zagospodaroavanzestrzennego uchwalony
Uchwah Nr XI11/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listoa@003 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoygVijewo (Dz.U. Woj. WIkp. Nr
203, poz. 4001 z dnia 17 grudnia 2003 r.). Wedgisow planu tereny wymagag ochrony
przed hatasem zostaty zakwalifikowane jako zabudoweszkaniowa z ustugami, oznaczona
symbolem U/MN.

Oceniany odcinek drogi rozpoczyna sia mdcie na Potudniowym Kanale Obry
wiacznie, a kaczy na granicy wojewodztwa wielkopolskiego.

Otoczenie drogi stanowi zwarte i Ikne zabudowania wymienionych wngj
miejscowdci, pola uprawne aki i nieuzytki oraz na znacznym fragmencie odcinka — las.

Najblizsze budynki mieszkalne, w miejscode@mch przez ktére przebiega droga,
usytuowane sw odlegtadci od 4 do 15 m od osi istnigjej drogi. W ich rejonie wyznaczono
punkty obliczeniowe poziomu hatasu.

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna posiada zmeesreroké¢ w granicach od 6,50 m
(w przekroju drogowym) do okoto 7,00 m (w przekrajlicznym). Nawierzchnia na catej
dhugcici jest zniszczona w piym stopniu.

Pozostate tereny usytuowane w rejonie drogi nie agap ochrony przed hatasema S
to — jak wspomniano — tereny rolnicze, tererfypéeoraz strefy kompleksowid i pastwisk.

Inwestycja objta Raportem, to rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 3068 km
43+119,00 do granicy wojewodztwa wielkopolskiedahbiuskiego w km 61+239,10.
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Przykto nasgpujace parametry techniczne do projektowania:
klasa drogi: gtéwna, oznaczona symbolem "G",
predkos¢ projektowa: 70 km/godz. poza terenem zabudowanym

60 km/godz. na terenie zabudowanym,

obciazenie nawierzchni: 115 kN,
szeroka@¢ pasa ruchu: 3,25 m,
szerokg¢ nawierzchni: 6,50 m (przekrdj drogowy),

istniejaca (przekrdj uliczny i potuliczny),
szerokaé¢ korony drogi: Zzmienna, zaleie od sytuacji terenowej,
szeroké¢ poboczy gruntowych: 1,50 + 2,00 m,

Do obliczer akustycznych przgjo na rozbudowywanym odcinku drogiegkosé¢ w

obszarze zabudowanym 50/60 km/h, natomiast w em@ezabudowanym 80 km/h.

Godzinowe nagzenie ruchu dla analizowanego odcinka drogi, oblezna podstawie

otrzymanej prognozy ruchu dobowego, przedstawiori@beli nr IV.B. Przyto nas¢pujace

horyzonty czasowe:

- rok 2013 — rok oddania inwestycji daytkowania

- rok 2025 — docelowy rok prognozy.

Tabela nr IV.B. Prognoza natenia ruchu pojazdéw

Rok 2013 2025
Pora doby dzieh |noc | dzié [noc
Odcinek od km 43+119 (pogiek rozbudowy odcinka)
do km 49+710 (skrzpwanie z drog wojewddzlk 316)
Catkowite natzenie ruchu [poj./h] 308 68 514 114
Udziat pojazdow eizkich [%0] 16 16 16 16

Odcinek od km 49+710 (skrzgwanie z drog wojewodzk 316)
do km 61+239,10 (granica wojewodztwa)

Catkowite natzenie ruchu [poj./h] 304 67 509 113

Udziat pojazdow eizkich [%0] 16 16 16 16

Parametry ruchu na analizowanej drodze wojewoOdzkiej poszczegdéinych lat

prognozy okrélono dla normowych odcinkéw czasu pory dziennepcmej, uwzgtdniajac

podziat na pojazdy lekkie i gikie, wedtug ktérego wykonano obliczenia w wytypoweim

punktach wartéci poziomu réwnowznego hatasu dla pory dziennej i nocnej. Ritoyjrzy

tym zasad podzialu dobowego natenia ruchu, okrdona na podstawie pomiaréw ruchu,

podan poniej:
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e podczas 16-tu godzin pory dziennej przdja okoto 95 % pojazdow, ktore &da sie
poruszaty po projektowanej drodze wgu doby,
» podczas 8 godzin pory nocnej przejea okoto5 % pojazdow, ktore dxla sic poruszaty po

projektowanej drodze wagu doby.

5. Lokalizacja punktow obserwacji

Biorac pod uwag charakterzrédta hatasu, na granicy terenow istadejj zabudowy
mieszkaniowej, potmonych w najbliszej odlegtéci od rozbudowywanego odcinka drogi
wyznaczono punkty obserwacji P1 + P25, przy ktoryoina sé spodziewé najwickszych
zagraen. Zlokalizowane s przed elewagj najblizszych obiektow wymagagych ochrony
przed hatasem (budynkéw mieszkalnych), wysjacych w jej rejonie w miejscoweiach
Mochy, Kaszczor, Wiele Zaobrzaski, Wijewo i Radoms/.

Sq to reprezentatywne punkty obserwaciji dla categbudowywanego odcinka drogi.

Wigkszas¢ terendw wzdha omawianej drogi stanowitereny nie wymagage ochrony
przed hatasem. Spmd terenéw takiej ochrony, wzdhdrogi, po obu jej stronach wygtuja
tereny zabudowy zagrodowej (rolniczej zabudowy @mkasiowo — gospodarskiej) oraz
mieszkaniowo-ustugowe.

Faktyczne zagospodarowanie terendw wymgyah ochrony przed hatasem
kwalifikuje je do punktow 3b (tereny zabudowy zatpave)) oraz 3d ( tereny mieszkaniowo-
ustugowe) cytowanego rozpadzenia w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w srodowisku.

Dla tego rodzaju terenu cytowane rozpoizenie okréla wartgci kryterialne w
wysokasci 60 dB(A) dla 16 godzin pory dziennej (6.00 —(B.oraz 50 dB(A) dla 8 godzin
pory nocnej (22.00 — 6.00).

Dla tych wartdci obliczono zasig oddziatywania hatasu dla pory dziennej i nocnej

oraz wielka¢ przekroczé poziomu hatasu w wybranych punktach obliczeniowych

6. Metodyka obliczex akustycznych
Dokonupc analizy poziomu dvicku hatasu emitowanego przez ruch komunikacyjny
rozpatrywanej drogi, przgio zatlazenia ruchowe opisane powngj.

Wyznaczajc zas¢g oddziatywania planowanej drogi postno s¢ zaleznoscia:
1
L peqr =101g ?(Nlloo'lLAEl FN,0%0 ) W

gdzie:

L aeqT — rownowany poziom A dwigku hataséw komunikacyjnych w punkcie
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obserwacji, w rozigaym odcinku czasu T (T=28800s — dla pory nocnej,
T=57600s — dla pory dzienneB,
Lae1 - poziom ekspozycji hatasu pojazdu lekkiego, dB,

Lae2 - poziom ekspozycji hatasu pojazdgzsiiego, dB,

N; - ilos¢ pojazdow lekkich przejeizajacych drog w czasie T,
N, - ilos¢ pojazddw aizkich przejedzajacych drog w czasie T,
T - normowany odcinek czasu (jw.)

Poziomy ekspozycji hatasu pojazdow lekkickeloraz cezkich Lagz, uwzgkdnione

we wzorze (1), przedstawiono w zatesciach (2) i (3):

LAEl =88~ 109 I ,dB (2
Le, = 95-10gr, ,dB 3)

gdzie

ro - odlegtéc¢ zrodta hatasu do miejsca, w ktérym wyznaczono poziaimiesienia,

Obliczenia wartéci poziomu hatasu w wytypowanych punktach obliceanich
wykonano przy wykorzystaniu programu SOH_DROG_w 4.0”. Wyznaczono réwnie
zastgi stref oddziatywania hatasu komunikacyjnego dlagpozy ruchu w latach 2013 i 2025
w porze dziennej i nocnej.

Zaskg oddziatywania akustycznego rozbudowywanej drogjewoddzkiej nr 305
liczono z krokiem siatki obliczeniowej 10 m. Gerera mazna stwierdzt, ze projektowana
droga przebiegabedzie po terenie ptaskim, na ktorymznica pomé¢dzy poziomem niwelety
i terenem nie przekroczy 1,5 m. Przy wysai@unktéw obliczeniowych siatki wynogzym
4 m nad terenem, nie m® to wpltyra¢ na ksztatt izolinii okrélajacych zasig oddziatywania
akustycznego drogi. Przebieg izofon, dhka@cych zasigi oddziatywania drogi,
uwzgkdniajce powysze uwarunkowania terenowe, przedstawiono nacZaiku nr IV/1.

Zalaczniki graficzne wykonano tylko dla docelowej progg ruchu roku 2025.
Wynika to z faktu, 2 dla tego okresu prognozy ruchu oddziatywanie dimgizie miato
najwickszy zasig. Graficzne przedstawianie zggdw oddziatywania drogi dla pozostatych
prognoz ruchu nie ma merytorycznego uzasadnieoiiepva zasegi te bpda mniejsze, co
oznacza mniejsze przekroczenia dopuszczalnego mpazi@tasu na terenach podleggch
ochronie akustycznej. Poza tym dobor romah zabezpiecze akustycznych dokonywany

jest w odniesieniu do maksymalnejaidiwosci rozbudowywanej drogi.
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7. Wyniki obliczen

Przeprowadzag obliczenia programem komputerowym “H_DROG w4.0",
wyznaczono zasg@i stref oddziatywania hatasu komunikacyjnego diagpozy ruchu w roku
2013 (stan na rok oddania drogi po rozbudowie) ok 2025 (stan na docelowy rok
prognozy po rozbudowie) w porze dziennej i noc@dgliczono réwnie poziomy dwicku w
wybranych punktach obserwacji dla wspomnianychzeyyat prognozy. Wyniki oblicze
przedstawiono w Tabeli nr IV.C.

Tabela nr IV.C. Wyniki obliczé hatasu w wytypowanych punktach obserwacji w dB(A)

Punkt Rok 2013 Rok 2025
obserwaciji dziea noc dzié

P1 (43+450) 63,6 54,8 65,0
P2 (43+775) 63,2 54,5 64,6
P3 (44+115) 63,5 54,7 64,9
P4 (44+340) 63,6 54,8 65,0
P5 (44+640) 63,1 54,4 64,5
P6 (45+360) 62,8 54,1 64,2
P7 (45+810) 64,3 55,5 65,7
P8 (49+225) 62,4 53,6 63,8
P9 (49+460) 62,8 53,0 64,2
P10 (49+725) 64,0 55,2 65,4
P11 (49+610) 64,3 55,5 65,7
P12 (49+820) 64,2 55,4 65,6
P13 (51+100) 64,3 55,5 65,7
P14 (51+350) 58,8 50,0 60.2
P15 (51+485) 62,1 53,3 63,5
P16 (51+670) 64,3 55,5 65,7
P17 (52+120) 61,9 53,1 63,3
P18 (54+600) 60,9 52,1 62,3
P19 (55+030) 64,3 55,5 65,7
P20 (55+280) 64,3 55,5 65,7
P21 (55+780) 63,6 54,8 65,0
P22 (57+930) 64,3 55,5 65,7
P23 (58+050) 64,3 55,5 65,7
P24 (58+950) 63,7 54,9 65,1
P25 (59+340) 60,8 52,0 62,2
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Maksymalny zasig oddziatywania akustycznego w rejonie

fragmentu drogi, liczony od osi jezdni, wynosi:

A. odcinek Wolsztyn - Kaszczor
-) w roku 2013

- teren zabudowany 50/60 km/h
- 28 m dla pory dziennej,
- 35 m dla pory nocnej,

- teren niezabudowany 80 km/h
- 36 m dla pory dziennej,
- 44 m dla pory nocnej,

-) w roku 2025

- teren zabudowany 50/60 km/h
- 31 m dla pory dziennej,
- 39 m dla pory nocnej,

- teren niezabudowany 80 km/h
- 38 m dla pory dziennej,
- 47 m dla pory nocnej,

B. odcinek Kaszczor — granica wojewodztwa
-) w roku 2013
- teren zabudowany 50/60 km/h
- 27 m dla pory dziennej,
- 32 m dla pory nocnej,
- teren niezabudowany 80 km/h
- 34 m dla pory dziennej,
- 39 m dla pory nocnej,
-) w roku 2025
- teren zabudowany 50/60 km/h
- 29 m dla pory dziennej,
- 36 m dla pory nocnej,
- teren niezabudowany 80 km/h
- 36 m dla pory dziennej,

- 43 m dla pory nocnej.

rozbudowyarggn
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Strek oddziatywania akustycznego dla dnia i nocy, uwdgilajaca zagospodarowanie
terenu, dla prognozy ruchu roku 2025 przedstawrmmmapach hatasu (4anik nr 1V/1).
Analizowany odcinek drogi przebiega przez tererezabudowane oraz miejscoéeo
o charakterze wiejskim (Mochy, Kaszczor, Wieléaobrzaski, Wijewo oraz Radon#). Na
tych terenach nie wygbuja istotne zrodla hatasu (poza analizowardrog), ktére
ksztattowatyby klimat akustyczny na tych terenabym samym analizowany odcinek drogi

jest gtownynzrodiem hatasu na tym terenie.

8. Uciazliwos¢ akustyczna drogi w swietle obowizujacych przepisow prawno -

normalizacyjnych

Ocea oddziatywania akustycznego analizowanego fragmdnbgi wojewddzkiej nr
305 dokonano w oparciu o przedstawione w Tabeli IMC wielkosci hatasu
komunikacyjnego. Zgodnie z cytowanym wé&ziej rozporadzeniem w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasusmdowisku, obszary podlegage ochronie akustycznej
zlokalizowane przy analizowanym odcinku drogowynmeyalnie mana zakwalifikow& do
terendw zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowo ugestej. Wartéci dopuszczalne
poziomu dwicku od hataséw komunikacyjnych dla pakggego terenu wynosz60 dB(A)
dla 16 godzin pory dziennej i 50 dB(A) dla 8 godpory nocnej. Obszary takie wygptja w
rejonie miejscowséci Mochy, Kaszczor, WieleZaobrzaski, Wijewo oraz Radonsy.

Analiza danych zebranych w powgzej tabeli wskazuje na istnienie przekrdcze
wielkosci dopuszczalnych hatasu emitowanego w rejonie udatvywanej drogi w
srodowisku zewstrznym w punktach obliczeniowych w porze dziennejnacnej na
najblizszej granicy terenbw wymagajch ochrony akustyczne;.

Obliczone wartéci przekroczé wielkosci dopuszczalnych hatasu drodowisku
zewretrznym na terenachasiadupcych z rozpatrywan drogy przedstawiono w Tabeli nr
IV.D. w odniesieniu do wartzi 60/50 dB(A).

Istniejajca droga stanowizrodio bezpéredniego, statego i dlugoterminowego

oddziatywania na tereny wymageg ochrony przed hatasem.
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Tabela nr IV.D. Przekroczenia wielkoi dopuszczalnych hatasu komunikacyjnego
w wytypowanych punittaobserwaciji

Nr punktu Przekroczenia dopuszczalnych wartéci hatasu /dB/
obliczeniowego Rok 2013 Rok 2025

AL peq16h AL peqgn AL peq16h AL peqgn

P1 (43+450) 3,6 4.8 5,0 6,2
P2 (43+775) 3,2 45 4.6 5,9
P3 (44+115) 35 47 4,9 6,1
P4 (44+340) 3,6 4,8 5,0 6,2
P5 (44+640) 3,1 4,4 45 5,8
P6 (45+360) 2,8 4,1 4,2 55
P7 (45+810) 43 55 5,7 6,9
P8 (49+225) 2,4 3,6 3,8 5,0
PO (49+460) 2,8 3,0 4,2 5,4
P10 (49+725) 4,0 5,2 5,4 6,6
P11 (49+610) 4,3 55 5,7 6,9
P12 (49+820) 4.2 5,4 5,6 6,8
P13 (51+100) 4,3 5,5 5,7 6,9
P14 (51+350) - - 0.2 1,4
P15 (51+485) 2,1 3,3 35 47
P16 (51+670) 4,3 55 5,7 6,9
P17 (52+120) 1,9 3,1 3,3 6,7
P18 (54+600) 0,9 2,1 2,3 5,7
P19 (55+030) 4,3 55 5,7 6,9
P20 (55+280) 4,3 5,5 5,7 6,9
P21 (55+780) 3,6 4,8 5,0 6,2
P22 (57+930) 4,3 55 5,7 6,9
P23 (58+050) 4,3 5,5 5,7 6,9
P24 (58+950) 3,7 4,9 5,1 6,3
P25 (59+340) 0,8 2,0 2,2 3,4

9. Propozycje dziataa ochronnych

W przypadku wysfpowania przekrocze dopuszczalnego poziomu hatasu w
srodowisku, na granicy terendbw wymag@ajch ochrony akustycznej w pierwszej kolgjcio
nalezy jednak dzy¢ do wykorzystania dogbnych rozwizan technicznych, technologicznych
I organizacyjnych ograniczggych emis¢ hatasu dérodowiska.

Najprostszym dziataniem o charakterze organizeeyjjest ograniczenie gutkosci
ruchu pojazdow. Takie rozwdanie ma uzasadnienie w przypadku terenow wymeagei
ochrony przed hatasem, a nie uznanych za obsbadeaany, gdzie ograniczenieggkosci

moze nasipic nawet o 30 km/h. W takim przypadku zmniejszenieisgninatasu mae
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wynies¢ okoto 2-3 dB(A). Tereny chronione akustycznie, tygsjace wzdii analizowanego
odcinka drogi generalnie moa zalicz¢ do obszarow zabudowanych, na ktérych ohawjn
ograniczenia mdkaosci wynikajace z przepisow o ruchu drogowym. W zgku z powyszym
zaleca si jedynie ograniczenie gukosci pojazdow w cigu catej doby do 50 km/h, co
zmniejszy emig hatasu o okoto 1 dB(A). Waré poziomu réwnowznego hatasu na
elewaciji najbliszych budynkéw mieszkalnych wyniesie 56,9 dB(A).

Rozwigzaniem technicznym jest zastosowanie nawierzchwboizone] emisyjnéci
hatasu. Tego rodzaju nawierzchnia zmniejsza enhigjasu od 3 do 9 dB, co oznaczana
elewacji najblkszych budynkow przekroczenie poziomu dopuszczalreytejszy si 0 taky
wartas¢. Skutecznét nawierzchni o obibnej emisyjnéci bedzie tym weksza, im udziat
pojazdow a¢zkich bedzie mniejszy.

Dla rozbudowywanej drogi istnieje koniecZhozastosowania tak zwanej ,cichej
nawierzchni”, ktéra ograniczy emgsjhatasu w odniesieniu do najpsizej zabudowy
mieszkaniowej. Nalgy zastosowa taki rodzaj cichej nawierzchni, ktéra charaktejgzai
skutecznécia nie mniejsaz niz 7 dB(A) w odniesieniu do nawierzchni powszechnie
uzywanych do budowy drog, czyli betonu asfaltowego.

Przeprowadzona analiza wykazata,w celu ograniczenia emisji hatasu w odniesieniu
do najblizszej zabudowy mieszkaniowe] zastosowana zostanihgcnawierzchnia” na
nastpujacych odcinkach rozbudowywanej drogi:

- od km 43+296 do km 46+450 we wsi Mochy,

- od km 48+700 do km 50+020 we wsi Kaszczor,

- od km 50+600 do km 51+800 we wsi WiglBaodrzaski,

- od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,

- od km 57+800 do km 58+500 i od km 59+150 do kr&&® we wsi Radonsy.

Nawierzchnia ta ograniczy emgshatasu w odniesieniu do napsrej zabudowy
mieszkaniowej. Zasg oddziatywania hatasu przy zastosowaniu ,cichewiaechni’
przedstawiono na mapach.

Poza wymienionymi powaej odcinkami droga przebiega w odlegiozapewniajcej
zachowanie wikxiwego klimatu akustycznego w rejonie zabudowy akasiowej.

W otoczeniu istniacego odcinka drogi, w miejscodmach Mochy, Kaszczor, Wiale
Zaobrzaski, Wijewo oraz Radondy, budowe ekrandw akustycznych unierdivia sytuacja
terenowa, a mianowicie:

- bezpdrednie gsiedztwo budynkdéw i brak miejsca na lokalizagkrandw,

- koniecznd¢ zachowania wystarczgjej widoczndci (tak zwane ,trojkty
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widoczndaci”) na skrzyowaniach i zjazdach,

- niemaliwos¢ budowy cagtych ekranow ze wzgllu na konieczn@ utrzymania
zjazddéw do posesji.

Brak maliwosci wybudowania drég zbiorczych oraz koniec&gh@ozostawienia
wjazdow powodujeze budowa ekranow akustycznych z ,przgétwa wjazd na chronione
posesje jest nieuzasadniona, gdye uzyska s w takim przypadku ograniczenia emis;ji
hatasu do wartei dopuszczalnych. Poza tym budowa takich ekrangst pieuzasadniona
ekonomicznie, poniewaich skuteczn& akustyczna jest nieznaczna w stosunku do kosztow
wykonania.

Niezaleznie od powyszych uwag naley zauway¢, ze prowadzona rozbudowa ma na
celu popraw stanu technicznego drogi i réwniebezpieczastwa ruchu. Zniszczona
nawierzchnia drogi (sfxania, koleiny itp.) na pewno jestodiem dodatkowego hatasu,
ktGrego w sposob obliczeniowy nie ama oszacow@a Mozna jednak spodziewssie, ze juz
sama haprawa zniszczonej nawierzchni spnipoziom hatasu emitowanego przez
przejezdzajace pojazdy o wielkeri rzedu 3 - 5 dB(A).

Z analizy powyszych rozwiazan wynika, z wymiana catej konstrukcji drogi
spowoduje zmniejszenie emisji hatasu, co wptynieystnie na tereny podlegag ochronie

akustycznej.

10. Wariant zerowy

W przypadku niepodejmowania rozbudowy drogi pro@weeny wzrost natenia
ruchu ledzie powodowat wzrost emisji hatasu dwodowiska, a tym samym zagi
oddziatywania akustycznego drogedzie s¢ zwickszat. Wzrost natenia ruchu bdzie
powodowat jego spowolnienie, jednak nie na tyleejuaby w istotny sposdb zmniejszy si
zastg oddziatywania w odniesieniu do wyznaczonego dtagid a niepodejmowanie
rozbudowy pozostawi tereny wymageg ochrony przed hatasem bez jakichkolwiek
zabezpieczeakustycznych.

Poza tym niepodejmowanie inwestycji spowoduje warunki akustyczne w
srodowisku leda sie pogarszaty wraz z dalszdegradag nawierzchni drogi. Mzna
wnioskowd, ze ulegra one zwegkszeniu. Zwtkszenie emisji hatasu z uwagi na zlty stan
nawierzchni mge wynigé¢ okoto 3 — 5 dB(A), w zalaosci od stopnia uszkodae
Skutkowa to kexdzie wiksz degradag klimatu akustycznego na terenach przewidzianych

do ochrony przed hatasem.
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11. Oddziatywania skumulowane

Rozbudowywany odciek drogi wojewodzkiej kezye sk gtdbwnie z drogami
powiatowymi oraz gminnymi. W miejscod@ Kaszczor nagpuje pohczenie z drog
wojewddzly nr 316. Z porOwnania ngten ruchu na ocenianej drodze wojewodzkiej i
krzyzujacych s¢ z nip drogach powiatowych i gminnych wynikae wptyw tych drog na
zastg oddziatywania DW 305ddizie nieznaczny. Natenie ruchu na drogach powiatowych i
gminnych wynoskrednio od kilkunastu do kilkudziesiiu pojazdéw na godzénw godzinie
szczytu. Oznacza tae zrodiem hatasu ksztatagym warunki akustyczne jest oceniana droga

wojewddzka.

12. Monitoring

Zgodnie z obowzujacymi przepisami Inwestor obogdany jest do prowadzenia
monitoringu hatasu w ramach generalnego poziomiuumeezalenie od podicia ocenianego
przedsgwziecia.

Sposob prowadzenia pomiaréw hatasu dla drog oraz ciestotliwos¢ okresla
rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyanagy
zakresie prowadzenia pomiarow poziomoéw svodowisku substancji lub energii przez
zarzadzapcego drog, linia kolejowa, linia tramwajova, lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 140,
poz. 824).

13. Faza budowy i likwidacji
Oddziatywanie na etapie realizacji inwestycjedbie whzalo se& z halasem
emitowanym przez maszyny i pojazdgywane podczas budowy. Podczas rob6t drogowych
zrodtami hatasu dda:
— samochody eizarowe przewgace materiaty budowlane oraz zienzi wykopow,
— sprzt cigzki:
» koparko-tadowarki,
* spychacze,
e dzwigi,
 kruszarki,
* urzdzenia do zagszczania mas ziemnych i skalnych,
— reczny sprzt mechaniczny.
Parametry akustyczne (wyt@ne za pomac poziomu mocy akustycznejwh)
najczsciej wywanych uradzen i maszyn budowlanych:
- walce ha — 92+108 dB,
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— koparki, dwigi budowlane LWA — 93+102 dB,
— spycharki LWA — 105+115 dB,
— reczne kruszarki do betonu i mioty LWA105 dB,

— maszyny do zagzczenia a — 105+115 dB.

Rozbudowywana droga przebiega gtownie z dala odentev zabudowy
mieszkaniowej, a zatem prace budowlane generali@ebgua powodowaly ucizliwosci.
Niemniej jednak w celu zminimalizowania wptywu aidiwosci akustycznej zwizanej z
etapem rozbudowy zalec&si

— prowadzenie prac zwzanych z emigj halasu jedynie w porze dzienne] —

w szczegolnéci w najblizszym potaeniu zabudowy mieszkaniowej miejscawn

przez ktore przebiega droga,

— niedopuszczenie do sytuacji, w ktorejadzenia emitujce ddwick o duzym natzeniu

beda pracowaty rownoczmie w poblizu zabudowy mieszkaniowej.

15. Whnioski
Dokonupc analizy ucizliwosci akustycznej zwizanej z rozbudow drogi
wojewddzkiej nr 305 sformutowano pasize wnioski:

* rozbudowywany odcinek drogi w €xi przebiega przez tereny wymagzg ochrony
akustycznej (tereny zabudowy mieszkaniowej) i whelzpdrednim gsiedztwie,

* halas generowany przez ruch drogowy powoduje poozlenie wartéci
dopuszczalnych na granicy terenow zabudowy miesakep usytuowanych w
bezpdrednim gsiedztwie drogi — szczegolnie w odniesieniu do poay ruchu roku
2025,

» dla przebiegu drogi przez tereny wymagaj ochrony przed hatasem (zabudowa
mieszkaniowo-ustugowa oraz zagrodowa w miejséavech przez ktére droga
przebiega) zastosowana zostanie ,cicha nawierzthaiaas¢pujacych odcinkach:

- od km 43+296 do km 46+450 we wsi Mochy,
- od km 48+700 do km 50+020 we wsi Kaszczor,
- od km 50+600 do km 51+800 we wsi WigelBaodrzaski,
- od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,
- od km 57+800 do km 58+500 i od km 59+150 do km&&® we wsi Radonsy,
e skuteczné¢ ,cichego asfaltu” bdzie nie mniejsza ai 7 dB(A) w odniesieniu do

nawierzchni z betonu asfaltowego,
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e z uwagi na lokalizagj zabudowy mieszkaniowej w bliskiej odlegbdp od drogi, dla
ktorej naley zapewnt dojazd do posesji oraz lokalizaoj rejonie skrzyowan, na
ktorych wymagane jest zachowanie widocamodla istniejcego przebiegu drogi, nie
jest maliwa budowa ekranéw akustycznych.

Rozbudowa drogi wptynie na poprawtynnaci ruchu, a tym samym nie pogorszy
juz panujcych warunkéw akustycznych, lecz wplynie na ichepskenie. Zmniejszenie
emitowanego hatasu do waito dopuszczalnych okénych w cytowanym rozpoggzeniu
Ministra Srodowiska dla istniacego przebiegu drogi nie jest piove z uwagi na brak
moazliwosci lokalizacji ekranow akustycznych, wynikaych z uwarunkowatechnicznych.

Podstawowym warunkiem, jaki musi spethiekran akustyczny, jest jegoagtosc.
Ze wzgkdu na konieczni pozostawienia zjazdéw do posesji zachowanie tegmnku jest
niemaliwe. Z kolei — ze wzgldu na odlegi¢ pomidzy posesjami i kragdzia jezdni
w wielu miejscach niemidiwe byloby zachowanie bezpiecznej odlegio ekranu od
krawedzi jezdni przy logicznie koniecznej szerékoprzefcia pomedzy ekranem i granic

posesiji.

16. Wibracje

Wibracje wysg¢pujace podczas ruchu pojazdéw maqyzedostaw@sie przez grunt do
budynkéw, w tym mieszkalnych,asiadupcych z modernizowanym odcinkiem drogi
krajowej. Wibracje mog wywiera® szkodliwy wptyw na konstrukej budynkow jak i na
cztowieka. Amplituda drga (ich szkodliwg¢) zalezy od masy i pgdkosci, rodzaju i stanu
drogi, rodzaju gruntu przylegtego do toréw orazegitsci odzrodta drga.
Jezeli amplituda drgé jest mniejsza i
-a = 3,6 x 10 m/§ — drgania nie majzadnego wplywu na budynki
-a=5,0 x 18 m/$ — drgania s niespostrzegalne i nieszkodliwe dla ludzi.

Rozbudowywany odcinek drogi przebiega w b&rpdnim gsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej. Autorowi nie as znane przypadki zgtoszenia konkretnych uszkadze
budynkow mieszkalnych przez ich \étacieli.

Na tej podstawie nima wnioskowd, ze drgania powstage w wyniku eksploatacji
drogi rowniez po jej rozbudowie nie przekrogzytowanych wyej wartgci.

Zaktada st, ze podczas prac budowlanych, a zwlaszcza podczatakacji maszyn i
urzadzen wibracyjnych nie wysipi szkodliwe oddziatywanie drgana gsiadupce budynki,
ktore znajdy sie w odlegtdci nie mniejszej i 6 m od krawdzi jezdni. Maszyny te dziakgj

na matych powierzchniach i ich oddziatywanie marakger tymczasowy i lokalny.
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V. OCHRONA POWIETRZA

1. Cel i zakres opracowania
1.1. Cel opracowania
Celem opracowania tej ¢xi Raportu jest analiza wptywu ruchu pojazdoéw renst
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wyamrde szerokwi stref stzen
ponadnormatywnych wygtujacych wzdhi analizowanych odcinkéw drog.
Droga jest podzielona pod wzdem jednorodnego ngenia ruchu na dwa odcinki:
e Odcinek 1 — od mostu na Potudniowym Kanale ObrydoKaszczor,
» Odcinek 2 — od wsi Kaszczor do granicy wojewodztielkopolskiego i lubuskiego.
Analiz¢ przeprowadzono dla roku 2013, to jest dla okrezewidywanego terminu

oddania inwestycji do eksploatacji i roku 2025 jakku docelowej realnej prognozy.

1.2. Zakres opracowania
Ocena oddziatywania na powietrze atmosferycznenaljej nasipujace zagadnienia:

* informacje o lokalizacji inwestycji, pokryciu tenenzabudowie mieszkaniowej,

» charakterystyl&k warunkOw meteorologicznych oraz poziomu tla zaryezcza,

» dane ogolne dotyaze parametréw technicznych przedmiotowych odcinkiiag oraz
prognozowanych naten ruchu pojazdéw,

e ocerg stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznegoreyonie lokalizacji
planowanej inwestycji, z wyznaczeniem szekmkoobszaru, w ktorych ewentualnie
przekraczaneaslub keda dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lubtegai

odniesienia.

2. Podstawy opracowania

2.1. Podstawy prawne

2.1.1. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawietegai
odniesienia dla niektorych substancji w powiet2a.(U. Nr 16, poz. 87),

2.1.2. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powieti2a. (U. z 2009 Nr 5, poz. 31),

2.1.3. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie pobiwm
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 zp@81),

2.1.4. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie

wymaga w zakresie prowadzenia pomiarow poziomowgradowisku substancji lub
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energii przez zardzapcego drog, linia kolejowa, linia tramwajovs, lotniskiem lub
portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824),

2.1.5. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyexe norm emisji: EURO | (Dyrektywa 91/441/EC
i 93/59/EEC), EURO Il (Dyrektywa 94/12/EC i 96/6@F EURO Il i EURO IV
(Dyrektywa 98/69/EC i 2002/80/EC) oraz EURO V (Dytyeva 2007/715/EC).

2.2. Materiaty merytoryczne

2.2.1. Zasady OchronySrodowiska w Drogownictwie. Tom Ill, Dziat 10 — Odma
przed zanieczyszczeniami drogowymi. Instytut BadawcDrog i Mostéw,
Warszawa, 1999 r.;

2.2.2. Program komputerowy ,OPERAT-FB” v. 5.4.0/10 © - Rgsd Samé,

2.2.3. Tlo zanieczyszcze

3. Metodyka oblicza

Ocena wptywu ruchu drogowego na stan zanieczysixpenvietrza atmosferycznego
w rejonie drég spotyka @iz wieloma problemami ze wzglu na specyfik powstawania
I rozprzestrzenianiagsubstancji szkodliwych.

Obecnie stosowane metody, zalecane w rozpaeniu w sprawie warfoi
odniesienia dla niektérych substancji w powietroginosz si¢ do zrédet punktowych,
ewentualnie dazrédet liniowych o ustalonej zorganizowanej emigjiore mana zastpi¢
zbioremzrodet punktowych. Dla ruchu kotowego charakterystye g specyficzne warunki,
na ktére skladajsie:

» pojedynczezrodta emisji, ktorymi g pojazdy znajdujce s¢ w ruchu,

e emisja zanieczyszciaeodbywajca se z emitoréw (rury wydechowe), umieszczonych na
matej wysokdci,

» kierunek wydalania zanieczyszéz@okrywapcy sk z kierunkiem ruchu pojazdéw,

» zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu zansxzagé, powodowane przez ruch
pojazdow.

Ze wzgkdu na omowioa specyfike drog w niniejszej analizie opartogsha modelu
obliczen emisji zanieczyszchez pojazdow samochodowych, opracowanym przez umstyt
Badawczy Drog i Mostow (pkt 2.2.1.). ¢Benia maksymalne i szerad@ obszaru stzen
ponadnormatywnych obliczono zgodnie z metedgkreilona w rozporadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawigtesai odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu. Metodyka obligzezostata réwnig opracowana na podstawie

cytowanego rozposzizenia, ktore w Zatzniku nr 3 zawiera Referencyjne metodyki
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modelowania poziomow substancji w powietrzu.

Zastosowany do oblicae program ,OPERAT-FB” v. 5.4.0/2010 ©, zostat
zatwierdzony do stosowania przez Instytut Ksztadiola Srodowiska w Warszawie (pismo
nr BA/147/96). W styczniu 2010 roku program ten tabszaktualizowany, zgodnie
Z wymogami wspomnianego rozpadzenia.

Dla zmiennychzrédet liniowych, ktérymi g drogi, w programie OPERAT- FB do
modelowania rozkladu gten maksymalnych wzdiu tych zrodet zastosowano metodyk
CALINE 3.

Metoda CALINE 3 uwzgidnia wptyw na wspotczynniki dyfuzji turbulencji pastrza
wywotane ruchem samochodoéw (w wynikach uwdgiane jest mieszanie powietrza
wywotane ruchem poruszagych s¢ pojazdéw), tak jak w programie i metodyce CORINAIR

Dopuszczalne warfoi sttzen substancji zanieczyszczaych powietrze uwa sk za
dotrzymane, gdy dla pojedynczeg@dia lub zespotarddet spetniony jest warunek:

S <D

Jako stzenie dopuszczalne przyjmowany jest poziom wartodniesienia éredniony
do jednej godziny. Jeli powyzszy warunek nie jest spetniony, naleobliczy¢ czestasc
przekroczé skzen substancji zanieczyszczegj] w powietrzu, odniesionych do jednej
godziny, wys¢pujacych w cagu roku kalendarzowego i sprawélziczy spetniony jest
warunek dopuszczalnej 8o czestdici przekrocze.

Ponadto naley sprawdzt warunek dotyczy stzen s$redniorocznych, to znaczy
sprawdz¢, czy w kadym punkcie siatki obliczeniowej zostat spetniongrunek:

S:<D.

Przy wyznaczeniu warfoi emisji zanieczyszcie skorzystano z midiwosci
obliczeniowych programu komputerowego ,,OPERAT-FBKkt(2.2.2.), dokonua przeliczé
emisji z potoku poruszagych s¢ pojazdéw i zaspujaC ja emisp z zasgpczych zrodet

liniowych.

4. Dane meteorologiczne i warti stezen dyspozycyjnych
4.1. Dane meteorologiczne
Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniani@ zanieczyszcae w powietrzu
zgodnie ze stosowametodylk, niezlzdne g nastpujace dane meteorologiczne:
— $rednia temperatura powietrza,
— érednie cinienie atmosferyczne,

— wysoka¢ pomiaru pgdkosci i kierunku wiatru, to jest wysoké anemometru,
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trojparametrowa statystyka warunkéw meteorologichnyopisanych przez kierunek
wiatru, jego pedkosé i stan rownowagi atmosfery wedtug systematyki Baleca.
Zgodnie z powyszym w opracowaniu przato, ze:

kierunek wiatru podany jest w skali prawagkej, od 1 do 12, przy czym numer kierunku
okresla wspotrzdne strony nawietrznej; kierunek nr 12 odpowiadagzy (N);
predkos¢ wiatru podana jest w zakresie od 1 do 10 m/s iemmi s¢ z krokiem 1 m/s;
predkosci mniejsze od 1 m/s oraz ciszaae#one g do grupy pedkosci 1 m/s, natomiast
predkaosci powyzej 10 m/s klasyfikowaneadacznie i stanovd jedm grup;
stan rbwnowagi atmosfery opisany jest przez 6 klgsdnie z oznaczeniami:

1 — rébwnowaga bardzo chwiejna,

2 — rbwnowaga chwiejna,

3 — rébwnowaga nieznacznie chwiejna,

4 — rdbwnowaga obeina,

5 — rbwnowaga nieznacznie stata,

6 — rownowaga stata i bardzo stata.

Dane o warunkach meteorologicznych, paoygh w rozpatrywanym rejonie przip

w oparciu o badania meteorologiczne prowadzone yblinsze] stacji, zlokalizowanej

w Lesznie-Strzyowicach.

Sytuacja meteorologiczna dla okolic Leszna przedatak nastpujaco :
najwigksza cestotliwos¢ wyskpowania wiatrow wynosi 14,2 % z kierunku
potudniowo-zachodniego: SWW, sektor nr 8 w 12aektej réy wiatrow,
najmniejsza ogtotliwasé wyskpowania wiatrow wynosi 4,9 % z kierunku pétnocnego:
N, sektor nr 12,
najwickszasredniowaona pedkaos¢ wynosi 4,5 m/s z kierunku zachodniego: W, sektd@,n
najmniejszasredniowaona pedkos¢ wiatru wynosi 2,5 m/s z kierunku potudniowo-
wschodniego: SEE sektor nr 4,
srednia roczna pdkasé wiatru wynosi: 3,46 m/s
srednia temperatura roku: 81
srednia temperatura okresu grzewczegd'@,4
srednia temperatura okresu letniego: 13,9

wysoka¢ anemometru: ha = 16 m.
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Zestawienie udziatéw poszczegolnych kierunkdw wiatr %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17
NNE | ENE E ESE| SSEH S SSW WSWW |WNW|NNW | N
6,50 | 525 9,18 854 86b 680 8,85 1423,76/ 7,00| 6,29| 4,93

Zestawienie cestosci poszczegolnych pgdkosci wiatru %

1m/s| 2m/s| 3m/is 4mls 5mfs 6ni/s 7m/s 8m/s /s9mh0 m/g 11 m/s
18,52 | 20,50, 19,19 146p 11,01 6,63 4.P9 2|67 0,81,06 1 0,68

Riza wistrdwy roczna
Stacja meteorologiczna Leszno

—==1ms
== 2 mlz
== 3 mlz
== 4 mfz
== 5 mlz
==E mlz
== 7 mlz

—==gms
== 9 mlz
=="10miz

— razem

4.2. Wartaci stezern dyspozycyjnych
Wartcsci skzen dyspozycyjnych przyfo w oparciu o rozpoexizenie Ministra
Srodowiska w sprawie poziomow niektorych substamcjpowietrzu oraz rozpogzizenie

Ministra Srodowiska w sprawie waroi odniesienia dla niektérych substancji w powietrz

Tabela nr V.A. Wartdci sigzern dyspozycyjnych

Wartasci odniesienia w mikrogramach na metr
Rodzaj , sze’cignny
L.p. zanieczyszczenia [Hg/nT] usrednione dla okresu
1 godziny roku

D, Da Ra
1. | Pyl zawieszony 280 40 33,0
2. | Dwutlenek siarki 350 20 6,0
3. | Dwutlenek azotu 200 40 19,0
4, Benzen 30 5 3.8
5. | Otéw 5 0,5 0,05

W kolumnie nr 5 zamieszczono eksze z dwéch wartgi tta zanieczyszczepodane
dla powiatu wolsztiiskiego i leszczyskiego przez Wojewoddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Poznaniu w gnie nr WM-7016.1.411.2011 z dnia 2 wia@ 2011 .
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5. Charakterystyki zrodet emisji i projektowanych rozwigzan komunikacyjnych
5.1. Dane ogélne

Oceniane przedsiziecie polega na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 30&
odcinku od mostu na Potudniowym Kanale Obryaazhie, do granicy wojewodztwa
wielkopolskiego z wojewddztwem lubuskim.

Zaktada st zachowanie istniegego przebiegu drogi wojewddzkiej poprzez
wykorzystanie istniejcej nawierzchni, wymagagej remontu.

Dla oceny projektowanej drogi pod wzdeém jej wptywu na stan zanieczyszczenia
powietrza podzielonajna dwa pododcinki o jednorodnym eaniu ruchu:

— Odcinek 1 — od mostu na Potudniowym Kanale ObrydbKaszczor,

— Odcinek 2 — od wsi Kaszczor do granic wojewodztwa.

5.2. Parametry ruchowe
Parametry ruchowe potoku ruchu z uwvetglieniem struktury rodzajowej pojazdéw
zestawiono w pouszej tabeli.

Tabela nr V.B. Struktura rodzajowa ruchsredniego dobowego dla lat 2013 i 2025

llos¢ pojazdow
Rodzaj pojazdéow rok 2013 rok 2025
[poj./dobe] | [%] [poj./dobe] |  [%]
Odcinek nr 1 — od mostu na Potudniowym Kanale Qlaryvsi Kaszczor
motocykle 44 1,2 46 0,8
samochody osobowe 3 0p5 78,6 4417 80,4
samochody dostawcze 3B4 8,6 436 7,9
samochody ezarowe bez przyczep 172 4,4 218 4,0
samochody egzarowe z przyczepami 248 6,4 352 6,4
autobusy 18 0,5 18 0,3
ciagniki 13 0,3 10 0,2
razem 3 886 100,0 5 497 100,0
Odcinek nr 2 — od wsi Kaszczor do granicy wojewadzt
motocykle 34 1,0 34 0,7
samochody osobowe 2 7b9 81,3 3983 83,0
samochody dostawcze 2B9 8,5 377 7,9
samochody ezarowe bez przyczep 121 3,6 153 3,2
samochody ezarowe z przyczepami 159 4,7 226 4,7
autobusy 12 0,4 12 0,2
ciagniki 21 0,6 16 0,3
razem 3 395% 100,0 4 801 100,0
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5.3. Opis technicznyrodet
W modelu przygtym do analizy jako zagbcze zrodio emisji przyjmowany jest
odcinek drogi, ktéry charakteryzuje: $ednorodnécia pod wzgtdem:
« natzenia ruchu kredniej pedkosci potoku,
« pochylenia niwelety,
+ wielkosci wyniesienia lub zagbienia,
+ roku prognozy ruchu drogowego.

Na wielkas¢ emisji zanieczyszchez zastpczegozrodta emisji, jakim g analizowane
odcinki drog, maj wplyw pojedynczezrodia emisji, ktérymi g poruszajce s¢ pojazdy.
Ze wzgkdu na ranorodnd¢ parametréw technicznych, adiacych poszczegdélne pojazdy
(pojemnd¢ silnika, rodzaj zaptonu, rodzaj stosowanego palasegouszczalne ohgienie itp.)
przy okrdlaniu uchzliwosci drogi korzysta si z wielkdsci emisji z poszczegolnych

pojedynczycterédet emisji, wyznaczonych na podstawie wytycznfukt 2.2.1).

5.4. Charakterystyka poszczegolnych odcinkow drog

5.4.1. Nagzenie ruchu

Prognozowane natenia ruchu dla przedmiotowych odcinkéw drog zestawi

ponizej. Prognoza ruchu dotyczy wiel@ potoku w latach 2013 i 2025.

Tabela nr V.C. Prognoza ruchu pojazdéw dla lat 20113025

Natezenie Natezenie
Analizowany odcinek szczytowe sredniodobowe
[poj./h] [poj./dokz] | [poj./h]

Rok 2013
Odcinek nr 1 — od r_nostu na Potudniowym 330 3886 162
Kanale Obry do wsi Kaszczor
Odplnqk nr 2 — od wsi Kaszczor do granicy 286 3395 141
wojewodztw

Rok 2025
Odcinek nr 1 — od mostu na Potudniowym 467 5497 299
Kanale Obry do wsi Kaszczor
Odplnqk nr 2 — od wsi Kaszczor do granicy 408 4801 200
wojewodztw

W okresie dziennym, w godzinie tak zwanego szczgtpwnatzenia, ruch (GS)
bedzie wynosit okoto 8,5 % ruché&redniodobowego, czyli ruch w godzinie szczytowej

bedzie dwukrotnie wyszy niz w ruch wsredniej godzinie w agu doby.
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5.4.2. Pochylenie niwelety

Pochylenie niwelety na analizowanych odcinkach dnég przekracza 3 %, dlatego
obliczenia nie wymagaj wprowadzenia wspotczynnika uwzdhiajacego poprawki przy

pochyleniu niwelety powiej 3 %.

6. Wielkosé¢ emisji zanieczyszcae

Przy wyznaczaniu warfoi emisji zanieczyszche skorzystano z midiwosci
obliczeniowych programu komputerowego ,OPERAT-FB” 5/4.0/2010 © (pkt 2.2.2),
dokonupc przeliczé emisji z potoku poruszajych sg pojazdow i zagpujac ja emisp
zezrodet liniowych.

Wielkos¢ emisji zanieczyszchezostata obliczona na podstawie wakaow emisji
zanieczyszcze W wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdéw aj@he § nastpujace
podstawowe zanieczyszczenia:

* tlenki azotu,

» tlenek wegla,

* weglowodory,

* pyt zawieszony.

Biorac pod uwag wielko$s¢ emisji poszczegollnych zanieczysztzemitowanych
w wyniku spalania paliw w poruszaych s¢ pojazdach oraz ich normy dopuszczalnych
sttzen, a take ddwiadczenia z wczmiej wykonywanych ocen oddzialywania na
srodowisko, w ktorych okidano emis¢ spalin samochodowych, dalszej analizie poddano
jedynie stzenia tlenkow azotu (w przeliczeniu na dwutlenektako

Emisja tego zanieczyszczenia decyduje o wialkprzekroczé emisji dopuszczalnej,
w tym stzen $redniorocznych, a tym samym o szer@koewentualnych obszarow
przekroczeé stzen dopuszczalnych.

W celu wykonania oblicze z zakresu przekrocie skzen dopuszczalnych,
analizowane odcinki drogi podzielono na odcinkitagdsci 100 m, na ktérych utworzono
liniowe emitory zasipcze, reprezentage emis¢ spalin z paliwa spalonego na tym odcinku
drogi. W obliczeniach program zagtije emitory liniowe emitorami punktowymi.

Maksymalne sumaryczne ¢genia jednogodzinne zanieczysze€zeemitowanych
z pojazdow samochodowych obliczono w punktach wsyainych w osi 100-metrowych
odcinkow analizowanej drogi.

Punkty obserwacji usytuowane byly co metr po obonsich drogi, to znaczye

program obliczeniowy obliczatgtenia w przekrojach prostopadtych do jej przebiegu.
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Z uwagi na mat wysoka¢ punktéw emisji (rury wydechowe pojazdéw usytuowane
sa zazwyczaj do 0,5 m nad poziomem jezdni) usytuowgmezekroju obliczeniowego w 0si
odcinka o diugéci 100 m jest wystarczge, poniewa wplyw emisji zanieczyszche
z samochodow znajcagych s¢ ponad 50 m od przekroju pomiarowego jest znikomy.

Ze wzgkdu na ma wysoka&¢é punktow emisji maksymalne egenia powstay
na poziomie ziemi i nie ma potrzeby liczenia ichpaaiomie zabudowy, bogtda one zawsze
mniejsze ni ha poziomie ziemi.

Wydruki rozktadu sizen maksymalnych (jednogodzinnych §redniorocznych)
przedstawiaj wyniki w przekroju prostopadtym do osi drogi (Rys.V.A =~ V.D).

Do obliczér emisji postiono sé dopuszczalnymi wskaikami emisji z silnikbw
pojazdéw samochodowych, obaziijacymi w Unii Europejskiej (pkt 2.1.6.).

Okresy obowizywania poszczegolnych norra isastpujace:

. norma EURO | od 1992 r. dla samochodéw osobowych,
od 10. 1994 r. dla samochoddéw dostawczych,
od 1992 r. dla samochodowezarowych,

. norma EURO I od 1996 r. dla samochodéw osobowych,
od 1998 r. dla samochodow dostawczych,
od 10. 1998 r. dla samochodowzarowych,

. norma EURO IlI od 2000 r. dla samochodéw osobowych
od 2000 r. dla samochodow dostawczych,
od 10. 2000 r. dla samochodéwzarowych,

. norma EURO IV od 2005 r. dla samochodéw osobowych,
od 2005 r. dla samochodow dostawczych,
od 10. 2005 r. dla samochodowzarowych

. norma EURO V od 2009 r. dla samochodéw osobowych,
od 2010 r. dla samochoddéw dostawczych,
od 10. 2008 r. dla samochodowzarowych

Do obliczer uciazliwosci ruchu samochodowego i wyznaczenia obszarauresst
ponadnormatywnych wzdiudcinkéw drog przyjto nastpujace zataenia:

— udziat pojazdow z silnikami Diesla:

e 15 % wrdéd samochodoéw osobowych,

* 60 % wrdéd samochodow dostawczych,

e 100 % wirod samochodéw etarowych.

» struktura ruchu w roku 2013 (wedtug wytycznych GOBK
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—  wsrod samochoddw osobowych 13 % normy EURO V (2009 r
19 % normy EURO IV (2005 r.)
68 % normy EURO I11 (2000 r.)

—  wsrod samochoddéw dostawczych 28 % normy EURO V (2010
31 % normy EURO IV (2005 r.)
39 % normy EURO 11 (2000 r.)

—  wsrod samochodéw etarowych 30 % normy EURO V (2008 r.)
33 % normy EURO 1V (2005 r.)
37 % normy EURO 1l (2005 r.)
» struktura ruchu w roku 2025 (wedtug wytycznych GOBK

— wsrdd samochoddw osobowych 43 % normy EURO V (2009 r
38 % normy EURO IV (2005 r.)
19 % normy EURO III (2000 r.)

- wséréd samochodéw dostawczych 57 % normy EURO V (2010
43 % normy EURO IV (2005 r.)
0 % normy EURO 111 (2000 r.)

— wsrod samochodéw etarowych 57 % normy EURO V (2008 r.)
43 % normy EURO IV (2005 .)
0 % normy EURO I11 (2005 r.)

Wartcdéci obliczonej emisji znajdaj sii w dokczonych wydrukach pochogzych
z programu Excel (Zatznik nr V/2).

Wspoétczynniki emisji tlenkdéw azotu w g/km przypagagj na pojedynczy pojazd
(w zaleznosci od jego rodzaju) zawarta & kolumnie nr 13 ww. tabel, a waéto emisji dla
wszystkich pojazdéw danego rodzaju zawagtes kolumnie nr 14.

W kolumnie nr 14 w wierszach od 18 do 34 zawastsiamaryczne warkgsi emisji
w przeliczeniu na rine okresy czasowe.

Poszczegolne wielkoi prowadace do kacowych wynikéw oblicza arkusz
kalkulacyjny, ktorego poszczegélne komoérky sdpowiednio do tego sformatowane
i sa chronione przed ingereacgewretrzna (oprocz ich autora).

Obliczone wedtug powaszych zataen wielkosci emisji tlenkéw azotu, przypadage
na kade 100 m analizowanych odcinkéw drég, podano w [Tatee V.D. Do obliczé
rozprzestrzeniania @izanieczyszcze na poszczegolnych odcinkach analizowanych drog
przyjeto liniowe emitory zaspcze.

Charakterystyka emitorow przedstawia sastpujaco:
* wysoka¢ emitora H = 0,5 m,
» $rednica wylotowa D = 0,05 m,

* rodzaj wylotu - poziomy.
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Z uwagi na maly zasj oddzialywania emitowanych spalin dla poszczegdiny
odcinkow drogi przyjto do obliczé jeden wspotczynnik aerodynamicznej szorstkderenu
rowny:

e 7,=0,035m

Tabela nr V.D. Emisja tlenkéw azotu na 100-metrovayadcinkach drogi

Nazwa odcinka Emisja NQ na 100 m odcinek drogi
[kg/godz.] | [o/s] | [Mglrok]
Rok 2013
Odcinek nr 1 —od mostu na Potudniowym 0.01910 0.00531 0.08203
Kanale Obry do wsi Kaszczor
Od_cme,k nr 2 — od wsi Kaszczor do granicy 0.01432 0.00398 0.06148
wojewodztw
Rok 2025
Odcinek nr 1 —od mostu na Potudniowym 0.01844 0.00512 0.07917
Kanale Obry do wsi Kaszczor
Od_cme,k nr 2 —od wsi Kaszczor do granicy 0.01362 0.00378 0.05848
wojewodztw

7. Ocena wptywu ruchu pojazdoéw na stan powietrza atosferycznego

Maksymalne sumaryczne ¢genia yrednione do jednej godziny zanieczyszcze
emitowanych z pojazdow samochodowych obliczono wkpmch usytuowanych w osi
100-metrowych odcinkow analizowanej drogi. Punkbserwacji usytuowane byly co metr
po obu stronach drogi. Obliczenia przeprowadzon@ dlajbardziej uakliwego
zanieczyszczenia, jakiny slenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azoggyz ich emisja
jest najwegksza i ich sizenia decyduj o wypadkowej szerokoi obszaru przekrocae
dopuszczalnych warioi odniesienia.

Rozktad maksymalnycheten jednogodzinnych orazegten sredniorocznych tlenkow
azotu zawieraj obliczenia komputerowe (w wydrukach z obliczeytluszczol czcionky
oznaczone & wartasci skzen, ktdre przekraczaj obowhzujace dopuszczalne wakim
odniesienia). Wspoétedne granicznych punktéw i znana szer@kgezdni drogi pozwolity
na okrélenie szerokéci ewentualnych obszaréw przekroszelopuszczalnych wardoi
odniesienia. Szerokoi wyznaczonych obszarow liczone ©d osi drogi, a catkowita
szerokd¢ obszarow przekrocaepodana jestatznie z szerokiia jezdni.

Analiza Tabeli nr V.D wykazujeze wielkdci emisji ha poszczegoélnych odcinkach
drogi w roku 2013 i 2025 niewiele dia sie od siebie.

Emisja w roku 2013 jest nieznacznie 28ga nk emisja na odpowiadgych sobie

odcinkach drogi w roku 2025. Taki stan spowodowjasy faktemze wzrost natzenia ruchu
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w 2025 o okoto 41 % w stosunku do roku 2013 rekamspeany jest jednostkowym
zmniejszeniem emisji przez poszczegoélne rodzajazodw w wyniku zaostrzenia wymogow
dotyczcych ucazliwosci silnikow spalinowych.

Obliczenia ucizliwosci przeprowadzono dla norm, ktore zostaly ogtoszone
w rozporadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warfoi odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu.

Rozklad maksymalnych gten usrednionych do jednej godziny oraz rozkladzeh
sredniorocznych tlenkéw azotu (przeliczonych na dendk azotu) dla roku 2013 i 2025
zawieraj zahczone wydruki oblicze komputerowych.

Wyznaczone szeroko obszaréw przekrocaaelopuszczalnych wardoi odniesienia
jednogodzinnych sredniorocznych zebrano w Tabelach nr V.E i V.F.
\

Tabela nr V.E. Szeroksi obszaréw przekroczresiezern dopuszczalnych D

Szerokdci obszarow przekrocaedopuszczalnej wargoi odniesienia =200 pg/mi
lub wartgci sktzen maksymalnych Sna powierzchni jezdni [m]

taczna szeroks
obszaru wystepowanie
Odcinek strona strona przekroczé lub |przekrocze stzen
zachodnialwschodnia®}  wartcsci skzen dopuszczalnych
maksymalnych Sna| poza jezdni
powierzchni jezdni
rok 2013
Odcinek nr 1 — odnostu n; 0
Potudniowym Kanale Obry 0 0 _ 3 nie
do wsi Kaszczor S = 37,4ug/m
Odcinek nr 2 — od wsi 0
Kaszczor do granicy 0 0 S, = 28.0ug/nt nie
wojewodztwa OHG
rok 2025
Odcinek nr 1 — odnostu n; 0
Potudniowym Kanale Obry 0 0 _ 3 nie
do wsi Kaszczor S1. = 36,0ug/m
Odcinek nr 2 — od wsi 0
Kaszczor do granicy 0 0 S, = 26.6ug/nT nie
wojewodztwa "OHg

* ze wzgtdu na ksztait przebiegu drogi okfienia stronswiata s w znacznym stopniu zgeneralizowane
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Tabela nr V.F. Szeroksti obszarow przekrocaestezen dopuszczalnych Pp- Ry

Szerokdci obszaréw przekrocaedopuszczalnej wargoi odniesienia BRa
lub wartgci stezen maksymalnych Sna powierzchni jezdni [m]

taczna szeroks
obszaru wystepowanie
Odcinek strona strona przekroczé lub |przekroczeé stzen
zachodniajwschodnia¥  wartcici sizen dopuszczalnych
maksymalnych Sna| poza jezdri
powierzchni jezdni
rok 2013

Odcinek nr 1 — odnostu n; 0

Potudniowym Kanale Obry 0 0 _ 3 nie

do m. Kaszczor Sa=4.1ug/m

Odcinek nr 2 — od wsi 0

Kaszczor do granicy 0 0 _ 3 nie
wojewddztwa Sa=3,1ng/m

rok 2025

Odcinek nr 1 — odmostu n; 0

Potudniowym Kanale Obry 0 0 _ 3 nie

do wsi Kaszczor Sa = 3,9ug/m

Odcinek nr 2 — od wsi 0

Kaszczor do granicy 0 0 _ 3 nie
wojewodztwa Sa = 2,9ug/m

* ze wzgtdu na ksztait przebiegu drogi okéienia stronswiata sg w znacznym stopniu zgeneralizowana

8. Analiza sezen maksymalnych
8.1. Analiza stzern maksymalnych — wariant inwestycyjny
Analiza obliczé, ktorych wyniki zawartessw Tabelach nr V.E. i V.F. i zggdzonych
wydrukach wykazujeze wzdhz przebiegu catej rozbudowywanej drogi wojewddzkiej
305, wystpujace stzenia maksymalne zarowno jednogodzinne, ja@kednioroczne nie
przekroca dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu pudaczalnych wartai
odniesienia na catym obszarze wzdpuzebiegu analizowanych odcinkéw drég.
Maksymalne stzenia jednogodzinne S srednioroczne Sa najbardziej aidiwych
tlenkéw azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotsiygna najwyzsze wartéci w roku 2013
na pierwszym odcinku rozbudowywanej drogi, to jpstnicdzy mostem na Potudniowym
Kanale Obry iwsi Kaszczor i wygiia na obszarze jezdni. Ich wasth maksymalne
odpowiednio wynios.
e S,=37,4ug/nT, to jest 18,7 % normy D1
e S.=4,1ug/m’, to jest okoto 10,3 % normy.D
Réwniez stzenia sredniorocznedcznie z istnigicym ttem leda nizsze od wart€ci
odniesienia grednionej do roku (Sa + Ra < Da), wyznaczonej zglgdn na ochrog zdrowia

ludzi i ochror roslin:
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* 4,1ug/m3 + 19,Qug/m3 = 23,1ug/m3 < 40ug/m3
e 4,1ug/m3 + 19,Qug/m® = 23,1pg/m® < 30pg/m®
Stezenia jednogodzinne isrednioroczne na drugim analizowanym odcinku
rozbudowywanej drogi, to jest na odcinku od wsi #a®r do granicy wojewddztwa
wielkopolskiego, bda nizsze i nie przekrogzpoziomu 14,0 % normy {3 7,8 % normy [Q.
W roku 2025 stzenia maksymalne na odpowiednich odcinkaclabnizsze ni
w roku 2013 o okoto 3,6 % do 5 % i odpowiednio vomi
Na odcinku nr 1
« S,=36,0ug/nT, to jest 18,0 % normy D
« Sa=3,9ug/n?, to jest 9,8 % normy Da.
Na odcinku nr 2
« S,=26,6ug/nT, to jest 13,3 % normy D
« Sa=2,9ug/m?’, to jest 7,3 % normy Da.
Poniej zamieszczono wydruki rozktaduestn jednogodzinnych gredniorocznych
dwutlenku azotu w przekroju poprzecznym do osi dddg najbardziej uazliwego odcinka

analizowanej drogi w latach 2013 i 2025.

Ryc. nr V.A. Rozktad maksymalnych @eri jednogodzinnych §dwutlenku azotu w przekroju
poprzecznym (prostopadtynmododrogi) rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr530

— odcinek nr 1 od mostu na &dhiowym Kanale Obry do m. Kaszczor — rok 2013
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Ryc. nr V.B. Rozktad maksymalnych @er jednogodzinnych §Sdwutlenku azotu w przekroju
poprzecznym (prostopadhyonogi drogi) rozbudowywanej drogi wojewoédzkiej ys3
—odcinek nr 1 od mostu nalimiowym Kanale Obry do m. Kaszczor — rok 2025
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Ruch pojazdéw na odcinku nr 1 - od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Kaszczor 50 m od poczatku di

Ryc. nr V.C. Rozktad maksymalnychegtrn sredniorocznych § dwutlenku azotu w przekroju
poprzecznym (prostopadityonogi drogi) rozbudowywanej drogi wojewodzkiej 453
—odcinek nr 1 od mostu nalimiowym Kanale Obry do m. Kaszczor — rok 2013
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Ruch pojazdéw na odcinku nr 1 - od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Kaszczor 50 m od poczatku di
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Ryc. nr V.D. Rozkiad maksymalnych ¢geri sredniorocznych § dwutlenku azotu w przekroju
poprzecznym (prostopadtyonogdi drogi) rozbudowywanej drogi wojewdédzkiej r¥53
— odcinek nr 1 od mostu natiiniowym Kanale Obry do m. Kaszczor — rok 2013
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Ruch pojazdéw na odcinku nr 1 - od mostu na Potudniowym Kanale Obry do m. Kaszczor 50 m od poczatku di

8.2. Analiza stzern maksymalnych — wariant bezinwestycyjny

Omawiane przedsizigcie zaktada przede wszystkim napgaw nawierzchni
wymagajcej remontu przy zachowaniu istrieggo przebiegu drogi.

Rezygnacja z inwestycji praktycznie nie zmieniygitywu na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego w pohlijej przebiegu w stosunku do wariantu inwestycgme

W przypadku rozbudowy istnigjej drogi, bez zmiany jej przebiegu, decyy;
wplyw na stan zanieczyszczenia powietrza atmostego w rejonie drogidolzie mie
wielkos¢ natzenia ruchusredniodobowego i natenie ruchu w godzinie ruchu szczytowego .

Z uwagi na faktze w obu wypadkach ngtenia ruchu bda jednakowe, wptyw drogi
na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznggowariancie inwestycyjnym

I bezinwestycyjnym &dzie praktycznie jednakowy.

8.3. Analiza oddziatywania skumulowanego
Analizowane zadanie obejmuje rozbudostniepcej drogi bez zmiany jej przebiegu,
wobec czego ocenie niegdzie podlega nowy przebieg drogi, przy ktérym nabdoby

analizowg oddzialywanie skumulowane z istrieymi zrédtami emisji. W wypadu
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rozbudowy istnigjcego odcinka drogi oddziatywanie istigych zrédet emisji , w tym
istniejacej drogi, uwzgidnione jest w podanym przez Wojewddzki Inspektd@athrony

Srodowiska tle zanieczyszazektore podaje aktualny stan zanieczyszczémidowiska.

9. Zmniejszanie ucizliwosci ruchu samochodowego

W przypadku projektowanej rozbudowy istaiggj drogi nie zachodzi koniecz§to
zastosowania dzialazmniejszajcych szerokeci stref ponadnormatywnych oddziatyfivaa
powietrze atmosferyczne, poniewvavzdiuz przebiegu analizowanych odcinkéw istnes)
drogi nie wysipia stzenia przekraczage dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu
i wartosci odniesienia. W tej sytuacji utworzenie pasowletie izolacyjnej ze wzgdu na

ochrore powietrza atmosferycznego niedzie konieczne.

10. Zagrazenia dla powietrza atmosferycznego na etapie budowy

Na etapie prowadzenia prac budowlanycbdtami emisji zanieczyszcaegazowych
I pytowych keda silniki pojazdéw i maszyn budowlanych oraz pracemme. Biogc pod
uwag: skupienie prac budowlanych na krétkich odcinkaobgg uchzliwos¢ placu budowy
ograniczy si tylko do tych odcinkéw, ktére przesugvaic beda w miar postpowania prac
budowlanych.

Szeroké¢ stref wptywu emisji zanieczyszar®d maszyn budowlanych, ze wedl
na ich mad liczbe w poréwnaniu z zakladanym gaeniem ruchu komunikacyjnegogdrie
mniejsza od uarliwosci ruchu samochodowego.

Podobnie maly zagy bedzie miata emisja pylu powstagego w  wyniku
prowadzonych prac ziemnycArodiem emisji w tym wypadkudola prace ziemne, generalnie
Zwigzane z napraav podicza i nawierzchni. Z uwagi na stosowanie materiat&bgre
powoduj emisg pytdw o duych frakcjach, odlegkei ich unoszenia dala niewielkie, gdy.
predkosci ich opadaniasduze.

Uciazliwos¢ zaktadow produkcyjnych uczestnicych w procesie budowlanym
dotyczy przede wszystkim wytwérni mas bitumicznychpowinna by indywidualnie
unormowana prawnie przez \awe terytorialnie organy ochronysrodowiska

w pozwoleniach na emispazéw lub pytow do powietrza.

11. Monitoring zanieczyszczé powietrza atmosferycznego
Art. 175 Prawa ochrongrodowiska naktada na zadzapcego drog obowirzek
okresowych pomiarow poziomow wrodowisku substancji lub energii wprowadzanych

w zwiazku z jej eksploatagj Jednocz@ie w art. 176 ww. ustawy moéwi¢size ,minister
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wiasciwy do sprawsrodowiska okréli ... wymagania w zakresie prowadzenia pomiarbw...
oraz ,zostan ustalone przypadki, w ktérych w zygku z eksploatagjdrég, ... wymagane
Sa:

* ciagte pomiary poziomow wskazanych substancji lub giner srodowisku,

» okresowe pomiary poziomoéw wskazanych substancjehdrgii wsrodowisku,

» referencyjne metodyki wykonywania pomiarow,

» kryteria lokalizacji punktéw pomiarowych,

* sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarow.

W dniu 17 stycznia 2003 roku MinistSrodowiska wydat rozpoegizenie w sprawie
rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w awku eksploatagjdrég, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portow, ktoére pawiy by przekazywane wigiwym
organom ochronyrodowiska, oraz termindéw i sposobéw ich prezentacyv dniu 16 czerwca
2011 roku — rozporgizenie w sprawie wymagaw zakresie prowadzenia pomiaréw
poziomow wsrodowisku substancji lub energii przez zalzapcego drog, linia kolejowa,
linia tramwajowvy, lotniskiem lub portem.

Zadne z obu wymienionych rozpadzer nie naktada na zaydzapcego drogami
konieczndci wykonywania oraz przekazywania pomiarOw emigjnieczyszcae powietrza
atmosferycznego i nie oldla rowniez referencyjnych metodyk wykonywania pomiaréw
i kryteriow lokalizacji punktéw pomiarowych emisjizanieczyszcze w powietrzu

atmosferycznym w polkiu drog.

12. Wnioski koncowe

W ramach oceny oddzialywania ruchu pojazdéw samibmhgch na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejoyabudowywanej drogi wojewodzkiej
nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym KanaleryOttacznie, do granicy
wojewddztwa wielkopolskiego z wojewddztwem lubusksformutowano nagpujace uwagi

I wnioski:

e W celu okrélenia wpltywu ruchu pojazdow na stan zanieczyszezepowietrza
atmosferycznego w rejonie rozbudowywanej drogi vagzono maksymalne ¢genia
jednogodzinne krednioroczne emitowanych zanieczyszczgaz zasigi ewentualnych
obszarow wysfpowania sfzen ponadnormatywnych, to znaczy takie obszary, wyktor
wartasci odniesienia, érednione do jednej godziny, przekraezajartagsci dopuszczalne

D, lub stzeniasrednioroczne przekraczajlopuszczalne normyD R,
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Analizie poddano tylko skenia tlenkow azotu (w przeliczeniu na dwutlenektago
poniewa ze wzgédu na najwiksz ich emisg w stosunku do dopuszczalnych wadio
odniesienia, stenia te decyduj o wypadkowych szerokoiach obszaréw przekroaze
stezen dopuszczalnych;

Ze wzgkdu na mat wysoka¢ punktéw emisji spalin maksymalneestnia emitowanych
zanieczyszczewyskpuja na poziomie ziemi i nie ma konieczeo wyznaczania sken
zanieczyszcze na poziomie zabudowy mieszkaniowej, gdyda one zawsze mniejsze
niz wyznaczone ggenia na poziomie ziemi;

Analiza wynikow obliczé zawartych w Tabelach nr V.E i V.F. wykazuje wzdhs
rozbudowywanych odcinkéw drogi w latach 2013 i 202%aksymalne stenia
emitowanych zanieczyszazguz na obszarze jezdni nie przekreacebowhzujacych
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu irteégi odniesienia, zardéwno
usrednionych do jednej godziny, jakredniorocznych w stosunku do norm cioaych

z uwagi na ochrapzdrowia ludzi oraz ochr@roslin;

Najwicksze sgzenia zostam oshgnicte w roku 2013, a maksymalne ¢atnia
jednogodzinne Snajbardziej ucizliwych tlenkéw azotu (w przeliczeniu na dwutlenek
azotu) osigma wartdi¢ 37,4ug/m® (18,7 % normy B) i wystpia na obszarze jezdni.
Maksymalne sizenia srednioroczne $tlenkow azotu (w przeliczeniu na dwutlenek
azotu) wyniog 4,1 pug/m’, to jest okoto 10,3 % normy.D

Najwicksze stzenia jednogodzinne zanieczysziezeysipia na pierwszym odcinku
rozbudowywanej drogi, to jest na odcinku pedazly mostem na Potudniowym Kanale
Obry iwsh Kaszczor. Stzenia na drugim odcinku drogi wojewddzkiej nr 30&dd
stanow¢ okoto 75 % sizen wystkepujacych na pierwszym rozbudowywanym odcinku;

W roku 2025 nagpi wzrost natzenia ruchu o okoto 41 % w stosunku do roku 2013,
jednak w wyniku wprowadzania coraz bardziej zaastyzh norm emisji dla silnikow
spalinowych nie spowoduje to wzrostuaitiwosci ruchu samochodowego, a nawet — jak
wykazup obliczenia — jego minimalne zmniejszenie (0 oK&® % do 5 %);

Z uwagi na toze poziom maksymalnychegen emitowanych zanieczyszazaie kxdzie
przekracza dopuszczalnych waroi odniesienia poza liniami rozgraniczeymi pasa
drogowego (a faktycznie juna obszarze jezdni), utworzenie paséw zieleniaizghej
ze wzgédu na ochro@ powietrza nie &dzie wymagane;

Ze wzgkdu na brak wyspowania obszarow @ten ponadnormatywnych, nie byto

konieczndci wykonywania rozszerzonych aaknikbw graficznych ilustragych
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zagraenia dla powietrza atmosferycznego poza umieszeabnyopisie, ktore obraza
rozktad s¢zen maksymalnych w przekroju prostopadtym do osi raldwywanej drogi;
Brak podgcia decyzji o rozbudowie analizowanych odcinkéw giroz uwagi na
stosunkowo niewielkie natenie ruchu w stosunku do przepustéerodrogi, nie
spowoduje zmian wptywu ruchu samochodowego na gtameczyszczenia powietrza
atmosferycznego w stosunku do opisanego w pemsj analizie wariantu
inwestycyjnego;

Poziom ucizliwosci pojazdow samochodowych okleno na podstawie planowanego
obecnie wzrostu natenia ruchu i wskanikdw emisji zanieczyszche z silnikow
pojazdéw samochodowych oba&ujacych w Unii Europejskiej (normy od EURO | do
EURO V).
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VI. BIOSFERA

1. Informacje ogolne
1.1. Cel, zakres i zawarié opracowania

Celem niniejszej cgci opracowania jest analiza wptywu na biogferaz krajobraz
najblizszego otoczenia w zwiku z planowas rozbudowy fragmentu drogi wojewddzkiej
nr 305.

W zakres tej agci opracowania wchodzi charakterystyka elementdsfery (fauna
i flora), obszarow Natura 2000, warunkéw glebowgchz waloréw krajobrazowych terenéw,
znajdupcych se w rejonie planowanego prze@srzigcia oraz ocena wptywu inwestycji na te
wartcaici.

Opis biosfery zostat opracowany na podstawie wykepainwentaryzacji

przyrodniczej.

1.2. Akty prawne

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr@ekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220 z @d. zmianami);

— ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéych i lenych (Dz. U. Nr 16, poz.
78 z p&n. zmianami);

- rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunki®iko
wystepujacych ralin objetych ochrol (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

- rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunki®iko
wystepujacych grzybow ohjtych ochrol (Dz. U. Nr 168, poz. 1765);

- rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 wrZgia 2004 r. w sprawie gatunkow
dziko wystpujacych zwierat objetych ochrom (Dz. U. Nr 220 poz. 2237);

- rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie &rigw
oceny wysipienia szkody wrodowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501);

- rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie ks&d
przyrodniczych oraz gatunkow edacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty,
a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikagych s¢ do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510);

— Dyrektywa Ptasia — Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dgiakwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikich ptakow;

- Dyrektywa Siedliskowa — Dyrektywa Rady 92/43/EWGdaia 21 maja 1992 roku

w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikaejny i flory wraz z zajcznikami.
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1.3. Wykorzystane materiaty

» http://regionwielkopolska.pl/,

» http://zpkww.pl/ —Zespot Parkow Krajobrazowych Waegedztwa Wielkopolskiego,
» http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/index. fang=pl,

2. Inwentaryzacja przyrodnicza
2.1. Ws¢p

Celem niniejszej e&ci opracowania jest dostarczenie danych na temato$ea
przyrodniczych terenu patonego wzdha rozbudowywanej drogi wojewodzkiej nr 305.
Zakres przeprowadzonych prac obejmowat inwentajyzpzyrodnica (fauna, flora oraz
roslinnos¢) oraz ocea oddziatywania planowanego przeggziccia na srodowisko oraz

ocere oddziatywania przedsivzigcia na obszar Natura 2000.

2.2. Metody

Badaniami oljto faurg, flore oraz ralinnos¢ (zbiorowiska rélinne i siedliska
przyrodnicze). Ze wzgtu na charakter planowanego przedgiccia, inwentaryzagj fauny
ograniczono do nagtujacych grup zwiergt: ptazy, gady, ptaki, ssaki oraz owady. Ze
wzgledu na potaenie czsci rozbudowywanej drogi na terenie ,ptasiego” oloszBatura
2000 Pojezierze Stawskie (kod PLB300011) oraz geamie z obszarem ,ptasim” Wielki
teg Obrzaski (kod PLB300004), szczegaluwag; paswigcono ptakom, a zwtaszcza tym
gatunkom, dla ochrony ktérych wyznaczono wymieniohszary.

Uwzgledniajac z kolei planowa# wycinke drzew podczas realizacji przegsziccia
oraz fakt,ze @ one potencjalnym miejscem wypbwania wielu gatunkéw owaddw (w tym
co najmniej kilku chronionych), badania begkowcow skupiono na entomofaunie.

Obszar ohjty planowanym przedsivzieciem badano w okresie kwiedie- wrzesié
2011 r. Poruszano ssimetody marszrutow wzdtuz istniepcej drogi wojewodzkiej nr 305
(po obu jej stronach), lustig jej bezpérednie otoczenie w odlegio do 25 m od skraju
jezdni. W ramach prac terenowych sprawdzono roavnaktualnd¢ inwentaryzacji
przyrodniczej w rejonie mostu (nad Potudniowym KanaObry), przeprowadzonej w 2009
roku w zwiazku z uzyskiwaniem decyzjrodowiskowej dla przebudowy mostu.

Szczegbétowa metodyka badaoszczegodlnych elementéwodowiska przyrodniczego
zostata przedstawiona w dalszeg&z niniejszego opracowania.

Zgodnie z wymogami raportu o oddziatywaniu przedgiccia na srodowisko,
odnotowywano wszystkie stwierdzone formy ochrorgypvdy.

Réwnolegle do prac terenowych spmizano dokumentagjfotograficzra. Wybrane,
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najbardziej charakterystyczne gcp, zamieszczono w Zgizniku nr VI1/8.
Ze wzgkdow metodycznych wyniki podzielono na trzy eg@d: faunistyczia

(kregowce), faunistyczn(owady) oraz geobotaniczifflora i raslinnos¢).

2.3. Fauna — kegowce

Do oceny waloréw faunistycznych w @bie planowanego przedsiziecia
przeprowadzono dwie kontrole, ktérych celem byloredlienie gatunkéw zwiert
wystepujacych w obebie pasa drogowego rozbudowywanego odcinka orazego j
sasiedztwie. W ich trakcie notowano wszelklady obecnéci zwierzt (tropy, odchody) oraz
bezpdrednie stwierdzenia zwiegz (w tym gtosy, obserwacje bezpednie). Ponadto
Zwracano uwagna martwe zwiekga znajdowane w obbie drogi (fot. 1), w szczegolgoi
ptazy, dla ktorych tego typu przeesziccia mog powodowa efekt barierowy. Dodatkowo,
w trakcie inwentaryzacji znajdagych s¢ w pasie drogowym drzew, z ktdrycheé& zostanie
usungta, dokonano ich ogizin pod lstem wystpowania dziupli i gniazd ptakow.

Ze wzgkdu na fakt,ze gtowry osh obszaru badajest istniejca droga wojewddzka
nr 305, a rosgce wzdhi niej drzewa s stosunkowo mitode, struktura gatunkowa omawianej
fauny jest dé¢ uboga. Na znacznym obszarze droga przebiega plzEzary zabudowane
(Mochy, Kolonia Mochy, Kaszczor, Wiale Wielen Zaobrzaski, Wijewo, Radom§l),
co znajduje odzwierciedlenie w stwierdzanych gafishkzwierat. Ich wykaz zamieszczono
w ponizszej tabeli.

Tabela nr VI.A. Wykaz gatunkow lggowcow stwierdzonych podczas inwentaryzacji wzdtu

drogi wojewddzkiej nr 305 malcinku od mostu na Potudniowym Kanale
Obry do granicy wojewodztwalkopolskiego

Ochrona ]
. gatunkowa (OS
Lp. Nazwa gatunkowa Opis _scista, OC —
czesciowa)
PLAZY
Stwierdzona na dwoch )
1. | Zaba trawnd&ana temporarial stanowiskach w okbie rowéw oS
melioracyjnych
5 ropucha szarBufo bufo Jeden martwy osobnik na drodze 08
k/Kaszczora
GADY
. Pojedyncze osobniki na kilku
3. Jaszczurk: ?l\i/;mkaacerta stanowiskach w okbie oS
9 przydraznego rowu
4. Zaskronied\atrix natrix Na dwoch stanowiskach w lesig o
poza pasem drogowym
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PTAKI

Bak Botaurus stellaris

1 samiec (gtos) nad J.
Mochynskim (okoto 300 m od
drogi), 1 samiec (gtos) nad
J. Trzytoniowym (okoto 400 m o
drogi)

oS

Bocian biatyCiconia ciconia

Zajete gniazdo w miejscovéci
Mochy (w sisiedztwie drogi) oraz
w obrebie zabudowy lgniczowki

Wilanéw

oS

BazantPhasianus colchicus

Obserwowany na polu w
sasiedztwie drogi (okolice
Wijewa)

GrzywaczColumba palumbus

D

Odzywajce st na trzech
stanowiskach (poza zagiem
oddziatywania przedsivziecia

oC

SierpowkaStreptopelia
decaocto

Stwierdzona kilkukrotnie w

obrebie terenéw zabudowanych

(tokujace,zerujace w obebie pasa
drogowego)

oS

Kukutka Cuculus canorus

Odzywajce st ha dwdch
stanowiskach (poza zagiem
oddziatywania)

oS

Dzigciot duzy Dendrocopos
major

Stwierdzony na kilku
stanowiskach w lasach w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

SkowronekAlauda arvensis

Czesto spotykany na polach w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

LerkaLullula arborea

Stwierdzony na kilku
stanowiskach na skraju lasow
sasiedztwie pasa drogowego

oS

10.

DymoéwkaHirundo rustica

Czesto obserwowangerujace w
obrebie terenéw zabudowanych
i terenow otwartych

oS

11.

Swiergotek drzewnyAnthus
trivalis

Stwierdzony na kilku
stanowiskach w lasach w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

12.

Swiergotek hkowy Anthus
pratensis

Stwierdzony na 3 stanowiskach
w obrebie sk w sasiedztwie pasa
drogowego (okolice Wijewa

i Radomyla)

oS

13.

Pliszka siwdViotacilla alba

Czesto obserwowane w odlyie
zabudowa orazzerujpce na
drodze

oS

14.

Pliszkaz6ita Motacilla flava

Obserwowana na jednym
stanowisku nagkach w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

15.

Stowik rdzawylLuscinia

megarhynchos

Stwierdzony na dwdch
stanowiskach na skraju lasow

w sasiedztwie pasa drogowego

oS
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16.

Rudzik Erithacus rubecula

Stwierdzony na kilku
stanowiskach w lasach w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

17.

PleszkaPhoenicurus
phoenicurus

Stwierdzona na trzech
stanowiskach na terenach
zabudowanych wasiedztwie pasa
drogowego

oS

18.

KopciuszekPhoenicurus
ochruros

Stwierdzony na kilku
stanowiskach w okbie budynkow
na terenach zabudowanych

oS

19.

PoklskwaSaxicola rubetra

Stwierdzona na dwoch
stanowiskach nakach w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

20.

Kos Turdus merula

Stwierdzony na kilkunastu
stanowiskach w okbie lasow
oraz zadrzewigogrodowych,
potozonych w gsiedztwie pasa

drogowego

oS

21.

SpiewakTurdus philomelos

Stwierdzony na kilkunastu
stanowiskach w olgbie lasow
w sasiedztwie pasa drogowego

oS

22.

ZaganiacAHippolais icterina

Stwierdzona na dwoch
stanowiskach na skraju lasu w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

23.

CierniéwkaSylvia communis

Stwierdzona na wielu
stanowiskach w okbie
zakrzewié w pasie drogowym
oraz na skraju laséw
i w zadrzewieniackrédpolnych
w sasiedztwie pasa drogowego

oS

24.

Piegza Sylvia curruca

Stwierdzona na jednym
stanowisku na skraju lasu w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

25.

KapturkaSylvia atricapilla

Stwierdzona na wielu
stanowiskach w lasach w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

26.

SwistunkaPhylloscopus
sibilatrix

Stwierdzona na jednym
stanowisku w lesie wasiedztwie
pasa drogowego

oS

27.

PiecuszelPhylloscopus
trochillus

Stwierdzony na wielu
stanowiskach na skraju lasow
w sasiedztwie pasa drogowego

oS

28.

PierwiosnekPhylloscopus
collybita

Stwierdzony na wielu
stanowiskach na skraju lasow
w sasiedztwie pasa drogowego

oS

29.

Mysikrolik Regulus regulus

Stwierdzony na jednym
stanowisku w lesie wasiedztwie
pasa drogowego

oS

30.

Muchotéwka szarduscicapa
striata

Stwierdzona na jednym

stanowisku — ogrod w Radosiy

oS
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31.

CzubatkaParus cristatus

Stwierdzona na jednym
stanowisku w lesie, wasiedztwie
pasa drogowego (okolice Lgina

oS

32.

ModraszkaParus caeruleus

Stwierdzona na kilku
stanowiskach w okbie drzew w
pasie drogowym oraz w
sasiedztwie pasa drogowego (ski
lasu, ogréd)

aj

oS

33.

BogatkaParus major

Stwierdzona na kilku
stanowiskach w okbie drzew w
pasie drogowym oraz w
sasiedztwie pasa drogowego (ski
lasu, ogrod)

aj

oS

34.

RaniuszelkAegithalos
caudatus

Stwierdzono stado 11 os. na skr
lasu w asiedztwie pasa
drogowego

oS

35.

Kowalik Sitta europea

Stwierdzony na kilku
stanowiskach w lesie w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

36.

Petzacz ogrodow€erthia
brachydactyla

Stwierdzony na dwdch
stanowiskach na skraju lasu w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

37.

SdéjkaGarrulus glandarius

Stwierdzona na trzech
stanowiskach w lesie w
sasiedztwie pasa drogowego

oS

38.

SrokaPica pica

Stwierdzona na dwoch
stanowiskach w okbie
zabudowa m. Mochy oraz na
takach koto Wijewa

oC

39.

Wrbébel Passer domesticus

Stwierdzony na kilku
stanowiskach w okbie budynkdéw
na terenach zabudowanych

oS

40.

ZiebaFringilla coelebs

Stwierdzona na kilkunastu
stanowiskach w lasach
w sasiedztwie pasa drogowego

oS

41.

Kulczyk Serinus serinus

Stwierdzony na kilku
stanowiskach w okbie
zabudowa

oS

42.

DzwoniecCarduelis chloris

Stwierdzony na dwéch
stanowiskach, na drzewach
w sasiedztwie pasa drogowego

oS

43.

PotrzeszcMilaria calandra

Stwierdzony na kilku
stanowiskach w okbie drzew w
pasie drogowym oraz na skraj
laséw w gsiedztwie pasa
drogowego

oS

44,

TrznadelEmberiza citrinella

Stwierdzony na kilku
stanowiskach w okbie drzew w
pasie drogowym oraz na skrajJ
laséw w pobliu pasa drogowegq

oS
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SSAKI
1 Ryjowka aksamitn&orex Znaleziono dwa martwe osobniki o
' araneus w poblizu drogi
5 Zaiac Lepus eurneus Obserwowany jeden osobnik na i
' ja P b takach w okolicach Wijewa
3. Lis Vulpes vulpes Znaleziony g:gétiwy W poktu -
Obserwowano pojedyncze
4. SarnaCapreolus capreolus osobniki na polach w okolicy -
Mochow i Radomgla

Uwaga:zadne z powgszvch zwiekz nie jest umieszczone w Polskiej Czerwonejdes Zwierat

Wekszas¢ gatunkdéw zwiergt odnotowanych w trakcie inwentaryzacji wysbwata
poza pasem drogowym. Teren inwestycji nie stanoigjsta ich reprodukcji orazerowania.
Wszystkie odnotowane taksony naledo licznych, szeroko rozpowszechnionych i nie
zagraonych wygineciem. W obgbie pasa drogowego wygiowaty jedynie potrzeszcz,
trznadel i cierniowka, a ich gniazdowanie w ¢le obszaru okjego pracami jest
prawdopodobne. Jednak uwzgtdniapc fakt, ze gatunki te $ bardzo pospolite,
a odpowiednie dla nich siedliska wystja w wielu miejscach, realizacja inwestycji nie
spowoduje pogorszenia stanu lokalnych populaciji.

Ze wzgkdu na to,ze w obebie rozbudowywanej drogi nie stwierdzono miejsc
szczegOlnie atrakcyjnych dla ptazéw i gadow orazstwierdzenia osobnikow wymienionych
gromad byty nieliczne, nie przewidujeg 9y poziomsmiertelngci z zwiazku z realizag
planowanej inwestycji byt istotny i mogt zabuézyunkcjonowanie lokalnych populacji.
Nalezy pamktat, ze przedsiwziccie nie stanie si nowa barien dla zwierat, zatem nie
spowoduje przeecia lokalnych szlakéw migracyjnych.

W obrbie drzew przewidzianych do wycinki nie stwierdzaragtych gniazd ptakow
oraz zagtych dziupli. Zanotowano kilka opuszczonych gniazgldwnie grzywacza
Columba palumbufot. 2), a ponadto zby Fringilla coelebsi szczygtaCarduelis carduelis
Ich zestawienie podano w tabeli — a&nik nr VI/5, a doktadsmlokalizacg przedstawiono na
mapie, stanowicej Zahcznik nr VI/4 do niniejszego opracowania. Ptakbtelup w kazdym
sezonie nowe gniazda, dlatege tewentualne usugtie ww. drzew nie wplynie na nie
negatywnie.

Wigksza¢ zinwentaryzowanych drzew, ze wgdl na stosunkowo mtody wiek, nie
zawierata dziupli, ktére magby¢ potencjalnym miejscem wygtowania owadow, ptakow i
ssakow. Dziuple obserwowano jedynie w kilku przymaah — ich doktadn lokalizacg
przedstawiono na powotanymzjwczeniej Zahczniku nr VI/4. Drzewa te nie zostaty

wskazane do usugtia.
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Podsumowuyc — przedmiotowa inwestycja realizowanadbe w obebie pasa
drogowego istnigcej drogi, ktéry nie stanowi atrakcyjnego miejsd¢a thuny. Wystpuje tu
duwza liczba drzew, lecz w ich oldsie nie odnotowano zgych gniazd ptakéw oraz dziupli.
Ponadto di#a czs$¢ rozbudowywanej drogi pokona jest na obszarze zabudowanym.

Ze wzgkdu na to,ze przedsiwziccie dotyczy rozbudowy istniggej drogi i nie kdzie
wigzato s¢ z zagciem nowych terendw, nie zgkiszy st oddziatywanie drogi jako bariery.
To wszystko sprawiaze realizacja inwestycji nie zaburzy funkcjonowarl@kalnych
populacji zwierat.

Na potudnie od mostu na Potudniowym Kanale Obrypdeinku okoto 700 m, droga
wojewddzka nr 305 graniczy z specjalnym obszarehrary ptakéw Wielki g Obrzaski
(kod PLB300004). Stanowi on istatrostog ptasa 0 randze europejskiej. Wysgiuje tu co
najmniej 17 gatunkow ptakéw z Aaknika | Dyrektywy Ptasiej, w tym 7 gatunkéw z
Polskiej Czerwonej Ksgpi. W okresie ¢ggowym obszar zasiedla kulik wielki - okoto 4%
populacji krajowej oraz co najmniej 1% populacjajowej nasipujacych gatunkéw ptakdw:
btotniak zbaowy, kania czarna i kania ruda; w stosunkowo wyspktzebndci wystkpuja
tez bocian biaty oraz pustutka (okoto1% populacji kragj).

Na terenie ostoi miejscami znajdugic bardzo dobrze zachowanggi jesionowo-
olszowe, starodrzewy z licznymi pomnikowymi okazgesionow i ¢bow szyputkowych
oraz rozlegte potacieik, zarbwno ekstensywniezytkowane, jak i zarastgje. Jest to jeden z
najwickszych tego typu kompleksow w Wielkopolsce.

Bezparednie gsiedztwo drogi i mostu na Potudniowym Kanale Obxy strony
wschodniej stanowitereny silnie pogte sieciy kanatow i rowow.

Zgodnie ze standardowym formularzem danych, polmarpe strony Generalnej
Dyrekcji OchronySrodowiska, przedmiotem ochrony tego obszaru Na20fag, nastpujace
gatunki ptakow:

— bak Botaurus stellaris- gatunekscisle zwiazany z r@linnoscia szuwarow na brzegach
zbiornikbw wodnych;

— bocian czarnyCiconia nigra— gatunekscisle zwiazany z dojrzatymi lasamidciastymi,
zerujacy w obkbie ciekébw wodnych, mokradet itp.;

— bocian biaty Ciconia ciconia — gniazduje w ohgbie siedzib ludzkich,zeruje na
wilgotnych hkach, zaoranych polach itp.;

— kania czarnaMilvus migrans— gniazduje w dojrzatych lasach wssedztwie jezior, gdzie

poluje;
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— kania rudaMilvus milvus— gniazduje w dojrzatych lasacimniej zwhzana z wod od kani
czarnej;

— blotniak stawowyCircus aeruginosus gatunekscisle zwiazany z rélinnoscia szuwarovy
na brzegach zbiornikéw wodnych;

- blotniak zbaowy Circus cyaneus preferuje wilgotne treny otwarte, torfowiska itp.;

— zielonkaPorzana porzana zwiazana z szuwarami na brzegach jezior i stawow;

— kropiatka Porzana parva— gniazduje na podmokiychakach oraz w szuwarach na
brzegach jezior i stawéw;

— zuraw Grus grus — gniazduje nasrédlesnych bagnach, wilgotnych olmginiach
srodpolnych itp.;

- podré&niczekLuscinia svecica zwiazany z terenami zalewowymi, stawami itp.;

— Jjarzgbatka Sylvia nisoria— zwiazana z krajobrazem rolniczym i dolinami rzecznymi,
gniazduje w zardach wzdhi polnych drég, nad ciekami i zbiornikami;

— (gggawa Anser anser— zwigzana z zar@ictymi zbiornikami wodnymi, jeziorami
i $srédpolnymi oczkami wodnymi;

— rycyk Limosa limosa- zwiazany z otwartymi terenami podmokiymi;

— kulik wielki Numenius arquata zwigzany z otwartymi terenami podmokiymi.

Z powyzszej analizy wybiorczei siedliskowej poszczegolnych gatunkow ptakow,
ktére g chronione na obszarze Natura 2000 Wielkg tObrzaski wynika, ze pas drogowy
omawianego odcinka drogi i jegassedztwo nie stanowidla nich atrakcyjnych siedlisk oraz
zerowisk. W przydrenych zakrzewieniach mogtaby wypbwa jedynie jarzbatka, jednake
nie stwierdzono jej w trakcie inwentaryzacji, azguuch przy omawianej drodze znacznie
zmniejsza atrakcyjrig tego terenu dla niej.

Od Wielenia Zaobrzsskiego a do granicy wojewodztwa wielkopolskiego, na odcinku
okoto 10,5 km, droga wojewddzka nr 305 przebiegaeprtereny specjalnego obszaru
ochrony ptakéw Pojezierze Stawskie (kod PLB300011).

Teren ten to rozlegle obszaryime, mozaika jezior oraz wyspowo pzdme pola
uprawne. Wysipuje duze bogactwo form rzévy polodowcowej. Rzeki i kanaty odwadrieg
teren ostoi nate do systemu wodnego Obry. Pierwotne wielogatunkdasy lisciaste i
mieszane zostaly zagpione lasami sosnowymi. Szczegoélnie charakterystyoz
zbiorowiskiem lénym s acidofilne dbrowy, natomiast dominagym typem siedliskowym
laséw a bor mieszanywiezy i bor swiezy. Tereny rolnicze to pola urozmaicone licznymi

zadrzewieniami &gowymi. Obnkenia terenowe zajmajjwilgotne, zyzne hki z dominacy
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szuwaru turzycowego. Wzdiu kanatéw, grobli i rowow melioracyjnych wygtuja
zadrzewienia wierzbowo-topolowe i olchowe.

Obszar ten zostat wyznaczony na podstawie przep»ygwektywy Ptasiej, w zvazku z
czym jego przedmiotami ochrony gatunki ptakow. Z formalnego punktu widzenia sed
przyrodnicze nie podlegaj ochronie. Mimo tego naly jednak zaznaczy ze -
uwzgkdniapc charakter planowanego przegeziccia, polegajcego na rozbudowie
istniejacej drogi - mana wykluczy jego znaczco negatywne oddziatywanie na stwierdzone
siedliska przyrodnicze.

Zgodnie ze standardowym formularzem danych, pobmarge strony Generalnej
Dyrekcji OchronySrodowiska, przedmiotem ochrony tego obszaru Na20fag, nastpujace
gatunki ptakéw:

— bak Botaurus stellaris- gatunekicisle zwiazany z rglinnoscia szuwarow na brzegach
zbiornikbw wodnych;

— baczeklxobrychus minutus gniezdzi sk na stawach rybnych, starorzeczach, jeziorach ;

— podr&niczekLuscinia svecica zwiazany z terenami zalewowymi, stawami ;

— (gegawa Anser anser— zwiazana z zar@ictymi zbiornikami wodnymi, jeziorami,

srodpolnymi oczkami wodnymi.

Z powyzszej analizy wybiérczei siedliskowej poszczegolnych gatunkéw ptakéw,
ktére g chronione na obszarze Natura 2000 Pojezierze 8lawsgynika,ze pas drogowy
omawianego odcinka drogi i jegassedztwo nie stanowidla nich atrakcyjnych siedlisk oraz

zerowisk.

2.4. Fauna — owady

2.4.1. Wyniki inwentaryzacji

Owady stanowa okoto 60 — 85% zwiekrt wystpujacych w naszym kraju. Ich mate
rozmiary i cazsto skryty trybzycia powodu, ze s one stosunkowo stabo pozmagrum
zwierzat. Wérdd nich znajdyj sie gatunki bardzo rzadkie (wez unikatowe), szczegdlnie
cenne przyrodniczo i ofie ochrolm w ramach przepiséw krajowych i unijnych.

Szacuje s, ze nawet 17 — 36% gatunkéw owadow wepstjacych w kraju mae by
zagraonych wygingeciem. Z tego te wzgledu, w celu zminimalizowania negatywnego
oddziatywania realizowanych inwestycji iedowisko przyrodnicze, niezwykle istotna jest
wiasciwie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodniczagzwalapca na wykazanie
wszystkich cennych przyrodniczo obiektéw. Jestzozegodlnie wane podczas planowania

inwestycji, ktore przyczyniaj sic do ingerencji w przyrog na przykiad zwikszenie



Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochron§rodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z 0.0. w Poznanid4
Raport o oddziatywaniu przed@siziccia nasrodowisko
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305

fragmentacji terenu poprzez efekt barierowy, praged do zmniejszenia stanowisk
okreslonych gatunkdéw — w tym rownieowadow obgtych ochrom gatunkovd.

Dlatego te konieczné¢ przebudowy drég w Polsce stawia przed projektantam
i przyrodnikami konieczni@ pogodzenia wymogow ochrony przyrody (zminimalizovea
negatywnego oddziatywania) z potrzebami optymalneg@nowania infrastruktury
transportowej. Aby moc planowaréznego rodzaju przedsizigcia rowniez z zakresu
ochrony, konieczneasnformacje o wysipowaniu gatunkow i istniegych zagraeniach.

Celem inwentaryzacji terenowej byto poznanie sktaghtunkowego entomofauny
obszaru przeznaczonego pod planaweszbudowe drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku
od mostu na Potudniowym Kanale Obry do granicy wogztwa wielkopolskiego. Skupiono
uwag na ewentualnym wygbowaniu gatunkéw chronionych, o ktéorych mowa
w rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 28 wrzgia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierat objetych ochrom (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) i wymienionych
w Zafaczniku 1l i IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 2lam 1992 r. (tak zwanej
dyrektywie siedliskowej) oraz na ich potencjalnedéiska.

Zgodnie z zasad przezornéci, ktéra nakazuje wykluczenie jakichkolwiek
negatywnych wptywéw ponad wszelkwatpliwosé, podczas prac terenowych zwracano
szczegllan uwag: na kryteria oceny wyspienia szkody w zakresie gatunkéw chronionych
owadéw, zgodnie z rozpamzeniem MinistraSrodowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie kryteribw oceny wygtienia szkody wsrodowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501).

Prace terenowe rozpage 2 kwietnia 2011 r. od wgbinego rozpoznania terenu bada
I kontynuowano je przez caly sezon wegetacyjny coa dl5 wrzénia 2011 r. Okres
inwentaryzacji pozwolit na petne rozeznanie dofgez ewentualnego wygiowania
gatunkéw chronionych owaddw oraz ich siedlisk.

Z uwagi na wysfpowanie licznych zadrzewie przydraznych, inwentaryzaciji
zasiedlenia przez gatunki chronionych owadéw poddaade drzewo znajdage s¢ w pasie
drogowym na odcinku podlegaym rozbudowie.

Owady oznaczano w terenie. Okazy, ktére odtowigmm,o0znaczeniu wypuszczano
w miejscu znalezienia do ich naturalngégodowiska.

Ostatni etap stanowity prace kameralne, polggana podsumowaniu i opracowaniu
informacji zebranych podczas prac terenowych.

Nazewnictwo owadow przgfo zgodnie Zauna Europaedwww.faunaeur.org).

W celu jak najpetniejszego rozpoznania entomofaysrgedmiotowego terenu,

a szczegolnie zidentyfikowania gatunkdéw chronionyichrzadkich oraz umieszczonych
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w Zakczniku 1l i IV dyrektywy siedliskowej, pos#ono s¢ typowymi technikami

entomologicznymi:
.,Na upatrzonego” — metoda polegeg na wyszukiwaniu owadow gladow ich
wystepowania okiem nieuzbrojonym. Metoda ta nadagesgiczegolnie dla gatunkéw o
wigkszych rozmiarach, przebywaych na przyklad na kwiatostanach sl
nektarodajnych lub w dziuplach.aTmetod, objeto caly teren przeznaczony pod
inwestycg. W przypadku wyspowania dziupli w drzewie, dokonywano przesiania
murszu za poma@csita entomologicznego w celu odnalezienia ewentwedl sladéw
wystepowania owadow (ekskrementy, kokolity, sgikz owadow). W zwazku z czstym
wysypywaniem s zawartdci préchnowiska z dziupli, przesianiu podlegata mded
wierzchnia warstwaciotki znajdupca sg przy pniu;

— zbieraniem owadéw za pompczerpaka entomologicznego;

— zbieraniem owaddéw za pompsiatki entomologicznej.

W trakcie inwentaryzacji stwierdzonacknie 58 gatunkow owaddw oraz mrowki

Z grupyFormica rufa

Tabela nr VI.B. Wykaz gatunkéw owadow stwierdzonypbdczas inwentaryzacji wzdiu
drogi wojewddzkiej M3 na odcinku most na Potudniowym Kanale Obry
— granica wojewodztwa Ngolskiego

Lp. Nazwa facinska Nazwa polska Ochrona
gatunkowa
1. | Adalia bipunctataLinnaeus, 1758) Biedronka dwukropka -
2. | Agelastica alniLinnaeus 1758) Hurmak olszowiec -
3. | Aglais io(Linnaeus, 1758) Rusatka pawik -
4. | Aglais urticae(Linnaeus, 1758) Rusatka pokrzywnik -
5. | Agriotes linedus (Linnaeus 1767) Osiewnik rolowiec -
6. | Agrypnus murinugLinnaeus 1758) Podrzut myszaty -
7. | Ampedus sanguaus (Linnaeus 1758) | Sprzyk sosnowy -
8. | Anatis ocellatgLinnaeus, 1758) Oczatka -
9. | Apis melliferaLinnaeus 1758 Pszczota miodowa -
10. | Broscus cephalotgdinne 1758) Zuchwier gtowacz -
11. | Byctiscus betulafl.innaeus 1758) Tutkarz cygarowiec -
12. | Cassida viridisLinnaeus 1758 Tarczyk zielony -
13. | Centrotus cornutuglinnaeus 1758) Zgarb rogaty -
14. | Cetonia auratgLinnaeus 1761) Kruszczyca ztotawka -
15. | Chrysomela tremulaEabricius 1787 Rynnica osinéwka -
16. | Chrysomela populiLinnaeus 1758 Rynnica topolowa -
17. | Chrysopa perlgLinnaeus 1758) Ztotook zwyczajny -
18. | Clytra laeviusculaRatzeburg 1837 Moszenica wierzbowka -
10. i:;)é:é:mella septempunctata Linnaeus, Biedronka siedmiokropka i
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20. g_?:ﬁgleudg 1758 guatuordecimpustula 3Biedroneczkaa§kowa i
21. | Coreus marginatugl.innaeus 1758) Wiyk straszyk -
22. | Cryptocephalus sericelarseul 1875 ZmrGzka ztotawa -
23. | Dorcus parallelipipedugLinnaeus 1785) | Ciotek matowy scista
24. | Erannis defoliaria(Clerck 1759) Zimowek ogofotniak -
25. | Euproctis similisFuessly 1775) Kupréwka ztotnica -
26. | Eurydema oleracef.innaeus 1758) Warzywnica kapustna -
27. | Forficula auriculariaLinnaeus 1758 Skorek pospolity -
28. | Galeruca tanacet{Linnaeus 1758) Rdestnica wrotyczkéwka -
29. | Gonepteryx rhamn(Linnaeus 1758) Listkowiec cytrynek -
30. | Halyzia sedecimguttat@.innaeus, 1758) | Pokropka -
31. | Harpalus rufipedDe Geer, 1774 Dzier witochaty -
32. | Lymantria dispar(Linnaeus 1758) Brudnica nieparka -
33. | Oedipoda caerulescerisinnaeus 1758) | Siwoszek bikitny -
34. | Opatrum sabulosurfLinnaeus 1761) Omrzel piaskowy -
35. | Palomena prasinglinnaeus 1761) Odorek zieleniak -
36. | Panorpa communikinnaeus 1758 Wojsitka pospolita -
37. | Phratora vitellinag(Linnaeus 1758) Jatrewka wiklindwka -
38. | Phyllobius arborator(Herbst 1797) Nadciak drzewiarz -
39. | Phyllobius pomaceuSyllenhal 1834 - -
40. | Phyllobius pyri(Linnaeus 1758) - -
41. | Pieris brassicadLinnaeus, 1758) Bielinek kapustnik -
42. | Pieris rapae(Linnaeus, 1758) Bieliniek rzepnik -
43. | Protaetia aeruginosglLinnaeus 1767) Kwietnica okazata scista
44. | Protaetia lugubris lugubrigHerbst 1786) | Wepa marmurkowa -
45. | Pterostichus nigefSchaller 1783) Szyka czarny -
46. | Pyrrhocoris apterugLinnaeus 1758) Kowal bezskrzydty -
47. | Pyrrhosoma nymphuléSulzer 1776) Lunica czerwona -
48. | Raphidianotata(Fabricius, 1781) Wielbtadka pospolita -
49. | Rhynocoris iracundu@Poda 1761) Sroga baldaszkowiec -
50. | Saperda populnef_.innaeus 1758) Rzemlik osionowiec -
51. | Scoliopteryx libatrixLinnaeus, 1758) Szczerbdéwka wierzbéwka -
52. | Selatosomus aene(isnnaeus 1758) Porgc Isniacy -
53. | Sialis lutaria(Linnaeus 1758) Zylenica nadwodna -
54. | Strophosoma capitatufe Geer 1775) | Zmiennik brudny -
55. | Tachyporus hypnorurgFabricius, 1775) - -
56. | Tettigonia viridissimgLinnaeus 1758) Pasikonik zielony -
57. | Thymelicus lineol§dOchsenheimer 1808)| Karfatek ryska -
58. | Yponomeuta cognatel(®@ibner 1796) Namiotnik trzmieliniaczek -
59. | mrowki z grupyFormica rufa rudnica -
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Dwa z ww. gatunkow obkje @ w Polscescista ochrory gatunkow: kwietnica okazata
Protaetia aeruginosaoraz ciotek matowyDorcus parallelipipedus Ich wystpowanie
stwierdzono w jesionie wyniostym ragrym okoto 1,2 km na potudnie od Wielenia
Zaobrzaskiego. W tym drzewie wyksztalcitagsdziupla z préchnowiskiem (fot. 4)gtlaca

siedliskiem wymienionych taksonow. Pogji przedstawiono ich krégkcharakterystyk

Protaetia aeruginosa (Linnaeus 1767) —

Kwietnica okazata

Gatunek rozmieszczony wrodkowej i potudniowej oci Europy, na wschdd
docierajcy do Leningradu, Worona i Ukrainy potudniowej. W areale rozsiedlenia, var
posuwania s ze wschodu na zachdd, coraz rzadziej spotykanizdl§ce znany z terenéw
nizinnych i pagérkowatych, na ogét rzadko i spokamhye spotykany.

Wystepuje w starych drzewostanach i w zmku z usuwaniem starych drzew na wielu
obszarach prawie catkowicie wygin

Cykl rozwojowy trwa trzy lata. Larwy rozwijajsic w murszejcym drewnie drzew
lisciastych, zwlaszczaclu, przewanie w dziuplach i grubych gaiach potaonych wysoko
w partii wierzchotkowej, nigdy w korzeniach czy wipch w pobliu powierzchni ziemi.
Postaci doroste ukazupic w koncu maja i przeywaja do sierpnia. Spotykane gwykle na
nastonecznionych stanowiskach na kaaych krzewach, wyciekagym soku z drzew
I dojrzatych owocach (grusz, czéng winogron). W zwazku z cyklemzyciowym wykazug
duza zdolnag¢ szybkiego lotu i lataj przewanie wysoko w koronach drzew. Potencjalnym
zagraeniem dla kwietnicy okazatej jest zanikanie stargrhewostanow dciastych, gdzie
odbywa st rozwdj gatunku, a tale wycinanie starych przydioych alei, zwlaszcza

ze starymi, dziuplastymi, pétmartwymi pniami.
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Dorcus parallelipipedugLinnaeus, 1758) —

| Ciotek matowy

Owad o dé¢ duzym i ptaskim ciele stabo sklepionym. Gilowa bardzzerska
I masywna, na niej para czutkbw 10-cztonowych, kktawato zagitych, z czterocztonosy
grzebykowai butawky. Zuwaczki, zwlaszcza u samcow, bardzo dobrze wyksmat
Przedplecze w zarysie prosibhe, nieznacznie szersze od gtowy, natomiagb duzersze od
pokryw. Na urzebienie gtowy i przedplecza skladag silrobne, delikatne marszczenie.
Gatunek posiadagy wyrazny dymorfizm piciowy — u samcauwaczki § bardzo dobrze
wyksztatcone, zagie kusrodkowi, a ha wewgtrznej stronie posiadajepy guzek. U samic
Sa one mniejsze i nie posiadaguzka, a jedynie matyabek. Dodatkowo u samic na gtowie
wystepuja dwa ostre guzki, ktorych nie ma u samcow.

Duze, wyraghicte samce ciotka matowego mpdy¢ czasami (zwlaszcza przez
niedaéwiadczonych entomologéw) mylone z samicami jelordgacza. Jednak te drugie s
reguty wiksze i ubarwione brunatno w odrdeniu od ciemnopopielatych ciotkow. Cate
ciato ciotka jest ubarwione jednolicie. Nagéziej jest to barwa brunatno-szara, brunatno-
popielata lub czasem czysta ciemnoszara. Ciatotogod od 18 do 34 mm. Owad zasiedla
glownie tereny nizinne. Spotykany jest w lasaghidistych i mieszanych z dym udziatem
drzew léciastych. Mana go take znale¢ w miastach — w starych parkach czy t&
przydraznych alejach. Larwyerujp w przegrzybiatym drewnie drzewsdiastych. Doroste
osobniki czsto spijajp sok wyciekajcy z martwych drzew oraz e¢tmie zlatup sie do
owocnikéw grzyba <agwi siarkowej. Potencjalnym zagemiem dla ciotka matowego jest
zanikanie starych drzewostanéwiclastych, gdzie odbywa esirozw0j gatunku, wycinanie
starych przydrenych alei, zwlaszcza ze starymi, dziuplastymi, @nvymi pniami oraz
kolekcjonerstwo — ciotek matowy ze wegdu na dae rozmiary ciata jest poszukiwanym
gatunkiem przez entomologéw amatoréw.

W warunkach klimatycznych Europ§rodkowej cykl rozwojowy tego gatunku trwa

najczsciej trzy lata. Samice skiladgjaja do sprochniatych pni drzewédiastych. Larwyzyja
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przez dwa kolejne lata, ogwiajac sk przegrzybiatym drewnem, zwlaszcza tak zwanym
.biato butwiepcym”. Pod koniec lata drugiego roku ngmsije przepoczwarczenie. Stadium
poczwarki nie jest dtugie i jupo kilku tygodniach wygaja sie doroste chraszcze, ktore
zimuja w kolebkach poczwarkowych i opuszcz@ dopiero wiosa kolejnego roku. Doroste
chrzszcze najcktniej roja Sie wieczorem.

W trzech miejscach stwierdzono wysbwanie mrowisk mrowek z gruplformica
rufa’ (fot. 2). Znajduj sic one w pasie drogowym, na skraju lasu w nastonecych
miejscach (Tabela nr VI.C).

Tabela nr VI.C. Lokalizacja mrowisk mrowek z gruormica rufa

p. wspotrzedne geograficzne
X Y
1. 308095.502 450237.572
2 307263.284 451151.981
3. 306540.67 452164.614

2.4.2. Dzialania minimalizujce negatywny wptyw inwestycji na owady

Drzewo ledace siedliskiem chronionych owadow kolidog z rozbudow drogi, w
zwiazku z koniecznéria jego wycecia, zaleca si przewie¢ do zadrzewienia dolz lasu,
gdzie znajdyj sie drzewa, stanowce potencjalne siedliska owadoéw stwierdzonych
w wycinanym drzewie. Ma to na celu ushiwienie dalszego rozwoju ciotka matowego,
ktory maze rownie: rozwija¢ sie w drzewie leacym. W przypadku kwietnicy okazatej
przewiezienie drzewa w inne miejsce pozwoli na dakenie rozwoju wyspujacych w nim
larw. Dobre zdolngci dyspersyjne kwietnicy okazatej, po daékaeniu rozwoju, pozwalna
znalezienie nowego siedliska.

Mrowiska mrowek z grupyrormica rufa kolidujace z rozbudow drogi zaleca si
przenig¢ w inne miejsce zgodnie z metodyka opisaw Instrukcji Ochrony Lasu
(http://www.zilp.lasy.gov.pl/iol/)Przed translokag mrowisk naley wyznaczy szczegbtow
lokalizacg dla przenoszonych kopcow, przy czym bezdug musi by przestrzegana

'Grupe te tworz trudne do oznaczenia gatunki: mréwka rudnic&ermica rufa L., mréwka ¢mawa —
F. polyctenaFoerst., mrowkaakowa —F. pratensisRetz., mréwka pniakowa k truncorumoraz sporadycznie
w Polsce wysipujaca mréwka srtnica —F. lugubrisZett. i mrowka pétnocna R aquiloniaYarrow
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zasada, by warunki mikfoodowiskowe mrowek na nowym terenie byly podobne do
poprzednich. Nasgpnie zgromadZi podstawowy spet utatwiajgcy przeniesienie mrowisk.
Najwhasciwszym okresem translokacji jest wiosna. Zabiedesy wykonywa wylgcznie we
wczesnych godzinach porannych, gdykezdé mrowek znajduje siwewrmgtrz gniazda. Do
transportu mrowek naly wykorzystd worek — transporter, zwany potocznie ,workiem
Podkowki”. Przeniesiony kopiec powiniencbgrowizorycznie ogrodzony, by w pierwszym

okresie adaptacyjnym zapewmréwkom bezpiecistwa

2.4.3. Rodzaje neqgatywnych oddziatyivaa entomofaun— uwagi ogdéine

Liniowy charakter infrastruktury transportowej paiduje, ze negatywne
oddziatywanie z jednej strony dotyczy stosunkowotyeta powierzchni (na przyktad
zniszczenie bezpgoednie siedliska danego owada), a jedn&mize maze doprowadzi do
stworzenia bariery w migracji niektorych gatunkéwograniczonej zdolnei do migracji.
Nalezy jednak zaznacZy ze planowana inwestycja nie jest budowowej drogi, gdzie
dochodzi do tworzenia nowych barier dla beglkmwcow, a tylko jej rozbudoav

Bezpdrednie oddziatywanie rozbudowywanej drogi przyczgmi do zniszczenia
siedlisk owadow w zasju strefy poszerzenia drogi (konieczhousunecia drzew
przydraznych). Oddzialywanie poednie na entomofagnbedzie st przejawid poprzez
utrudnienie w przemieszczaniue sowadow w poprzek szlakéw infrastruktury drogowej,
jednak planowana inwestycja nie spowodujeckgzenia ja istniepcego oddziatywania.

Przewiduje si utrzymanie jua istniegcych form oddziatywania drogi na owady:

— bariera mechaniczna — dla owadow nie posismyah zdolndci lotu przebycie odcinka
pasa drogowego me by utrudnione;

— emisjeswietlne — owady prowadze nocny trybzycia mog by¢ sciagane przez blask
Swiatet przejedzajacych samochodow;

— emisje termiczne — powsigp podwyszona temperatura na drodze w stosunku do
otoczenia powodujeze niektore owady, na przyktad przedstawiciele nogBubrestidae
sa zwabiane i w konsekwencji gin

- wypadki komunikacyjne — owady, szczegolnie provaadzepigeiczny trybrycia oraz
przywabione blaskieméwiatet czy te cieptem nagrzanego asfaltu mogina¢ w
kontakcie z przejadzajacymi samochodami.
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2.5. Szata rélinna

Badania szaty &innej koncentrowaty siw trzech obszarach.

Pierwszym byta flora (wykaz gatunkéw shim) obszaru ohjtego planowanym
przedsgwzigciem. Gtdwny nacisk polmno na réliny naczyniowe, ograniczg; obserwacje
roslin zarodnikowych do taksondéw aitych w Polsce ochrangatunkowa. W celu poznania
roznorodndci gatunkéw rélin naczyniowych wykonywano spisy florystyczne wzmgch
typach rg@linnosci. Stanowiska taksonow aitych ochrom gatunkows lub figurujpcych na
»czerwonych listach” lokalizowano przy pomocy agizenia nawigacyjnego GPS.

Drugim obszarem badabyta ralinnos¢, w tym siedliska przyrodnicze z Zaknika |
dyrektywy siedliskowej.

Trzecim obszarem baflabyta dendroflora znajdaga sé w zasggu planowanej
rozbudowy drogi i potencjalnie przeznaczona do wkiciW zwiazku z tym, w przypadku
kazdego drzewa:

— okre&slano jego przynalenos¢ gatunkowva;

— mierzono jego obwdd na wysadad okoto 1,3 m nad zierj

— sprawdzano, czy nie jest ono siedliskiem chronibngatunkéw zwiergt (obecnéé
gniazd, dziupli, prochnowisk etc.);

- sprawdzano, czy nie jest ono siedliskiem chroniargatunkow rélin i grzybow;

— okreslano jego lokalizag przy wyciu urzadzenia nawigacyjnego GPS;

— notowano inne, wane informacje (na przykiad czy drzewo jest martwe);

— analizowano bezgoednie otoczenie drzewa poditdm wystpowania chronionych
gatunkow zwiergt, grzybdéw i raélin w promieniu wynoszcym mniej wecej tyle, ile
wynosita wysokéc¢ drzewa.

Wymienione informacje zestawiono w formie tabelangy (Zahczniki nr VI/5 i VI/7).
Planowana rozbudowa drogkdrzie wymagata taie usungcia przydranych zakrzewig.
Informacje dotyczce zinwentaryzowanych skupisk krzewow zawarto velialstanowacej
wspomniane zatzniki.

Flora obszaru objego planowanym przedsvzicciem liczy 152 taksony #tin
naczyniowych oraz 4 taksony mchéw. Ponadto zanatow2 gatunki porostow. dczne

zestawienie wszystkich vigj wymienionych organizméw zawiera Tabela nr VI.D.
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Tabela nr VI.D. Wykaz gatunkéw &bin i porostéw stwierdzonych podczas inwentaryzacji
wzdiudrogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku od mostu naanéle
Potudniowym Obry do greynwojewddztwa wielkopolskiego

Lp. Nazwa facinska Nazwa polska Uwagi*
1. | Acer platanoides. Klon zwyczajny -
2. | Acer pseudoplatanus Klon jawor -
3. | Acer saccharinunh. Klon srebrzysty -
4. | Achillea millefoliumL. Krwawnik pospolity -
5. | Aesculus hippocastanuim Kasztanowiec pospolity -
6. | Agrimonia eupatorid.. Rzepik pospolity -
7. | Alnus glutinosdL.) GAERTN. Olsza czarna -
8. | Alopecurus pratensis. Wyczyniec gkowy -
9. | Angelica sylvestri§. Dziegiel lesny -
10. | Anthriscus caucalidl. BIEB. Trybula pospolita -
11. | Anthriscus sylvestrif..) HOFFMm. Trybula léna -
12 Armeria maritima (MiLL.) WIiLLD. subsp. Zawcig pospolity i

" | elongata(HOFFM.) BONNIER
13 Arrhenatherum elatius(L.) P. BEAuUv. EX J. Rajgras wyniosly i

" | PRESL& C.PRESL
14. | Artemisia absynthiurh. Bylica piotun -
15. | Artemisia campestrik. Bylica polna -
16. | Artemisia vulgarid_. Bylica pospolita -
17. | Asparagus officinalis. Szparag lekarski -
18. | Astragalus glycyphyllok. Traganek szerokolistny -
19. | Atriplex nitenSSCHKUHR toboda blyszcaca -
20. | Ballota nigral. Mierznica czarna -
21. | Bellis perennid.. Stokrotka pospolita -
22. | Betonica officinalid.. Bukwica zwyczajna -
23. | Betula penduldRoTH Brzoza brodawkowata -
24. | Brachypodium pinnatur(L.) P.BEAUV. Klosownica pierzasta -
25. | Brassica napus&. subspnapus Kapusta rzepak -
26. | Bromus hordaceus. Stoktosa mgkka -
27. | Bromus inermid EYSS Stokiosa bezostna -
28. | Bromus tectorunh. Stokiosa dachowa -
29. | Calamagrostis epigejod..) ROTH Trzcinnik piaskowy -
30. | Calystegia sepiurfL.) R.BR. Kielisznik zardlowy -
31. | Capsella bursgastoris(L.) MEDIK. Tasznik pospolity -
32. | Carex acutiformi€HRH. Turzyca btotna -
33. | Carex hirtalL. Turzyca owtosiona -
34. | Carex praecox. Turzyca wczesna -
35. | Carex ripariaCURTIS Turzyca brzegowa -
36. | Carpinus betulug. Grab pospolity -
37. | Cenaturea jaced. Chaber dkowy -
38. | Centaurea scabiosa. Chaber driakiewnik -
39. | Centaurea stoebke. Chaber nadreski -
40. | Cerastium arvensk. Rogownica polna -
41. | Cerastium semidecandruim R.og.ownlc_a -

piecioprecikowa
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42. | Chaerophyllum temulurtn. Swierzabek gajowy -
43. | Chenopodium alburh. Komosa biata -
44. | Chelidonium majus. Glistnik jaskotcze ziele -
45. | Cichorium intybud.. Cykoria podranik -
46. | Cirsium arvenséL.) SCOPR Ostrazen polny -
Cladonia ciliata (STIRT.) HARM. var. tenuis
47. (FLORKE) AHTI & L,gl ) Chrobotek smukty oC
48. | Cladonia rangiferinaL.) WEBER INF.H. WIGG. | Chrobotek reniferowy oC
49. | Convolvulus arvensis. Powdj polny -
50. | Conyza canadens(s.) CRONQUIST Przymiotno kanadyjskie -
51. | Cornus sanguineh. Deren swidwa -
52. | Corynephorus canesce(ls) P.BEAUV. Szczotlicha siwa -
53. | Crataegus monogynacq. Glog jednoszyjkowy -
54. | Dactylis glomeratd.. Kupkowka pospolita -
55. | Daucus carotd.. Marchew zwyczajna -
56. | Dianthus carthusianorurh. Gozdzik kartuzek -
57. | Dicranum polysteur®w. EX ANON. Widtozab kedzierzawy oC
58. | Erodium cicutarium(L.) L'H ER. Iglica pospolita -
59. | Euphorbia cyparissiak. Wilczomlecz sosnka -
60. | Festuca rubra.. Kostrzewa czerwona -
61. | Festuca trachyphyll@HACKEL) KRAJINA Kostrzewa murawowa -
62. | Filipendula ulmaria(L.) MAXIM . Wiazdéwka btotna -
63. | Filipendula vulgarisMOENCH Wiazdéwka bulwkowa -
64. | Frangula alnusMiLL. Kruszyna pospolita oC
65. | Fraxinus excelsioL.. Jesion wyniosty -
66. | Gagea lutedL.) KERGAWL. Zto¢ zOtka -
67. | Galium albumMiLL. Przytulia biata -
68. | Galium aparinel. Przytulia czepna -
69. | Galium boreald.. Przytulia pétnocna -
70. | Galium veruni. Przytulia wigciwa -
71. | Geum urbanunh. Kuklik pospolity -
72. | Glyceria Maxima(HARTM.) HOLMB. Manna mielec -
73. | Hedera helix_. Bluszcz pospolity OoC
74. | Helichrysum arenariunh. Kocanki piaskowe oC
75. | Heracleum sibiricunt.. Barszcz syberyjski -
76. | Hieracium pilosellal. Jastrzbiec kosmaczek -
77. | Holosteum umbellaturn. Mokrzycznik -
baldaszkowy
78. | Humulus lupulud.. Chmiel zwyczajny -
79. | Hypericum perforatuni. Dziurawiec zwyczajny -
80. | Inula salicinalL. Oman wierzbolistny -
81. | Iris pseudacorus. Kosacieoity -
82. | Knautia arvensigL.) J.M. COULT. Swierzbnica polna -
83. | Lactuca serriola.. Satata kompasowa -
84. | Lamium amplexicaulk. Jasnota riowa -
85. | Lamium purpureunh. Jasnota purpurowa -
86. | Lemna minoL. Rz¢sa mniejsza -
87. | Leucanthemum vulgateam. Jastrun wigciwy -
88. | Lithospermum arvende Nawrot polny -
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89. | Lolium perennd.. Zycica trwata -
90. | Luzula multiflora(ReTz.) LEJ. l{(osmatk.a -
icznokwiatowa
91. | Malus domesticBORKH. Jabta» domowa -
92. | Medicago falcatd.. Lucerna sierpowata -
93. | Melandrium albun{MiLL.) GARCKE Bniec biaty -
94. | Nuphar lutea(L.) SIBHT. & Swm. Grazel zOkty oC
95. | Oenothera biennik. Wiesiotek dwuletni -
96. | Padus aviunMILL . Czeremcha zwyczajna -
97. | Padus serotindEHRH.) BORKH. Czeremcha amerykska -
98. | Pastinaca sativa.. Pasternak zwyczajny -
99. | Peucedanum oreoselinufin.) MOENCH Gorysz pagorkowy -
100, Phragmites australi§Cav.) TRIN. EX STEUD. Trzcina pospolita -
101, Pimpinella saxifragd.. Biedrzeniec mniejszy -
102, Pinus sylvestrig.. Sosha zwyczajna -
103, Plantago lanceolata.. Babka lancetowata -
104, Plantago major.. Babka zwyczajna -
105, Pleurozium schrebefWILLD . Ex BRID.) MITT. Rokietnik pospolity oC
106, Poa angustifolia.. Wiechlina waskolistna -
107, Poa annud.. Wiechlina roczna -
108, Poa pratensid.. Wiechlina hkowa -
109, Polygonum avicularé. Rdest ptasi coll.
110, Populusxcanadensi$MOENCH Topola kanadyjska -
111, Populus tremuld.. Topola osika -
. Pigciornik
112, Potentilla heptaphylld.. siedmiolistkowy -
113, Potentilla reptand.. Pigciornik roztogowy -
114 Prunus domesticd.. subsp.syriaca (BORKH.) | Sliwa domowa i
| JANCH. mirabelka
115. Pseudoscleropodium  purum (HEDW.) Brodawkowiec czysty oC
FLEISCH. EX BROTH.
116, Pteridium aquilinum(L.) KUHN Orlica pospolita -
117, Pyrus communig. Grusza pospolita -
118. Quercus robul.. Dab szyputkowy -
119, Ranunculus acris. Jaskier ostry -
120,/ Ranunculus bulbosus Jaskier bulwkowy -
121, Ranunculus repens Jaskier roztogowy -
122 Rhamnus cathatrtich. Szaktak pospolity -
123, Robinia pseudoacacia. Robinia akacjowa -
124 Rosa canind.. Roza dzika -
125, Rubus caesiuk. Jezyna popielica -
126, Rumex acetosh. Szczaw zwyczajny -
127 Rumex acetosella. Szczaw polny -
128, Rumex hydrolapathuidubps. Szczaw lancetowaty -
129, Salix cinered.. Wierzba szara -
130/ Sambucus nigra. Dziki bez czarny -
131, Sanguisorba officinalig. Krwisciag lekarski -
132, Saxifraga granulatd.. Skalnica ziarenkowata -
133, Scirpus sylvaticuk. Sitowie l&ne -
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134, Sedum maximuift.) HOFFM. Rozchodnik wielki -
135, Sedum sexangulate ROZC.hOdn'k -
sze&ciorzedowy
136. Selinum carvifoligL.) L. Olszewnik kminkolistny -
137, Senecio vernali8VALDST. & KIT. Starzec wiosenny -
138, Serratula tinctorial. Sierpik barwierski -
139, Sisymbrium altissiumuin Stulisz pannfski -
140, Sorbus aucupari&. EMEND. HEDL. Jarab pospolity -
141, Succisa pratensi8IOENCH Czarciks fakowy -
142, Symphoricarpos albud..) S.F. BLAKE Snieguliczka biata -
143 Syntrichia ruralis (HEDW.) F. WEBER & D. Pedzliczek wigjski i
MOHR
144 Syringa vulgarid.. Bez lilak -
145, Stellaria medigL.) VILL. Gwiazdnica pospolita -
146, Tanacetum vulgare. Wrotycz pospolity -
147 Taraxacum officinalé. H. WiGG. Mniszek pospolity coll.
148, Thymus pulegioidéls. Macierzanka zwyczajna -
149, Tilia cordataMILL . Lipa drobnolistna -
150, Trifolium alpestrel. Koniczyna dwuktosowa -
151, Trifolium repend.. Koniczyna biata -
152, Verbascum densifloruBERTOL. D;lewanna -
wielkokwiatowa
153, Veronica chamaedryis. Przetacznik gankowy -
154, Veronica dilleniiCRANTZ Przetacznik Dillena -
155, Veronica hederifolid.. Przetacznik -
bluszczykowy
156, Veronica spicatd.. Przetacznik klosowy
157, Vicia cassubicd.. Wyka kaszubska -
158, Vicia craccalL. Wyka ptasia -

« Objasnienia: coll. — gatunek zbiorowy, OC —efziowa ochrona gatunkowa

(chrobotek reniferowyladonia rangiferina chrobotek smukhCladonia ciliatavar. tenuis—
fot. 6), trzy mchy (brodawkowiec czys®seudoscleropodium purynmokietnik pospolity
Pleurozium schreberoraz widtoab kedzierzawyDicranum polysetum- fot. 7) oraz cztery

rosliny naczyniowe (bluszcz pospolitfHedera helix kocanki piaskoweHelichrysum

Ogoétem odnotowano dziewed gatunkéw ohgtych ochrom czesciowa: dwa porosty

arenarium- fot. 8 i kruszyna pospoliterangula alnus— fot. 9, gazel zétty Nuphar luted.

Zestawienie wszystkich stanowisk ww. gatunkow zawver ponizszej tabeli.
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Tabela nr VI.E. Stanowiska porostéw i §tin objetych ochromg gatunkowy, znajdugce sg
w zaggu planowanego przedsiziecia

Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska Wspotrgdne geograficzne
X Y

1. | Cladonia ciliata var.| Chrobotek smukty 308954.454 449394.657

tenuis
2. | Cladonia rangiferina | Chrobotek reniferowy 308954.454  449394.657
3. | Dicranum polysetum | Widtozab kedzierzawy 308954.454| 449394.657
4. | Frangula alnus Kruszyna pospolita 308851.443  449457.587
5. 306976.793 | 455250.368
6. 306822.142 | 451690.97%
7. | Hedera helix Bluszcz  pospolity (na 306652.759 454346.39
8. jaworach Acer| 306642.79 | 454319.092
9. pseudoplatanys 306632.561 | 454280.542
10. | Helichrysum arenarium Kocanki piaskowe 308260.171 450083.653
11. 305398.862 | 464820.893
12. 305581.857 | 464537.549
13. s 464868.251 - 305277.673

Nuphar lutea Grazel zoity 464827.887*| 305267.496+
14. | Pleurozium schreberi | Rokietnik pospolity 308851.443 +-449457.587 +

308954.454* | 449394.657*
15. 308188.86 — | 450153.51 -~
308260.171* | 450083.653*

16. | Pseudoscleropodium | Brodawkowiec czysty 308106.882 450223.554

purum

*stanowiska o charakterze liniowym; podane wspalne dotycz punktéw granicznych

Wszystkie gatunki wymienione w Tabeli nr VI.E ¢l@l & ochromy, czesciowa i naleza
do pospolitych w Polsce oraz w Wielkopolsceg&wstanowisk nie ulegnie zniszczeniu, gdy
znajduje s} poza pasem drogowym e@bym rozbudow, a w wynikach inwentaryzacji
pojawity sk, poniewa — jak wspomniano wczaeiej — pracami terenowymi obejmowano pas
0 szerokéci 25 m, licac od krawdzi jezdni. Dotyczy to w szczegOlfw stanowisk nr 1, 2,
3, 13 — 14 i15. Niemniej jednak, nawet gdyby pazyyvariant najmniej korzystny dla
srodowiska izatey¢ zniszczenie wszystkich lokalizacji gatunkéw  chomich
wymienionych w Tabeli nrVLE., to i tak mpa wykluczy znacace negatywne
oddziatywanie planowanego przegsticcia na ich populacje.

W zwiazku z powyszym nie g konieczne dziatania mgje na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicze negatgivrogddziatywa nasrodowisko w tym
aspekcie.

Dwa gatunki rélin, odnalezione w zagju planowanego przedsiziccia, figurup na
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regionalnej czerwonejdcie: bukwica zwyczajn8etonica officinaligfot. 10) — kategoria VU
(nara&ony) oraz oman wierzbolistnyinula salicina (fot. 11) — kategoria LC (gatunek
najmniejszej troski). Cho formalnie nie podlegaj ochronie, podczas prac zmanych
z rozbudow drogi bytoby wskazane — o ile to uiove — chroné ich stanowiska przed
zniszczeniem. Naky jednak nadmieksi ze g to rasliny w miarg pospolite i ich zniszczenie
nie spowoduje znageej szkody dla ich populacji.

Tabela nr VI.F. Stanowiska rélin z wielkopolskiej ,czerwonej listy” znajdyce sg w
Zggju planowanego przedaivziecia

Lp. | Nazwa taciaska Nazwa polska Wspotrgdne geograficzne
X Y
1. | Betonica officinalis Bukwica zwyczajna 308188.86 + 450153.51 —
308227.265* | 450116.639*
2. | Inula salicina Oman wierzbolistny 308324.078 450016.529
3. 308483.165 449838.788

*stanowisko o charakterze liniowym; podane wsgdlne dotycz punktow granicznych

Droga wojewddzka nr 305 na ocenianym odcinku pemgiprzez zrhicowany
krajobraz. Zdecydowanie dominupola uprawne, a kompleksystee wystpuja jedynie na
potnoc od Kaszczora, poadizy Kaszczorem i Wieleniem Zaobfiskim oraz na potudnie od
Radomyla. W&réd raslinnosci sasiadupcej bezpérednio z omawiagpn droga dominup
zbiorowiska ruderalne akowe magce najczsciej posté traworcli z dominacy rajgrasu
wyniostego Arrhenatherum elatius stoktosy bezostneBromus inermis czy trzcinnika
piaskowegoCalamagrostis epigejosDos¢ czste g takze ziotorgla z jezyna popielia
Rubus caesiusNa samym skraju pobocza, w beggalnim kontakcie z jezdgi notowano
niska, silnie wydeptywaa (,wyjezdzam”) roslinnos¢ ruderala z klasy PolygonePoetea
annuae W jej skiladzie florystycznym najegciej wyskpowatly: rdest ptasiPolygonum
aviculare koniczyna biatalrifolium repensbabka zwyczajn&lantago majororaz wiechlina
rocznaPoa annua

Na terenach zurbanizowanych pobocza drég zajmljevana ,zielé urzadzona”, do
ktorej na omawianym terenie naiemicdzy innymi zaréla bzu lilakaSyringa vulgarisoraz
zarasla snieguliczki biatejSymphoricarpos albus

W rolniczym krajobrazie gminy Wijewo notowano faklaki. Na szczegOlp uwag:
zastuguje dka potazona okoto 1 km na potnoc od Wijewa, w okolicy skmayania z drog
do Brenna. Reprezentuje ona zespdanunculeAlopecuretum miejscami z udziatem
elementéw — rzadkich regionalnie akttrzeslicowych: sierpika barwierskieg&erratula

tinctoria, przytulii pétnocnej Galium boreale czarcilkksa hkowego Succisa pratensjs
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krwisciaga lekarskiegoSanguisorba officinalis czy olszewnika kminkolistneg&elinum

carvifolia.

W Wieleniu Zaobrzaskim omawiana droga przecina Kanat Kaszczorski. (i&),

a w kilku miejscach tate rowy i inne drobne cieki wodne:

— okoto 2,5 km na pétnoc od Kaszczora (fot. 13) —lizkoistniepcego przepustu porasiaj
zarcla wierzbowe Salicetum cinereae;

— okoto 1,4 km na pétnoc od Wijewa (fot. 14);

- okoto 0,4 km na pétnoc od Rado#hy (fot. 15).

Powyzsza numeracja zelf dotyczy Zaacznika nr VI/6.

Wbrew pozorom miejsca te nie stan@wennych elementéérodowiska — przepustys
silnie zardnicte i zanieczyszczone. Jedynie w ostatnim z wymigrgh (na pétnoc od
Radomyla), odnotowano wyspowanie kilku gatunkéw wodnych i wodno-btotnychesg
drobrm Lemna minor szczaw lancetowatyRumex hydrolapathum sitowie lgne
Scirpus sylvaticykosacie@otty Iris pseudacorusturzyc; brzegow Carex riparia

Wsréd lasow towarzyseych drodze wojewddzkiej nr 305, za najcenniejsaleay
uzna kompleks potaony na potudnie od Radosig. Zanotowano tu obecfiokilku ptatow
siedlisk przyrodniczych z Zat¢znika | dyrektywy ,siedliskowej”:

- kwasnych dibréw Calamagrostio-Quercetum [siedlisko 9190 Pokioksvasny las
brzozowo-@¢bowy (Betulo-Quercetum)], z interegaymi zbiorowiskami okrajkowymi,
wyksztatcagcymi sk wzdhuz jego granicy z drag z udziatem n@dzy innymi
wspominanych, zaggonych regionalnie, bukwicy zwyczajnej oraz omanu
wierzbolistnego;

— tegu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum [siedlisktE® tegi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Pauin albae, Alnenion glutinoso-
incanae), olsyrodliskowe].

Ptaty wymienionych typy siedlisk przyrodniczych etiowano na obszarze Natura 2000
PLB300011 Pojezierze Stawskie. Obszar ten zostanagzony na podstawie przepiséw
dyrektywy ,ptasiej’, w zwiazku z czym jego przedmiotami ochrony gatunki ptakow,
o ktérych mowa w punkcie 2.1. Z formalnego punktigzgnia ww. siedliska przyrodnicze
nie podlegaj ochronie. Niezatenie od tego, nalg/ jednak zaznacZy ze — uwzgédniajac
charakter planowanego przeggziccia, polegajcego na rozbudowie istnige] drogi —
mozna wyklucz¢ jego znaczco negatywne oddziatywanie na stwierdzone siedliska
przyrodnicze.

W rejonie mostu stwierdzono tak wystpowanie zadrzewie o charakterzechu



Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochron§rodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z 0.0. w Poznanig9
Raport o oddziatywaniu przed@siziccia nasrodowisko
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305

jesionowo-olszowego. Ze wzglu na znaczny stopiejego degeneracji przejawi@e) st
migdzy innymi silnym znieksztalceniem sktadu gatunkgwe(wystpuje tu miodociany
jednogatunkowy drzewostan olchowy) nie #na tego obszaru uzé®iaza siedlisko
przyrodnicze 91EOQ. Po wschodniej stronie korytauBolowego Kanatu Obry stwierdzono
rowniez wystepowanie pasu zbiorowisk ,welonowyclFallapio-Humuletum reprezentujce
siedlisko 6430 Ziotorda gorskie Adenostylion allinariag i ziotorosla nadrzeczne
(Conolvuletalia sepiuin Jest to jedno z najpospolitszych siedlisk w Ealdardzo szeroko
rozpowszechnione na catynmzoi Jedn z charakterystycznych cech tego siedliska jest jeg
odradzanie sijuz w has¢pnym roku po wygiciu.

W swietle przedstawionych povigj uwag naley uzn&, ze czsciowa likwidacja obu
wspomnianych wiej siedlisk w rejonie mostu, konieczna dla prze@degenia przeprawy

tymczasowej, nie spowodujadnej znaczcej szkody wsrodowisku.

3. Ocena oddziatywania przedsiwvzigcia nasrodowisko oraz na obszary Natura 2000

Z punktu widzenia oceny oddziatywania §radowisko i obszary Natura 2000, bardzo
duwze znaczenie ma faktz iprzedmiotowe przedsizigcie polega jedynie na rozbudowie
istniejacej drogi. Bioac pod uwag ograniczenie prac do istnaepgo pasa drogowego,
najwickszy wptyw nasrodowisko lkdzie miato usunricie drzew. Zinwentaryzowano 835
drzew w bezp&rednim gsiedztwie drogi. Jak j wspomniano — w ich obbie nie
stwierdzono zagtych gniazd i dziupli. W jednym przypadku (jesion ymiosty),

w prochnowisku, odnotowano wygbwanie dwoch gatunkéw chronionych owadow:
kwietnicy okazatej oraz ciotka matowego. Przy zaswaniu zaproponowanych dziata
minimalizujacych (punkt 2.4), polegagych na przewiezieniu wygiego drzewa dlacego
siedliskiem ww. owaddéw do lasu, nie przewiduje znacaco negatywnego oddziatywania
planowanego przedsizigcia na ¢ grup zwierzat. Odnotowano tate trzy mrowiska, dla
ktorych jako dziatanie minimalizgge zaproponowano przeniesienie.

Wyniki inwentaryzacji kegowcow pozwalaj takze wykluczy znacaco negatywne
oddziatywanie na ptazy, gady, ptaki i ssaki. Zalsggednake prowadzenie wycinki drzew
poza sezonemegowym ptakéw, przypadagym pomedzy kaicem lutego, a potoyv
pazdziernika.

Na dwodch okazach jaworu stwierdzono osobniki blaszgospolitego. Ponadto,
potencjalnie w zasgu planowanego przedsiziccia znalazty s 2 chronione gatunki
porostow (chrobotki: reniferowy i smukly) oraz Stgakow ralin (brodawkowiec czysty,

kocanki piaskowe, kruszyna pospolita, rokietnik gudgy i widtozab kedzierzawy). Biogc
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pod uwag czestas¢ wystpowania ww. taksonéw w Polsce i w regionie,zm@ wykluczy
Znacaco negatywne oddziatywanie planowanego przedsecia na ich populacje.

Jak wykazata przeprowadzona inwentaryzacja, isitaejiroga wojewodzka nr 305 oraz
jej bezpdrednie otoczenie nieassiedliskiem gatunkow ptakow, dla ktérych wyznaazon
obszary Natura 2000 Wielki ¢g Obrzaski (PLB300004) i Pojezierze Stawskie
(PLB300011). Uwzgidniajac powysze oraz ponownie podktajac charakter planowanego
przeds¢wziccia, nie przewiduje siznacaco negatywnego oddziatywania na cele ochrony,
przedmioty ochrony oraz integraktoww. obszaréw Natura 2000, jak rowhiga spojnéc
sieci Natura 2000.

Jak wykazata analiza, zarowno w roku 2013, jakrolwu 2025 maksymalnecgenia
emitowanych zanieczyszarenie przekrocz obowhzujacych dopuszczalnych poziomow
substancji w powietrzu i wartoi odniesienia, zarownostednionych do jednej godziny, jak
I Sredniorocznych ja na powierzchni jezdni (okéenych ze wzgldu na ochro@ zdrowia
ludzi jak i ochror roslin), dlatego wptyw ruchu samochodowego na starosasritarny
srodowiska ograniczy sitylko do jezdni nie wptywac na jego pogorszenie poza obszarem
pasa drogowego.

Nalezy podkréli¢, ze w roku 2008 Inwestor uzyskat deayzp srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizagrzeds¢wzigcia dla przedswzigcia polegacego na
rozbudowie drogi wojewoédzkiej nr 305 Bolewice-WdiserWschowa na odcinku Mochy-
granica wojewodztwa od km 45+400 do km 61+275. Dojia ona tego samego zakresu
inwestycji, lecz stracita waos¢.

Z kolei przebudowa mostu, zwiana z jego rozbidgk budowy przeprawy
tymczasowej, budowy nowego mostu docelowego i Kwkbi przeprawy tymczasowej,
uzyskata wspominan wczeniej osobm decyzg o srodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgkdniajaca potazenie tego mostu na granicy Wielkiegedu Obrzaskiego. Ze wzgidu
na rozszerzenie zakresu inwestycji o odcinek dpognicdzy mostem i Mochami, Inwestor
wystapit 0 nowg decyzg, obejmujca caty odcinek omawiany w niniejszym Raporcie.

W s$wietle powyszych zapiséw nahy dodatkowo podkrdi¢ brak wptywu inwestycji

na obie ostoje Natura 2000.

4. Pozostate formy ochrony przyrody
Droga wojewddzka nr 305 na odcinku od mostu na doawym Kanale Obry do

granicy wojewoédztwa wielkopolskiego przebiegaztakrzez nagpujace tereny:



Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochrongrodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z 0.0. w Poznanili01
Raport o oddziatywaniu przed@siziccia nasrodowisko
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305

— Przengcko-Wschowski Obszar Chronionego Krajobrazu orazmgdeks Il&ny
Wioszakowice (caty odcinek ocenianej drogi przehigyzez jego teren) — obszar ten
rozchga s¢ na Pojezierzu Stawskim i Pojezierzu Krzyskim. Jego wschodnia
I centralna cgs¢ pokrywa s¢ z terenami Przegckiego Parku Krajobrazowego. Obszar
jest take otulim dla parku. Polodowcowy krajobraz twarpeziora rynnowe, rozlegte
obnizenia kanatow Obry, wzniesienia i 1 obszary lasow iak. Nadobrzaskie hki
i bagna s cenm ostop ptasia, w ktorej wysgpuja miedzy innymi swiergotek polny,
pokrzewka, jargbiatka, podréniczek, dz¢ciot czarny, derkacz, zielonka, kropiatka,
zuraw, btotniak zbgowy i stawowy, kania czarna i ruda, trzmielojadlikokrzykliwy,
bocian czarny i biaty orazak. Na terenie chronionego obszarualéez rezerwaty, w tym
Wyspa Konwaliowa na Jeziorze Radomierskim, poia swietlista dabrowa, w ktérej
runie tanowo wysgpuje r&owa konwalia;

— Przemgcki Park Krajobrazowy (droga na odcinku okoto 1@/5 przebiega przez ten
obszar, ktory dodatkowo pokrywaest obszarem Natura 2000 Pojezierze Stawskie) —
utworzony zostat 25 listopada 1991 r. na podstawa@orzdzenia nr 115a/91 Wojewody
Leszczyiskiego w celu ochrony i zachowania jednego z nkgeiszych fragmentow
krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce wraz z lpga zespotami léno-jeziorno-
takowymi. Uksztattowanie powierzchni parku jest ekt fazy miocéskiej ostatniego
zlodowacenia (balttyckiego). Na obszarze parku znajdic 3 rezerwaty przyrody:
,Jezioro Trzebidzkie”, , Torfowisko nad JezioreSwietym” oraz ,Wyspa Konwaliowa”.

W swietle obowazujacego prawa, wymienione formy ochrony przyrody njebjcte
zakazami zwizanymi z ocenianym przedsizicciem (rozbudowa drogi wojewodzkiej nr

305). Nie lrdzie take oddziatywato negatywnie na cel, dla ktérego wyzoao Przercko-

Wschowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz kokgplesny Wioszakowice. Celem tym

jest ,zachowanie i ochrona obszaréw o cechaodowiska zbltonych do naturalnego oraz

zapewnienie spotecastwu niezlgdnych warunkéw do wypoczynku i korzystania z walord

krajobrazowych do turystyki{rozporadzenie nr 82/92 Wojewody Leszdrkiego z dnia 1

sierpnia 1992 r. w sprawie wyznaczenia obszaréworchnego krajobrazu na terenie

wojewoddztwa leszcaskiego — Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 11, poz. 131)aBmawianej formy
ochrony przyrody jednoznacznie pma take wykluczy negatywne oddziatywanie

inwestycji na cele, o ktérych mowa w art. 23 ustustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody.

Nie przewiduje s takze negatywnego oddziatywania na cele ochrony P¢zkiego

Parku Krajobrazowego, okidlene w 8§ 3 rozpormmzenia Nr 168/06 Wojewody
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Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawiedPreckiego Parku Krajobrazowego

(Dz. Urz. Woj. WIkp. Nr 132, poz. 3218).

Oprocz wyej wymienionych, we wzgtnie niewielkiej odlegtéci od planowanego
przedsgwziccia znajdug sic nastpujace obszary chronione wojewodztwa wielkopolskiego:
— obszar Natura 2000 PLH300018 Jezioro Brenno,z00kp okoto 920 m na wschéd;

- rezerwat przyrody ,Torfowisko nad Jeziorefwictym”, potozony okoto 3,5 km na
wschod;

— rezerwat przyrody ,Wyspa Konwaliowa”, palony okoto 5,2 km na wschaod.

Uwzgledniajpc charakter omawianej inwestycji oraz jej lokalizacwyklucza s
mozliwos¢ jej negatywnego oddziatywania naxey wymienione formy ochrony przyrody:

- rozbudowa istnigcej drogi nie wplynie negatywnie na cele, przedsnigichrony
i integralné¢ obszaru Natura 2000 PLH300018 Jezioro Brenno neaspdjnéc¢ sieci
Natura 2000;

— rozbudowa istnigcej drogi nie wptynie negatywnie na cele ochrorgeravatu przyrody
,Torfowisko nad JezioremSwictym”, okreslone w punkcie 3 zagzlizenia Ministra
Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 5 maja 1958 sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M.P. Nr 50, poz. 229);

— rozbudowa istniecej drogi nie wptynie negatywnie na cele ochrorgeravatu przyrody
~Wyspa Konwaliowa”, okrélone w punkcie 2 zaszlzenia Ministra Lénictwa
I Przemystu Drzewnego z dnia 30zgaiernika 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M.P. Nr 57, poz. 560).

5. Wycinka zieleni

W zwiazku z tym, & inwestycja prowadzonaetizie zgodnie z ustano szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji vkreaie drég publicznych, do usuwania
drzew i krzewdw, znajdagych s¢ na nieruchomaiach obgtych decyzy o zezwoleniu na
realizacg inwestycji drogowej, nie stosujeesprzepiséw o ochronie przyrody w zakresie
obowiazku uzyskiwania zezwotena ich usunicie oraz optat z tym zwranych (art. 21 wcyt.
ustawy).

W bezpdrednim gsiedztwie drogi zinwentaryzowano 835 drzew oraz #vZewa
w rejonie mostu. Wiksza¢ z nich w zwazku z kolizjami z planowanymi pracami
budowlanymi zostanie przeznaczona do wycinki. €aleycinki obejmie 988 drzew oraz
okoto 2250 M krzewoéw.

Prowadzenie prac budowlanych w pahblidrzew i krzewow nie przewidzianych do



Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochron§rodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z 0.0. w Poznanili03
Raport o oddziatywaniu przed@siziccia nasrodowisko
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305

wycinki oraz znajdujcych se w bezpdérednim gsiedztwie pasa robo6t powinno odbyingie

Z zastosowaniem patszych zaleag

wykonanie wczéniejszego zabezpieczenia tych drzew i asteoprowadzenie wykopow
w obrebie ich systemu korzeniowego (wskazane jest, abgepte wykonywarecznie),

nie naley dopuci¢ do lokalizacji placéw sktadowych i drég dojazdowygoruszania si
sprztu mechanicznego, skladowania materiatbw budowlangmian poziomu gruntu w
zaskgu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony
drzewa,

zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia prac lapeln powinno ohbi¢ przede
wszystkich ochro@ pnia przez owinricie go na przyktad matami zabezpieazgmni lub
oszalowanie drzew deskami. Wszystkie mtode drze@seace pojedynczo lub w grupach
powinny by ogrodzone ptotem. Powinnoesiéwniez zadb& o stale zasilanie drzew
woda w ilosci uzalenionej od warunkow glebowych i atmosferycznych,

drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia prac powisko poddd& zabiegom
pielegnacyjnym w maliwie jak najszybszym czasie od ich uszkodzenia,

przy uszkodzeniu systemu korzeniowego powinrormsiedzy innymi przycaé kororg
drzewa proporcjonalnie do ubytku korzenia, wykbnaiccia sanitarne korzeni,
zabezpieczy powierzchng ran preparatem impregagym, zasipi¢ dotychczasow
ziemig glelm bardziej zasobn Przy uszkodzeniu gai nalezy wykon& odpowiednie
ciecia i zabezpieczyrarg po usungciu zywej gakzi. Przy ubytkach powierzchniowych
powinno s¢ wygtadzt powierzchn¢ rany oraz uformowa jej krawedzie przy

jednoczesnym zabezpieczeniu uszkodzonej powierZzobakami impregnujcymi.

6. Wplyw inwestycji na glele i powierzchnig ziemi

W trakcie prowadzenia prac budowlanych w nieznagezstopniu zniszczona zostanie

warstwa gleby. Ubytki te dala znikome z uwagi na toze zdecydowana wksza¢ prac

odbywa sie bedzie w istniegcym pasie drogowym. Zelia warstwa glebowo-prochniczna

zostanie wykorzystana przy fpiejszych pracach ziemnych.

Na etapie prowadzenia prac nale zachowa szczegdbla ostranosci przy

prowadzeniu prac ziemnych, a przede wszystkim wgkopgdy: wybranie utworéw

powierzchniowych, w tym gleby stanage] naturalny kompleks sorpcyjny, spowoduje

skrécenie drogi, a wc i czasu migracji ewentualnych zanieczysacaeglab gruntu i dalej

do wod podziemnych.

Sugeruje s podgcie nas¢pujacych dziata ochronnych:
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— utrzymywanie krotkiego okresu istnienia wykopow,
— unikanie zanieczyszczenia terenu w rejonie wykopéw,
- przykrywanie wykopow matami @§@ maja by¢ utrzymywane  dhzej)

w celu uniknécia przesuszenia gruntu.

7. Wplyw inwestycji na walory krajobrazowe

Droga wojewddzka nr 305 na ocenianym odcinku petgbiprzez zrticowany
krajobraz. Zdecydowanie dominupola uprawne, a kompleksystee wystpuja jedynie na
potnoc od Kaszczora, poadizy Kaszczorem i Wieleniem Zaobfiskim oraz na potudnie od
Radomyla. Nie kkda one jednak naruszone w wyniku planowanej rozbudauygi.
W rolniczym krajobrazie gminy Wijewo zanotowanozakaki.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiany w kregae, poniewa nie zmieni s
przebieg drogi (prowadzonadzie po istnigjcym sladzie) i nie zostapnwprowadzone nowe

obiekty budowlane. Poprawigsnatomiast estetyka samej drogi i jej bezpdnie otoczenie.

8. Podsumowanie

Z punktu widzenia oceny oddziatywania na przyradywiona kluczowe znaczenie
ma fakt, ¥ przedmiotowe przedswziccie polega jedynie na rozbudowie istacgj drogi.
Biorac pod uwag ograniczenie prac do istruepgo pasa drogowego, nagkszy wptyw na
srodowisko fedzie miato usuricie drzew. Przy zastosowaniu zaproponowanych dziata
minimalizujacych nie przewiduje siznacaco negatywnego oddziatywania planowanego
przedsgwziccia na owady, w tym gatunki chronione. Odnotowang mrowiska, dla ktérych
jako dziatanie minimalizace zaproponowano przeniesienie.

Wyniki inwentaryzacji kegowcow pozwalaj takze wykluczy znacaco negatywne
oddziatywanie na ptazy, gady, ptaki i ssaki. Zalsegednake prowadzenie wycinki drzew
poza sezonemdowym ptakow.

Biorac pod uwag czestas¢ wyskepowania w Polsce i w regionie zidentyfikowanych na
terenie inwestycji taksonow d§iinnych, mana wyklucz¢ znacaco negatywne
oddziatywanie planowanego przegsticcia na ich populacje.

Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji oraz jej lokaligacwyklucza sg
rowniez mozliwo$¢ jej negatywnego oddziatywania na wymienione i apeformy ochrony
przyrody, jak réwnig¢ nie przewiduje si znacaco negatywnego oddziatywania na cele

i przedmioty ochrony, ich integralfiooraz na spojnig sieci Natura 2000.
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VII. GOSPODARKA ODPADAMI
1. Cel i zakres opracowania

Niniejszy rozdziat ma na celu zaprezentowanie gdapo odpadami, zwizanej
z planowan realizacyj przedsgwziccia polegaicego na rozbudowie drogi wojewoddzkiej
nr 305.

Przedstawiony sposob pesbwania z odpadami jest zgodny z zasadami ochrony
srodowiska, ze szczegbélnym uwgdhieniem przepisow ustawy o odpadach. Dziatania
podite podczas realizacji inwestycji maga zadanie upogdkowanie gospodarki odpadami
I zabezpieczenig&odowiska przed ich negatywnym oddziatywaniem.

2. Podstawy prawne

e ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniawsgt- Prawo ochronyrodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych usBav (J. Nr 100, poz. 1085),

e ustawa z dnia 13 wrzeia 1996 roku o utrzymaniu czystd i porzadku w gminie
(Dz. U. Nr 132, poz. 622, z p6. zm.),

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadachs(tiekinolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185,
poz. 1243 z pin. zm.),

» rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrZgia 2001 roku w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

« rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie \@mor
dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odwadz. U. Nr 249, poz. 1673),

» rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawiezajaiv
odpadow lub ich iléci, dla ktérych nie ma obowzku prowadzenia ewidencji odpaddw,
oraz kategorii matych krednich przedsbiorstw, ktére mog prowadz¢ uproszczoa
ewidencg odpadow (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

« rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zakres
informacji oraz wzoréw formularzy stacych do sporgdzania i przekazywania
zbiorczych zestawiedanych (Dz. U. Nr 101, poz. 686),

« rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawistyli
rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpadéwenmrzekazywé osobom fizycznym lub
jednostk organizacyjnym, niedmlacym przedsibiorcami oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527),

« rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie cklzysb

unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami iadezeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).
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3. Faza budowy

W trakcie realizacji inwestycji powstawdeda gtdwnie odpady budowlane zyziane
Z nasgpujacymi pracami: roboty ziemne, prace rozbiérkowe, dwa nawierzchni, prace
pomocnicze.

Prace budowlane moa podziek na kilka podetapow: przygotowawczy (demanta
zbednych elementéw infrastruktury towarzysej, usungcie nadmiaru asfaltu i zdnej
podbudowy drogi, roboty ziemne), prace $disve (uktadanie kolejnych warstw drogi
I budowa obiektéw towarzyseych) oraz prace wykmzeniowe i porzdkowe.

Podczas prac magowstawé migdzy innymi odpady:

e 150101 opakowania z papieru i tektury — okotoNa¢8

e 150102 opakowania z tworzyw sztucznych — okoBoNdg

e 150103 opakowania z drewna — okoto 6 Mg

e 150104 opakowania z metali — okoto 6 Mg

e 16 02 13* odpady ziytych uradzen zawierajcych niebezpieczne elementy, na przykiad
lampy sodowe — okoto 0,2 Mg

e 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rogkibremontéw — okoto 80 Mg

e 170181 odpadyzremontow i przebudowy drog —@ldt 000 Mg

e 170201 odpady z wycinki drzew — okoto 2,5 Mg

e 170302 asfalt inny niwymieniony w 17 03 01 (nie zawiesay smoty) — okoto
1300 Mg

e 1704 07 mieszanina metali — okoto 0,6 Mg

e 170411 kable inne Awymienione w 17 04 10 — okoto 4 Mg

e 170504 glebaiziemia, wtym kamienie, inn2wymienione w 17 05 03 — okoto
240 000 Mg

e 1706 04 materiaty izolacyjne innezwymienione w 17 06 01 i 17 06 03 — okoto 4 Mg

e 200301 niesegregowane odpady komunalne — okbtg 4

Odpady powstare podczas budowy (masy ziemne, gruz, asfalt) wenmezliwosci
beda wykorzystywane na terenie inwestycji, pozostatedab przekazywane innym
posiadaczom, uprawnionym do ich prgyp i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie,
transport, odzysk lub unieszkodliwianie). Opakowaapo materiatach budowlanychkeda
wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane dostavtowaru (tektura, palety, beczki
metalowe), natomiast tworzywa sztuczngld przekazywane do zagospodarowania przez

odbiore; ww. odpadu.
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Na etapie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na real inwestycji drogowej
w oparciu o bilans zostanie okleny sposéb zagospodarowania mas ziemnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadactwanca odpadow jest wykonawca
robét budowlanych.

Przed rozpoagiem prac budowlanych wykonawca robot ze wdglna prognog ze
odpady niebezpiecznezdn powstawaty w iléci powyzej 100 kg, wystpi o zatwierdzenie
programu gospodarki odpadami. Wytw@radpadéw naley traktowa jako wytwore nie

posiadajcego instalaciji.

4. Faza eksploatacji
Po oddaniu inwestycji do eksploatacji za utrzymarteystéci i porzadku
odpowiedzialny bdzie zaradzapcy drogi. Eksploatacja trasy e¢lizie powstawa
powstawanie odpadéw komunalnych, gmanych z pracami pogdkowymi, utrzymaniem
zieleni oraz przebywaniem ludzi:
> 020180 zwierzta padte i ubite z konieczéc oraz odpadowa tkanka zwieca,
wykazuage wiaciwosci niebezpieczne — okoto 0,5 Mg/rok,

» 200201 odpady ulegae biodegradacji — okoto 80 Mg/rok,

» 200301 niesegregowane odpady komunalne (na m@aykt ogolnodogpnych
pojemnikéw na odpadki) — okoto @MKok,

» 200303 odpady z czyszczenia ulic i placow — olgtdMg/rok.

Podczas prac naprawczych i serwisowych azemych 2z prawidiowym
funkcjonowaniem obiektéw towarzygza/ch powstawébeda rowniez:
> 16 02 13 zuwzyte uradzenia zawierape niebezpieczne elementy inneé wiymienione od

16 02 09 do 16 02 12 (na przyktaddtaswiatta) — okoto 0,5 Mg/rok.

Wiegkszas¢ odpaddéw nie &dzie magazynowana w miejscu wytwarzania, tylko po
wykonaniu prac porgkowych lub serwisowych zostanie wywieziona.

Wytworca odpadow bdzie zarzdzapcy drogi lub podmiotswiadczcy ustugi na
rzecz zargdzapcego w zakresie utrzymania czygto i porzdku oraz utrzymania
infrastruktury towarzysgcej na widciwym poziomie technicznym. Zgodnie z art. 17 ustaw
0 odpadach wytworca zobaygany ledzie do uregulowania gospodarki odpadami przed

przystpieniem do eksploatacji drogi.
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Tabela nr VIIILA. Sposéb pogpowania z odpadami

Lp. Kod Pochodzenie odpadow Sposbb gustvania
1 |020180* |Zwierzeta zabite w kolizjach Przekazywane do unieszkodina
2 16 02 13* | Wymiana dwietlenia Przekazywane do unieszkodliwiania

3 20 0201 Pozostaloi z koszenia trawPrzekazywane do kompostowarizb
przycinka krzewow, drzew itp. unieszkodliwiania

4 200301 Zw§zane z przebywaniem ludzi Przekazywane do skiadiawan

5 2003 03 Speanie pasa drogowego Przekazywane do sktadowania

*odpady niebezpieczne

5. Whnioski

* na etapie realizacji inwestycji (i ewentualnej Jaggwidacji) beda powstawa gtownie
odpady budowlane, natomiast w fazie eksploatacjopdpady komunalne zwazane
z utrzymaniem czystai i porzadku w gminie,

* wytwoérca odpadow bdzie wykonawca prac, wytoniony w przetargu,

* w decyzji o zezwoleniu na realizacjnwestycji drogowej okrdony zostanie sposob
zagospodarowania mas ziemnych,

e wytwoérca ledzie prowadzit racjonalpn gospodark odpadami w celu minimalizacji
odpaddw oraz sposobu zagospodarowania mas zieranygkopow,

» odpady leda segregowane w celu pozyskania surowcéwliwych do odzysku,

» odpady komunalne ¢bla przekazywane wygtznie podmiotom posiadgym stosowne
zezwolenie wydane w trybie art. 7 ustawy o zachaewaenystdaci i porzadku w gminie,
 odpady inne m komunalne bda przekazywane firmom posiadaym zezwolenie,

wydane na podstawie art. 26 lub 28 ustawy o odggdac
* przed podjciem prac budowlanych oraz eksploatacji wytworcgautbw ureguluje
gospodark odpadami,
* wprowadzona zostanie ewidencja odpadow na etapieviopi eksploatacii.
Zapewnienie warunkéw wymaganych przy magazynowari@nsporcie odpadow
zapewni peta gwaranct bezpieczastwa i nie spowoduje negatywnego wpitywu na stan

srodowiska.
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VIII. SYTUACJE AWARYJNE
1. Etap budowy

Awarie zagraajace ludziom isrodowisku mog mie¢ miejsce podczas budowy drogi.
Ich przyczyny mog by¢ nastpujace:
— niebezpieczne obchodzenie¢ st ogniem w pob#iu materiatow tatwopalnych —
wybuch i rozprzestrzenianieggdazaru,
- niewtaciwe lub niedostateczne zabezpieczenie robot drgglow
— zle rozpoznanie warunkow geologicznych i hydroggimznych przed przyspieniem
do prac budowlanych — wygtienie nieprzewidywanego olxenia zwierciadta wody

gruntowej i erozja gleby.

2. Etap eksploatacji
2.1. Uwagi i zalecenia

W zwiazku z maliwoscia wystapienia awarii przewsonych drog zbiornikow
transportujicych substancje niebezpieczne lub kolizji z udnmtesamochoddéw je
przewaacych, istnieje te ryzyko zaistnienia zaggenia dlasrodowiska.

Sytuacje awaryjne na drodze mody¢ spowodowane przede wszystkim przez
ewentualne wypadki drogowe, w ktérych uczestnikbgoly pojazdy przewimce substancje
niebezpieczne, gtdwnie gazy, paliwa, rozpuszczainine substancje ciekie.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, powgtan do zwalczania skutkow
takich zagraeen s jednostki Pastwowej Stray Pazarnej, posiadage stosowne instrukcje
postpowania.

Przedsiwziecia majce na celu wykluczenie lub zmniejszenieaultivosci sytuacji
awaryjnych g praktycznie nie do zrealizowania. Przeciwdziatasketkom zanieczyszciae
w sytuacjach awaryjnych sprowadza @ zasadzie do powiadomienia odpowiednichistu
drogowych oraz stib ratownictwa funkcjonacych w krajowych strukturach Obrony
Cywilnej i Stray Pazarnej i zajmujcych s¢ zwalczaniem skutkdw &bk zywiotowych.

W wyniku kolizji drogowej z udziatem cysterny pmazacej niebezpieczne substancje
moze nasipi¢c wyciek tej substancji. Z uwagi na konstrukdj zabezpieczenia obecnie
produkowanych cystern samochodowych taka ewenté@lngest jednak mato
prawdopodobna.

Wyciek substancji niebezpiecznych reodoprowadzi do zanieczyszczenia gruntow
i wod powierzchniowych (w przypadku vgRhiccia substancji w podi®), a take powietrza
atmosferycznego (w przypadku wyparowaniasczsubstanciji).
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W przypadku wskniccia substancji w grunt, stby ratownicze przy ewentualnym
wspotudziale wyspecjalizowanych przegisorstw podejm dziatlania, majce na celu
niedopuszczenie do rozprzestrzeniangzsinieczyszczew gruncie i wodach podziemnych
przy zastosowaniu metod ,in situ” lub zdejrpijzanieczyszczanwarstwe gruntu maliwie
jak najszybciej w celu przewiezienia jej na skladke (na przyklad odpadow
niebezpiecznych) albo w celu jej rekultywacji poagejscem awarii.

W przypadku cgciowego wyparowania przewonej substancji, skutki dla powietrza
atmosferycznegodrudne do jednoznacznego otemia ilosciowego i jakéciowego.

Wplyw ten zwizany jest przede wszystkim z rodzajem przewej substanciji,
temperatwy otoczenia, kierunkiem i pdkoscia wiatru, szybkécia parowania cieczy
i cigzarem wigciwym ulatniajcych s¢ oparow substancji.

Stwby ratownicze w przypadku zagemnia ludnéci przez przemieszczge st
W powietrzu opary substancji mpgrzeprowadzi nawet ewakuagjludnaici.

W przypadku zagtenia dla ug¢ wody decyz¢ o ich ewentualnym zamkggiu maze
podija¢ wiasciwy terenowo i kompetencyjnie organiawowe] Inspekcji Sanitarnej.

W podsumowaniu natg jednak podkrdi¢, ze wypadki drogowe w ostatnich latach,
nawet te, w ktorych uczestniczyly samochody przewe niebezpieczne substancje, nie
spowodowaty znagzego zagrzenia dlasrodowiska.

Jak wynika z Raportu o wygiowaniu zdarze o znamionach powaych awarii w
transporcie drogowym w roku 2010 opublikowanegoepr&towny Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Polsce doszio do 14 tego rodzaju sdave transporcie drogowym. Jest to
znaczny spadek w stosunku do lat poprzednich. Régonie wskazuje jednak na lokalizacj
tych zdarzé i nie stwierdza rodzajow wygiienia zagreen dla srodowiska w efekcie tych

awarii.

2.2. Dotychczasowe awarie na drodze nr 305

Informacje o zdarzeniach o charaktevgpadkéw na odcinku drogi, przebiegaym
przez teren gminy Wijewo, uzyskano od Komendy MigsPaistwowej Stray Pazarnej w
Lesznie. Wynika z niege w jednym przypadku mogto dojdo zagraenia dlasrodowiska,
jednak dziatania podije przez jednostki Stk zapobiegly rzeczywistemu wygieniu

szkody wsrodowisku.
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IX. OBSZAR OGRANICZONEGO U ZYTKOWANIA

Obszar ograniczonegaytkowania tworzy si w przypadku, gdy mimo zastosowania
dostpnych rozwizan technicznych, technologicznych i organizacyjnycie mog by¢
dotrzymane standardy jad® srodowiska (przede wszystkim zanieczyszczenia porvaet
oraz ucazliwosc akustyczna).

W odniesieniu do ocenianej drogi, dla ktérej stdEmo zarowno brak wygiowania
obszaréw stzen ponadnormatywnych zanieczyszczenia powietrza, gedekroczé norm
hatasu dla terendw podlegeych ochronie akustycznej, nie ma koniecgonaworzenia
obszaru ograniczonegaytkowania.

Celowym i bardzo korzystnym pagnicciem bytoby teé wpisanie do planow
zagospodarowania przestrzennego gminegasioddziatywania trasy, a w jego bie —
wprowadzenie ogranicazew zainwestowaniu pasa wzdiurasy. Uwzgtdnienie zasigu
akustycznego oddziatywania drogi pozwoli na urgki@ w przysztéci budowy ekrandw
akustycznych chroacych przyszi zabudow mieszkaniow, ktéra mogtaby powsta

w zastgu oddziatywania drogi poza obecnie istagmi terenami zabudowanymi.
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X. ANALIZA POREALIZACYJNA | MONITORING  SRODOWISKA

1. Analiza porealizacyjna

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy o udpstaniu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, w decyzji 0 s$rodowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po
przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiccia nasrodowisko, widciwy organ mae
natazy¢ na wnioskodawg obowhzek przedstawienia analizy porealizacyjnej, dlajec jej
zakres i termin przedstawienia.

Jak wynika z art. 83 ust. 1 wcyt. ustawy, w analiporealizacyjnej dokonuje¢si
poréwnania ustate zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedaiiccia nasrodowisko
i w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w szczeg@bioustalé dotyczcych
przewidywanego charakteru i zakresu oddziatywanmigegsgwzigcia nasrodowisko oraz
planowanych dziatazapobiegawczych z rzeczywistym oddziatywaniem gseg/zigcia na
srodowisko i dziataniami pogffymi dla jego ograniczenia.

Biorac pod uwag fakt, ze z jednej strony oceniana inwestycja nigagist z budow
nowego przebiegu drogi, tylko z poprafunkcjonowania istnigcej, a z drugiej strony jej
dotychczasowe funkcjonowanie nie powodowatoatlovosci, przeprowadzanie analizy

porealizacyjnej nie wydajeegkonieczne.

2. Monitoring srodowiska

Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a rozpmdzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagw zakresie prowadzenia pomiarOw pozioméw
w $rodowisku substancji lub energii przez zmizapcego drog, linia kolejowa, linia
tramwajowvg, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) ptdaniu drogi do eksploatacji
Inwestor zobowjzany jest do wykonywania okresowych pomiaroéw halaswodowisku co
5 lat w ramach generalnego pomiaru ruchu. Wymoégdstnniezaleny od podgcia dziata
majcych na celu rozbudapdrogi wojewoddzkiej nr 305.

Obowigzujace przepisy nie wymagaprowadzenia monitoringu poza wspomnianym
wyzej zakresem, natomiast pozwolenie wodnoprawngenma Inwestora naty¢ obowhzek
prowadzenia monitoringu zanieczyszeze sciekach deszczowych, odprowadzanych do wod
powierzchniowych lub do gruntu.

Prowadzenie monitoringu w innym zakresie, hoopod uwag charakter inwestycji
oraz walory przyrodnicze terenu w jej otoczenile miydaje si konieczne — zaréwno na

etapie budowy, jak i eksploataciji.
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XI. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Planowane przedsvziccie zostanie w cakoi zrealizowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — gmina Przgr{powiat wolsztyiski) oraz gmina Wijewo (powiat
leszczyski), w znacznej odlegéai (ponad 100 km) od granic fstwa.
Lokalizacja i funkcjonowanie przedsizigcia wyklucza maliwo$¢ oddziatywania na
obszary poteone poza granicami kraju, zarobwno na etapie regijzaksploatacji, jak
i ewentualnej likwidacji. Z uwagi na powgze, nie okrda sk wymogow w zakresie

ograniczania transgranicznego oddziatywaniaradowisko.
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Xll. OCHRONA DOBR KULTURY

Na analizowanym odcinku droga nr 305 przecina absteefy zwykiej ochrony
archeologicznej w rejonie Kanatu Kaszczorskiegobreloie wsi Wielé Zaobrzaski.

Na potudnie od granicy pokdzy gminami Przegt i Wijewo droga graniczy z
obszarentcistej strefy ochrony archeologicznej. Wszelkieadamia w jej obgbie musz by¢
uzgodnione z leszchagka delegatusx Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Na potudnie od wsi Wijewo droga graniczy z dwomazavami zwykiej ochrony
(obserwacji) archeologicznej.

Planowana inwestycja polegap na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305
prowadzona &dzie po istnigicym sladzie i nie lkdzie whzala s¢ z zagciem nowych
terendw, w zwizku z czym nie &dzie dochodzito do ingerencji tereny, na ktérychghgby
znajdowd sig nowe, niezidentyfikowane do tej pory stanowiskehaologiczne.

W zwiazku z charakterem i zagiiem prac, naley jednoznacznie stwierdzi ze
rozbudowa drogi nie wptynie w istotny sposob ngpaznane obszary i obiekty zygane z
ochrory dziedzictwa kulturowego.

Wymienione obszary, podobnie jak lokalizagnanych stanowisk archeologicznych

w poblizu drogi przedstawiono na zatzniku nr XI1/1.
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XII. SPOLECZNE ASPEKTY REALIZACJI INWESTYCJI
1. Konflikty spoteczne

Autorzy opracowania, opiekgj Sk na wczéniejszych déwiadczeniach przy
procesach inwestycyjnych, zganych z przebudaw istniepcych drog, uwazaja za
uprawnione stwierdzenieze kazda inwestycja drogowa, my@ja na celu popray stanu
nawierzchni, a co za tym idzie poprabezpieczéstwa i komfortu ruchu, uzyskuje poparcie
mieszkacow w tej kwestii. Dotyczy to zwtaszcza inwestygjiore nie powoduj zajmowania

nowych terenéw — a do takiej zalicza sizbudowa drogi.

2. Wplyw inwestycji na zdrowie izycie
Etap prowadzenia prac budowlanych wetle drogi edzie wizat st z okresowymi
wysokimi poziomami hatasu.
Podczas robo6t drogowydnodtami hatasu dla:
- samochody ezarowe przewgace materiaty budowlane oraz zienai wykopow,
— sprzt cigzki:
« koparko-tadowarki,
* spychacze,
e dzwigi,
 kruszarki,
* urzdzenia do zagszczania mas ziemnych i skalnych,

— reczny spret mechaniczny.

Parametry akustyczne (wy@ne za pomag poziomu mocy akustycznej wh)
najczsciej wywanych uradzex i maszyn budowlanych:

- walce lwa — 92+108 dB,
— koparki, dwigi budowlane wa — 93+102 dB,
— spycharki lwa — 105+115 dB,

- reczne kruszarki do betonu i mfoty A > 105 dB,
— maszyny do zagzczenia wa — 105+115 dB.
W celu zminimalizowania wpltywu ugiliwosci akustycznej zwizanej
Z etapem budowy zaleca&si
— prowadzenie prac zwzanych z emigj hatasu jedynie w porze dziennej —
w szczegOlnéci w najblizszym potaeniu zabudowy mieszkaniowej,

— niedopuszczenie do sytuacji, w ktorejadzenia emitujce ddwick o duzym natzeniu
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beda pracowaty rownoczmie w poblizu zabudowy mieszkaniowej.

W trakcie budowy zywany powinien b§ sprawny sprg z aktualnymi przegbami
technicznymi. Nie ma natomiast praktycznie techmych maliwosci ograniczenia
uciazliwosci akustycznej na etapie budowy drogi.

Rozbudowa drogi wptynie na poprawezpieczastwa i komfortu poruszaniaespo
drogach zarowno dla mieszi@w terendw, przez ktére droga przebiega, jak réavni
kierowcow przejedzajacych & drog jedynie tranzytem.

Nalezy ponownie podkrdi¢, ze droga wojewddzka w obecnym przebiegu istnieje od
wielu lat, a jej rozbudowa nie przyczynigsilo pogorszenia siwarunkow akustycznych.
Planowana wymiana nawierzchni na waksttumiaca hatas oraz organizacyjseodki ruchu
spowodug obnizenie wartéci natzenia hatasu na terenach przylegtych do drogi ddoa@r
dopuszczalnych.

Z przeprowadzonych oblicaezanieczyszczenia powietrza jednoznacznie wynika,
ze nie wysipia przekroczenia gten dopuszczalnych poza jezdnistad eksploatacja drogi

nie kgdzie powodowata odczuwalnego zanieczyszczenia paaie
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XIV. CHARAKTERYSTYKA WARIANTU BEZINWESTYCYJNEGO

Omawiane przedsivziccie zaktada rozbudapwdrogi po istniejcym sladzie.

Rezygnacja z tej inwestycji praktycznie nie zmief@j wplywu na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rej@iprzebiegu w stosunku do wariantu
inwestycyjnego.

Decydupcy wplyw na stan zanieczyszczenia powietrza atmgsteego w rejonie
drogi ma wielké¢ natzenia ruchusredniodobowego i natenie ruchu w godzinie ruchu
szczytowego .

Z uwagi na faktze w obu wariantach (inwestycyjnym i ,zerowym”) aagnia ruchu
beda jednakowe, ueizliwosé drogi na stan zanieczyszczenia powietrza atmasfepgo
w obu przypadkachgolzie praktycznie jednakowa.

Nalezy podkréli¢, ze rozbudowa drogi duzie whzat sig z potazeniem nowej
nawierzchni o wiéciwosciach ttumacych hatas. W przypadku zaniechania inwestycji, nie
zostanie zmieniona nawierzchnia drogi, co spowodufeymanie s podwyszonego

natzenia hatasu, co jest szczegolnieaulbive na terenach z zabudawnieszkaniow.



Biuro Konsultacyjno — Projektowe Ochron§rodowiska BIKOS — ATEKO Sp. z 0.0. w Poznaniii18
Raport o oddziatywaniu przed@siziccia nasrodowisko
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305

XV. ODDZIALYWANIE SKUMULOWANE

Planowana inwestycja obejmuje rozbudastniepcej drogi bez zmiany jej przebiegu
wobec powyszego nie &dziemy mi€ do czynienia z nowym przebiegiem drogi, przy
ktorym naleatoby analizowé oddziatywanie skumulowane z istrieymi zrodlami emis;ji
hatasu i zanieczyszczelo powietrza.
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XVI.  ZALECENIA DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 75, ust. 1, pkt 6 ustawy o [...] o@naddziatywania narodowisko,
decyzg o $rodowiskowych uwarunkowaniach wyda Wéjt Gminy Przemo uzyskaniu
stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrofgodowiska w Poznaniu i Ratwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie.

Zdaniem autorOw Raportu zalecane jestci@ w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nagiujacych wymogow dotycxych inwestycji:
» na etapie projektu budowlanego:

— zaprojektowanie ,cichego asfaltu” zgodnie z zalémem okr&lonymi w rozdziale 1V,

a mianowicie:
e od km 43+296 do km 46+450 we wsi Mochy,
e 0d km 48+700 do km 50+020 we wsi Kaszczor,
* 0d km 50+600 do km 51+800 we wsi WiglBaodrzaski,
e od km 54+500 do km 56+200 we wsi Wijewo,
e 0od km 57+800 do km 58+500 i od km 59+150 do km ®@+&e wsi Radomyy;

— zaprojektowanie przepustow pod dgaguwzgkdnieniem funkcji przég dla matych
zwierzt;

— takie zaprojektowanie konstrukcji mostu nad Potadrym Kanatem Obry, aby:

e po obu stronach rzeki pozostavwgasy suchego terenu o szerakat,10 m, co
umazliwi migracje zwierzt,
» odprowadz cata¢ wod opadowych i roztopowych poza teren mostu;

— wyznaczenie tymczasowego przejazdu przez Potudnikanat Obry po potudniowej

stronie istniegcego mostu, to jest poza obszarem Natura 2000 WietkObrzaski
» na etapie realizacji inwestycji:

— wykluczenie lokalizacji bazy budowy i miejsc tymep&ego magazynowania
odpadow w odlegkxi mniejszej nt 300 m od wdd powierzchniowych (orientacyjne
propozycje rejondw lokalizacji bazy budowy przedstamo w rozdziale Il, punkt 10 i
na Zahczniku nr XI11/1);

— budowa przepustow pod drpg uwzgkdnieniem funkcji przég dla matych zwiera;

— przeprowadzenie wycinki drzew i krzewdw poza semotggowym ptakdw, to jest od
16 padziernika do potowy marca. W przypadku braku takregzliwosci wycinke

nalezy przeprowadzi pod nadzorem eksperta przyrodnika;
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— przewiezienie wyeitych drzew, zasiedlonych przez gatunki chronionéwe miejsce
I pozostawienie do ich biologicznego rozktadu;

— w skiad gatunkowy planowanych nowych nasadeedtuz drogi powinny wchodZi
wytacznie gatunki rodzime;

— zabezpieczenie drzew, zgodnie z uwagami przedstgwioponizej:

e prowadzenie prac ziemnych przyzygiu ciezkiego sprztu i maszyn
budowlanych w pob#iu drzew, ktére nieasprzewidziane do wycinki, wymaga
przeprowadzenia zabiegdéw ochronnych,

» zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia prac bagetr powinno ol
przede wszystkich ochrenpnia poprzez owigcie go na przykiad matami
zabezpieczagymi lub oszalowania drzew deskami. Wszystkie middeewa
rosmce pojedynczo lub w grupach powinny¢bygrodzone ptotem. Powinnggsi
rowniez zadbé o state zasilanie drzew wa ilosci uzalenionej od warunkow
glebowych i atmosferycznych,

e nie naley dopuci¢ do lokalizacji placow sktadowych i drog dojazdowwyc
poruszania si sprztu mechanicznego, sktadowania materiatébw budowlanyc
zmian poziomu gruntu w zagju korony drzewa i w odlegtoi co najmniej 2 m
na zewatrz od obrysu korony drzewa,

» drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia prac powsinpodda& zabiegom
pielegnacyjnym w maliwie jak najszybszym czasie od ich uszkodzenia,

e przy uszkodzeniu systemu korzeniowego powinronsicdzy innymi przycaé
kororg drzewa proporcjonalnie do ubytku korzenia, wykor#&cia sanitarne
korzeni, zabezpiecZypowierzchng ran preparatem impregagym, zasipic
dotychczasow ziemk gleln bardziej zasobn Przy uszkodzeniu gati nalery
wykona odpowiednie aicia i zabezpieczy rare po usunciu zywej gakzi.
Przy ubytkach powierzchniowych powinncg sivygtadze powierzchng rany
oraz uformowa jej krawedzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu uszkodzonej
powierzchnisrodkami impregnujcymi;

— zachowanie szczegoOlnej ostnméci przy prowadzeniu prac ziemnych, a przede
wszystkim wykopow, gdy wybranie utworéw powierzchniowych, w tym gleby
stanowicej naturalny kompleks sorpcyjny, spowoduje skréeeinogi, a wéc i czasu
migracji ewentualnych zanieczyszézes glab gruntu i dalej do wod podziemnych.
Sugeruje s podgcie nastpujacych dzialda ochronnych, magych na celu

zabezpieczenie podia:
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utrzymywanie krétkiego okresu istnienia wykopow,

unikanie zanieczyszczenia terenu w rejonie wykopow,

przykrywanie wykopdéw matami (§& maja by¢ utrzymywane dizej)

w celu uniknécia przesuszenia gruntu,

maksymalne wykorzystanie odpadéw do realizacji styi;

segregacja odpaddw niewykorzystanych;

zabezpieczenie podia w miejscach tymczasowego magazynowania odpadow.
uszczelnienie (okresowe, to jest na czas budowsljopa w miejscach postoju
pojazdow i maszyn budowlanych,

okresowe uszczelnienie pode wraz z ewentualnym tymczasowym
zadaszeniem w miejscach skladowania materialéw histancji, mogcych
zanieczyci¢ gleke i wody gruntowe (paliwa, smary, sdego rodzaju ptyny
eksploatacyjne itp.),

kontrok szczelnéci pojemnikéw na odpady, zwlaszcza odpady niebezpie,
kontrok stanu technicznego maszyn i pojazdéw,

kontrok stanu technicznego tymczasowych przegoh toalet;

— uwzgkdnienie (poza powszymi) nasfpujacych zasad gospodarki odpadami:

nalezy zapewnt wiasciwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi w czasie
budowy, skfadowa je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach oraz przekazywaodmiotom, posiadagym stosowne zezwolenia na
ich odzysk Ilub unieszkodliwianie; szczegplmwag: zwrock na bieace
zabezpieczenie sznurkow oraz folii i sktadéwa w miejscach niedogtinych

dla ptakow,

masy ziemne powstgje w trakcie realizacji inwestycji, nieprzydatne do
budowy, w mia¢ mazliwosci naleey po zakaczeniu budowy wykorzyséado

uporzdkowania terenu;

— prowadzenie prac wasiedztwie terendw zabudowy mieszkaniowej w godzinad
6.00 do 22.00.
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XVII. STRESZCZENIE W J EZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
1. Wstep

Przedmiotem Raportu jest dokonanie oceny oddzialjavana srodowisko
przedsg¢wziccia, polegajcego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 305 naimkic od
mostu na Potudniowym Kanale Obry do granicy wojextaa.

Istniejaca droga wojewddzka nr 305 w granicach niniejszeég@cowania przebiega
przez teren dwoch powiatéw: wolsaskiego (gmina Przeg) i leszczyiskiego (gmina
Wijewo). Rozpatrywany odcinek drogi rozpoczyna ed mostu na Potudniowym Kanale
Obry wicznie, a kaczy sk na granicy wojewodztwa wielkopolskiego.

Droga wojewddzka biegnie poprzez miejscéeio Mochy, Kaszczor, Wiele
Zaobrzaski, Wijewo i Radomyf.

Otoczenie drogi stanowizwarte oraz lzne zabudowania ww miejscows, pola
uprawne, 4ki i nieuzytki oraz na znacznym fragmencie odcinka — lasy.

Inwestycja obejmuje rozbudevdrogi po istniggcym sladzie bez zajmowania nowych
terenbw. W ramach prac budowlanych zaktada migdzy innymi poszerzenie jezdni
i budowe chodnikéw, budow nowego mostu na Potudniowym Kanale Obry i remoaston

w Wieleniu Zaobrzaskim na Strudze Kaszczorskiej.

2. Wody podziemne

Planowana jest rozbudowa fragmentu drogi wojewdzki 305 na odcinku od mostu
na Potudniowym Kanale Obry do granicy wojewddztwaacznie. Droga przebiega
(i przebiegé bedzie) przez tereny, gdzie wody podziemne zaleghjtko pod powierzchai
terenu. Wody te wykorzystywane dla zaopatrzenia okolicznej ludimd w wodk do picia,
lecz w bezpérednim gsiedztwie tej drogi brak jest ¢ff komunalnych. Wedtug uzyskanych
informacji, zadne z uj¢ nie posiada ustanowionej strefy ochronnej, ktdpejmowataby
oceniam drog; i na ktorej zabronione byloby prowadzenie prac dwddno-drogowych.
Wspomniany poziom wodosoy zaliczony zostat do gtébwnych zbiornikow wod
podziemnych w Polsce jako GZWP 304 — Zbiornikaaymorenowy Zhszyh. Droga nr 305
na znacznym swym fragmencie przebiega przez tearrnki Eksploatacja drogi (a tym
samym te odnotowane kolizje) dotychczas nie wpia negatywnie na jakoé waod
podziemnych ujmowanych studniami, o czylwiadcz wyniki bada fizyczno -
chemicznych. Poziom wodofmy nie jest w sposob naturalny chroniony przed mikaniem

do niego zanieczyszcazenatomiast skutecznym zabezpieczeniem przed pstdaniem si
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zanieczyszcze do wod podziemnych ¢ola przydrazne rowy trawiaste, ktore skutecznie
eliminuja zanieczyszczenia mechaniczne i ropopochodrieiekéw pochodzcych z drogi.

Do zanieczyszczenia podi maze dog¢ jedynie w wyniku zaistnienia nadzwyczajnej
sytuacji — nie tylko podczas eksploatacji droge abwniez podczas jej budowy. Dlatego
szczegOla uwag; nalery zwrocié na zorganizowanie bazy oraz placu budowy, aeaitan

techniczny maszyn i ugdzer wykorzystywanych do prac budowlanych.

3. Wody powierzchniowe

Przy rozbudowie drogi koniecznecgdzie zlikwidowanie istnieicego mostu nad
potudniowym Kanale Obry, wybudowanie obiektu tynsmaego wraz z dragdojazdove do
niego, budowa nowego mostu oraz likwidacja obiekttogi tymczasowej.

W miejscowdci Wielen Zaobrzaski na Strudze Kaszczorskiej znajduje sirugi
obiekt mostowy, ktéry kwalifikuje sido przebudowy (bez konieczwd budowy obiektu
tymczasowego).

Wody opadowo-roztopowe z nawierzchni drogkedd sptywaly do rowow
przydraznych, a dalej do istniggych ciekéw, a na terenach zabudowanych odwodntessg
bedzie odbywato si przez istniejca i projektowan kanalizact deszczow.

Oczyszczanie wod deszczowych przed odprowadzen@dmdo ciekOw zapewni
przegcie tych wod przez rowy trawiaste.c&tnie zanieczyszcaew sciekach deszczowych

bedzie zgodne z obowzujacymi normami.

4. Ochrona przed hatasem
Dokonupc analizy ucizliwosci akustycznej zwizanej z rozbudow drogi
wojewddzkiej nr 305 sformutowano pasize wnioski:

* rozbudowywany odcinek drogi w €xi przebiega przez tereny wymagzg ochrony
akustycznej (tereny zabudowy mieszkaniowej) i whelzpdrednim gsiedztwie,
 halas generowany przez ruch drogowy powoduje pozzkenie wartéci
dopuszczalnych na granicy terenow zabudowy miesakep usytuowanych w
bezpdrednim gsiedztwie drogi — szczegolnie w odniesieniu do poay ruchu roku

2025,

e dla przebiegu drogi przez tereny wymagaj ochrony przed hatasem (zabudowa
mieszkaniowo-ustugowa oraz zagrodowa w miejséavaah, przez ktore droga
przebiega) zastosowana zostanie ,cicha nawierz¢hslkautecznéc ,cichego asfaltu”
bedzie nie mniejsza ni7 dB(A) w odniesieniu do nawierzchni z betonu ksveego,
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e z uwagi na lokalizagj zabudowy mieszkaniowej w bliskiej odlegbdp od drogi, dla
ktorej naley zapewnt dojazd do posesji oraz lokalizaoj rejonie skrzyowan, na
ktérych wymagane jest zachowanie widocamodla istniejcego przebiegu drogi nie
jest maliwa budowa ekranéw akustycznych.

Rozbudowa drogi wptynie na poprawtynnaci ruchu, a tym samym nie pogorszy
juz panugcych warunkéw akustycznych, lecz wptynie na ichepskenie.

Zmniejszenie emitowanego hatasu do waitodopuszczalnych okénych w
cytowanym rozporgizeniu MinistraSrodowiska dla istniecego przebiegu drogi bez zmiany
rodzaju nawierzchni nie jest mave z uwagi na wynikaicy z uwarunkowa technicznych
brak maliwosci lokalizacji ekrandw akustycznych. Podstawowymruvkiem, jaki musi
spetnig ekran akustyczny, jest jegoagtos¢. Ze wzgkdu na konieczni@ pozostawienia
Zjazdow do posesji zachowanie tego warunku jesioibwe. Z kolei ze wzgidu na
odlegta¢ pomidzy posesjami i kragdzi jezdni w wielu miejscach niemlowve bytoby
zachowanie bezpiecznej odlegio ekranu od krawdzi jezdni przy logicznie koniecznej

szerokdci przegcia pomedzy ekranem i elewacjami budynkéw.

5. Ochrona powietrza

W ramach oceny oddziatywania ruchu pojazdow na stameczyszczenia powietrza
atmosferycznego w rejonie rozbudowywanej drogi wadgzkiej nr 305, sformutowano
nastpujace uwagi i wnioski:

e analizie poddano tylko etenia tlenkéw azotu, poniewastzenia te decydyj
0 szerokeéciach obszarow przekroazstkzen dopuszczalnych;

» analiza wynikow wykazujeze wzdhz rozbudowywanych odcinkéw drogi w roku 2013
i 2025, maksymalne @tenia emitowanych zanieczyszézpiz na obszarze jezdni nie
przekroca obowhzujacych dopuszczalnych poziomow;

ez uwagi na toze poziom maksymalnychegen emitowanych zanieczyszaraie kedzie
przekracza dopuszczalnych warfoi juz na obszarze jezdni, utworzenie paséw zieleni

izolacyjnej ze wzgidu na ochrog powietrza nie &dzie wymagane.

6. Wplyw inwestycji na biosfer

Z punktu widzenia oceny oddziatywania seodowisko i obszary Natura 2000,
podstawowe znaczenie ma fakt; przedmiotowe przedsizigcie polega jedynie na
rozbudowie istniejcej drogi.

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji dowagzze bytowanie wysfpujacych w

rejonie drogi wojewodzkiej gatunkéw don i zwierzat, a przede wszystkim ptakow, nie jest
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zagraone ze strony inwestycji. Wszystkie one wypstia poza pasem drogowym, a
dodatkowo wprowadzonesrodki ostraznosci zapobiega jakimkolwiek negatywnym
oddziatywaniom na nie.

W zwiazku z powyszym nie przewiduje i rOwniez znacaco negatywnego
oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrorazantegralné¢ obszaréw Natura 2000,

jak réwniez na spéjné¢ sieci Natura 2000.

7. Gospodarka odpadami

Na etapie rozbudowy drogietla powstawa gtdwnie odpady budowlane, natomiast
w fazie eksploatacji — odpady komunalne @@ine z utrzymaniem czyst i porzdku
w gminie. Wytwora odpadow bdzie wykonawca prac, wytoniony w przetargu.

Zapewnienie warunkéw wymaganych przy magazynowani@nsporcie odpadow
zapewni peta gwaranct bezpieczéstwa i nie spowoduje negatywnego wptywu na stan
srodowiska.

W przypadku gospodarki odpadamiinice pom¢dzy poszczegolnymi wariantami na
etapie budowy &la praktycznie niezalme od wyboru wariantéw. Nalg takze zaznacz,
ze Wwiekszad¢ budowlanych materiatbw odpadowych zostanie wykstaaya na terenie

inwestycji.

8. Sytuacje awaryjne

Ze wzgkdu na maty ruch samochodéw transpaidygch substancje niebezpieczne,
istnieje mate ryzyko zaistnienia zagemia dlasrodowiska.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, powofanydo zwalczania skutkow
takich zagraen s jednostki Pastwowej Stray Pazarnej, posiadage stosowne instrukcje
postpowania.

Jak wynika z pisma Komendy Miejskiej id@wowe] Stray Pazarnej w Lesznie,
zdarzenia, wymienione przez i zakwalifikowane jakgpadki, ,z ktorymi mogty si wigzat
zagraenia dlasrodowiska i ludnéci” (Zatacznik nr VIII/1) w konsekwencji negatywnych

skutkow wsrodowisku nie spowodowaty.

9. Obszar ograniczonego zytkowania

Obszar ograniczonegaytkowania tworzy si w przypadku, gdy mimo zastosowania
dostpnych rozwizan technicznych, technologicznych i organizacyjnycie mog by¢
dotrzymane standardy jad®@ srodowiska (przede wszystkim zanieczyszczenia poradet

oraz ucazliwosc akustyczna).
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W odniesieniu do ocenianej drogi, dla ktérej stedimmo zarowno brak wygiowania
obszarow stzen ponadnormatywnych zanieczyszczenia powietrza, pedekroczé norm
hatasu dla terenébw podlegaych ochronie akustycznej, nie ma koniecgonaworzenia

obszaru ograniczonegayikowania.

10. Analiza porealizacyjna i monitoringsrodowiska

Biorac pod uwag fakt, ze z jednej strony oceniana inwestycja nigagist z budow
nowego przebiegu drogi, lecz z popsatmnkcjonowania istniacej, a z drugiej strony jej
dotychczasowe funkcjonowanie nie powodowatoailovosci, przeprowadzanie analizy
porealizacyjnej nie wydajegkonieczne.

Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a rozpamzenia Minstra Srodowiska z dnia
16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagw zakresie prowadzenia pomiarOw pozioméw
w srodowisku substancji lub energii przez zamlzapcego drog, linia kolejowa, linia
tramwajowve, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) midaniu drogi do eksploatacji
Inwestor zobowjzany jest do wykonywania okresowych pomiaréw halaswiodowisku co
5 lat w ramach generalnego pomiaru ruchu. Wymoégdstniezaleny od podgcia dziata
majacych na celu rozbudawdrogi wojewddzkiej nr 305.

Obowigzujace przepisy nie wymagaprowadzenia monitoringu poza wspomnianym
wyzej zakresem, natomiast pozwolenie wodnoprawngenma Inwestora natg¢ obowhzek
prowadzenia monitoringu zanieczyszeze sciekach deszczowych, odprowadzanych do wod
powierzchniowych lub do gruntu.

Prowadzenie monitoringu w innym zakresie, hoopod uwag charakter inwestycji
oraz walory przyrodnicze terenu w jej otoczenile miydaje si konieczne — zaréwno na

etapie budowy, jak i eksploataciji.

11. Transgraniczne oddziatywanie n&rodowisko

Planowane przedsvziecie zostanie w cakoi zrealizowane na terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej — gmina Przgr{powiat wolsztyiski) oraz gmina Wijewo (powiat
leszczyski), w znacznej odlegsai (ponad 100 km) od granic fostwa.

Lokalizacja i funkcjonowanie przedsiziccia wyklucza maliwos¢ oddziatywania na
obszary poteone poza granicami kraju, zarobwno na etapie regijzaksploatacji, jak
i ewentualnej likwidacji. Z uwagi na powsze nie okrda sk wymogow w zakresie
ograniczania transgranicznego oddziatywaniaradowisko.
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12. Ochrona dobr kultury

Planowana inwestycja polegep na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 305
prowadzona &dzie po istnigicym sladzie i nie lkdzie whzata s¢ z zagciem nowych
terendw. Rozbudowa drogi nie wplynie w istotny spsa rozpoznane obszary i obiekty

Zwigzane z ochrandziedzictwa kulturowego.

13. Spoteczne aspekty realizacji inwestycji

Rozbudowa drogi wptynie na poprawezpieczéastwa i komfortu poruszaniagspo
drogach zaroéwno dla mieszi@w terendw, przez ktore droga przebiega, jak réavni
kierowcéw przejedzajacych jedynied drog.

Nalezy rowniez podkréli¢, ze droga wojewédzka w obecnym przebiegu istnieje od
wielu lat, a jej rozbudowa nie przyczynigsilo pogorszenia siwarunkow akustycznych.
Planowana wymiana nawierzchni na thami hatas spowoduje obrenie wartéci natzenia

hatasu na terenach przylegtych do drogi.

14. Wariant bezinwestycyjny
Omawiane przedsivzigcie zaktada rozbudandrogi po istniejcym sladzie.
Rezygnacja z tej inwestycji praktycznie nie zmief@j wplywu na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w polgj przebiegu w stosunku do wariantu
inwestycyjnego natomiast utrzyma istamg niekorzystne rozwzania, gtdbwnie w zakresie
oddziatywania akustycznego. Nieedzie konieczna réwnie wycinka drzew. Podfie
inwestycji jest jednak uzasadnione watmi bezpieczestwa ruchu i stanem obiektow

mostowych.

15. Oddziatywania skumulowane
Planowana inwestycja obejmuje rozbudastniepcej drogi bez zmiany jej przebiegu
wobec powyszego nie &dziemy mi€ do czynienia z nowym przebiegiem drogi, przy

ktorym naleatoby analizowé oddziatywanie skumulowane z istrieymi zrédtami emisji.

16. Decyzja cérodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 75, ust. 1, pkt 6 ustawy o [...] o@naddziatywania narodowisko,
decyzg o srodowiskowych uwarunkowaniach wyda Wéjt Gminy Przemo uzyskaniu
stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrofgodowiska w Poznaniu i Ratwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie.



