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Algorytmy przeprowadzenia obliczer dotyczacych potencjalnego zanieczyszczenia wod

podziemnych

1. Predkos¢ migracji zanieczyszcza przez ¢ strek obliczono ze wzoru:
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gdzie:
no = 0,2 —$rednia porowat& osadow w strefie aeracii
® = 0,00021 m/d $rednia infiltracja (okoto 15% opadow)

k = 14,4 m/d — ¢redniony wspotczynnik filtracji osadéw piaszczystyairefy aeracji

2. Orientacyjny czas przegczania sg¢ zanieczyszcag z powierzchni terenu do waod

gruntowych obliczono ze wzoru:

gdzie:
v — prdkaos¢ obliczona wedtug wzoru w punkcie 1

m — mazszas¢ nadktadu — 2,0 m

3. lloé¢ oleju napedowego, jaka musiataby przenikmé do gruntu na powierzchni 1 nf,
aby dotrze¢ do warstwy wodondnej zalegajcej pod kompleksem glin zwatowych
obliczono wedtug wzoru z pracy ,Ochrona woéd podzigoh” pod redake A.

Kleczkowskiego:
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gdzie:
S = 2,0 m = zakladana aiszai¢ strefy aeracji - ghhokas¢ przesikania
A; = 1 nf — jednostkowa powierzchnia przgiginia
Vo = 8 dnf/m® — wspbiczynnik zatrzymania oleju w strefie prakania dla

piaskéw o wspoétczynniku filtracji k do 0,9 m/h,



