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1. WSTEP

1.1. Okreslenia podstawowe

1.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych 1 roztopowych ( $§ciekéw komunalnych).

1.1.2. Kanaty
1.1.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.1.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.1.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $§ciekéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.1.2.4. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanatéw
zbiorczych i1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.1.2.5. Kanatl nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.1.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz
1,0 m.

1.1.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.1.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.1.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.

1.1.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwodch kanatow doptywowych w jeden kanal odpltywowy.

1.1.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.1.3.5. Studzienka bezwtazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potagczeniowe;.

1.1.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

1.1.3.7. Komora potagczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.1.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylni¢ 1 zaglebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

1.1.3.9. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.
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1.1.3.10. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje 1 pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekow
Z POzZiomu nizszego na Wyzszy.

1.1.3.11. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.1.4. Elementy studzienek i komor

1.1.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.1.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.1.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.1.4.4. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.1.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

1.1.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kinetg a §ciang
komory robocze;j.

1.1.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i1 z definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB D-M-00.00.00
Materialy stosowane przy budowie kanalizacji:

2.1. Rury do budowy kanalizacji grawitacyjnej

— rury z tworzyw sztucznych: PVC wg PN-EN 1401-1, PP wg PN-EN 1852-1,
PN-EN 13476,

— rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym GRP zgodnie
z PN-EN 1115, PN-EN 14364,

— rury kamionkowe zgodnie z PN-EN 295,
— rury kielichowe zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545: 2005,

— rury z betonu wg PN-EN 1916: 2005.
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2.2. Rury do budowy kanalizacji ci$nieniowe;j:
-rury z PE wg PN-EN 13 244 .

2.3. Studnie rewizyjne (potaczeniowe 1 przelotowe) z betonu wg PN-EN 1917:2004 oraz
PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN752.

wg ponizszych podstawowych wymagan:

wszystkie elementy betonowe  studzienek w tym  kinety wykonaé

z wibroprasowanego betonu o klasie nie nizszej niz C35/45,

otwory dla rur przewodowych 1 przejscia szczelne wyposazone w odpowiednie
uszczelki montowa¢ w warunkach fabrycznych,

stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE w jasnym kolorze
montowaé w trakcie produkcji, minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna
by¢ mniejsza od 5 kN,

grunt pod podstawg studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika I > 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2.

dla §ciekéw sanitarnych stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1.

Wymagania dla betonu do produkcji studzienek:

klasa ekspozycji XAl,

nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i1 jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

2.4.  Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Stosowac¢ studzienki wykonane z tworzyw sztucznych lub zywic poliestrowych wzmacnianych
wiloknem szklanym wykonane jako monolit lub zelementéw ( kinety , rury trzonowe, stozki)
taczonych na uszczelki, posiadajace aprobate techniczng IBDiM.

2.5 Studzienki wpustéw deszczowych

Wymagania dla studzienek j.w. w zalezno$ci od materiatu.

2.6. Piasek — wymagania jak w PN-B-11113:1996
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2.7. Izolacja

Do izolacji zewngtrznych §cian studzienek betonowych, komér wylewanych i murowanych
stosowac:

— bitizol R+P, R+2P,

— lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg PN-C-96177,

— kompozyt na bazie zywicy epoksydowej,

— material powlokotworczy na bazie epoksydu i oleju smotowego.

2.8 Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych i roztopowych

Do oczyszczania wod opadowych i roztopowych z drog dopuszcza si¢ stosowanie
separatorow 1 osadnikow, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano deklaracje
zgodnosci z aprobata techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska lub PN-EN 858-
1:2005/41:2005 1 PN-EN 858- 2:2005.

Zaleca si¢ urzadzenia zintegrowane w jednym zbiorniku.

2.9. Przepompownie $ciekow

Budowaé przepompownie $ciekdw zgodnie znormg PN-EN 12050: 2002

oraz zgodnie z ponizszymi podstawowymi zasadami:

—stosowaé przepompownie w zbiornikach podziemnych z elementow betonowych,
zelbetowych, z tworzyw sztucznych lub z zywic  poliestrowych wzmacnianych
witoknem szklanym,

— elementy betonowe wykonywac¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego, F150 spetniajacego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN
1917.

— stosowaé pompy zatapialne pracujace w trybie naprzemiennym i réwnoleglym,

— korpusy pomp z zeliwa zabezpieczone trwatg zywica epoksydowa,

— wirniki dostosowane do rodzaju $ciekéw i pokryte powtoka antykorozyjng ,

— silniki pomp w obudowie o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

— waty pomp ze stali nierdzewne;j,

— pompy z zabezpieczeniem termicznym, wyposazone w czujniki wilgoci.
oraz podwojne uszczelnienie mechaniczne,

— piony tloczne wewnatrz pompowni ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— piony ttoczne faczy¢ z armaturg kotnierzami ze stali 1.4301 wg PN-EN10088-1,

— piony ttoczne taczy¢ ze sobg za pomoca trdjnika orfowego zapewniajagcego minimalne
straty hydrauliczne, wykonanego ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie elementy kotwiace konstrukcje no$ne i wsporcze oraz potaczenia srubowe
($ruby, nakretki, podktadki) ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna zgodna z PN-EN 752-6 pokryta trwalg farba epoksydowa odporna na

dziatanie $ciekow,
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— zasuwy odcinajace migkkouszczelnione, kolierzowe z klinem gumowanym, pokryte
trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow,

— dla potaczen kolierzowych stosowac uszczelki wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,

— pompowni¢ zaopatrzy¢ w drabinke o szeroko$¢ zgodnej z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), umozliwiajaca zejscie na dno zbiornika, wykonang ze stali 1.4301 wg
PN-EN 10088-1 z porgczami,

— podest uchylny wykonany ze stali gat. 1.4301

— w pokrywie wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic
pomp musza znalez¢ si¢ w §wietle wlazu),

— stosowac¢ wtaz wykonany z materiatlow odpornych na korozje w agresywnym srodowisku
-stal 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowotlane,

— wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy musi umozliwia¢ swobodny montaz
1 demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

— wentylacje zbiornika zapewni¢ poprzez system wentylacji nawiewno — wywiewnej
realizowany za pomocg dwoch przewoddéw z rur wykonanych ze stali 1.4301
z kominkiem wentylacyjnym,

— pompy montowac na stopie sprzegajacej ze ztagczem samozaciskowym, umozliwiajagcym
demontaz z poziomu terenu,

— do wyciagania pomp zamontowac tancuchy wykonane ze stali 1.4301 wg PN-EN 10088-
1,

— wszystkie opisy na urzadzeniach muszg by¢ wykonane w jezyku polskim,

— kazde urzadzenie musi posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku

polskim.

2.10. Oczyszczalnia $Sciekow

Oczyszczalnie $ciekow projektowac i budowac¢ zgodnie z PN-EN 12255: 2005 Czgs¢ 1 + 16
oraz PN-EN 12566 Czgsc¢ 1 + 4.

2.11. Beton wg PN-EN 206
2.11.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.
2.11.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004 ,,Kruszywa
do betonu”.

2.11.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
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3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowe;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Zatadunek 1 roztadunek rur w paletach nalezy wykonywaé przy uzyciu wozkow
widlowych o gtadkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas
podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi - typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatos$ci. Prety, haki, tancuchy metalowe moga doprowadzic¢
do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia si¢ z rurg.

Do celow transportowych powinny by¢ stosowane cigzarowki o ptaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac si¢ zadne gwozdzie badz inne
wystajace elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
Rury o najwigkszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio
na platformie ciezarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przekladane listwami
drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W
przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby nie nastepowat
bezposredni kontakt miedzy kielichami poszczegdlnych rur. Rury nalezy mocno zwigza¢, aby
unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme
pojazdu na dtugos¢ nie wigksza niz pieciokrotnos$¢ ich nominalnej srednicy i nie wigcej niz 2m
(mniejsza warto$¢ miarodajna).

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany. Rury powinny by¢
przenoszone na sktad. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.
Wytrzymato$¢ na uderzenia rur tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia,
co wigze si¢ z koniecznoscig zachowania szczegolnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich
temperaturach.
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Do roztadunku rgcznego mozna wykorzystac¢ zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane recznie
nie mogg swoim cig¢zarem powodowac zagrozenia dla pracownikow. W przypadku rur ciezkich
do roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno
dopuscic¢, aby ktokolwiek znajdowat si¢ pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki

1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic okreslonych w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i1 jego przechowywanie

Przewo6z cementu powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajagcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

5.2.Zakres wykonywania robot
5.2.1.Sktadowanie materiatow.

Miejsca pozyskania elementdéw kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania
muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.
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Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢
rowniez dostepny dla celow tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie sktadowaé w
poblizu ognia, zrodet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje,
lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas transportu =z przektadkami
drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
powodowaty deformacji rury. Rury o najwigkszych $rednicach nalezy sktadowa¢ najnize;.

W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktadac¢ tak, aby nie ulegaty deformacji (utozenie
na przemian).

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac
podktadki analogicznie jak te stosowane pomi¢dzy rurami. Odstepy pomiedzy podktadkami nie
powinny przekracza¢ 2,5m. Podloze sktadu powinno by¢ ptaskie i pozbawione ostrych
przedmiotow. Wysoko$¢ sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4m.

Kregi nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania, wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m 1 nacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPA.

Wilazy i stopnie - odbywac si¢ moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujacych.

Wpusty zeliwne moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do
wysoko$ci maksimum 1,5 m.

Cegta klinkierowa kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na wolnym powietrzu w stosach.
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowe;.

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale 1 widocznie oznakowana w terenie za
pomocg kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot zgodnie z ,,Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym”. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2+5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca
obudowy drewnianej lub szalunkéw systemowych. Napotkanie w obrebie wewngtrznym
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wykopu przewody i1 kable nalezy zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikéw tych
urzadzen.

5.2.5. Wykonanie kanatow.

W trakcie robot montazowych nalezy stosowa¢ zapisy norm przytoczonych w p. 10.

Do robot montazowych przystagpi¢ po starannym recznym przygotowaniu podtoza,
wykonaniu zgodnie z  zaprojektowanym spadkiem podsypek piaszczystych i taw
betonowych na  odcinkach  kanalow  przewidzianych do  obetonowani.
Do montazu nalezy stosowac tylko rury 1 ksztaltki pozbawione wad,

W miejscu zlaczy kielichowych wybra¢ piasek na glebokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potgczenia.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha rury,
sprawdzajac czystos¢ wglebienia i $cisto$¢ przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowa¢ §rodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i smardéw jest niedopuszczalne.

Nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta glebokosci weisku bosego konca w kielich
1 technologii taczenia rur.

Skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego
konca.

5.2.6. Wykonanie przykanalikow
Wiaczenie przykanalikow 1 przylaczy do kanatow wykona¢ za posrednictwem studzienki
potaczeniowe;.
Montaz przykanalikow i1 przytaczy wg zasad jak w p. 5.2.5

5.2.7. Montaz studzienek betonowych

Montaz studzienek betonowych potaczeniowych i przelotowych prowadzi¢ wg ponizszych
zasad:

element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu ze

zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1

m3 zwiru, oraz wypoziomowac,

— naciagna¢ uszczelke na zamek gérny elementu, uszczelke oraz zamek dolny
nastepnego kregu posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym,

— na zewngtrzng krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru,

— po zamontowaniu kregu gornego nalezy wyspoinowac zaprawg polaczenie kregow
od wewnatrz studni, warstwa zaprawy powoduje rOwnomierne przenoszenie
naprezen 1 zabezpiecza przed ewentualnym wystapieniem spgkan Scian, ktére moga
pojawiac si¢ w wyniku nierownomiernego osiadania elementow studni,

—  po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowac nastepnie

elementy nadbudowy,
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— do montazu dennic, krggdw oraz zwezek nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzigki
ktorym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidlowe taczenie poszczegdlnych
elementow,

— zewnetrzne $ciany kregdéw i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng
przed montazem w wykopie,

— zwienczenie studzienek betonowych wykonac za pomoca plyty zelbetowej z betonu kl.
C20/25 zbrojonego stalg StOS z otworem, pierscieni dystansowych i1 wlazu z zeliwa
sferoidalnego zgodne z normg PN-EN 124; 2000,

— nalezy zapewni¢ dylatacj¢ poziomg pokrywa — studnia i pozioma studnia — pierscien.

— wilaz studzienek w terenach zielonych i1 gruntach rolniczych wyprowadzi¢ 10 cm ponad
rzedng terenu.

5.2.8. Montaz studzienek tworzywowych

Montaz studzienek tworzywowych wykona¢ wg ponizszych zasad:

— wykop pod studzienki powinien by¢ okoto 30 cm glebszy niz planowana rzedna dna
kanatu studzienki i minimum 100 cm szerszy niz $rednica zewnetrzna studzienki,

— podczas wykonywania wykopu nalezy zwréci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu

pod studnia,

wykop nalezy oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementow.

— na dnie wykopu nalezy zastosowac 15 centymetrowa podsypke piaskowa, wyrdwnana,

wypoziomowang i zaggszczong do 95% w/g skali Proctora,

studni¢ nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzi¢ jej wypoziomowanie,

— ostateczng regulacje wysokosci studzienki dokona¢ nalezy poprzez docigcie komina

wlazowego studzienki i dostosowanie do rzeczywistej rzednej nawierzchni drogi,

wlaz z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-ENI124, postawi¢ bezposrednio na

betonowym pierscieniu odcigzajagcym o grubosci 15 cm.

dolna powierzchnia pier$cienia odcigzajacego musi znajdowac si¢, co najmniej 5 cm

powyzej najwyzszego elementu kopuly stozka, a krawedz komina studni musi

znajdowac si¢ minimum 5 cm powyzej dolnej krawedzi ptyty odcigzajacej i minimum 5

cm ponizej dolnej krawedzi stopy wlazu Zeliwnego,

jako obsypke wokot studzienki bezposrednio pod pier§cieniem odcigzajagcym stosowaé

piasek stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna by¢ zageszczona

do 95% w/g skali Proctora i tak uformowana by tworzyta stozek o podstawie szerszej o

50 cm od $rednicy zewnetrznej trzonu studzienki,

— przestrzen pomigdzy studnig a pierscieniem odcigzajacym nalezy uszczelnic.

5.2.9. Wykonanie studzienki wpustu deszczowego

Studzienki w zalezno$ci od materiatu montowaé zgodnie z powyzszymi zasadami
i zaopatrzy¢ w odpowiedni wpust z zeliwa sferoidalnego.

Regulacje wysokosci osadzenia wpustu mozna wykona¢ za pomocg pierscieni
dystansowych lub poprzez wykonanie podmuréwki z cegly.
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5.2.10. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe kanalizacji w razie potrzeby zabezpieczy¢ si¢ z zewnatrz izolacja
bitumiczna.

Studzienki zabezpieczy¢ przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie
lepikiem asfaltowym na gorgco wg PN-C-96177.

5.2.11. Zasypka wykopow

Wykonany kanat nalezy obsypac¢ piaskiem klasy I (piaski grube i §rednie dobrze uziarnione).
Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym warstwami z zaggszczeniem.
Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien wynosic:

a) pod jezdnig gtowna
- gorna warstwa grubosci 20 cm Is>1,00 (dla autostrady 1s>1,03),
- warstwa do glebokosci 1,2 m 1s>0,97 (dla autostrady do 2,0 m Is>1,00),
- warstwa ponizej 1,2 m dla KR1-KR2 Is>0,95, dla KR3-KR6 1s>0,97 (dla
autostrady ponizej 2,0 m 1s>0,97)
b) pod poboczem i terenem przylegtym
- gorna warstwa grubosci 20 cm Is>1,00,
- warstwa do glebokosci 1,2 m (dla autostrady do 2,0 m) [s>0,97.

5.2.12. Montaz separatora z osadnikiem 1 osprzgtem, przepompowni $ciekOw 1 oczyszczalni
sciekow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw 1 ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.
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6.2.2. Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszych WWiORB 1 zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikOw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.2.10,

rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podane sg3 w WWiORB D-M.0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl1.
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8.2. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji.
Uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamowieniem obowigzujg odpowiednie przepisy
prawa wymienione w czg¢sci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa
1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych,

PN-EN 476:200 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,
PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
1 oddzialywania na srodowisko,

PN-EN 752-5 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,
PN-EN 752-7 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja 1 uzytkowanie,
PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( PP) do odwadniania
1 kanalizacji,

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek
1 systemu

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.
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Systemy do przesylania wody i $ciekoOw na zewnatrz konstrukcji budowli.

Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemig.

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowe] podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cz¢$¢ 1: Ogolne wymagania 1 wiasciwosci
uzytkowe

PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego widknem
stalowym i Zelbetowe

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego ,

z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu kotowego 1 pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych.
Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. Wymagania
ogolne,

PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji cisnieniowej deszczowej 1 §ciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)

PN-EN 13244:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej
1 benzyna). Czg¢$¢ 1: Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i1 badania,
znakowanie i sterowanie jakoscia.
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PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna).
Cze¢s$¢ 2: Dobor wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania. Cze$¢ 1: Przepompownie $ciekoOw zawierajacych fekalia

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania. Cz¢$¢ 2: Przepompownie Sciekow bez fekaliow.

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady
budowy i badania. Cz¢$¢ 3: Przepompownie Sciekow zawierajacych fekalia do
ograniczonego zakresu zastosowania.

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $cieckow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady
budowy i badania. Cz¢$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow bez fekaliow
1 z fekaliami.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-B-06250:1988 Beton zwykty
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
PN-H-74101:1984 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

PN-B-01070  Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06  Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.
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PN-B-11113: 1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-H-84023/06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki scieckowe do odwodnienia drég 1983 r.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

PN-EN 12255-1:2002 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 1: Podstawowe zasady budowy
PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie $ciekéw -- Czes$¢ 1: Ogolne zasady budowy

PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie Sciekow -- Cz¢$¢ 10: Zasady bezpieczenstwa

PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie Sciekow -- Czg¢$¢ 11: Wymagane informacje
ogolne

PN-EN 12255-12 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 12: Sterowanie 1 automatyzacja
PN-EN 12255-12:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 12: Sterowanie 1 automatyzacja
PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie Sciekow -- Czg$¢ 12: Sterowanie 1 automatyzacja

PN-EN 12255-13 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 13: Oczyszczanie chemiczne.
Oczyszczanie scieckOw metodg stracania/flokulacji

PN-EN 12255-13:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 13: Oczyszczanie chemiczne.
Oczyszczanie scieckOw metodg stracania/flokulacji

PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie Sciekow -- Cz¢$¢ 13: Oczyszczanie chemiczne --
Oczyszczanie scieckOw metodg stracania/flokulacji

PN-EN 12255-14 Oczyszczalnie $ciekow -- Czes$¢ 14: Dezynfekcja
PN-EN 12255-14:2005 Oczyszczalnie Sciekow -- Czgs¢ 14: Dezynfekcja
PN-EN 12255-14:2008 Oczyszczalnie Sciekow -- Czgs¢ 14: Dezynfekcja

PN-EN 12255-15 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 15: Pomiar natlenienia czystej wody w
komorach napowietrzania osadu czynnego

PN-EN 12255-15:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 15: Pomiar natlenienia czystej
wody w komorach napowietrzania osadu czynnego

PN-EN 12255-15:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Cze$¢ 15: Pomiar natlenienia czystej
wody w komorach napowietrzania osadu czynnego

PN-EN 12255-16:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Cze$¢ 16: Filtracja mechaniczna
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PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 3: Oczyszczanie wstgpne
PN-EN 12255-4 Oczyszczalnie $ciekow. Czeg$¢ 4: Sedymentacja wstepna

PN-EN 12255-4:2002 Oczyszczalnie $ciekéw. Czgs¢ 4: Osadnik wstepny

PN-EN 12255-4:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 4: Sedymentacja wstgpna
PN-EN 12255-5:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 5: Procesy zachodzace w stawach
PN-EN 12255-6 Oczyszczalnie $ciekow. Czg$¢ 6: Proces osadu czynnego

PN-EN 12255-6:2002 Oczyszczalnie $ciekdw. Cze$¢ 6: Proces osadu czynnego
PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie $ciekéw. Czes¢ 6: Proces osadu czynnego
PN-EN 12255-7 Oczyszczalnie $ciekow. Czgs¢ 7: Reaktory z blong biologiczng
PN-EN 12255-7:2002 Oczyszczalnie $ciekéw. Czgs¢ 7: Reaktory z btong biologiczng
PN-EN 12255-7:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Czes¢ 7: Reaktory z btong biologiczng

PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie $ciekéw. Czes¢ 8: Przerdbka i magazynowanie
osadow $ciekowych

PN-EN 12255-9 Oczyszczalnie $ciekow. Czgs¢ 9: Kontrola zapachu 1 wentylacja
PN-EN 12255-9:2002 Oczyszczalnie $ciekéw. Czgs¢ 9: Kontrola zapachu 1 wentylacja
PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie $ciekéw. Czes¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja

PN-EN 12566-1 Mate oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancow
(OLM) do 50. Czg¢s$¢ 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

PN-EN 12566-1:2002 Mate systemy oczyszczania $ciekow do 50 OLM. Czes¢ 1:
Prefabrykowane osadniki gnilne

PN-EN 12566-1:2004 Mate oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Cze¢s¢ 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

PN-EN 12566-1:2004/A1:2005 Male oczyszczalnie sciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Czes¢ 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 Male oczyszczalnie sciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Czes¢ 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

PN-EN 12566-3 Mate oczyszczalnie $ciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancow
(OLM) do 50 . Czesc¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu budowy domowe
oczyszczalnie sciekow
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PN-EN 12566-3:2005 Mate oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Czes¢ 3: Gotowe i/lub montowane na miejscu domowe
oczyszczalnie sciekow

PN-EN 12566-3:2007 Mate oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu
budowy domowe oczyszczalnie §ciekow

PN-EN 12566-4:2007 Mate oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Czes¢ 4: Osadniki gnilne sktadane in situ z elementow
prefabrykowanych

Warunki techniczne i odbioru rurociggéow z tworzyw wydane w 1994r przez Polska
Korporacje¢ techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji.

Pi6ciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,
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