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61-815 Pozna€, ul. Ratajczaka 26-3

LEGENDA

Os OCENIANEJ DROGI

- ODCINKI "CICHEJ NAWIERZCHNI"

50 dB(A) w porze nocnhej

60 dB(A) w porze dziennej

BIURO KONSULTACYJNO-PROJEKTOWE

ZAtACZNIK NR 1V/1.2

PUNKTY OBLICZENIOWE POZIOMU HAGASU

NAWIERZCHNIA MINERALNO - BITUMICZNA SMA

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG [ZOFON DLA RUCHU W ROKU
2025 PRZY ZASTOSOWANIU "CICHEJ NAWIERZCHNI"

TRESL

OCHRONY $RODOWISKA ABIKOS-ATEKO) SP. Z 0.0.

INWESTYCJA

DOKUMENTACJA

e-mail: biuro@bikos.pl

BIKOS-ATEKO
vz

Rozbudowa drogi wojew - dzkiej nr 305

Zesp-§ autorski

RAPORT O ODDZIAGYWANIU PRZEDSINWZINCIA NA SRODOWISKO

od mostu na Pojudniowym Kanale Obry wiNcznie do granicy wojew - dztwa

Mapa uciNUliwoSci akustycznej z lokalizacjN punkt-w

ZAGECZNIK NR 1V/1.2

Opracowali

obliczeniowych poziomu hajasu i przebiegiem izofon
Imif i nazwisko

SpecjalnoSI i numer uprawnie€
mgr Agata ChiciEska

mgr inU. Gukasz Jankowski

SKALA 1:2000

Data

Sprawdzij

mgr Jerzy Pr-chniewicz

mgr inU. Krzysztof Zajda

Biegjy Wojewody Wielkopolskiego Nr 0075
W opracowaniu wykorzystano materialy projektowe firmy DROMOST Sp. z 0.0.

Upr. proj. 185/Pw/93
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