ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

Sowia Géra - Miegdzychod - DOKONCZENIE BUDOWY ETAP |

ODCINEK Il od km 96+341,83 do km 97+100

odcinek

Lp. Wyszczegolnienie Wartos¢ [zl]
1 1. BRANZA DROGOWA 0,00 zt
2 [2. BRANZA MOSTOWA 0,00 zt
3 |RAZEM (1-2) 0,00 zt
4 |3. INFRASTRUKTURA TOW. - ROBOTY DROGOWE 0,00 zt
5 |6. INFRASTRUKTURA TOW. - KAN. DESZCZOWA 0,00 zt
6 |7.INFRASTRUKTURA TOW. - OSWIETLENIE 0,00 zt
7 |RAZEM INFASTRUKTURA TOWARZYSZACA (4-7) 0,00 zt
8 RAZEM (3+8) 0,00 zt
9 Roboty dodatkowe (5% z poz. 9) 0,00 zt
10 PODATEK VAT (23% z poz. 9+10) 0,00 zt
11 OGOLEM (poz. 9+10+11) 0,00 zt
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Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
,»,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 odc. Sowia Géra — Miedzychéd — budowa mostu w m. Miedzychéd rz.
Warta” - DOKONCZENIE BUDOWY ETAP |

1. ROBOTY DROGOWE

Nr Specyfikacji Lo , . . Cena Wartos$é PLN
L.p. | .~ |Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka .
Technicznej jednostkowa*) (netto)
llos¢ Nazwa
a b c d e f g
X X X X
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PKT WYSOKOSCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA PASA X x X "
e DROGOWEGO
1 prace pomiarowe przy budowie drogi - trasa drogi wojewddzkiej nr 160 0,30 km - o - o
2 prace pomiarowe przy budowie drogi - drogi boczne 0,20 km - ot -zt
3 ustawienie i stabilizacja znakéw PD 10,00 szt -zt - ozt
D-01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU X X X X
D-01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG x x x x
rozbidrka przez frezowanie i odwdz do OD Miedzychdd lub wykorzystanie
4 destruktu na umocnienie poboczy nawierzchni asfaltowej (cata szerokosé 37,90 m3 - oz - oz
drogi DW160 na odcinkach dojazdéw do obiektu)
rozbidrka przez frezowanie i odwdz do OD Migdzychdd lub wykorzystanie
5 destruktu na umocnienie poboczy nawierzchni asfaltowej (DW160 - 59,40 m3 - oz -z
krawedzie)
6 rozbidrka nawierzchni chodnikdw z ptyt 35x35 wraz z odwozem 24,50 m3 -zt -zt
7 rozbidrka podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wraz z 603,30 m3 - -
odwozem
8 rozbidrka podbudowy z brukowca, kostki brukowej i/lub otoczakéw wraz z 1579,40 m2 - -
odwozem
9 de.montaz/s'{upkow do znakéw drogowych wraz z odwozem do OD 15,00 st - -
Miedzychdd
10 demontaz tablic znakéw drogowych wraz z odwozem do OD Migdzychdd 21,00 szt - oz - o
11 demontaz tablic znakéw drogowych z odwozem OD Miedzychéd 3,00 szt -zt - ozt
12 demontaz drogowskazéw tablicowych wraz z odwozem do OD Migdzychéd 3,00 szt - o - o
13 demontaz drogowskazéw tablicowych z odwozem do OD Miedzychdd 3,00 szt -zt -zt
14 usuniecie stupkéw p.rowadz?cych U1 wraz ze znakami km i hm wraz z 6,00 st - -
odwozem do OD Migdzychdd
15 rozbidrka bariery ochronnej stalowej wraz z odwozem do OD Migdzychdd 823,10 m - o - oz
16 rozbidrka obrzezy betonowych wraz z odwozem 4,20 m3 -zt -zt
D-02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW X X X X
17 formowanie .I zaggszczenlfa nasypu z gruntéw z wykopu (zatozenie 585,20 m3 - -
wykorzystania 40% gruntdw z wkopu)
18 formowanie i zageszczanie nasyp6w z gruntu z dokopu wraz z transportem 2150,90 m3 -z - oz
19 wykor}anle schodkowan.la |stn|ejaclych skarp (rjnalsy ziemne u?/vzglednl/one w 244860 m2 - -
pozycjach dot wykonania wykopu i formowania i zaggszczenia nasypow)
D-04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA X X X X
20 profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 1580,10 m2 -zt - o
D-04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X X X
21 oczyszczenie w-w konstr.-nieasfaltowych 2679,00 m2 -zt - o
22 oczyszczenie w-w konstr.-asfaltowych 7261,00 m2 - ozt - ozt
23 skropienie w-w konstr.-nieasfaltowych 2679,00 m2 -zt - ozt
24 skropienie w-w konstr.-asfaltowych 7261,00 m2 -zt - oz
D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE X X X X
25 podbudc?wa.z mleszanllfl niezwigzanej o uziarnieniu 0/45 mm stabilizowanej 3188,40 m2 - -
mechanicznie - grubos¢ w-wy 20cm DW160
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
26 mechanicznie - grubos¢ w-wy 20cm - zjazdy publiczne oraz indywidualne na 206,60 m2 - o - oz
pola
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
27 mechanicznie - grubosé w-wy 15cm - wyspy 10,0 m2 - -
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM X X X X
wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C
28 1,5/2,0 (Rm = 2,5MPa) wraz z pielegnacja — mieszanka z betoniarki gr. w-wy 2434,60 m2 - oz - oz
15cm -G3
D-04.06.01 PODBUDOWA Z MIESZNAKI ZWIAZANEJ Z CEMENTEM X X X X
2 wykonanie Fl)o.dbudowy. zalsa.drjlczej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 190,00 m2 - -
8/10 grubosci 20cm (pierscien ronda)
D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFLTOWEGO X X X X
30 wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P grubosci 6cm - DW160 2481,00 m2 - -
do km 96+500




wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P grubosci 10cm - DW160

31 od km 96+500 1891,50 m2 zt zt
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
D-05.03.01 |NAWIERZCHNIA KOSTKOWA X X
32 wykon_anlre_na!wmrzchnl z kostki granitowej 15/17 na podsypce cem-piaskowe] 190,00 m2 4 "
5cm (pierscieri ronda)
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA | X X
WZMACNIAJACA
utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 8cm - droga
33 wojewddzka nr 160 do km 96+500 (fragmenty gdzie wykonywana jest cata 2460,00 m2 zt zt
konstrukcja nawierzchni)
utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o gr. 9cm - droga
34 wojewddzka nr 160 od km 96+500 (fragmenty gdzie wykonywana jest cata 1883,10 m2 zt zt
konstrukcja nawierzchni)
35 utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 4cm - zjazdy 195,60 m2 zt zt
36 utozenie warstwy wzmacniajacej z betonu asfaltowego AC 16W 85,00 m3 zt zt
37 utozenie .geosiatk? o \If/ytrzymaioéci na Tozciqgénie 100klezerokooéci 1,1m 330,00 m a4 a4
potaczenia podtuzne i poprzeczne nawierzchni asfaltowej
D-05.03.05b |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA X X
38 u'{oi?nie warstv\{y écierélnej z bet?nu asfaItO\{vega {AC 11 S o grubosci 4cm - 2587,00 m2 " a4
drogi technologiczne, zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne na pola
D-05.03.11 |FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH X X
39 frezowanie nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ 4cm - potgczenia poprzeczne 14,00 m2 zt zt
D-05.03.13 |NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA X X
40 ufo?enile warstwy écieralne?' grubosci 4cm z rﬁigszanki SMA 8 —droga 6870,00 m2 a4 4
wojewddzka nr 160 oraz ulica Waty Jana Kazimierza
D-05.03.23 |NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ X X
a1 wykonanie nawierzchni z betonc?wej kostki brukowej grubosci 8cm na 3,60 m2 a4 4
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (wyspy - DW199, rondo)
D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
D-06.01.01 [UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW X X
oy umocnienie powierzchni slkarp nasypow i W}/kC?pC')W ?raz rowow i pafé\f/ zieleni 321,00 m2 " 4
warstwa humusu grubos$ci 15cm wraz z obsianiem mieszankg traw niskich
43 umocnienie powierzchni skarp nasypéw i wykopéw przez darniowanie 6530,00 m2 zt zt
44 plantowanie pasdw zieleni, skarp wykopdw, nasypéw, rowow 5976,00 m2 zt zt
D-06.03.01 |UMOCNIENIE POBOCZY X X
45 umocnienie poboczy destruktem - warstwa grubosci 10 cm 999,70 m2 zt zt
D-07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
D-07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME X X
oznakowanie grub stwowe termoplastyczne: X X
46 linie ciggte 26,00 m2 zt zt
47 linie przerywane 12,00 m2 zt zt
48 inne znaki poziome i symbole 97,00 m2 zt zt
oznakowanie cienkowarstwowe: X X
49 linie ciggte 38,00 m2 zt zt
oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi: X X
50 punkFowe elementy odblafkovye, trapezowe, z odbtysnikiem 35,00 st a4 a4
dwukierunkowym barwy biatej
51 punkFowe elementy odblafkovyg, trapezovlve, z odbtysnikiem 70,00 st a4 a4
dwukierunkowym barwy biatej i czerwonej
D-07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE X X
Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrorzeniem 10 ryczatt zt zt
Utrzymanie tymczasowego oznakowania 6,0 m-. zt zt
z folii odblaskowej pryzmatycznej TYP 3: X X
52 znaki nakazu $rednie 6,00 szt zt zt
53 tablice kierujace U-6a 5,00 szt zt zt
z folii odblaskowej TYP 2: X X
54 znaki ostrzegawcze $rednie 9,00 szt zt zt
55 znaki zakazu $rednie 3,00 szt zt zt
56 znaki zakazu Srednie (z przeniesienia) 1,00 szt zt zt
57 znaki nakazu $rednie 11,00 szt zt zt
58 znaki informacyjne $rednie 11,00 szt zt zt
59 znaki kierunku i miejscowosci $rednie pow. 0.3m2 9,00 szt zt zt
60 znaki kierunku i miejscowosci $rednie (z przeniesienia) pow. 0.3m2 3,00 szt zt zt
61 znaki uzupetniajace Srednie 3,00 szt zt zt
62 dodatkowe znaki szlakéw rowerowych 4,00 szt zt zt
63 tabliczki do znakéw srednie 2,00 szt zt zt
64 tablice prowadzace U-3 12,00 szt zt zt
tablice informacyjne X X
65 tablica informacyjna (z przeniesienia) 2,00 szt zt zt
konstrukcje wsporcze X X
66 stupek 43,00 szt zt zt
67 stupek ze wspornikiem 1,00 szt zt zt
68 podwdjny stupek 4,00 szt zt zt
69 konstrukcja wsporcza do tablic przeddrogowskazowych 4,00 szt zt zt
70 przestawienie istniejacych konstrukcji wsporczych do tablic 2,00 st a4 a4
przddrogowskazowych
D-07.02.02  |StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KM | HM X X
71 stupki prowadzace U-1a + U-7/U-8 2,00 szt zt zt
72 stupki prowadzace U-1b + U-7/U-8 6,00 szt zt zt
73 stupki prowadzace U-1b 28,00 szt zt zt
D-07.05.01 |BARIERY OCHRONNE STALOWE X X




74 Bariera HIW3B 656,40 m zt zt
75 Bariera N2W2B 202,50 m zt zt
D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
D-08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE X X
ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30cm utozonych na podsypce
76 cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu 21,10 m zt zt
C12/15
ustawienie kraweznikdéw betonowych 20x30cm obnizonych utozonych na
77 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem z 12,00 m zt zt
betonu C12/15
ustawienie kraweznikéw betonowych trapezowych 15x21x30cm utozonych
78 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem 22,00 m zt zt
z betonu C12/15 (wyspy na wlotach ronda)
D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE X X
utozenie kraweznikow trapezowych kamiennych 15x21x30 utozonych na
79 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem 100,00 m zt zt
C12/15 (wyspa centralna ronda)
D-08.05.01  |SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH X X
30 Sciek typu’kfarytko_weg_o wg KPED-01.04 na podsypce cler.nentowo-plaskowej 533,00 m 4 "
1:4 grubosci 5¢cm i fawie z betonu C12/15 (B15) grubosci 15cm,
D-08.05.02  |SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWE) X X
31 sciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowe;j 71.90 m 4 4
20x10x8cm ufozonej na podsypce cem. - piask. gr. 3cm i fawie z betonu C12/15 .
Razem netto zt
VAT (23%) 7
Razem brutto zt
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DOKONCZENIE BUDOWY ETAP |

2. ROBOTY MOSTOWE

L Nr Specyfikacii Wyszczegodlinienie elementéw rozliczeniowych Jednostka Cena Wartos¢ PLN
P- Technicznej A 9 v jednostkowa*) (netto)
Nazwa llos¢
a b c d e f g
X X X X
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych X X X X
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 0,0075 -z -z
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X X
M-16.00.00 ODWODNIENIE X X X X
M-16.01.01 Wpusty X X X X
M-16.01.02 Rury o przekroju 150-250 mm X X X X
> M-16.01.02 RUTO(‘)IQQI z rur PP f(anallzacyjnych, mocowane do ptyty pomostu i $cian przyczétkow, m 210,00 - -
przy $rednicy rurociggu: 2560 mm
3 M-16.01.02 :(;(;o;:‘lrangl z rur PP kanalizacyjnych, do podtgczenia wpustéw, przy $rednicy rurociagu: m 25.00 - -
4 M-16.01.02 Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy 250 mm szt 28,00 -zt -zt
M-20.01.04 Instalacja urzadzen obcych X X
¥ Wymalowanie na bocznej powierzchni konstrukcji mostu oznakowania szlaku R R
5 M-20.01.04 zeglownego (D.1a, A.10, C.2i C.3) szt 10,00 2 2
M-20.01.15 Geodezyjne pomiary c N i pr i " obiektu ] X X X X
6 M-20.01.15 Wykonanie reperéw stalowych osadzonych na budowli szt 8,00 -zt -zt
7 M-20.01.15 Wykonanie reperéw zelbetowych osadzonych w gruncie szt 2,00 -zt -zt
Razem netto -z
VAT (23% ) -
Razem brutto -z
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4. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - BRANZA DOROGOWA

Nr Specyfikacji Jednostka ) Cena " Wartosc PLN
L.p. Technicznej Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych jednostkowa’) (netto)
Nazwa llos¢
a b c d e f g
X X X X
D-04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA X X X X
1 Proﬂlowame i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne - m2 320 - -
infrastruktura towarzyszaca
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM X X X X
wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C
2 1,5/2,0 (Rm =2,5MPa) wraz z pielegnacjg — mieszanka z betoniarki gr. w-wy m2 1237 -zt -zt
10cm -G3 - infrastruktura towarzyszaca — 1795m2
D-04.06.01 PODBUDOWA Z MIESZNAKI ZWIAZANEJ Z CEMENTEM X X X X
wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem klasy C
3 16/20 (petla autobusowa, zatoki autobusowe, zatoka postojowa, zatoka dla m2 80 -zt -zt
poj. asenizacyjnych)
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ X X X X
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na
4 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (zatoki autobusowe, zatoka m2 80 - -
postojowa, zatoka dla poj. asenizacyjnych)
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8cm na
5 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (ciagi pieszo-rowerowe oraz Sciezki m2 1391 -zt -zt
rowerowe)
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH X X X X
6 Wygrodzenie segmentowe U-12 H=1,1m m 209 -zt -zt
7 Wygrodzenie segmentowe U-12 H=1,2m m 181 - -
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X X
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE X X X X
s obr?eia betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm i m 401 A A
tawie betonowej z oporem
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA X X X X
D-09.01.01 DRZEWA | KRZEWY X X X X
nasadzenia drzew lisciastych X X X X
9 Grusza drobnolistna "Chanticleer", Pa 220x3, 12-14, Br szt. 6 -zt -zt
nasadzenia krzewow lisciastych X X X X
10 Berberys Thunberga "Bagatelle" wielkos¢ C2 szt. 284 - -
11 Tawuta japoriska "Goldfalme", wielkos¢ C2 szt. 315 -zt -zt
12 Rozplenica japoriska, wielkos¢ C2 szt. 163 - -
13 Rozchodnik okazaty, wielkosé¢ C2 szt. 430 -zt -zt
nasadzenia krzewow iglastych X X X X
14 Jatowiec ptozacy "Wiltonii", wielkos¢ C2 szt. 8286 -zt -zt
15 Jatowiec sabinski "Tamariscifolia", wielkos¢ C2 szt. 168 -zt -zt
Razem netto -
VAT (23% ) T
Razem brutto -
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5. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - KANALIZACJA DESZCZOWA

L.p. Nr Speqyﬂkac}n Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka . Cena N Wartos¢ PLN
Technicznej jednostkowa*) (netto)
Nazwa llos¢

a b c d e f g

X X X X
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA X X X X
D.03.02.01 Roboty ziemne X X X X
1]/D.03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 0,21 -z - oz

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty,

2(D.03.02.01 rurociagi i kolektory w gruntach suchych kat. I-1l, z wydobyciem urobku topatg lub m3 54,60 - ozt -zt
wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m - 20% catosci wykopow

3|D.03.02.01 W)l/kopy Qrfaz prlzekopy wykonywarje na odkija_d koparkami pr‘zelds@bler’nyml o m3 30,00 - -
pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie kategorii: |-l - 80% catosci wykopéw

Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi

41D.03.02.01 /wypraskami/ wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 mi m2 940,39 -z -z

gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-1l

5(p.03.02.01 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - m3 105,99 - -
podsypka

6(D.03.02.01 Podtfoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm - obsypka m3 280,46 -z -z
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku, sam.samowytad.o R R

7|D-03.02.01 tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.I-Ill /spycharka gas. 75 KM/ - dowiezienie m3 400,34 2 2
podsypki, obsypki oraz brakujgcej zasypki

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do 10 m, przy

8(D.03.02.01 zasypywaniu wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), m3 400,34 -zt -zt
kat.gruntu I-Ill - wykonanie zasypki
9(D.03.02.01 Zageszc:zenle L_Jprzedmo_rozplar_\towanego _\_Nlarstwaml gruntu w nasypie ubijakami m3 391,34 - -
mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-1l
D.03.02.01 Roboty montazowe X X X X
10/D.03.02.01 P‘(anally zrur kanallzalcyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o m 51,03 - -

Srednicy zewnetrznej: 200 mm
11]D.03.02.01 P‘(anally zrur kanallzalcyjnych PCW fgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o m 171,59 - -

Srednicy zewnetrznej: 315 mm

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, przy srednicy kregéw R R
12|D.03.02.01 1000 mm i glebokosc studni 3,0 m (pokrywy ki. D400) studz. 7,00 4 4
13]D.03.02.01 Studzngpkl Sciekowe uliczne betonov.ve .Z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z szt 1,00 - -

osadnikiem bez syfonu (z wpustem Zeliwnym kl. D400 uchylnym)
14]D.03.02.01 Studzngpkl $ciekowe uliczne betonov.ve .Z gotowych elementov.v, lo $rednicy 500 mm: z szt 8.00 - -

osadnikiem bez syfonu (z wpustem Zeliwnym kl. D400 kraweznikowym)

Dostawa materiatéw - Osadnik zawiesiny ogélnej (np. AQUAFIX S 7000/300 Firmy R R
15|D.03.02.01 HAURATON lub réwnowazny) szt 1,00 zt zt
16|D.03.02.01 Wylot wg. KPED 02.16. kpl 1,00 -zt -zt
17]D.03.02.01 Umocnienie wylotu $cieku skarpowego u podstawy nasypu wg. KPED 01.29 kpl 1,00 -zt -zt
18/D.03.02.01 Umocnienie $cieku skarpowego wg. KPED 01.24 kpl 1,00 - oz -z
19]D.03.02.01 Dopasc_)wam_e wyso!(osuowe studni betonowej kanalizacji deszczowej do projektowane;j szt 1,00 - -

rzednej nawierzchni
20/D.03.02.01 EB$%T;J;vanle wysokosciowe studni betonowej kanalizacji sanitarnej (podwyzszenie o szt 1,00 - -
21|D.03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat DN200 mm 100 m 0,44 -z -z
22(D.03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat DN315 mm 100 m 1,72 -z -z

Razem netto -
VAT (23% ) -
Razem brutto -
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6. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - OSWIETLENIE

Nr Specyfikaciji S ., " . Cena Wartos¢ PLN
. ) Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka . .
Technicznej jednostkowa*) (netto)
Nazwa llos¢
a b c d e f g
X X X X
Sie¢ oswietleniowa X X X X

4 D.07.07.01 Monta? pr?fa'br.ykowlanego fundamentu pod ztacze kablowe lub szafe sterownika szt 1,00 - -

sygnalizacji $wietinej

2 D.07.07.01 Montaz ztgcza kablowego szt 1,00 -z -z

3 D.07.07.01 Wykop}/ reczne wraz z zaS)_/pamem, dla stupéw oswietleniowych, przy gtebokosci m3 550 - -

wykopéw do 1,5 m w gruncie kat.lIl

4 D.07.07.01 Reczne s?avIVIanle_ stupdw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym w gr.kat.| szt 11,00 - -

Ill: stup o$wietleniowy stalowy o wys. 10m
5 D.07.07.01 Sz;:yzsne‘“s;awwme stupdw oswietleniowych na konstrukeji mostu: latarnia o$wietleniowa szt 500 - -
6 D.07.07.01 Montaz wysuggnlkoyv rur‘oyvych o ciezarze do 30 kg, na stupie: wysiegnik jednoramienny z wysiegiem szt 11,00 -4 -4
15 mb (7szt.) i wysiegnikiem 2,5 mb (4 szt.)
7 D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp LED. Oprawa firmy LUG Light Factiory Sp.z 0.0. szt 11,00 - -
8 D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp LED: Oprawa oswietleniowa LUG Light Factiory szt 5,00 -4 -4
Sp.z0.0.

9 D.07.07.01 Montaz lamp w oprawach oswietleniowych zamknigtych: Lampa LED LUG Light Factiory Sp.z 0.0. szt 11,00 - -
10 D.07.07.01 Montaz lamp w oprawach oswietleniowych zamknigtych: Lampa LED LUG Light Factiory Sp. z 0.0. szt 5,00 - -
1 D.07.07.01 l:/lsetr:\::’\]nlczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: FeCu; Fi m 63,00 - -
12 D.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 30x4 w wykopie m 63,00 - oz -z
13 D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar szt 4,00 - ozt - ozt
14 D.07.07.01 Reczne kopanie roonV dla kablj i{lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci m 72,01 - -

dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
15 D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka m 72,01 - ozt -zt
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 R R
16 D.07.07.01 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKXS 4x25mm2 m 466,34 2 2
17 D.07.07.01 Uktadanie w rurze przepustowej kabla YAKY 4x35mm2 m 125,35 -zt -zt
18 D.07.07.01 Mocowanie do konstrukeji mostu rur HDPE50 anty UV m 120,00 -zt -zt
19 D.07.07.01 Montaz ztgcza stupowego IZK 1x25A Bi-Wts-4A szt 16,00 -zt -zt
20 D.07.07.01 Montaz zasilacza 230/24V o mocy 120W w ztaczu kablowym szt 24,00 - oz - oz
21 D.07.07.01 Wcigganie przew'odow z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury Tmiprzew 160,00 - -
ostonowe, przewod YDY 3x2,5mm
22 D.07.07.01 Montaz przewoddw do konstrukcji mostu, przewoéd YDY 2x1,5mm 1m/przew 1250,00 -zt -zt
Montaz tasmay LED do zastosowan zewnetrznych np. LINEARIlight FLEX Protect R ~
23| D07.07.01 |\ by ANGED do konstrukcji mostu m 460,00 z 2
24 D.07.07.01 E:;);pame warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie m 72,01 - -
25 D.07.07.01 Reczne ’zgsypywame rowéw dla kgbll i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy m 72,01 - -
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
26 D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy odc 20,00 -zt -zt
Razem netto -z
VAT (23% ) -z

Razem brutto -z




