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1. Wstep

Na zlecenie SMP Projektanci Sp. Jawna z siedziba przy ulicy
Promienistej 87A/1 w Poznaniu, GEOTEST-WROCEAW Ustugi Wiertnicze
opracowal dokumentacje geotechniczng okreslajacq warunki gruntowo-wodne
w podlozu projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 260 na odcinku od
skrzyzowania z ulica Kosciuszki do skrzyzowania z ulica Witkowska
w Gnieznie.

Dla potrzeb opracowania w maju 2016 r. odwiercono 3 otwory do

glebokosei 10,0 m, 6 otworéw do glebokosci 6,0 m, 3 otwory do glebokosci 3,0
m, tacznie odwiercono 12 otwordw o metrazu 75,0 mb. Wiercenia wykonano
mechanicznie wiertnica WH3 i wiertnica rdzeniowg do przewiercania warstw
konstrukcyjnych o $rednicy 100 mm pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie wiercefi prowadzono obserwacje gruntéw i poziomdéw wody
gruntowej. Grunty poddano badaniom makroskopowym okre§lajac ich rodzaj
1 stan, a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie Z normg PN-86/B-02480.
Glebokos¢ zwierciadla wody gruntowej pomierzona zostala po nawierceniu
1 ustabilizowaniu. Pobrano réwniez prébki gruntéw do szczegdtowych badan
laboratoryjnych.
Zakres opracowania . zgodny zpar.3 ust.3 pkt 2- Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych"
(Dz.U z 2012 r. poz.463 z pézh. zm. ). _

W Laboratorium Mechaniki Gruntéw GEOTESTU we Wroctawiu dla
gruntéw oznaczono sktad | granulometryczny metoda analizy sitowej
i areometrycznej w celu oznaczenia zawartodci ziaren 0 srednicy d < 0,02 mm
oraz o sﬁrédnicy d < 0,075 mm, wilgotnoéé naturalna, granice konsystencji

1 obliczono stopieni plastycznosci.
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Na podstawie wynikoéw wiercen, badan polowych i laboratoryjnych opracowano
karty otworéw geotechnicznych i legende do kart otworéw z tabelg parametrow
geotechnicznych oraz czg$¢ opisowa opinii.

Lokalizacje odwierconych otworéw przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500. Polozenie terenu prac ilustruje mapa

przegladowa w skali 1 : 100 000.

2. Cel prac

Projektowane prace maja na celu zbadanie warunkéw gruntowych
i wodnych w podlozu projektowanej projektowanej rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 260 na odcinku od skrzyzowania z ulica Kosciuszki do
skrzyzowania z ulica Witkowska w Gnieznie
Na podstawie wykonanych prac i robét geologicznych opracowana zostanie
dokumentacja geotechniczna zgodnie normg PN-B-02479 (Dokumentowanie
geotechniczne) w sprawie szczegStowych wymagan, jakim powinny
odpdwiadaé dokumentacje geotechniczne. W dokumentacji geotechnicznej

zostana ustalone:

rodzaj i stan gruntéw w podtozu

parametry wytrzymatosciowe i wodoprzepuszczalno$é gruntow

uktad warstw gruntéw w podtozu

glebokos¢ wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j

(73]

- Charakterystyka terenu prac

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 260 na

odcinku od skrzyzowania z ulica Ko$ciuszki do skrzyzowania z ulicg



Witkowska w Gnieznie.
Administracyjnie Gniezno jest siedzibg gminy miejskiej i starostwa
powiatowego w wojewddztwie wielkopolskim.
Regionalnie jest to mezoregion Pojezierza GnieZnienskiego zwiazany
z poznanska faza zlodowacenia wislanskiego, ktére tworza pasmo Wwzgorz.
Obszar pokrywaja gliny moreﬁowe. |
Powierzchnia terenu o rzednych 46,00 — 47,00 m npm.

W budowie geologicznej terenu badan rozpoznane] do glebokosci
3,0 — 10,0 m wystepuja, czwartorzedowe osady wodnolodowcowe wyksztatcone
W postaci piaskéw pylastych, piaskéw drobnych, piaskéw $rednich. Grunty
spoiste wyksztatconych sg w postaci piaskéw gliniastych.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercona zostata na

glebokosci 1,8 — 8,5 m ponizej powierzchni terenu.

4. Okreslenie oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie grodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227),

Zwrocono uwage na nastepujace mozliwe negatywne wplywy projektowane;

rozbudowy ulicy:

- jako$¢ powietrza atmosferycznego;

- jako$¢ klimatu akustycznego;

- jakos¢é wod podzielﬁnych i powierzchniowych;

- degradacje gleby;

- state zmiany w klimacie;

- zmiany w warunkach geologicznych i hydrogeologicznych w czasie realizacji

inwestycji;



Przebudowa ulicy na przedmiotowym terenie nie jest zaliczana do
inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi ani do inwestycji
mogacych pogorszyé stan $rodowiska wedlug Ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska” z dnia 27. 04. 2001 r (Dz. U. Nr 62 poz. 627). Projektowana
inwestycja wychodzi naprzeciw dazeniom spoleczenstwa.

Wplyw projektowanej inwestycji na $rodowisko przyrodnicze bedzie
ograniczony w czasie na czas trwania jej realizacji i bedzie miat charakter
lokalny ograniczony do terenu budowy.

W trakeie realizacji prac budowlanych wystapia okresowe ucigzliwodci
wynikajace z pracy maszyn i urzadzen budowlanych takich, jak $rodki
transportu, koparki spycharki, mfoty pneumatyczne, pompy do wody i betonu,
zageszezarki, walce wibracyjne i dla transportu kotowego.

Lokalne zmiany srodowiska dotyczyé beda;

- morfologii terenu w nastepstwie skladowania ziemi i materialéw
budowlanych na odktadach

- powietrza wskutek emisji do atmosfery pylow mineralnych w czasie
wykonywania wykopéw i w nastepstwie przemieszczania si¢ w terenie
Srodkéw transportu oraz mas ziemnych. Wystapi réwniez emisja spalin

z maszyn i urzadzen napedzanych silnikami spalinowymi. Emisja

zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter lokalny i okresowo

krétkotrwaty. Jej przewidywana intensywno$é nie powinna przekroczyé

pozioméw charakterystycznych dla typowych placéw budowy.

= érodowiska akustycznego przez wzrost hatasi wynikajqcego Z pracy maszyn
1 urzadzen budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji moga tez nastapié awarie maszyn
1 urzadzen prowadzace do skazenia terenu substancjami ropopochodnymi. Aby

tego unikna¢ nalezy odpowiednio przygotowaé miejsca postojowe dla maszyn



i Srodkéw transportu, a w przypadku skazenia gruntu substancjami
ropopochodnymi niezwlocznie usunaé skazong warstwe i wywiezé ja na miejsce
utylizacji. Nalezy tez zadbaé o stale czyszczenie tras przejazdu Srodkow
transportu.  Scieki bytowo-gospodarcze z zaplecza socjalno-bytowego
pracownikow budowy winny byé zagospodarowane tak, aby nie nastgpito
zanieczyszczenie wéd podziemnych.

Reasumujac stwierdza sig, ze negatywne oddzialywanie inwestycji to
przede wszystkim hatas spowodowany praca urzadzes, maszyn 1 $rodkow
transportu, okresowe zanieczyszczenie atmosfery pytami z placu budowy
i spalinami z ruchu maszyn i transportu oraz potencjalng mozliwo$¢ skazenia
terenu  substancjami ropopochodnymi. Wymienione zagrozenia wystapiag
w czasie budowy i ograniczone beda do okolicy terenu budowy.

Planowana inwestycja nie koliduje z obszarami Natura 2000 i nie wptywa na cel
ochrony tych obszaréw. Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ na |
obszar sieci Natura 2000 i naruszaé jego integralnosci. Nie bedzie tez

oddziatywaé na gatunki i siedliska Natura 2000.

S. Ocena zakresu badan polowych i laboratoryjnych

Punkty obserwacyjne — otwory wiertnicze wykonane zostaly w rozstawie
co 70 m, co daje wystarczajace rozpoznanie dla II kategorii geotechniczne;
wedhug normy PN-B-02479. Glebokosé¢ rozpoznania wynoszaca 3,0 — 10,0 m
jest wystarczajaca dla przedmiotowej inwestycji. :

Wykonano odpowiednig dla kategorii II iloé¢ badan identyfikacyjnych
okreslajacych sktad granulometryczny, wspolezynnik wodoprzepuszezalnosci,

wilgotno$¢ naturalna, granice konsystenciji i stan gruntow,
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Analiza wynikéw badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia
zlozonosci warunkéw gruntowo-wodnych jako proste (wedtug normy PN-B-
02479 Dokumentowanie geotechniczne)

Zatem ustala si¢ II kategori¢ geotechniczna dla projektowane;

inwestycji.
6. Warunki gruntowe w podlozu

Podtoze zbadano do glebokosci 3,0 — 10,0 m. W otworach nr 1D, 2D, 3D,
4D, 1M, 5M, 7M powierzchniowa warstwe o migzszosci 0,06 — 0,14 m buduje
asfalt na podbudowie z kamienia niesortowalnego o miazszoéci 0,21 — 0,35 m.
Pod nimi wystepuja nasypy budowlane o sktadzie piasek drobny, piasek
gliniasty, zwir do glebokosci 3,0 — 8,5 m.

Pod | warstwa konstrukcyjna, i nasypami budowlanymi
1 niekontrolowanymi zalegaja grunty rodzime. S4 to srednio zaggszczone piaski
drobne i piaski $rednie o stopniu zageszczenia Ip = 0,50 oraz grunty spoiste
wyksztalcone w postaci piaskéw gliniastych, glin piaszczystych o konsystencji
plastycznej i stopniu plastycznosci I, = 0,27 oraz twardoplastyczne piaski
gliniaste, gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I, = 0,15.

W otworach odwierconych dla potrzeb rozbudowy drogi stwierdzono:

- nasypy budowlane w zaleznoéci od sktadu — zawieraja 8,1 — 15,0 % czastek
o srednicy d < 0,02 mm i 18,2 — 32,6 % czastek o srednicy d < 0,075 mm —
grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢
nastepujaco:

Warstwa I — plastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste

stopien plastycznodei I; = 0,27



) =

wilgotno$¢ naturalna Wn = 13,8 — 14,9 %

gestos¢ objetosciowa p=2,10 tm™

spojnos¢ Cu = 29,0 kPa

kat tarcia wewngtrznego ¢, =17,OO

edometryczny modut $cigliwosci pierwotnej M, = 31,0 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 23,0 MPa

Warstwa II — twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste
stopien plastycznosei I = 0,15

wilgotnos$¢ naturalna Wn = 12,2 - 12,5 %

gestosé objetosciowa p = 2,15 tm™

spojnos¢ Cu = 33,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢, =19,0°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 41,0 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 31,0 MPa

Warstwa III - érednio zageszczone piaski drobne

stopien zageszczenia Ip = 0,50

gestos¢ objetosciowa p = 1,75 tm” dla gruntéw wilgotnych i p = 1,90 tm> dla
gruntow mokrych

kat tarcia wewnetrznego o, = 30,0°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 61,0 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 48,0 MPa

Warstwa IV — srednio zaggszczone piaski drobne

stopien zageszczenia In= 0,50
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gestos¢ objetosciowa p = 1,85 tm™ dla gruntéw wilgotnych i p = 2,0 tm™ dla

gruntow mokrych

kat tarcia wewnetrznego o, = 33,0°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 98,0 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 81,0 MPa

Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych dla celéw projektowania

budowlanego scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020

1 PN-86/B-02480, gdzie zawarte sg sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania

korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntéw budowlanych

w Polsce.

Pionowy uktad warstw ilustruja zataczone karty geotechniczne. Parametry

fizyczne i mechaniczne charakteryzujace warstwy podano w legendzie do kart

otworow.

7. Warunki wodne w podlozu

Rzedna terenu Gtebokos¢ nawierconego Glebokosé ustabilizowanego
Nr otworu w (m npm) zwierciadla wody zwierciadia wody gruntowe;j
1 saczenia w (m ppt.) w (m npm)
1M 120,30 - -
2M 117,40 1,8 115,60
3M 117,60 - -
4M 117,60 S3,5 5
SM 121,60 - -
6M 117,30 S2,3 3,5 115,00
™ 121,30 5,3 116,00
5S | 118,60 2,3 116,00
1D 120,30 - .
2D 122,20 S8,5 -
3D 120,70 - -
4D 119,30 - -

S8,5 — saczenie




.

Analiza uziarnienia wykazata zawarto$é frakeji:
» Zzwirowa >2,0 mm 0,8 — 5,8 %
> piaskowa >0,063 mm 67,5 - 96,6 %
> pytowa >0,002 3,4 — 29,8 %
> itowa <0,002 14,0 — 29,8 %
Przeprowadzone badania wodoprzepuszezalnosci gruntu wykazaty:
e piaski drobne K = 0,000022212 —0,000083549 m/sek — 1,9 — 7,2 m/dobg

Grunty piaszczyste mozemy zaliczy¢ do gruntéw srednio przepuszczalnych.
8. Uwagi koncowe

W odwierconych otworach w podlozu stwierdzono wystepowanie $rednio
zagaszonych piaskéw drobnych, piaskéw §rednich i twardoplastycznych
piaskow gliniastych, glin piaszezystych o korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych oraz plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszezyste
o stabszych parametrach wytrzymatosciowych. Wystepujace w podtozu grunty
wyksztalcone w postaci nasypéw niekontrolowanych zaliczymy do gruntow
wysadzinowych wzgledem wysadzinowosci.
Wystepujace w podtozu nasypy budowlane sa w stanie $rednio zageszczonym
dla ktérych mozemy przyjaé redni stopien zaggszczenia Ip = 0,40 — 0,50
1 mozemy je zaliczy¢ do gruntéw watpliwych pod wzgledem wysadzinowosci.
Wody gruntowej w otworach drogowych nie stwierdzono (tabela pkt. 7)
— warunki wodne korzystne.
W tych warunkach gruntowych i wodnych mozemy przyjsé grupe G2 nosnosci
podtoza.
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Badanie wykonat : A.Koczorowski



GEOTEST

WROCEAW UL.POZNANSKA 21-23 )
LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

BADANIE WODOPRZEPUSZCZALNOSCI GRUNTU - w aparacie Kamienskiego

TEMAT : GNIEZNO - DROGA WOJEWODZKA NR 260

NR.OTW.. 2M GLEB.PROBY: 22 RODZAJ GRUNTU : Pd (FSa)
Data i godzina rozpoczgoia badania:  29.04.2016r godz 8

Data i godzina zakoficzenia badania: 29.04.2016r godz 8"

Czas przeptywu wody : 545 sek

K =0,000083549 m/sek = 7,2 m/dobe

NR.OTW.: 4M GLEB.PROBY: 3.0 RODZAJ GRUNTU : Pd (zagl.) (FSa)
Data i godzina rozpoczgcia badania: ~ 29.03.2016r godz 8"

Data 1 godzina zakonczenia badania:  29.03.2016r godz 8*

Czas przeptywu wody : 2050 sek

K =0,000022212 m/sek = 1,9 m/dobe

Badanie wykonat : A.Koczerowski
‘ '7!/‘:"- X e :
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Zawarto§¢ frakcji <0,075 mm =24,0%

Zawarto§¢ frakecji < 0,02 mm = 9,5 %
Badanie wykonat : A.Koczorowski
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Rodzaj gruntu : nB(Pd+G) [Mg]

Temat : Gniezno - droga wojewddzka nr 260
Gl¢bokosé pobrania prébki : 3,0 m.p.p.t.
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26,8 %

[_; 3

Zawarto§¢ frakcji < 0,02 mm= 10,9 %
Badanie wykonat : A.Koczorowski

Zawarto§¢ frakcji < 0,075 mm
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Zawarto$¢ frakcji 0,075 mm=21,9%

Zawarto§¢ frakcji < 0,02 mm= 9,0 %
Badanie wykonal : A.Koczorowski
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Zawarto§¢ frakcji < 0,075 mm =254 %

Zawarto§¢ frakeji < 0,02 mm=11,8 %
Badanie wykonat : A:Koczorowski
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Zawarto§¢ frakcji <0,075 mm = 29,6 %

Zawarto$¢ frakcji < 0,02 mm = 12,5%
Badanie wykonat : A.Koczorowski
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Zawarto§¢ frakcji <0,075 mm = 18,2 %

Zawarto§¢ frakeji < 0,02 mm= 8,1 %
Badanie wykonal : A Koczorowski
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Zawarto$é frakeji < 0,02 mm
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Badanie wykonat : A Koczorowski
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p rOJ = kta ncr s p _] . NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
nwester Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa drogi wojewddzkie] nr 260 na odcinku od skrzyzowania

z Ul. Kosciuszki do skrzyzowania z ul. Witkowskg w m. Gniezno

Tytut rysunku:

Plan orientacyjny A

Nrumowy: 733/26.WD/2015 Data opracowania;  01/2015  skala: -
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GEOTEST WROCKLAW KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalar: 3
Ustugi Wiertnicze Profil numer 1D Wiertnica: WH3
Miejscowos$é: Gniezno Obiekt: Gniezno dr.woj.260 System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Gniezno Inwestor: SMP Projektanci Poznar ] 5
Powiat: gnieznieriski Wiercenie wykonat: GEOTEST WROGEAW Rlagdnay 12030 mwpim
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér gealogiczny: Czestaw Krol Skala1:100 | Data wiercenia: 2016-05
o O ol
"3 8 g = 'g -3
=3 o Profil s8] B 2| .5 @ | _
£/ 82%| B | ltologiczny Przelot Opis litologiczny 2c| £ | 2 |28 =588
S| BRE| 2 s3| 8| ¢ | 28| 82| &5
g E *5| = | 8 |"§| &
2 [mpp| @ [ (m] [m] 5 e
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10 11 12
asfalt NB (i
L )’*)'*//, 0.10 nasyp budowlany(tluczen) (t)
L0 | = 045 nasyp(piasek $redni zagliniony) niN(Ps zap
szary
) E’ PR 1.50 w
Bl 52.0 LR ; ¢ i 7aalin
S § g "3 . 2 g;:szek $redni zagliniony v szg 0.5 Ps zag
&8 i
2l 3.00
Profil numer 2D
122,20 m npm
B9 S PN asfalt Nht{r_)
. \‘)» ;;\;{ 0.08 nasyp budowlany(tluczen)
1.0 g\(\ /'< 040 nasyp budowlany(piasek drobny zagl.) NB(Pd zac
Ma /\ szary
i A IANT 150
B N ){/'\/k nasyp budowlany(piasek $redni +zwir zagl.) NB(Ps+z #:
3.0 :/\\ o szary
9 22
40 ‘\ﬁ(;\‘\ 4.00
L ?\(’( ;:{ o _ w
| 5.0 b /\/S nasyp budowlany(piasek gliniasty) NB(Pg)
G szary
e
6.0 (KLY
Y2
s P00 o4
—f. L piasekséredni zagl. Y, szg 0.5 Ps zag
=3l v g R sz.braz.
NN M
ElE8.0 el
@ -/
L} A& i3
8.50 2 8.50
piasek gliniasty
szary Il mw tpl 0,15 | Pg
80 10.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

.

Karte opracowat: Czestaw Krél

.



GEOTEST WROCEAW
Ustugi Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3D

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: WH3

Miejscowosé: Gniezno
Gmina: Gniezno

Powiat: gnieznierski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Gniezno dr.woj.260

Inwestor: SMP Projektanci Poznan
Wiercenie wykonat: GEOTEST WROCLAW
Nadzér geologiczny: Czestaw Krol

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 120.70 m n.p.m

Skala 1:100 TData wiercenia: 2016-05

§§ Prof 2. 5 o
£5 © rofil Przelot g8 bt 2 e @ | _
2| 88%| £ itologiczny | O Opis litologiczny 35| £ | 2|83 5|88
S| B6FE| = 58| 8| 2| cg| 85| &2
g g =3 | & 8 | & % a|l @
2 [Impptl| & [ m] [l g » | g 4
1 2 3 5 6 7 9 10 11 12
asfalt AsST
- /\ z\'\/{‘ 0.15 nasyp budowlany(humus,piasek $redni) NB(H,Ps)
N 0.60
| gg\/\; ,
S i ) AN nasyp budowlany(piasek drobny) w NB(Pd)
—2.0 g\{\/ %/ braz.
. A
|30 RALAZ
' 3.00
Profil numer 4D
119.30 m npm
\A Q N asfalt NB(“
= Jz\/\ 0.08 nasyp budowlany(ttuczen)
0.38|  nasyp budowlany(piasek gliniasty,2wir,humus) nN(Pg.2.H
1.0 braz.szara
S - )/\/ < 1.30 .
-2.0 gasiiprl;udowlany(piasek $redni zagliniony) nN(Ps za
Bl 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: Czestaw Krol

.



GEOTEST WROCtAW
Ustugi Wiertnicze

Profil numer 58

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: WH3

Miejscowo$é: Gniezno
Gmina: Gniezno

Powiat: gnieznierski
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: Gniezno dr.woj.260

Inwestor: SMP Projektanci Poznan
Wiercenie wykonat: GEOTEST WROCLAW
Nadzér geologiczny: Czestaw Krol

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 118.60 m n.p.m

Skala 1:100 | Data wiercenia: 2016-05
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R
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: Czestaw Krél



GEOTEST WROCLAW KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO AT
Ustugi Wiertnicze Profil numer 1M Wiertnica: WH3
Miejscowos$é: Gniezno Obiekt: Gniezno dr.woj.260 System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Gniezno Inwestor: SMP Projektanci Poznar Rzadna: 124.40 o
Powiat: gnieznieriski Wiercenie wykonat: GEOTEST WROCLAW edna: ToA4 mnp.
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: Czestaw Krél Skala 1:100 | Data wiercenia: 2016-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

"Karte opracowat: Czestaw Krél



GEOTEST WROCtAW
Ustugi Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3M

Zatnr: 3,4

Wiertnica: WH3

Miejscowo$é: Gniezno
Gmina: Gniezno

Powiat: gnieznieriski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Gniezno dr.woj.260
Inwestor: SMP Projektanci Poznan
Wiercenie wykonat: GEOTEST WROCLAW

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 117.60 m n.p.m

!

Nadzor geologiczny: Czestaw Krél Skala1:100 | Data wiercenia: 2016-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat; Czestaw Krol



GEOTEST WROCLAW
Ustugi Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5M

Zat.nr: 3,5

Wiertnica: WH3

Miejscowosc: Gniezno
Gmina: Gniezno

Powiat: gnieznienski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Gniezno dr.woj.260
Inwestor: SMP Projektanci Poznan
Wiercenie wykonat: GEOTEST WROCEAW

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 121.60 m n.p.m

Nadzdr geologiczny: Czestaw Krél Skala1:100 | Data wiercenia: 2016-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krl
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GEOTEST WROCtAW
Ustugi Wiertnicze

Profil numer 7M

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.or: 3.6

Wiertnica: WH3

Miejscowosé: Gniezno
Gmina: Gniezno

Powiat: gnieznieriski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Gniezno dr.woj.260
Inwestor: SMP Projektanci Poznan
Wiercenie wykonat: GEOTEST WRCOCLAW

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 121.30 m n.p.m

[{z]

Nadzor geologiczny: Czestaw Krél Skala 1:100 | Data wiercenia: 2016-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krél



& Zat.nr
GEOTEST WROCLAW WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA 4
Ustugi Wiertnicze Profil numer: 1D /1
Mie]:scowoé.é: ey Obiekt: Gniezno dr.woj.260 Inwestor: SMP Projektanci Poznari
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieznieriski ’ .
: . ¥ :0.00
Wojewddztwo: wielkopolskie stanae e Relieiien Rzqdna: 0.00 m
Glebokosé Profil Interpretacja
zwierciadta & litologiczny
wady % lloé¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
Karte opracowat: Czestaw Krél
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Zat.nr

GEOTEST WROCLAW WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA 14
Ustugi Wiertnicze Profil numer: 3D /1
Mieiscowosf.é: L Obiekt: Gniezno dr.woj.260 Inwestor: SMP Projektanci Poznan
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieznieriski : . ; - 0.00
Wojewddztwo: wielkopolskie sonda b Data: 2016-08 el
Gtebokogé Profil Interpretacja
Zwierciadia & litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

1 ¥ 1

Karte opracowat: Czestaw Krdl




) Zat.nr
GEOTEST WROCLAW WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA 15
Ushugi Wiertnicze Profil numer: 4D /1
M[e!sccwos.c: Shiezng Obiekt: Gniezno dr.woj.260 Inwestor: SMP Projektanci Poznan
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieznieriski .
Wojewédztwo: wielkopolskie SEA T, Datas2diout Reginu 0.0
Gtebokogé Profil ' Interpretacja
Zwierciadia % litologiczny
Wiody g llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
’ Karte opracowat: Czestaw Krél
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Zat.nr

GEOTEST WROCLAW WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA 43
Ustugi Wiertnicze Profil numer: 2M /1
Mle!scc-)woé'c: GhiEznn Obiekt: Gniezno dr.woj.260 Inwestor: SMP Projektanci Poznan
Gmina: Gniezno
Powiat: gnieznieriski . . ;
Waojewddztwo: wielkopolskie Sonda Nr: Data: 2016-06 Rzedna: 0.00 m
Gleboko$é Profil Interpretacja
zwierciadta = litologiczny
€0
wady g lloéé udaréw na 10 cm wbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krol
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Zat.nr

GEOTEST WROCtAW WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA s
Ustugi Wiertnicze Profil numer: 4M /1
Miejscowosé: Gniezno e . . . . 5
Cinlinas Ghiszhg Obiekt: Gniezno dr.woj.260 Inwestor: SMP Projektanci Poznan
Powiat: gnieznienski . ’ ;
Wojewddztwo: wielkopolskie Sonda Nr: Data: 2016-06 Rzedna: 0.00 m
Gtgbokosé Profil Interpretacja
zwierciadta = litologiczny
wody é flos¢ udardéw na 10 cm wbicia sondy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat; Czestaw Krél
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-B-02481:1998

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt préchniczy  2%< I, < 5%
Nm namut 5%< 1,,<30%
T torf _ 30%< I,

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki -

?4 Zwir

g  2wir gliniasty ?
Po  pospétka ~

Pog pospétka gliniasta

Pr  piasek gruby
Ps  piasek éredni - |
Pd  piasek drobny

Prn  piasek pylasty-
Pg  piasek gliniasty .
IIp pyt piasiczysty ' : I I

IT pyt
Gp glina piaszczysta
5 glina '

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty '

In it pylasty

I it '

GRUNTY SKALISTE

ST  skata twarda
SM  skala miekka

INAKIDODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+  domieszki

/Il przewarstwienia

/ na pograniczu

()  wnawiasie okreélenia uzupetniajace:
skiad nasypu, rodzaj gruntéw -
organicznych, petrografia skat

4 pumer otworu :
1127 rzedna wiercenia

STAN GRUNTOW
fuzny In

O drednio zageszczony szg
O zageszezony zg

OZNACZENIE WODY GRUNTOWE]
ustabilizowane zwierciadto wody

nawiercone zwierciadto wody gruntowej

grunty mato wilgotne mw

grunty wilgotne w
grunn.f mokre m

grunty nawodnione nw
saczenie wody

KONSYSTENCJA GRUNTOW
Q zwarta ) '

‘O pblzwarta pzw .

twardoplastyczna tpl

O plastyczna pl
@) miqkkop!astyczn_a mpl
O plynnapt

INNE OZNACZENIA
I

© nrwarstwy geotechnicznej

SYMBOLE GENETYCZNE

g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
&  osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
Pg  osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)
li osady jeziorne (limniczie)
d osady deluwialne (zboczowe)

-SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q  Czwartorzed P Perm
Qh Holocen C  Karbon
Qp Plejstocen D  Dewon
Tr  Trzeciorzed .S Sylur
Cr Kreda O  Ordowik
J Tura Cm Kambr

L np: osady rzeczne holoceriskie




